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1. Allgemeines 


Arthur Haas. Einfiithrung in die theoretische Physik mit besonderer 
Berticksichtigung ihrer modernen Probleme. 5. u. 6. Auflage. 2. Band. 
Mit 85 Abbildungen im Text und auf 6 Tafeln. VIII u. 448 8. Berlin und 
Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1930. Uber den ersten Band vgl. diese Ber. 11, 
1721, 1930; tiber die vorhergehende Auflage des vorliegenden Bandes 6, 249, 1925. 
,1m Gegensatz zu dem ersten Bande, der der ,klassischen‘ Physik, ohne Eingehen 
auf atomistische Vorstellungen, gewidmet war, behandelt der zweite Band im 
wesentlichen die theoretisch-physikalischen Probleme des zwanzigsten Jahr- 
hunderts; er gliedert sich in Atomtheorie, statistische Physik und Relativitats- 
theorie. — Die sehr vermehrte Darstellung der Atomtheorie unterscheidet sich fast 
vollig von der Behandlung in der vorhergegangenen Auflage dieses Werkes, deckt 
sich aber ziemlich mit der im Sommer 1929 erschienenen zweiten Auflage meines 
Buches ,Atomtheorie‘; doch wurden allenthalben die Fortschritte der letzten 
Monate beriicksichtigt, so z. B. die Forschungen iiber Hyperfeinstruktur, Kern- 
momente, Paramolekeln usw. — Im wesentlichen véllig neu ist der Teil des Werkes, 
der in vier Kapiteln die statistische Physik behandelt, und zwar die statistische 
Begriindung der Thermodynamik, die kinetische Gastheorie und die molekularen 
Schwankungserscheinungen, dann die statistische Mechanik und schlieBlich die 
Quantenstatistik mit besonderer Beriicksichtigung der Boseschen und der 
Fermischen Statistik und der Anwendungen, die diese beiden neuen Methoden 
gefunden haben. — Der der Relativitatstheorie gewidmete Teil ist um einen 
Abschnitt iiber das relativistische Elektron vermehrt; auch ist der Abschnitt tiber 
die GréBe und Masse des Universums umgearbeitet worden.“ Scheel. 


I. G. Farbenindustrie. Verdéffentlichungen des Wissenschaftlichen Zentral- 
Laboratoriums der Photographischen Abteilung, Agfa. Band I. Mit 94 Abbildungen 
im Text und 3 Tafeln. VII u. 155 S. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1930. Uber die 
in dem Band enthaltenen Abhandlungen ist an anderer Stelle dieser Zeitschrift 


berichtet. Scheel. 


Owen Willians Richardson. Les Prix Nobel en 1929, S. 71, 1930. 
Le Prince Louis-Victor de Broglie. Les Prix Nobel en 1929, 8. 72, 1930. 


H. Freundlich. Richard Zsigmondy (1865—1929). Chem. Ber. (A) 63, 171— 175, 
1930, Nr. 11. H. Hbert. 
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Wilhelm Eitel. Das Kaiser Wilhelm-Institut fiir Silikatforschung. 
S.-A. Umschau 1929, 48., Nr. 33. 


Annual report of the Director of the Bureau of Standards to the 
Secretary of Commerce for the fiscal year ended June 30, 1930. 
Misc. Publ. Bur. of Stand. 1930, Nr. 115, 53 8. Hi. Hbert. 


Frank E. E. Germann. Celebration of the twenty-fifth anniversary of 
the theory of relativity. Science (N. 8.) 72; 554—555, 1930, Nr. 1874. Am 
10. November 1930 veranstaltete die Universitat von Colorado ein groBes Fest im 
Zeichen des 25 jahrigen Jubilaums der Einsteinschen Relativitatstheorie. Kudar. 


R. Courant und D. Hilbert. Methoden der mathematischen Physik. 
2. Aufl. Erster Band. Mit 26 Abbildungen. Berlin, Verlag von Julius Springer, 
1931. (Die Grundlagen der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen 
mit besonderer Beriicksichtigung der Anwendungsgebiete. Band XII.) Das 
Werk ,,entwickelt mathematische Methoden, die im Anschlu8 an klassische 
physikalische Fragestellungen des 18. und 19. Jahrhunderts ausgebildet worden 
sind, und sucht die gewonnenen Ergebnisse zu einheitlichen mathematischen 
Theorien auszugestalten. Vollstaéndigkeit erstreben wir nicht . . . Abgesehen von 
dem rein Methodischen enthalt der vorliegende Band viele Einzelheiten, die auch 
dem Kenner neu sein diirften.“‘ Stoffgliederung: Die Algebra der linearen Trans- 
formationen und quadratischen Formen. Das Problem der Reihenentwicklung 
willkiirlicher Funktionen. Theorie der linearen Integralgleichungen. Die Grund- 
tatsachen der Variationsrechnung. Die Schwingungs- und Eigenwertprobleme der 
mathematischen Physik. Anwendung der Variationsrechnung auf die Eigenwert- 
probleme. Spezielle, durch Eigenwertprobleme definierte Funktionen. Scheel. 


Ludwig Bieberbach. Uber den Einflu&8 von Hilberts Pariser Vortrag 
uber ,Mathematische Probleme“ auf die Entwicklung der Mathe- 
matik in den letzten drei®ig Jahren. Naturwissensch. 18, 1101—1111, 
19305 Nx. 51: 


A. Kolmogoroff. Sur la loi forte des grands nombres. C. R. 191, 910—912, 
1930, Nr. 20. I H. Ebert. 


R. A. Fisher. Inverse probability. Proce. Cambridge Phil. Soc. 26,:°528—535, 
1930, Nr. 4. Wenn man aus einer statistischen Beobachtung von GréBen, deren 
Verteilung eine Funktion gewisser Parameter ist, auf die Wahrscheinlichkeit fiir 
die Werte dieser Parameter schlieBen will, so hangt das Resultat davon ab, welche 
a priori-Wahrscheinlichkeiten man fiir diese Parameter annimmt. Die ,,wahr- 
scheinlichsten“ Werte der Parameter sind jedoch von dieser Willkiir unabhangig. 
Verf. weist auf die Méglichkeit einer anderen, eindeutigen Definition hin, ohne die 
Frage der ZweckmaBigkeit einer solchen Definition zu beriihren. Peierls. 


M. Herzberger. Uber eine elementare Grundformel der Variations- 
rechnung. ZS. f. Phys. 65, 700—704, 1930, Nr. 9/10. Die Formel ist die Ver- 
allgemeinerung eines vom Verf. ein Jahr friither in der ZS. f. Phys. veréffentlichten 
optischen Satzes. L (x;, x; ) sei eine bis auf einzelne Unstetigkeitsflachen regulare 
Funktion der Verinderlichen , ... x; und ihrer Ableitungen nach einem Parameter f. 
inv; sei LI, homogen von der ersten Ordnung. Weiter werde der Vektor mit den 
Koordinaten x; mit v, der mit den Koordinaten Ly, mit norm L bezeichnet, 


so gilt Dv norm L = L. Das Integral langs einer Kurve a, S = {Zz (x, x) dt ist eine 
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wohlbestimmte Funktion der Endpunkte, wenn ¢ als Parameter angenommen wird. 
Unter den Kurven ist die ausgezeichnet, fiir die S ein Maximum oder Minimum ist, 
die Extremale. Der Verf. stellt nun folgenden Satz auf: ,,Betrachten wir eine 
eindimensionale Extremalenschar und schneiden diese durch zwei regulare 
Kurven a(«), a’ («’), dann ergibt sich 


OS Oa’ hy a’ 
—— = norm' L — norm L ~——- 
oa da da 
Eine andere Form des Satzes ist 06S = norm’ Léa’ — norm Loa. Der Vert. 


verweist darauf, wie diese Formel bei jeder Variationsaufgabe verwandt werden 
kann und wie verschiedene Sonderfalle, besonders der der Optik, darauf zuriick- 
zaufihren sind. H. Boegehold. 


Couffignal. Sur une nouvelle machine &a ecalculer. C. R. 191, 924—925, 
1930, Nr. 20. Beschreibung einer neuen Rechenmaschine, leider ohne jede 
Zeichnung. Der Aufbau soll so einfach sein, da eine industrielle Serienfabrikation 
moglich ist. Durch Anwendung eines sehr rasch laufenden Schaltrades kénnen 
insbesondere Multiplikationen und Divisionen in bedeutend kiirzerer Zeit als bei 
den bisherigen Maschinen ausgefiihrt werden. Johannes Kluge. 


@WOcagne. Remarques au sujet de la Note précédente (Couffignal, 
Sur une nouvelle machine a calculer“). C. R. 191, 925—926, 1930, 
Nr. 20. Johannes Kluge. 


Hans Richter. Die Relation zwischen Form und Funktion und das 
teleologische Prinzip in den Naturphanomenen. Acta Dorpat (A) 18, 
Nr. 4, 348., 1930. Hi, Hbert. 


E. Fermi. L’interpretazione del principio di causalita nella mecca- 
nica quantistica. Lincei Rend. (6) 11, 980—985, 1930, Nr. 11. Uber das 
Kausalitétsprinzip in der Quantenmechanik kommt der Verf. zu folgendem 
Ergebnis: Alles, was von dem Zustand eines Systems in einer gegebenen Zeit mit 
‘Hilfe von Erfahrungen (Versuchen) in diesem Zeitpunkt gewuBt werden kann, 
148t sich auch mit Erfahrungen erreichen, die zu einem friiheren oder spateren als 
dem betrachteten Zeitpunkt erhalten wurden. In diesem Sinn wird die Unbe- 
stimmtheit sozusagen nicht wachsen mit dem Zeitablauf. Es ist jedoch falsch, 
daraus den SchluB zu ziehen, daB die giiltigen Beziehungen der Kausalitat nach der 
-Quantenmechanik identisch seien mit denen, die fiir die klassischen Theorien gelten. 
Tn diesen letzten kann man mit den nétigen Versuchen, die im System zur Zeit 
Null gemacht wurden, die Werte irgendwelcher physikalischer GréBen (Abszisse « 
eines bewegten Punktes oder seine BewegungsgréBe p) zu einer beliebigen Zeit 
voraussagen. Statt dessen kann man nach der Quantenmechanik zur Zeit Null 
eine Messung machen, die den Wert anzugeben erlaubt, den eine bestimmte 
-GréBe zu einer bestimmten Zeit haben wird. Aber wenn man eine andere physi- 
‘kalische GroBe zu bestimmen suchte oder aber dieselbe GréBe in einem anderen 
‘Zeitpunkt, so wird zur Zeit Null eine Messung ein Ergebnis liefern, das mit dem 
-vorigen im allgemeinen unvereinbar sein wird. (Wé6rtlich tibersetzter cee 

ollert. 
Hsin P. Soh. The Non-Statical-Solution of Einstein’s Law of Gravi- 
tation in a Spatially Symmetrical Field. Phys. Rev. (2) 36, 1515, 1930, 
Nr. 9. Verf. findet eine nichtstatische, kugelsymmetrische Lésung ftir die Ein- 
4 23* 
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steinschen Feldgleichungen der Gravitation; das Linienelement enthalt einen 
zeitabhangigen Ausdruck: 1 — ¢/7’, wobei 7’ eine Konstante ist, die ,,Grenze der 
Zeit‘ genannt. (Vorlaufige Mitteilung.) : Kudar. 


Tokio Takéuchi. Sur la pression de Poincaré. Proc. Phys.-Math. Soe. 
Japan (3) 12, 220, 1930, Nr. 8. Verf. findet, daB man aus der Einsteinschen 
Skalarkriimmung und dem Radius der spharischen Welt den (wegen des Gleich- 
gewichts postulierten) auBeren Druck auf das Elektron (mit Flachenladung) 
berechnen ‘kann. Kudar. 


E. Persico. Sulla relazione EH = hv nella meccanica ondulatoria. 
Lincei Rend. (6) 11, 985— 988, 1930, Nr. 11. Es wird die klassische Wellengleichung 
Rooted 

aha pea 
darstellt und aus der eine unbestimmte Konstante a aufgezéigt wird, verglichen mit 
der Gleichung aus der Wellenmechanik 4 = h/mv. Es wird dargelegt, daB a = hist. 
Tollert. 

C. Rimini. Sul concetto di Resistenza interna di un triodo. Cim. 
(N. 8.) 7, 167—171, 1930, Nr. 5. Es wird mit didaktischer Absicht der Begriff des 
.inneren Widerstandes‘’ beim Schwingungskreis untersucht und eine exakte 
Darstellung davon gegeben. Tollert. 


, wo N den reziproken Wert der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 


F. Krisam und F. R. Lorenz. Me8technisches aus dem Institut fur 
Strémungsmaschinen der Technischen Hochschule Karlsruhe. MeB- 
technik 6, 205—209, 271—273, 1930, Nr. 8 u. 10. Zunachst wird eine DruckmeB- 
einrichtung beschrieben, mit der man das in einer Turbine verarbeitete Gesamt- 
gefalle bequem und ohne die Gefahr des Eindringens von Luftblasen messen kann. 
Es folgt die Beschreibung einer selbstregelnden Bandbremse, deren Drehmoment 
auf eine durch ein Gegengewicht belastete Tachoschnellwaage einwirkt. Mit der 
Waage ist eine elektrische Kontaktvorrichtung verbunden, die einen kleinen 
Elektromotor schaltet, der das Bremsband lockert oder festzieht. Eine Vor- 
richtung zur Vereinfachung der Ablesung von Manometern besteht darin, daB zwei 
Stahldrahte, die als Beobachtungsmarken dienen, fest mit zwei gegeneinander 
verschiebbaren MaBstaben verbunden sind, so da8 man direkt den Abstand der 
beobachteten Menisken ohne Subtraktionsarbeit ablesen kann. Wie man die 
Ablesung der Uberfallhdhe von MeBwehren an einen beliebigen héher gelegenen 
Ort verlegen kann, wird an Hand eines einfachen Schaltbildes gezeigt. Erk. 

: 
A. Schack. Uber Klarheit des Ausdrucks in technisch-wissenschaft- 
lichen Arbeiten. ZS. f. techn. Phys. 11, 547—549, 1930, Nr. 12. Verf. weist 
darauf hin, da8 in allen fiir die Technik bestimmten Arbeiten Angaben der 
Dimensionen aller verwendeten Stoffwerte, Konstanten usw. auch dann erforderlich 
sind, wenn diese Arbeiten zu dimensionslosen Kenngr6Ben fiihren. Dadurch wiirde 
das Vertrauensverhaltnis zwischen Theorie und Praxis gefestigt und der Wirkungs- 
grad der wissenschaftlichen Forschungsarbeiten bedeutend erhéht. Hi. Hberi. 


F. Bordas et E. Roelens. Corrections alcoolométriques pour les tempéra- 
tures audessous de 0° C. C. R. 190, 923, 1930, Nr. 15. Auszugsweise wird 
mitgeteilt, da Korrektionstabellen von — 30 bis 0°C mit vier Prazisions- 
alkoholometern fiir absoluten Alkohol von der Starke 95, 90, 85 und 80 auf 
100 Volumenteile zusammengestellt wurden. Das zylindrische Gefa8 enthielt 
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300 ceem alkoholische Fliissigkeit, die zuerst auf — 30° abgekiihlt wurde und dann 
angsam wieder auf 0° stieg. Die Temperatur beobachtete man mit einem Toluol- 
thermometer, das mit Hilfe eines Wasserstoffthermometers geeicht war. Als 
Bezugstemperatur galt + 15°C. Es wurde nun die Veranderlichkeit der schein- 
‘-baren Dichte sowohl mit der Temperatur fiir verschiedene Alkoholgehalte als auch 
mit dem wirklichen Alkoholgehalt bei konstanter Temperatur bestimmt. Der 
handelstibliche Alkohol war vor den Messungen von Aldehyd- und Wasserspuren 
befreit worden. Menizel. 


2. Mechanik 


J. W. Beams. An apparatus for obtaining high speeds of rotation. 
Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 667— 671, 1930, Nr. 11. Verf. hat eine von Henriot 
und Huguenard, Journ. de phys. et le Radium 8, 443, 1927, angegebene Apparatur 
zur Herstellung extrem hoher Drehgeschwindigkeiten verbessert und systematische 
Versuche mit ihr angestellt. Wahrend die Hauptteile der Apparatur, der Rotor- 
k6rper, dessen Kegeloberflache gefurcht ist, ebenso wie der Stator mit dem etwas 
spitzeren Hohlkegel, in dessen Oberflaiche die Diisen miinden, aus denen die den 
Rotor antreibende PreBluft ausstrémt, fast ungeandert geblieben sind, weisen die 
-Hinrichtungen, die der Zufiihrung der PreBluft dienen, vorteilhafte Neuerungen auf. 
'AuBerdem ist eine in der Spitze des Hohlkegels miindende Ausstrémdiise vor- 
gesehen, die den Betrieb der Apparatur wesentlich erleichtert. Verf. erreicht mit 
der beschriebenen Apparatur sehr hohe GleichmaBigkeit der Drehbewegung und 
die bemerkenswerte Drehzahl von 7000 Uml./sec. Nutation und Prazession 
bleiben klein. Die Drehzahlen wurden nach zwei elektrisch-akustischen Methoden 
bestimmt. Da es sich jedoch zeigte, daB der lauteste nattirlichste Ton, den der 
Rotor erzeugt, der Drehzahl genau gleich ist, so wurde aus Schwebungen dieses 
Tones mit einem Normalton, den ein Rdédhrentonsender lieferte, die Drehzahl 
unmittelbar bestimmt. W. Keil. 


Guy Barr. The determination of corrections for Redwood visco- 
meters. Journ. scient. instr. 7, 359—361, 1930, Nr. 11. Es wird das graphische 
Verfahren mitgeteilt, nach dem im National Physical Laboratory bei der laufenden 
Priitfung der Redwood-Viskosimeter die Abweichungen der Angaben der gepriiften 
Apparate von dem Standardapparat ermittelt werden. Es beruht darauf, daf 
‘innerhalb der fiir Redwood-Viskosimeter vorgeschriebenen Fehlergrenzen der 
_Abmessungen die kinematische Zahigkeit » durch die Gleichung vy = At — B/t 
wiedergegeben werden kann, worin ¢ die Redwood-Sekunden sind. Tragt man 
y/t als Funktion von 1/é? auf, so erhalt man fiir das Standard- und das Vergleichs- 
viskosimeter Gerade, aus denen leicht mit Hilfe vorgezeichneter Kurven ¢ = const 
die Korrekturen entnommen werden kénnen. Erk. 


G. Berndt. Die Bestimmung der elastischen Konstanten. (Nach Be- 
obachtungen von Fr. Grumbach.) ZS. f. Instrkde. 50, 624— 638, 679 — 6923 1930, 
Nr. 11 u. 12. Die von H. Hertz berechnete Abplattung, die bei der gegenseitigen 
Beriihrung von Koérpern mit gekriimmten Flachen auftritt, hangt vom Elastizitats- 
modul EZ und dem Poissonschen Verhialtnis m der beiden Werkstoffe ab. Bei 
Stahl kénnen durch ihre Anderung gegeniiber dem iiblichen Mittelwert die Ab- 
plattungen um + 2,6 bis — 9,2% anders ausfallen. Es wird nun zunachst unter- 
‘sucht, welche Fehler bei der Bestimmung von # und m auftreten konnen. Der 
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Ubersetzungsfehler des Martensschen Spiegelapparates kann meist vernach- | 


lassigt werden. Tabellen und Kurven zur Ermittlung der etwa notigen Korrektionen 
werden gegeben. Fehler durch nicht senkrechte Stellung des Spiegels in der 
Anfangslage und der sogenannte Pyramidalfehler lassen sich durch geschickte 
Versuchsanordnung vermeiden. Die durch die Drehung der Mefbriicke ver- 
ursachten Fehler sind stets zu vernachlassigen. Durch plétzliche Temperatur- 
anderungen im Beobachtungsraum kénnen die Messungen stark gefalscht werden, 
wie fiir ein Beispiel nachgewiesen wird. Diese Fehler werden ausgeschaltet, wenn 
die Beobachtungen rasch hintereinander fiir die Vorlast, die Hauptlast und wieder 
fiir die Vorlast angestellt werden. Fiir die Beobachtung der Verlangerung mittels 
Fernrohr und Skale wird die Genauigkeit der Ablesung an der Skale, der Be- 
stimmung der Schneidenbreite (sie ergab sich auf dem Komparator zu + | p) 
und des Skalenabstandes berechnet. Zur genauen Einstellung des letzteren wird 
eine einfache Apparatur angegeben. Es zeigt sich, daB der Fehler von # im 
wesentlichen von der Ungenauigkeit der Kenntnis der verwendeten Last abhangt. 
Bei Benutzung eines Autokollimationsfernrohres 148t sich das Ubersetzungs- 
verhaltnis nicht ganz mit gleicher Genauigkeit ermitteln, wenn es aus der Steigung 
der Mikrometerschraube und der Brennweite berechnet wird, da sich diese nicht 
mit der erforderlichen Genauigkeit bestimmen la8t. Dabei wird auch auf eine 
Methode zur Ermittlung der Brennweite hingewiesen, bei der die durch die be- 
kannte Kippung eines Spiegels (etwa auf dem Libellenpriifer) bewirkte Ver- 


schiebung des reflektierten Fadenkreuzbildes benutzt wird. Zu achten ist auf die — 


meist vorhandene Kriimmung der Martensschen Spiegel, die eine Anderung des 
Fernrohrauszuges verlangt. Es wird deshalb das Ubersetzungsverhaltnis unmittel- 


bar als Ganzes bestimmt. Der Spiegelapparat wird an einem Zylinder mit sorgfaltig — 


eingeschliffenem Kolben befestigt. Die Verschiebung des Kolbens erfolet durch 
eine Schraube und wird mittels aufgesetzten Fiihlhebels mit einer Genauigkeit von 
mindestens 0,01 «~ gemessen. Zur Bestimmung der Kinschniirung ist ein Apparat 
von Sieglerschmidt angegeben (MeBtechnik 5, 8, 1929), der im Grunde einen 
Martensschen Spiegelapparat mit kleinerer Schneidenbreite darstellt. Gerade fiir 
diesen ware Ablesung mittels Autokollimationsfernrohres -erwiinscht, um eine 


ausreichende Genauigkeit zu erhalten. Die bei diesem auftretenden Fehler- 
méglichkeiten werden erértert, die sich als vernachlassigbar klein ergeben. — 
Benutzt wurde zu den Versuchen ein Minimeter, bei dem der Zeiger durch einen — 


Spiegel ersetzt wurde. Auch bei diesem sind die Fehler zu vernachlassigen, wenn 
die Anlagestiicke an den Probestand sicher mitgenommen werden. Die Genauigkeit 
von m berechnet sich zu etwa + 214% (gegeniiber etwa + 0,6 % fiir EZ). Unter- 
sucht wurden acht unlegierte und legierte Staéhle im geharteten Zustande (die 
Bestimmungen von Z und m nach verschiedenem Anlassen konnten noch nicht 
vorgenommen werden). Bei den reinen C-Stahlen mit 0,56 bis 0,93 % C ergab sich 


E zu 2,08 bis 2,18 .108kg/em*, bei den legierten Stiahlen (einschlieBlich eines | 


nichtrostenden Stahls) zu 1,97 bis 2,04 . 10° kg/em2, war also durchweg kleiner als 
vorher. Fiir m wurden Werte von 0,26 bis 0,28 gefunden, nur bei einem Kugellager- 
stahl zeigte sich der wesentlich kleinere Wert 0,23; sie legen aber sémtlich noch 
innerhalb der im Schrifttum zu findenden Grenzen; trotzdem sollen die Werte fiir m 
noch nicht als endgiiltige angesehen werden. Der von H. Bochmann (Dissertation 
Dresden 1927) gefundene Unterschied der Abplattung von Stahlkugeln gegeniiber 
dem aus der Hertzschen Theorie folgenden Wert bleibt auch bei Benutzung der 


jetzt experimentell ermittelten GréBen von E und m bestehen. “> _-Benrdtan 


Enrico Volterra. Determinazione delle tensioni in un mezzo elastico 
dovute ad un piccolo spostamento di una sfera rigida immersa. 
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Lincei Rend. (6) 11, 964—968, 1930, Nr. 11. Erleidet eine unelastisch gestoBene 
Kugel in einem elastischen Medium eine Translation ¢, so entsteht eine Kraft ahi 
fur die der Ausdruck hergeleitet wird F = K. t, wo K =C.Ra. EL, O = const, 
# = Kugelradius, H = Spannung bedeuten. Es werden Formeln entwickelt, 
mit deren Hilfe die sechs charakteristischen GréBen der Krafte, denen die Kugel 
unterliegt, berechnet werden kénnen, némlich die drei Komponenten der Resul- 
tierenden und die drei Momente der Resultierenden; vorausgesetzt, da® die drei 
Komponenten der Rotation und die drei Komponenten der Translation bekannt 
sind. Tollert. 


'D. Bonvicini. Su aleuni teoremi fondamentali dell’ elettrodinamica e 
della statica dei solidi elastici. Lincei Rend. (6) 11, 974—979, 1930, Nr. 11. 
‘Hs wird gezeigt, daB dem Elastizitatstheorem von Menabrea das Warmetheorem 
von W. Thomson entspricht. AuBerdem wird ein an anderer Stelle mitgeteiltes 
Warmetheorem mit einem anderen Elastizitatstheorem verglichen. Tollert. 


Ch. Fabry. Sur une nouvelle méthode pour |’étude expérimentale des 
tensions élastiques. C. R. 190, 457—460, 1930, Nr. 8. Zur Bestimmung eines 
ebenen Spannungszustandes mit polarisiertem Licht in durchsichtigen Modellen 
geniigt die Messung dreier unabhangiger GréBen in den einzelnen Punkten der 
belasteten Scheibe. Leicht meSbar ist der Betrag der Differenz und die Richtung 
‘der beiden Hauptspannungen 7, und 9, durch Beobachtung der Relativverzégerung 
und der Richtung der beiden zu ¢, und 4, parallelen Lichtkomponenten. Des 
Verf. neue Methode erlaubt, die Verzégerung jeder der beiden Komponenten zur 
vollstandigen Spannungsbestimmung zu messen: Das Glasmodell wird beiderseitig 
halb versilbert und mit monochromatischem, parallelem, zur Oberflache senk- 
rechtem Licht durchleuchtet. Im durchfallenden Licht sieht man dunkle Inter- 
ferenzlinien gleicher optischer Dicke. Bei Belastung und dadurch entstehender 
optischer Doppelbrechung zerfallen diese Linien in je zwei, jede entspricht einer 
Lichtkomponente. Aus einer der beiden so entstandenen Linienscharen ist die 
wahrend der Belastung wirksame optische Dicke, also die Verzégerung gegen den 
unbelasteten Zustand fiir die eine Komponente zu entnehmen, aus der anderen 
entsprechend fiir die andere. Die erwahnte Messung von (0, — 9,) kann als Ver- 
suchskontrolle dienen. MefBergebnisse legen noch nicht vor. Mesmer. 


A.N. Dinnik and A. §. Lokshin. The Lateral Bending of Bars, limited by 
Surfaces of Second Order. Phil. Mag. (7) 10, 785—808, 1930, Nr. 66. Die 
Verff. betrachten die seitliche Biegung von Stében, deren Oberflachen Flachen 
zweiter Ordnung sind, wenn die Richtung der wirkenden Kraft mit der Achse der 
Oberflache zusammenfallt. Ihre Ansatze fiihren zur Integration der Differential- 
gleichungen der Biegung; aus den Grenzbedingungen erlangen sie transzendente 
Gleichungen, mit deren Hilfe sie die kritischen Krafte bestimmen. Dabei zeigt es 
sich, daB in allen Fallen die kritische Kraft durch den einfachen Ausdruck: 
Py, = KEI/l? dargestellt werden kann, in dem K = Stabilitaétskoeffizient, 
E = Elastizitaétsmodul, J = Tragheitsmoment und / die Lange des Stabes 1st. 
Es werden Tafeln fiir den Koeffizienten K mitgeteilt und einige Anwendungs- 
beispiele gegeben. W. Keil. 


M. Polanyi. Uber die Natur der Festigkeit. Metallwirtschaft 9, 553—558, 
1930, Nr. 26. Es wird der Unterschied in der Festigkeit von geordneter und 
ungeordneter Materie besprochen, der sowohl beim Bruch als auch bei der 
plastischen Verformung auftritt. Diese geht in kristallinen Korpern so vor sich, 
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daB die dichtesten Atomzeilen parallel zueinander verschoben werden, die 
Plastizitat in ungeordneter Materie dagegen ist thermisch bedingt; sie mu daher 
im Gegensatz zur Kristallplastizitat 1. mit der Temperatur stark zunehmen und 
beim Nullpunkt der Temperatur verschwinden, 2. von der Dauer der Beanspruchung 
abhangen. - Bei tiefster Temperatur mu8 der amorph glasige Kérper vollig spréde, 
der Kristall fast ebenso nachgiebig wie bei gewéhnlicher Temperatur sein. Ver- 
formte Kristalle bilden eine Art Ubergang zum amorphen Zustand, da die Vorgange 
der Erholung und Rekristallisation von Temperatur und Zeit abhangig sind. 
(Vgl. diese Ber. 10, 1514, 1929.) Scharnow. 


W. A. Giildner. Uber die Kerbzahigkeit einiger Aluminiumlegierungen 
insbesondere bei tiefen Temperaturen. ZS. f. Metallkde. 22, 412—416, 
1930, Nr. 12. Die im ersten Teil (ZS. f. Metallkde. 22, 257, 1930) gefundene 
Geschwindigkeitsabhangigkeit der Kerbzahigkeit wird auf das Ansteigen der 
Formanderungsarbeit zuriickgefiihrt. Die Verzerrung des Querschnitts erwies sich 
als unabhangig von der Versuchsgeschwindigkeit. Die fiir Stahl bekannten Ver- 
fahren zur Bestimmung des FlieBraumes versagten bei den Al-Legierungen. 
Erméglicht wurde sie durch das Abblattern eines galvanischen Uberzuges von Cu. 
Danach sind die FlieBraume auch bei den Al-Legierungen grundsatzlich in der- 
selben Weise gestaltet wie bei den anderen Metallen. Statische und dynamische 
Proben hatten gleich groBe Deformationsgebiete, der Umfang der Formanderung 
war also von der Versuchsgeschwindigkeit unabhangig. Danach kann die Zahig- — 
keitserh6hung mit wachsender Schlaggeschwindigkeit nur durch eine Erhéhung 
des Deformationsgrades im FlieBraum selbst bedingt sein, vor allem durch eine 
Veranderung der Gleitebenen und die dadurch verursachte VergréBerung des 
Reibungswiderstandes. Weiterhin wurde der Hinflu8B der Probenform auf die 
Kerbzahigkeit bei Temperaturen bis .»— 190° erforscht. Die Schlagarbeit stieg 
angenadhert linear mit der Probenbreite (10 bis 30 mm) an. Mit sinkender Tem- 
peratur zeigte gegliihtes Lautal eine geringe Zunahme, veredeltes Lautal, gegliihtes 
und veredeltes Duralumin eine schwache Abnahme und GuBlegierungen ein 
Gleichbleiben der Kerbzahigkeit. Ahnliche Kurven ergaben sich auch bei statischen 
Versuchen. Die GréBe des FlieBraumes erwies sich als unabhangig von der Tem- 
peratur und war proportional der Probenbreite, wobei der Grad der Formanderung 
herabgesetzt war. Von der Kerbtiefe hing die Kerbzahigkeit so ab, da® sie mit 
gréBer werdendem Bruchquerschnitt parabolisch, bei GuBlegierungen linear anstieg. — 
Die Schlagarbeiten der randgekerbten Proben standen zu denen der spitzgekerbten 
in einem konstanten Verhaltnis. Auf Grund dieser mathematisch entwickelten 
GesetzmaBigkeiten lassen sich die Schlagarbeiten fiir andere Versuchsbedingungen — 
berechnen, wie auch an einem Beispiel ausgefiihrt wird. Aus Versuchen mit 
ungekerbten Proben war zu schlieBen,-daB die Kerbwirkung alle anderen Einfliisse 
tiberwiegt. Berndt. 


J. G. Thompson. Properties of lead-bismuth, lead-tin, type metal, 
and fusible alloys. Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 1085— 1107, 1930, Nr. 5 
(RP. 248). Zugfestigkeit, Brinellharte und Dehnung von Blei-Wismut-Legierungen | 
mit einem Gehalte von 1 bis 50% Wismut wurden untersucht. Zusatz von 
Wismut zu Blei wirkt, mit Ausnahme einer UnregelmaBigkeit in dem Gebiete der 
maximalen Léslichkeit von Wismut in festem Blei, innerhalb des ganzen unter- 
suchten Intervalls hairtend. Blei-Wismut-Legierungen mit bis zu 12 % Wismut 
lassen sich leicht zu Blechen von 0,01 mm Dicke auswalzen, sind also weicher als 
die entsprechenden Blei-Antimon-Legierungen. Zugfestigkeit, Harte und Dehnung 
von Blei-Zinn-Legierungen mit einem Gehalte von 5 bis 50% Zinn wurden be- 
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stimmt. Die Ergebnisse zeigen, daB die hartende Wirkung des Zinns von der 
gleichen GréBenordnung wie die des Wismuts ist. Die Werte fiir Zugfestigkeit und 
Harte haben zwischen 30 und 40 % Zinn ein flaches Maximum, so daB sie in diesem 
Gebiete fast unabhangig von der Zusammensetzung sind. Zugfestigkeit, Harte, 
Dehnung, Widerstand gegen Kompression und Verfestigungscharakteristiken 
wurden fiir eine Anzahl von Letternmetallen mit und ohne Zusatz von Wismut 
bestimmt. Durch Zusatz dieses Metalls werden Zugfestigkeit, Harte und Kom- 
pressionswiderstand etwas herabgedriickt. Durch Aufnahme von Erstarrungs- 
kkurven verschiedener leicht schmelzbarer Legierungen aus Wismut, Blei, 
Zinn und Cadmium wurden die SchluBfolgerungen von Parravano und Sirovich 
bestatigt, daB 70° C der niedrigste Schmelzpunkt fiir diese quaternaren Legierungen 
ist. Durch Zusatz von Quecksilber kénnen noch tiefer liegende Schmelzpunkte 
erzielt werden. v. Steinwehr. 


G. N. Watson. The Use of Series of Bessel Functions in Problems 
eonnected with Cylindrical Wind-Tunnels. Proc. Roy. Soc. London (A) 
130, 29—37, 1930, Nr. 812. H. Ebert. 


Bruno Eck. Stré6mungen in erweiterten und verengten Kandalen. 
Elektrot. u. Maschinenb. 48, 1025—1028, 1930, Nr. 46. Die Strémung in einer 
yverengten, einer stark und einer schwach erweiterten Diise wird an Hand von 
‘Strémungsbildern erlautert, die in bekannter Weise durch Photographieren von 
auf die Oberflaiche der strémenden Fliissigkeit gestreutem Aluminiumstaub 
gewonnen wurden. Weiter wird die Str6mung durch eine Drosselstelle gezeigt, 
die durch zwei in die Strombahn reichende Zylinder gebildet wird. Die Ablésung 
der Grenzschicht hinter der Drosselstelle kann dadurch verhindert werden, 
daB die Zylinder in Richtung der Str6mung in Rotation versetzt werden. Zum 
SchluB werden zwei Strémungsbilder von Kriimmern gezeigt. Die Vorrichtung, 
mit der die Bilder gewonnen sind, und die auch unmittelbar mit einem Epidiaskop 
verbunden werden kann, ist von dem Verf. fiir Unterrichtszwecke konstruiert 
worden. Erk. 


P. Schréder. Uber die Bestimmung von Widerstand und Trimmoment 
bei gleitenden Wasserfahrzeugen. ZS. f. Flugtechn. 21, 577—580, 1930, 
Nr. 22. Es wird gezeigt, wie man rechnerisch und graphisch Widerstand und 
Trimmoment eines gleitenden Wasserfahrzeuges bei einer bestimmten Belastung 
ermitteln kann. Man mu8 dazu bei einer anderen bekannten Belastung den 
Widerstand und das Trimmoment kennen. Das Verfahren wird auch auf den 
Fall erstreckt, in dem die Vergleichswerte nicht an dem zu untersuchenden Fahr- 
zeug gewonnen sind. Die Untersuchungsmethode wird auf Gleitboote und Flug- 
zeugschwimmwerke angewandt. Bei der Startuntersuchung von Seeflugzeugen. 
wird der EinfluB des Windes beriicksichtigt. Schnurmann. 


F. Lamberti. Indagini circa i momenti baricentrici, scalare e vettore, 
delle quantita di moto per un sistema materiale. Lincei Rend. (6) 11, 
969—974, 1930, Nr. 11. In Anlehnung an Stokes wird fiir die Definition eines 
Wirbels in einer Fliissigkeit der Kunstgriff verwendet, da® die Krafte, welche die 
Teilchen in einem Zeitintervall t in unverénderlicher Entfernung halten, mit in das 
System einbezogen werden. Tollert. 


G. Bozza. Sul funzionamento di alecuni apparecchi ad insufflazione di 
gas. 1. Lincei Rend. (6) 12, 47—54, 1930, Nr. 1/2. Es wird die Theorie der Be- 
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wegung einer Fliissigkeit in einem Steigrohr entwickelt, die durch kontinuierliche ! 
Hinfiihrung von Gasblasen bewirkt wird, wobei auch der Fall behandelt wird, 
da® das Gas in der Fliissigkeit léslich ist oder mit ihr reagiert. In einer zweiten 
Arbeit sollen praktische Anwendungen gegeben werden. K. Przibram. 


J. Howard Arnold. Studies in diffusion. II. Akinetic theory of diffusion 
in liquid systems. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 3937—3955, 1930, Nr. 10: 
Nach einer kritischen Besprechung der bisher fiir die Diffusion aufgestellten 
Formeln wird unter Anwendung der klassischen kinetischen Theorie der Gase aut 


die Diffusion in fliissigen Systemen fiir den Diffusionskoeffizienten D der Ausdruck 


i hig 
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hergeleitet, in dem V, das Volumen des Lésungsmittels, M, und M, die Molekular- 
gewichte des gelésten Stoffes und des Lésungsmittels, S die Summe der Molektl- 
durchmesser und B eine Konstante bedeuten. Die Ableitung erfolgte unter den 
folgenden drei Annahmen, da 1. nur Zusammenst6Be zweier Molekiile voraus- 
gesetzt werden, 2. die Haufigkeit der ZusammenstéBe nicht durch das von den 
Molekiilen eingenommene Volumen beeinfluBt wird, und daB 3. zwischen den 
Molekiilen keine Anziehungskrafte auftreten. Da letztere Annahme nicht haltbar 
ist, wurde ein diesen Umstand berticksichtigender Faktor / eingeftihrt, von dem 
empirisch festgestellt wurde, daB er wesentlich unabhangig von der Natur der 
diffundierenden Substanz und direkt proportional der Quadratwurzel aus der 
Zahigkeit des Losungsmittels ist. Es wurde gefunden, da8 ,,assoziierte“ Substanzen 
die Verwendung von Abnormalitatsfaktoren in dem Ausdruck ftir / erfordern; 
weiter wurde gefunden, daB die gebréuchliche Hypothese der Molekularassoziation 
nicht imstande ist, das Verhalten dieser Substanzen bei der Diffusion zu erklaren. 
Die Anderung des Diffusionskoeffizienten mit der Temperatur wurde diskutiert und 
es wurden verschiedene Regeln fiir die Vorausberechnung von Temperatur- 
koeffizienten gegeben. Eine Vergleichung der beobachteten Diffusionskoeffizienten 
mit den aus der Theorie berechneten zeigt tiber einen weiten Bereich von Molekular- 
gewichten und Zahigkeiten gute Ubereinstimmung. Die Ursachen der beobachteten 
Abweichungen wurden diskutiert. v. Steinwehr. 


$ q 
Jakob Meier. Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Luft. Helv. 
Phys. Acta 3, 444—445, 1930, Nr. 7. Es wird tiber eine Methode zur Messung der 

Schallgeschwindigkeit in Réhren berichtet. Zur Erregung des Schalls wird ein 

durch Réhrensender gesteuerter Lautsprecher verwendet. Die Tonhéhe wird durch 

Piezoquarz kontrolliert. Der Lautsprecher ist am Ende der Schallréhre angebracht; 

.die wirksame Lange der Réhre kann durch einen Stempel verandert werden. 
Koppelt man mit dem den Lautsprecher speisenden Sendekreis einen Stromkreis 

mit Kristalldetektor und Galvanometer, so kann man die Riickwirkung der 

Schallvorgaénge im Rohr auf den Lautsprecherkreis verfolgen. Beim Verschieben 

des Stempels durchlauft das Galvanometer Maxima und Minima, deren Aus- 

messung ergibt die Wellenlange und damit die Schallgeschwindigkeit in der 

Schallréhre. Mit Hilfe der Kirchhoffschen Formel wird der Wert der Schall- 

geschwindigkeit, so wie er in der Réhre experimentell bestimmt wurde, auf den fiir 

den freien Raum giiltigen Wert umgerechnet. Die Schallgeschwindigkeit. im 

unbegrenzten Medium ergab sich zu 331,51 + 0,09m /sec, in guter Uberein- 

stimmung mit dem von Griineisen und Merkel bestimmten Wert (331,57 m/sec). 

FE. Trendelenburg 


r 
2 
«Ez T. Paris: Absorption of Sound at Oblique Incidence. Nature 126, 
} 
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_R. W. Boyle and D. Froman. Velocity of Sound in Tubes: Ultra-Sonie 
Method. Nature 126, 602—603, 1930, Nr. 3181. Kurze Mitteilung tiber Be- 
obachtung eines der anomalen Dispersion der Optik ahnlichen Effektes bei hoch- 
frequenten (durch Piezoquarze erregten) Schallwellen in Flissigkeiten. Die 
Phasengeschwindigkeit andert sich sehr stark beim Durchlaufen der ,Absorptions- 
bande“. In einem Versuchsfall mit Benzol als Fiillfliissigkeit einer Kundtschen 
Rohre lag die ,,Absorptionsbande“ zwischen etwa 34000 und 40000 Hertz, die 
Phasengeschwindigkeiten lagen zwischen 0,9 und 2,1 . 105 cm/sec. 

Ff. Trendelenburg. 

' Z. Carritre. Ecoulements gazeux alternatifs. Journ. de phys. et le Radium 
(6) 9, 187—204, 1928, Nr. 6. Die untersuchte Erscheinung ist die unter dem 

Namen ,,Schalldtise‘‘ bekannte: durch ein feines Loch strémt Luft unter der 
Wirkung von Schalldrucken mit Frequenzen von der GréBenordnung der Schall- 
frequenzen abwechselnd hin und zuriick. Die Arbeit berichtet iiber ein strobo- 
skopisches Beobachtungsverfahren fiir die Einzelheiten des Stromungsvorganges 

und enthalt eine Reihe Einzelbilder, die vor allem die Entstehung eines Wirbel- 
ringes in jeder Periode sehr schén zeigen. Auch Aufnahmen mit verschiedener 
Miindungsform und solche mit tiberlagertem Gleichstrom der Luft sind wieder- 
gegeben. O. Schrenk. 


’ Edgar-Pierre Tawilk Méthode d’observation d’ondes sonores non 
stationnaires. C. R.191, 998—1000, 1930, Nr. 21. Kurze Mitteilung tiber die 
Méglichkeit der Beobachtung fortschreitender Schallwellenziige mittels der 
Schherenmethode. Durch einen konkaven Hohlspiegel wird das Bild eines 
leuchtenden Spaltes auf emen Draht geeigneter Starke derart geworfen, daB im 

-Ruhezustand der Spalt fiir das hinter dem Draht befindliche Auge des Beobachters 

genau verdeckt ist. Laufen Schallwellen durch das Lichtbiindel, so treten 

_ Anderungen des Brechungsindexes ein und damit wird auf dem dunklen Grund des 

_ Spiegels ein leuchtendes Band sichtbar. Trifft man die Anordnung so, da’ der 
Schallstrahl sowohl das in den Spiegel einfallende Lichtbiindel wie auch das 

- austretende Biindel durchsetzt, so sieht man auf dem Grund des Spiegels Licht- 
streifen, deren Abstand von der Frequenz des Schallvorganges abhangt. 

Ff. Trendelenburg. 


880, 1930, Nr. 3188. Stellungnahme zu einer Bemerkung von P. R. Hey] (Nature 
126, 350, 1930), in welcher darauf hingewiesen wurde, da die Theorie von Larmor 
fiir streifende Inzidenz unendlich groBe Absorption und die Theorie von Paris ein 
Verschwinden der Absorption verlangt. Die Diskrepanz der beiden Anschauungen 

liegt in einer unzulassigen Annaherung in der Berechnung Larmors. 
F. Trendelenburg. 


_Y. L. Chrisler and W. F. Snyder. The measurement of sound absorption. 


‘ 


Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 957— 972, 1930, Nr. 4 (RP. 242). Nach allgemeinen 


theoretischen Bemerkungen iiber die Bestimmung der Schallabsorption aus 
- Nachhalldauermessungen werden die im Bur. of Stand. vorgenommenen Unter- 
_suchungen tiber Schallabsorption beschrieben. Die Messungen erfolgen in einem 
-Hallraum von 25 x 30 x 20 FuB3 Ausma8. Zur Schallerregung dient ein elektro- 
_ dynamischer Lautsprecher, der von einem Heultonsender gesteuert wird. Messungen 
mit dem Ohr, Auswertungen oszillographischer Aufnahmen und Messungen mittels 
- Gleichrichters und Milliamperemeters (die Zeit vom Abschalten der Schallquelle 
bis zum Durchlaufen eines bestimmten Skalenpunktes des Milliamperemeters wird 
“mit der Stoppuhr gemessen) stimmen, wie folgende Tabelle zeigt, gut liberein. 
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¢ Absorptionskoeffizient 

re apes 128 256 512 1024 2048 4096 
1 Milliamperemeter ... . 0,14 0,27 | 0,53 0,62 0,60 0,54 
Oszillograph |. 3..% = 2 = 0,16 0,30 0,53 0,63 — — 
Subyektive.msc:=s eras eunns 0,16 0,28 0,52 0,66 0,58 0,42 

2 Milliamperemeter ... . 0,08 0,13 0,25 | 0,54 0,67 0,42 
Subjelctivsc <i dee sles 0,10 0,14 0,24 0,55 0,67 0,40 

38 Milliamperemeter ... . 0,19 0,34 0,63 0,75 0,77 0,52 
Sabjektiv svar seen ees 0,17 0,31 0,62 0,75 0,76 0,44 


EF. Trendelenburg. 
Werner Genest. Die Schallisolierung von Decken. Schalltechn. 3, 93—94, 
1930, Nr. 6. Die Isolation von Deckenkonstruktionen gegen Schall durch Impulse 
von dem iiber der Deckenkonstruktion liegenden FuBboden des nachsthéheren 
Stockwerkes aus mu8 durch schallweiche Zwischenschichten vorgenommen werden: 
es werden Mitteilungen tiber ein neuartiges, hierfiir geeignetes Material (Telamatte) 
gemacht. F. Trendelenburg. 


Umberto Puppini. Tensioni e deformazioni nelle condotte in pressione 
per azioni termiche. Mem. di Bologna (8) 6, 119—124, 1928/29. Es wird die 
mechanische Beanspruchung einer Rohrleitung berechnet, die aus einem 
Temperaturunterschied zwischen Innen- und AuSenwand resultiert.. Die An- 
wendung der allgemeinen Formeln auf den Fall eines in die Erde versenkten 
Zementrohres von 80 em lichter Weite und 10 em Wandstarke, das Wasser von 
niedrigerer Temperatur fiihrt, ergibt an Innen- und AuBenwand Zug- bzw. Druck- 
beanspruchungen von der GréBenordnung | kg/cm? fiir 1° Temperaturunterschied. 

K. Przibram. 
L. Gustave du Pasquier. Sur la théorie des fusées. Helv. Phys. Acta 3, 
165—167, 1930, Nr. 3/4. Bericht tiber einen Vortrag, worin sich der Verf. gegen 
die aus falschen energetischen Betrachtungen gezogenen Schliisse iiber das 
Massenverhaltnis der Anfangs- zur Endmasse einer Rakete, die die Erdschwere 
uberwinden soll, wendet, Schliisse, welche dieses Verhaltnis zi mehreren Millionen 
berechnen wollen. Auf Grund der nach Uberlegungen von Oberth abgeleiteten 
Gleichung: H = — c.vcos a, in welcher H den direkt zum Vortrieb aufgewandten 
Teil der Energie des Brennstoffs pro Masseneinheit, c die Strémungsgeschwindigkeit 
der Auspuffgase relativ zur Rakete und v deren Geschwindigkeit zum Erdboden, 
« den Winkel zwischen den Richtungen von v und c bedeutet, zeigt Verf. den 
Grund des MiBerfolges von Raketenwagen auf. Im zweiten Teil diskutiert er die 
durch die Kompression des Gases am Raketenkopf erzeugte Warme, deren 
ungiinstiger Einflu8 auf den Raketenkérper vielleicht durch den unbekannten 
Abflu8 der Warme durch Strahlung auf das umgebende Gas zum Teil aufgehoben 
werden kann. Am Schlu8 erértert er die bekannten vier Etappen in der ange- 
strebten Entwicklung des Raketenfluges von der Registrierrakete zur Weltraum- 


aah Bollé. 


P. Siebe und G. Elsner. Uber die Eigenschaften von PreBstangen aus 
Elektrolytkupfer, Hiittenkupfer, As-legiertem Kupfer, Al-Bronze 
mit 4% Alin Abhangigkeit von den PreBbhedingungen. ZS. f. Metallkde. 
22, 422, 1930, Nr. 12. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 11, 1858 u. 2126, 1930. 
HA, Ebert. 
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8. Kyropoulos. Der gegenwartige Stand der Schmierungs- und Schmier- 
Olirage. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 1551—1553, 1930, Nr. 45. Vert. bespricht die 
neuveren Erkenntnisse auf dem Gebiet der Lagerreibung und zieht daraus folgende 
Schliisse: Fiir jede Schmierung ist ein 61 um so geeigneter, je weniger ahnlich es den 
normalen unverzweigten Paraffinen ist, die bei der Raffination moglichst zu 
entfernen sind. Hochraffinierte Isoparaffin- und Naphthendle sind gleich brauch- 
bar, wenn eine eventuelle Riickstandbildung nicht in Frage kommt oder un- 
schadlich ist. Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Reibung unter Er- 
héhung der Sicherheit durch Zusatz von fein verteiltem Graphit verringert werden. 
Ole mit geringem Fettél- oder Ricinusélzusatz sind fiir Getriebe und Motoren mit 
stark wechselnder Belastung zu empfehlen. Unter Zusammenfassung aller 
Tatsachen ergibt sich, da die Naphthendle beziiglich Schmierfilmdicke, Riick- 
standbildung und Reibung den Isoparaffinen entweder iiberlegen oder mindestens 
gleichwertig sind. Vom Standpunkt der Erdélwirtschaft sind die Naphthendle und 
deren Vorkommen am wertvollsten. Erk. 


H. Staudinger und 0. Schweitzer. Uber hochpolymere Verbindungen. 
40. Mitteil.: Viskositatsmessungen an Polysacchariden und Poly- 
saccharid-Derivaten. Chem. Ber. 63, 2317—2330, 1930, Nr. 8. Bei der Konsti- 
tutionsaufklarung von Kolloiden spielen Viskositétsmessungen eine groBe Rolle. 
Wenn die spezifische Viskositat eines Kolloids von der Schergeschwindigkeit 
abhangt, so ist dies ein Zeichen dafiir, daB das Kolloid eine Struktur besitzt. 
Bei makromolekularen Kohlenwasserstoffen nimmt die spezifische Viskositat bei 
verdiinnter Sollésung proportional der Konzentration zu, bei starker konzentrierter 
Sol- und im Gebiet der Gellésung steigt sie viel rascher an. Geringe Temperatur- 
abhangigkeit der spezifischen Viskositat spricht fiir Makromolekiile und gegen 
stark solvatisierte Micellen. Viskositatsmessungen in verschiedenen Lésungsmitteln 
geben einen Hinblick in die Beeinflussung der Makromolektile durch die ver- 
schiedenen Lésungsmittel. Nach diesen Gesichtspunkten untersuchten Verff. die 
Zahigkeit von Inulin, Lichenin, Starke, Acetylcellulose, Cellulose-benzylather und 
-methylather und Nitrocellulose in kolloiden Lésungen. Die Ergebnisse werden in 
Zahlentafeln mitgeteilt und diskutiert. Bei der Acetylcellulose, beim Lichenin und 
Tnulin halten die Verff. den Beweis fiir die Existenz von Makromolekiilen fiir 
erbracht. Erk. 


Max Trautz und Albert Melster. Die Reibung, Warmeleitung und Dif- 


-fusion in Gasmischungen. XI. Die Reibung von Hy, Nz, CO, C,H, 


O, und ihren binéren Gemischen. Ann. d. Phys. (5) 7, 409—426, 1930, Nr. 4. 


Die Reibungskoeffizienten von Hz, Nj, CO, C,H, und O, und ihren binadren Ge- 


mischen wurden im Bereich Zimmertemperatur bis 276,99 C gemessen. Aus der 
Mischreibung wurden die Konstanten qg, F und ¢ bestimmt. Fir alle bisher ge- 
messenen Gase wurden die M ® berechnet. Binkele. 


Max Trautz und Robert Zink. Die Reibung, Warmeleitung und Dif- 


fusion in Gasgemischen. XII. Gasreibung bei héheren Temperaturen. 
Ann. d. Phys. (5) 7, 427—452, 1930, Nr. 4. Durch Differentialmessungen mittels 


_ der Transpirationsmethode wird die Reibung von Luft, N,, Ar, O,; He, He, Ne, CH, 


SO, und CO, zwischen 20 und 830° C bestimmt. Bei hohen Temperaturen gilt bei 
den schweren Gasen die Sutherlandformel. Die Reibung von H, und He steigt mit 
T?ls im ganzen gemessenen Temperaturbereich. Fiir Ne wird eine empirische 


Formel angegeben. Binkele. 
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D. Bonvicini. Su alcuni teoremi fondamentali dell’ elettrodinamica e| 
della statica dei solidi elastici. Lincei Rend. (6) 11, 974—979, 1930, Nr. 11. 
[S. 359.] Tollert. 


H. €. Burger und P. H. van Cittert. Die Herstellung von Wismut-Antimon- 
Vakuumthermoelementen durch Verdampfung. ZS. f. Phys. 66, 210 
—217, 1930, Nr. 3/4. Auf dinnen Glmmerstreifen wird zunachst durch Auf- 
dampfen im Vakuum eine diinne Wismutschicht hergestellt. Darauf kommt nach 
demselben Verfahren eine Antimonschicht, wobei durch Abdecken die Teile der 
Bi-Schicht, welche nicht antimoniert werden sollen, geschiitzt werden. Geschwarzt 
wird das so entstehende Thermoelement durch Aufdampfen von Sb bei einem 
Druck von 0,5 mm Hg. Die Enden des Thermoelementes werden nach einem 
besonders ausgearbeiteten Verfahren verlétet und montiert. Dicke der Bi-Schicht 
1 yw, der Sb-Schicht 0,5 u. Widerstand bei einer Breite von 0,3 mm 30 Ohm. 
Einstellzeit 2 bis 3 sec, Empfindlichkeit: 2,5fach des Moll-Burgerschen Ele- 
mentes. Lap. 


Eugen Klever. Calorimetric and X-Ray Investigations of the De- 
hydration Process of Hydrated Alumina. §.-A. Trans. Ceramic Soc. 24, 
149—161, 1930, Mai. Die Lésungswarmen von wasserhaltigen Tonerden, die bei 
verschiedenen Temperaturen entwassert wurden, sind bei Raumtemperatur und 
bei 52 bis 54° bestimmt worden. Die Lésungswarme einer wasserfreien Tonerde, 
y-Al,O;, betragt rechnerisch 92,5 cal/mol. Eine Réntgenuntersuchung mit einer 
Debyekammer zeigte, da wahrend der Dehydratation das Beugungsbild von 
Bayerit bis zu 210° bestehen blieb, zwischen 210 bis 900° ein neues Beugungsbild 
erscheint, das von y-Al,O3;; zwischen 900 bis 1200° wird die Rekristallisation des 
y-Al, O, vollendet; tiber 1200° tritt der Typ eines «-Korundums auf. Bei der Wasser- 
entziehung des Kaolins findet keine Dissoziation zwischen 500 und 900° statt; 
es ist jedoch das Vorhandensein einer anhydriden Phase wahrscheinlich. Mehrere 
Tabellen, Figuren und photographische Wiedergaben. Die Arbeit wurde im 
Kaiser Wilhelm-Institut fiir Silikatforschung, Berlin-Dahlem, ausgefihrt. 

A. Burmester. 
E. Lange (gemeinsam mit J. Monheim. Unter Beriicksichtigung von Arbeiten mit 
G. Messner, P. A. Leighton, A. L. Robinson und H. Streeck). Uber Ver- 
dinnungswérmen ein- und mehrwertiger starker Elektrolyte in 
groBer Verdtinnung. ZS. f. Elektrochem. 36, 772—777, 1930, Nr. 9. In Weiter-. 
entwicklung der von Gronwall, La Mer und Sandved unter Beriicksichtigung 
der héheren Glieder der Debye-Hiickelschen Grundgleichung verbesserten. 
Theorie der thermodynamischen Wirkungen der interionischen Krafte hat der 
Verf. unter der Zusatzannahme, daB die Mindestentfernung a, bis auf die sich die 
Jonen in der Lésung nahern kénnen, von der Temperatur unabhiangig ist, eine 
Formel fiir die integrale Verdiinnungswirme entwickelt, deren Giiltigkeit an 
Hand eines auf 14 1-lwertige, zwei 2-2wertige und vier 2-lwertige Salze aus- 
gedehnten Versuchsmaterials gepriift wird. In bezug auf das positive Vorzeichen, 
die annahernde \m-Proportionalitat und die GréSenordnung der Anfangs- 
neigungen der Kurven, welche die Abhangigkeit der Verdiinnungswarme von der 
Quadratwurzel aus der Konzentration darstellen, findet sich vollkommene 
Ubereinstimmung zwischen Theorie und Erfahrung. Dagegen zeigen sich hin- 
sichtlich einiger Feinheiten in der Abstufung der Verdiinnungswarmen in den 
gréBten bis jetzt erreichten, sicher tibersehbaren Verdiinnungen und in den Ab- 


* 
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‘ biegungen der genannten Kurven fiir die Verdiinnungswirme in héheren Konzen- 
‘trationen Unstimmigkeiten, die sich zum Teil qualitativ durch einige Zusatz- 
annahmen, zum Teil aber tberhaupt nicht erklaren lassen. Als soleche kommen die 
folgenden in Frage: Beriicksichtigung der Assoziationswarme der Ionen, EHin- 
fiihrung einer Temperaturabhangigkeit von a und einer Konzentrationsabhangig- 
‘keit der Dielektrizitatskonstanten. v. Steinwehr. 


J. W. Schultz. Berechnung der latenten Verdampfungswarmen der 
-normalen Paraffinkohlenwasserstoffe unter Benutzung der Daten 
ftir spezifische Warmen. Ind. engin. Chem. 22, 785—788, 1930. In der vom 

Verf, aufgestellten Gleichung fiir die molare Entropie AS = mAS’ + b (AS’ 

= molare Entropie einer Vergleichssubstanz, hier n-Octan, bei entsprechendem 
_ Dampfdruck) ist m gleich dem Verhaltnis der spezifischen Warme der untersuchten 

Substanz bei ihrem Siedepunkt unter 760 mm zu der spezifischen Warme von 

n-Octan bei demselben Druck. Die spezifische Warme 1a8t sich nach Bahlke und 
Kay aus der Gleichung cy = (1,8¢ + 702) (4,0 — s)/6450 berechnen (¢ = Tem- 

‘peratur, s = spezifisches Gewicht bei 15,55°). Die Konstante 6 148t sich aus den in 
der Literatur bekannten latenten Verdampfungswarmen 7 der normalen Paraffin- 

kohlenwasserstoffe bei 760 mm Druck berechnen, die gegen die Siedepunkte bei 

diesem Druck aufgetragen die Gleichung r = — 0,18¢-+ 93,5 ergeben. Verf. 
_vergleicht tabellarisch die berechneten und experimentellen latenten Ver- 
'dampfungswarmen der Kohlenwasserstoffe von CH, bis C,H) bei Drucken von 

760, 1000, 2000 ... 10000, 12000 ... 18000mm. Die molaren Verdampfungs- 

entropien und molaren Verdampfungswaérmen werden graphisch gegen die 

Molekulargewichte aufgetragen und die Kurven fiir konstante Drucke gezogen. 

Auch ftir die aromatischen und verzweigten Kohlenwasserstoffe stimmen die 


dieser Tabelle entnommenen Verdampfungswarmen recht gut mit der Erfahrung 
_iberein. *R. K. Miller. 


K. Bunte und Walter Litterscheidt. Die Entztindungsgeschwindigkeit von 
Gasgemischen. Gas- u. Wasserfach 78, 837—842, 871—878, 890—896, 1930, 
Nr. 36, 37 u. 38. Nach einer Erérterung der Bedeutung der Kenntnis der Ent- 
-ziindungsgeschwindigkeit (Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Verbrennung) fiir 
‘die Feuerungstechnik und einer Ubersicht iiber die anderen Methoden zu ihrer 
Bestimmung werden die Bedingungen zu einer genauen Bestimmung nach der von 
~Gouy und Michelson verbesserten dynamischen Methode von Bunsen und der 
bisher mit ihr erhaltenen Resultate anderer Verfasser auseinandergesetzt und die 
Bedeutung der richtigen Stromungsbedingungen fiir die Anwendung der Methode 
-erértert. Die von den Verff. benutzte Versuchsanordnung, bei welcher die Hnt- 
-ziindungsgeschwindigkeit aus der mit Kathetometer gemessenen Héhe des 

Flammenkegels bestimmt wird, wird beziiglich der erreichbaren MeSgenauigkeit 
und der Abweichung der Flammenform von einem genauen Kegel bei parabolischer 
-Geschwindigkeitsverteilung im Brennerrohr und beziiglich des Einflusses der 
‘Strémungsgeschwindigkeit einer eingehenden Priifung unterzogen. Sodann werden 
in zahlreichen Diagrammen die Ergebnisse der systematischen Untersuchung der 
‘aus H,, CO, CH, in den verschiedensten Mischungsverhaltnissen bestehenden 

Gasgemische und des Einflusses der Zumischung inerter Gase N, und CO, auf die 
Entziindungsgeschwindigkeit mitgeteilt. Ein graphisches Verfahren zur Er- 
mittlung der maximalen Entziindungsgeschwindigkeit beliebiger Gasgemische wird 
ausgearbeitet, und seine Anwendung auf technische Gase zeigt eine Uberein- 
stimmung des Resultats mit bereits friiher an diesen ausgefiihrten Bestimmungen 
der Entziindungsgeschwindigkeit. Die Nusseltsche Berechnungsmethode der 
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Entziindungsgeschwindigkeit wird eingehend erértert. Zur Erklarung der Ver: 
anderung der Geschwindigkeit mit der Zusammensetzung kénnen die Ergebnisse 
von Haber und Bonhoeffer der bandenspektroskopischen Untersuchungs* 
methode herangezogen werden. Die theoretische Berechnung der Geschwindigkeit 
bei Mischgasen ist vorlaufig nicht durchfihrbar, da die Entztindungstemperatum 
und Reaktionsgeschwindigkeit von der Art des Gemisches abhangig sind. und den 
Vorgang der Verbrennung von Gasgemischen rein physikalisch-thermodynamiseh 
nicht zu erfassen ist. Die Ergebnisse werden mit denjenigen nach der statischer 
Methode verglichen und die hierbei erhaltenen wesentlich héheren Werte dei 
Entziindungsgeschwindigkeit auf Turbulenz und Unsymmetrie der fortschreitender: 
Brennflache zuriickgefiihrt. Ein Vergleich mit der Methode der kugelférmigeri 
Ausbreitung der Flamme in einer Seifenblase nach Stevens zeigt gute Uberein- 
stimmung und ist eine Stiitze fiir die hier erhaltenen Werte und die Zuverlassigkett 
der dynamischen Methode. Bollé. 


Hubert N. Alyea und F. Haber. Uber die Ziindung von Knallgas durch 
Quarz oder Porzellan bei Minderdruck. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 193 
—204, 1930, Nr. 3. Verff. zeigen durch besondere Versuche, deren Anordnung sichi 
derjenigen von Goldmann [ZS. f phys. Chem. (B) 5, 316, 1929] anschlieBt, 
daB im freien Gasraum die von Thompson und Hinshelwood (Proc. Roy. 
Soc. London 122, 625, 1929), von Gibson und Hinshelwood (Proce. Roy. Soe. 
London 119, 591, 1928) und von Kopp, Kowalsky, Sagulin und Semenoff 
[ZS. f£. phys. Chem. (B) 6, 307, 1930] beobachteten Minderdruckexplosionen von 
Knallgas unter gleichen Druck- und Temperaturbedingungen nicht eintreten. 
Diese Explosionen stellen vielmehr einen Vorgang dar, der von der Quarz- oder 
Porzellanwand ausgeht, aber nicht etwa infolge eines an der Wandung durch 
abnehmenden Druck beschleunigten Prozesses. Die Versuchsanordnung bestand im 
wesentlichen aus einem grofen stickstoffdurchstr6mten MetallgefaB, in welechem 
beliebige Unterdrucke hergestellt werden konnten und in dem sich zwei recht- 
winklig kreuzende Gasstrahlen vereinigten. Der Wasserstoff- wie der Sauerstoff- 
strahl trat aus je einem diinnen vorgeheizten Porzellanrohr von 2 mm lichter 
Weite aus. Die Temperaturen der Strahlen konnten mit Thermoelementen ab- 
getastet werden, mit einem vergifteten Thermoelement ohne Ziindung sogar die 
Kreuzungsstelle. Es trat nun nirgends Ziindung ein unter Bedingungen, bei denen 
sonst die oben genannten Minderdruckexplosionen beobachtet wurden. Dagegen 
konnte durch eine bewegliche innen geheizte Quarzhiilse von einer unter 520° € 
liegenden Temperatur die Ziindung wie durch ein brennendes Streichholz erfolgen 
Auch mit Porzellan- und Metallréhren gelingt dies, aber nicht mit Aluminium. 
Daher konnte durch ein geheiztes Al-Rohr das vorher hergestellte Knallgas- 
gemisch in das stickstoffgefiillte MetallgefaB, bei Variation des Druckes zwischer 
20 und 200mm, bei einer Temperatur von 530°C einstrémen ohne Ziindung 
Bei Verwendung eines weiteren Al-Rohres, in das ein gleich heiBes Porzellanstiick 
eingeschoben war, trat an diesem regelmaéBig, entsprechend den Beobachtunger 
tiber die Minderdruckexplosionen, Ziindung und Explosion ein. Weitere Versuche 
mit Porzellanrohren zeigten, daB durch Vorbehandlung mit Wasserstoffstrom dié 
Porzellanwand die Fahigkeit zu Minderdruckziindungen verliert, wahrend sie be 
Behandlung mit Sauerstoff eine Erhéhung des Ziinddruckes bei den Minderdruck 
explosionen bewirkt. Friihere Beobachtungen, welche auf diese Wirkung de 
Vorbehandlung hinweisen, werden erértert. Die von der Wand ausgehender 
Minderdruckexplosionen miissen durch Reaktionen in den Adsorptionsschichte1 
veranlaBbt werden, aus denen in den Gasraum gelangende Radikale hervorgehen 
die bei nicht zu niedrigen Drucken im freien Gasraum Kettenreaktionen einleiten 
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_-Die Drucke und Temperaturen der Minderdruckexplosionen werden durch 


oe Ai = =< 
wa 


Anderung der Adsorptionsverhaltnisse an der Wand gekennzeichnet sein. Mit 
einer Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit durch die Wand, an der vielmehr. 
die Geschwindigkeit des langsamen Umsatzes mit dem Druck abnimmt und die 
bei mit GefaBtriimmern gefiillten GefaBen bei 550° praktisch vom Druck una- 
abhangig ist, hat dagegen die Erscheinung der Minderdruckexplosion nichts zu tun. 

Bollé. 
W. E. Garner. Note on the detonation of solid explosives. Trans. 
Faraday Soc. 26, 590—592. 1930, Nr. 10. Eine Erérterung der Bedeutung der 
Detonationsgeschwindigkeit fester Explosivstoffe als der Geschwindigkeit, mit der 
der detonative Zerfall von einer Molekularschicht des Raumgitters zur nachsten 
fortschreitet, indem die Zeit der Fortpflanzung von einer Schicht zur nachsten 
gleich der zwischen Aktivierung und Zerfall eines Molekiils vergehenden Zeit ist, 
die Energietibertragung selbst mit Lichtgeschwindigkeit erfolgt. Nimmt man z. B. 
fiir den Abstand zwischen den Molekularschichten des Raumgitters 4. 10-8 em 
an [siche Giinther, Porger und Rossbaud, ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 471, 1930], 
und eine Detonationsgeschwindigkeit von 5000 m/sec, so ergibt sich die Zeit zwischen 


Aktivierung und Zerfall zu 0,8 . 10-13 sec. Eyring und Daniells (Journ. Amer. 
E 


Chem. Soe. 52, 1480, 1930) fassen in der Formel von Dushman k=s.e 2&.T 
fiir die Geschwindigkeitskonstante k der monomolekularen Reaktion 1/s als die 
Zeit zwischen Aktivierung und Zerfall auf und finden fiir N,O; 1/s = 0,2 . 10-18, 
wodurch die obige Auffassung tiber den Detonationsvorgang bei festen Explosiv- 
stoffen und die Auffassung von Eyrings und Daniells sich stiitzen. Verf. leitet 
nun die Formel: 


wath 
N.n.s.e #T 


jo = 


qd 


t1t@m—1).e #7 


fiir die Zahl r der in der Zeiteinheit zersetzten Molektile ab, wenn N die Zahl der 
Molekiile in einer Molekularschicht ist, also vom Querschnitt abhangt, 1/s obige 
Zeit, n die Zahl der Glieder in der Reaktionskette, indem er von Dushmans 
gq 
Gieichung r= N.s. * RT, wo qdas kritische Inkrement ist, ausgeht, und in welche 
die abgeleitete Gleichung fiir langsame Reaktionen, n = 1, tibergeht. Fir die 
Detonation ist n = cc und man erhalt r = N.s. Da die Lange der Kette 1/1—P mit 
kleinen Anderungen der Aktivierungswahrscheinlichkeit P eines benachbarten 
Molekiils durch ein zerfallenes schnell wachst, erklart sich der schroffe Ubergang in 
die Detonation. Bei Gasdetonationen wird die Formel fiir r komplizierter, und man 


‘kann zurzeit vom Studium der Detonation fester Stoffe mehr Aufklarung beziiglich 


der molekularen Vorgange erwarten. Bollé. 


LL. Farkas and P. Harteck. Influence of Nitrogen Dioxide upon the 


Ignition Temperature of Hydrogen-Oxygen Mixtures. Nature 126, 
351, 1930, Nr. 3175. Verff. wenden sich gegen die von Schuhmacher (diese 
Ber. 11, 2295, 1930) vorgeschlagene Erklarung des Einflusses von NO, auf die 
Herabsetzung der Entziindungstemperatur von 2H, + O,-Gemischen durch 


Annahme der Reaktionen: ; 
NO, On = NOL etd eb lcal) coo. i. pene. 3 (1) 
ig oOe=-Oe er ete Sieal)sestt toc. 8 ee (2) 
Physikalische Berichte. 1931 24 
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Photochemische Erzeugung von weit gréBeren Zahlen von O-Atomen, als dureh 
obige Reaktion entstehen kénnen, hat sich als unwirksam erwiesen zur Hervor- 
rufung von Explosionen bei Temperaturen, bei denen NO, in den entsprechenden 
Konzentrationen wirksam ist. AuGerhalb der Konzentrationsgrenzen der Wirk- 
samkeit von NO, ist die Wasserbildung im Widerspruch zu den angenommenen 


Reaktionen verschwindend. Die Erscheinung mu8 vielmehr Wandwirkungen— 


zugeschrieben werden, indem an der Wand durch kleine Mengen von N O, die nicht 
stationdren Explosionen angeregt werden, wahrend durch gré8ere Mengen 
Vergiftung der wirksamen Oberfliche eintritt (N. H. Alyea und F. Haber, 
Naturwissensch. 18, 441, 1930). Bollé. 


Hans-Joachim Schuhmacher. Der Einflu8 von NO, auf die Explosions- 
temperatur von H,-0,-Gemischen. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 7—8, 1930, 
Nr. 1. Siehe diese Ber. 11, 2295, 1930. Bollé. 


Yoshio Tanaka und Yuzaburo Nagai. Untersuchungen tiber die Entflamm- 
barkeit von Wasserstoff. XI. Uber die Verhiitung der Flammen- 


ausbreitung in Wasserstoff-Luftgemischen dureh Drahtnetze. Journ. 


Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33, 361 B—364 B, 1930. H,-Luftmischungen mit 


und ohne Explosionsunterdriicker werden an dem einen Ende eines Glasrohres — 


geziindet, in welches Cu-Drahtnetze senkrecht ‘zur Achse angebracht werden 


kénnen. Es wird beobachtet, bei welcher maximalen Maschenzahl des Drahtnetzes © 


die Ausbreitung der Explosion verhindert wird. Zusatz kleiner Mengen der 
Explosionsunterdriicker [Sn(CH3;),, Pb(CHs;),, Benzol, CCl,] verhindert die 
Explosion noch bei gréBerer Maschenweite. Dies wird bewirkt durch das Steigen 


der theoretischen Flammenausbreitungstemperatur infolge des Zusatzes der 


x 


Explosionsunterdriicker. 


* Lorenz. — 


C. W. Stephenson. The motion of flames in closed vessels. Trans. Faraday — 


Soc. 26, 577—587, 1930, Nr. 10. Berichtigung ebenda 8. 662, Nr. 11. Unter der 


Annahme, da die Gasgeschwindigkeiten beim Fortschreiten einer Flammenfront — 


klein gegeniiber der Schallgeschwindigkeit sind, kénnen die Drucke auf beiden 
Seiten der Flammenfront als gleich angesehen werden, der Druck p proportional 
der Dichte 9 angenommen werden: p = C?. e, wennC die Schallgeschwindigkeit ist. 
Hieraus folgt fiir eine spharische Flammenbewegung 9 0/)7r = 0 ‘aus den all- 
gemeinen Eulerschen Gleichungen, wenn r der augenblickliche Radius der 
Flammenfront ist, ebenso fiir eindimensionale Flammenbewegung 0 0/)a = 0. 
Mit der Annahme, da8 die pro Flachen- und Zeiteinheit verbrannte Masse nicht 
konstant, sondern proportional der Dichte ist, lassen sich dann aus diesen 
Gleichungen die Theorien fiir sphiarische Flammenbewegung, fiir Flammen- 
bewegung in einem Rohr bei Ziindung am Ende und in der Mitte und die Theorie 
der Flammenbewegung bei exzentrischer Ziindung in einem kugelférmigen 
Raum und die Theorie der Flammenbewegung bei mehreren Ziindstellen aufstellen. 
Die Gegeniiberstellung mit dem Experiment bei der einfachen spharischen 
Flammenbewegung 1a8t die zweite Annahme iiber die pro Zeit- und Flacheneinheit 
verbrannte Masse als geeigneter erscheinen. Die Theorie bestatigt folgende experi- 


mentelle Beobachtungen: 1. Die Geschwindigkeitsinderung der Fldmme ist am 


gréBten, wenn die Volumina des verbrannten und unverbrannten Gases gleich sind. 
2. Bei exzentrischer Ziindung nahert sich die Flammenfront der mit dem GefaBR 
konzentrischen Flache. 3. Bei mehrfachen Ziindstellen schreitet jede Flammenfront 
unabhangig fort, als wenn sie auf eine bestimmte Gegend des GefaBes beschrankt 
bleibt. 4. Die Str6mungsgeschwindigkeiten des Gases sind auf beiden Seiten der 


ee 
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_ Flammenfront an Gré8e und Vorzeichen verschieden. Fiir die Ausbreitung der 


Flamme in einem kugelférmigen Gefai vom Radius a ergibt sich die Formel: 
or ; Boe 
—— = AwU-e —_— —=>| += 
ot 4 (1, (! ch ae)? 
wo A gleich dem Verhaltnis 7/7, der Temperaturen des verbrannten zum un- 
verbrannten Gas und 4.v die Anfangsgeschwindigkeit der Flammenfront ist. 
Fur ein Rohr von der Linge L ergibt sich fiir den Weg & der Flamme zur Zeit ¢ 
bei Ziindung an einem Ende die Formel: 


1 = (A4—1) vt 

> -L- (, —e _ : 

4—1 Bollé. 
Willi M. Cohn. Untersuchungen des Ausdehnungsverhaltens einiger 
keramischer Materialien. Keram. Rundsch. 88, 275—279, 329—332, 
360 —364, 1930, Nr. 18, 21 und 23. Das Ausdehnungsverhalten einer Reihe von 
Materialien, welche von der keramischen Industrie hergestellt werden, wurde mit 
Hilfe vom Verf. entwickelter selbstregistrierender Apparaturen untersucht. 
Die Messungen umfassen einige charakteristische Vertreter von Steingut, Steinzeug, 


_ Porzellan und porzellanartigen Massen, feuerfesten Erzeugnissen, zirkonhaltigen 


Materialien und Spezialerzeugnissen. An Hand von Kurven und Tabellen werden 
die Ergebnisse der Messungen fiir das Temperaturgebiet 0 bis 900° C — bei einigen 
Substanzen 0 bis 1400°C — besprochen. Willi M. Cohn. 


EK. Neusser. Bemerkungen zur van der Waalsschen Gleichung. Phys. 
ZS.31, 1041—1051, 1930, Nr. 23. Es handelt sich hier darum, die GréB8en a und b 
der van der Waalsschen Zustandsgleichung als Funktionen des Drucks p und der 
Temperatur 7 lediglich aus den experimentellen Isothermen abzuleiten. Bezeichnen 
die Indizes 1 und 2 zwei nahe beieinander liegende Punkte auf einer Isotherme, 
so wird fiir 6 die Beziehung abgeleitet 


b= — ULJO +5, 
wobei zur Abkiirzung gesetzt ist 


eee 
oF = Br — 47 sp, — 
Po V_” — P13" < = 
Vg —Vv 
S = v0 (p73 "1, —1). 
pet Pov? — piv? 


Mit dem so erhaltenen 6 wird dann a berechnet. Um einigermaBen gute Werte von 


a und 6b zu bekommen, miissen sehr gute Isothermenmessungen vorliegen. Es 


wurden die Werte fiir Wasserstoff und Kohlenséure berechnet und graphisch 
dargestellt. Die Methode ist interessant; sie leidet aber daran, da’ nach dem 
Verf. auf diesem Wege die Werte a und 6b fiir den Avogadroschen Zustand nicht 


abgeleitet werden kénnen. L. Schames. 


‘Louis J. Gillespie and James A. Beattie. The thermodynamic treatment of 


chemical equilibria in systems composed of real gases. II. A relation 


for the heat of reaction applied to the ammonia synthesis reaction. 


The energy and entropy constants for ammonia. Phys. Rev. (2) 36, 


~ 1008—1013, 1930, Nr. 5. Im AnschluB an eine vorhergehende Mitteilung (ebenda 


S. 748) werden mit Hilfe der beiden eingeftihrten Konstanten fiir das Ammoniak- 


 gleichgewicht die Energie- und Entropiekonstanten fur gasférmiges Ammoniak, 


bezogen auf eine Energie und Entropie von Wasserstoff bzw. Ammoniak vom 
Wert 0, bei 0° C und 1 Atm. berechnet. Die Energiekonstante fiir Ammoniak ist 
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— 10058,1 cal/Mol und die Entropiekonstante — 16,6491 cal/Grad Celsius/Mol. 
Ferner werden die Werte fiir die iiblichen thermodynamischen Funktionen fur 
Wasserstoff, Stickstoff und Ammoniak fiir 0° C und 1 Atm. angegeben. SchlieBlich 
wird eine einfache Beziehung fiir die Druck- und Temperaturanderung von 4H, 
der absorbierten Warme bei einer chemischen Reaktion, die zwischen realen 
Gasen bei konstantem Druck verlauft, gegeben. Die Werte fiir diese Warme werden 
fiir verschiedene Drucke und Temperaturen fiir das Habergleichgewicht ermittelt. 

Proskauer, 


C. H. Kunsman, E. 8S. Lamar and W. Edwards Deming. Rates and Temperature 
Coefficients of the Catalytic Decomposition of Ammonia over 
Molybdenum, Tungsten, and Promoted [ron. Phil. Mag. (7) 10, 1015 
—1037, 1930, Nr. 67. Die katalytische Zerlegung des Ammoniaks wurde unter 
Verwendung verschiedener als Katalysatoren dienender Metalle untersucht. 
Hierbei wurde die Kondensation an der Oberflache des Katalysators sowie die 
Verdampfung der Produkte der katalytischen Zersetzung aus derselben be- 
riicksichtigt. Fiir die sogenannte ,,wahre Aktivierungswarme“ @ wurde unter 
Vernachlassigung der Riickbildungsreaktion die Formel 


din Kk VE Ss 
0 


hergeleitet, in der K die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Temperatur T, A), 
A, +--+ 4n die Desorptionswarmen fiir die reagierende Substanz und die  Reaktions- 
produkte und 4), 0, . . . die Bruchteile der mit der reagierenden Substanz und den 
n Reaktionsprodukten bedeckten Oberflache bedeuten. Ammoniak wurde an 
Molybdan und Wolfram, die in der Korm von elektrisch geheizten Drahten ver- 
wendet wurden, ferner an zwei Katalysatoren, die im unreduzierten Zustande aus 
einer Mischung von 98,69% EHisenoxyd, 1,05% Aluminiumoxyd und’ 0,26% 
Kaliumoxyd bzw. aus 94,11 %, 2,00% und 0,25 % derselben Oxyde, denen noch 
3,64% Molybdanoxyd zugesetzt war, bestanden und die auf elektrisch geheizten 
Platinbandern aufgetragen waren, zersetzt. Es wurde gezeigt, daB die Adsorption 
von Stickstoff aus der Gasphase vernachlassigt werden kann, daB aber die aktive 
Oberflache wahrend einer Versuchsreihe innerhalb der untersuchten Temperatur- 
intervalle vollsténdig mit Wasserstoff und Ammoniak bedeckt bleibt. Aus 
theoretischen Uberlegungen 1aBt sich die Aktivierungswarme Q sowie die Differenz 
der Desorptionswérmen des Ammoniaks und des Wasserstoffs, 4) — 4,, berechnen. 
Die in Kalorien gegebenen Daten fiir @ und 4, — A, sind fiir die benutzten Kataly- 
satoren in der folgenden Tabelle zusammengestellt. > 
eeeoooooooEEEE———eee—eeeeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEEeEeEeEeEeEeEeEeE————————— 


Katalysator Q dg — ay 
oat ; hohe Temperatur Ec 24 500 

Vorher benutztes Molybdan | : P Pay e Ue 

niedere Temperatur . . 60 200 500 

frischés Molybdan eae Lemperatutec 4; peels. 26 050 800 
niedere Temperatur. .... . 44 900 800 
Wolfram. 1... Bie sahara 41.500 a 
ipa eetalnantor lose vies ih ape emcee 45 800 13 000 
NY, 2000 a Se eee oe oe 41 600 5 300 ; 


Die Knicke in den Kurven fiir Molybdan werden so gedeutet, daB8 oberhalb der 
ihnen entsprechenden Temperatur (740° C) bei Anwesenheit von Wasserstoff kein 
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_Nitrid mehr bestehen kann. Aus den Versuchen wird der Schlu8B gezogen, daB die 


aus dem Stickstoff des Ammoniaks gebildeten Nitride an den beiden Hisenkatalysa- 
toren zerlegt werden. v. Steinwehr. 


G. Grube und J. Hille. Die Spitzen auf den Isothermen der elektrischen 
Leitfahigkeit metallischer Mischkristalle. ZS. f. anorg. Chem. 194, 
179—189, 1930, Nr. 2/3. Zur Erforschung der Konstitution von binaren 
Legierungen kann besonders in den Fallen, bei denen die ‘thermische Analyse 
versagt, die Messung der elektrischen Leitfahigkeit mit Erfolg herangezogen werden, 
nachdem die Beziehungen zwischen Konstitution und Leitfahigkeit aufgeklart sind. 
An der Hand schematischer graphischer Darstellungen wird der Einflu8 erértert, 
den die Mischkristallbildung der Metallverbindung mit einer oder beiden Kompo- 
nenten auf den Umwandlungspunkt der Verbindung ausiibt. Scheidet sich aus 
einer liickenlosen Mischkristallreihe von zwei metallischen Komponenten eine 
nicht dissoziierte intermetallische Verbindung aus, die ihrerseits mit den Kompo- 
nenten Mischkristalle bildet, so tritt keine Verschiebung des Maximums der 
Leitfahigkeitsisotherme mit der Temperatur ein, wenn beide Komponenten die 
Umwandlungstemperatur der Verbindung erniedrigen. Wird die Umwandlungs- 
temperatur durch beide Komponenten erhéht, so kénnen bei einer der Umwand- 
lungstemperatur der reinen Verbindung benachbarten héheren Temperatur zwei 


_ abgeflachte Maxima auf den Isothermen auftreten, die bei niederer und héherer 


Konzentration legen als die Verbindung. Wird die Umwandlungstemperatur der 
Verbindung durch die eine Komponente erhéht, durch die zweite erniedrigt, 
so kann bei benachbarten Temperaturen eine Verflachung und Verschiebung des 
Maximums nach anderen Konzentrationen eintreten. Eine Verschiebung des 
Maximums der Leitfahigkeitsisotherme mit der Temperatur kann auch eintreten, 
wenn beide Komponenten die Umwandlungstemperatur der Verbindung ernied- 
rigen, aber nur dann, wenn die Verbindung teilweise in ihre Komponenten 
dissoziiert ist. v. Steinwehr. 


.G. Grube und E. Schiedt. Die elektrische Leitfahigkeit und die ther- 


mische Ausdehnung der Magnesium-Cadmiumlegierungen. ZS. f. 
anorg. Chem. 194, 190 — 222, 1930, Nr. 2/3. Das Zustandsdiagramm der Magnesium- 
Cadmiumlegierungen wurde durch Messung der elektrischen Leitfahigkeit und 
der thermischen Ausdehnung von Legierungen mit 0 bis 100 Atom-% Mg ein- 
gehend untersucht. Fiir das bei der Arbeit verwendete Mg (99,93 % Mg, 0,018 % Si, 
0,052 % Fe sowie Spuren von Cu und Al) wurde der spezifische Widerstand 0 


(Ohm .mm?/m) zwischen 50 und 400°C bestimmt: 


Oar eee te One LOO" S 1L50Kar200 28250 300) 350 400 
Oe lO*~ — hr 1-505" <5, 94-- 6,75-- 7,58+ 8,40 - 9,25--10,17. -11,02 


Die Leitfahigkeitsisotherme der Legierungen fiir 50° weist drei ausgepragte 
Spitzen bei 25,50 und 75% Mg auf, wodurch die Existenz der Verbindung MgCd 
bestatigt und die der bisher nicht bekannten Verbindungen Mg,Cd und MgCds 


_ erwiesen wird, die alle nur bei niederer Temperatur bestandig sind. Mg Cd, entsteht 


beim Abkiihlen der aus der Schmelze ausgeschiedenen Cd-reichen «-Mischkristalle 
bei 89°, Mg,Cd aus Mg-reichen f-Mischkristallen bei 150°. Cd und MgCd; sowie 
MgCd, und MgCd bilden bei Zimmertemperatur liickenlose Reihen von Misch- 
kristallen, MgCd und Mg,Cd sind jedoch nur begrenzt ineinander léslich. Die 
Umwandlung der bei tieferen Temperaturen stabilen Mischkristalle in die bei 


- hdéheren Temperaturen stabilen erfolgt beim Erwarmen unter Durchlaufen von 


_heterogenen Zerfallsgebieten, deren Grenzkurven zwischen 20 bis 83% Mg fest- 


gelegt wurden. Die Anderung des elektrischen Widerstands und der Lange der 
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Probestabe beim Erwarmen fiihrt zu dem Schlu8, da®B die Umwandlung in zwei 
Stufen verlauft. Auf der ersten tritt eine mit der Temperatur langsam zunehmende 
Stérung der bei niederer Temperatur stabilen geordneten Verteilung der Atome 
ein, auf der zweiten erfolgt der Ubergang der noch teilweise geordneten in die 
vollig regellose Verteilung der bei héherer Temperatur bestandigen Mischkristalle. 

v. Steinwehr. 
Y. Fischer. Beitrage zur Thermodynamik der Gemische. ZS. f. Phys. 66, 
269—279, 1930, Nr. 3/4. Fiir schwache Loésungen eines Gases in einer Flissigkeit 
ist der osmotische Druck des Gases in der Lésung gleich dem Druck, der sich aus 
der Verdichtung des Gases von seinem urspriinglichen Rauminhalt auf den Raum- 
inhalt der Lésung ergibt, wobei dieser Druck gleich dem Absorptionskoeffizienten 
ist. Unter Annahme eines spezifischen Gewichts der reinen Stoffe bei Versuchs- 
temperatur und dem Druck von 760 mm Hg mit yg, und y;, und der entsprechenden 
Massen mg, und my, in Lésung erhalt man fiir die Gewichtskonzentration des 
Gases in der Lésung a 

— 91 
“a @ Yq, TV py 

wenn die Molekulargewichte von Gas und Fliissigkeit ferner mit m, und m, be- 
zeichnet werden, fiir die Volumenkonzentration 
My. L.7q, 


Zz = ~ 
91 
Meh. Yq + MY, 


Der Rauminhalt der Loésung wird dann zu 


v= i He 
Diese Beziehungen wurden durch die Untersuchungen von Siller tiber die Lés- 


lichkeit von Acetylen in Aceton, Aceton— Wasser, Aceton—Athylalkohol, 
Aceton— Methylalkohol bestatigt. Brickner. 


E. Juanita Greer. Studies in intensive drying. Journ. Amer. Chem. Soe. 52, 
4191— 4201, 1930, Nr. 11. Es wird das Verhalten von Benzol, Kohlenstofftetra- 
chlorid und Kohlenstoffdisulfid in getrocknetem Zustand gegeniiber dem wasser- 
haltigen untersucht. Vor allem wird der Dampfdruck des Wassers iiber diesen 


Stoffen im Verhaltnis zu der gelésten Wassermenge bestimmt. Dabei bestatigt — 


sich das Henrysche Gesetz, aus dem die Gleichung folgt, der’ Dampfdruck 
p= = Ps, WO ps der Sattigungsdruck des Wassers bei der betreffenden 
8 


Temperatur, x und x, die Molbriiche Wassers im gerade beobachteten und ge- 
sittigten Zustand bedeuten. Das Raoultsche Gesetz gilt nicht. A. Ebert. 


‘Erich Kadmer. Viskositats- und Flammpunktsdivergenz bei Ol- 


“oS & 


gemischen. Chem.-Ztg. 54, 871, 1930, Nr. 90. Fiir die Berechnung der Viskositat — 


V und des Flammpunktes F von Gemischen aus verschiedenen Mineralélen oder 
Mineralélen und fetten Olen werden auf Grund zahlreicher Versuche die folgenden 
empirischen Gleichungen angegeben: ; 


a 


100... V= [av A+ 6. Be eo (AS By eee (1) 
100. F =.[6.A.4°6.B— fA 2) op ee 


Hierin bedeuten a bzw. 6b in Prozent den Gehalt der Mischung an den beiden 
Komponenten mit den Viskositéten bzw. Flammpunkten A und B. v und f sind 


empirisch ermittelte Faktoren, die in Tabellen als Funktionen von a bzw. 6 an- 
gegeben werden. : 


Erk. 
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Robert S. Mulliken. Correlation of atomic J values and molecular 
quantum numbers, with applications to halogen, alkaline earth 
hydride, and alkali molecules. Phys. Rev. (2) 36, 1440—1450, 1930, Nr. 9. 
Der Verf. untersucht die GesetzmaBigkeiten zwischen den 2-Werten und den 
Symmetrieeigenschaften der Molekularzustande bei der Vereinigung von zwei 
Atomen mit bekanntemJ-Wert. Daraus wird versucht, Beziehungen zwischen den 
molekularen 4- und S- mit den molekularen J-Werten zu ermitteln. Eingehend 
werden die Elektronenanordnungen und Dissoziationsprodukte fiir Halogen- 
molekiile unter Beriicksichtigung deren Bandenspektren besprochen. __Briickner. 


Shiro Nukiyama and Kew itiro Yosikata. The experimental solution of the 
problems of heat conduction by the electric tank method. Journ. 
Soc. Mech. Eng. Japan 33, 20 —23, 1930, Nr. 1. Aus der Gleichheit der Differential- 
gleichungen fiir thermische und elektrische Potentialstrémung leiten Verff. 
eine Methode ab, um mit Hilfe elektrischer Messungen an einem Modell den Warme- 
flu8 durch verschiedene Formstiicke zu bestimmen. Als erstes Formstiick wird 
eine rechtwinklige Kanalecke untersucht. Man kann durch einen Kunstgriff den 
Kinflu8 der Ecke als Funktion des Verhaltnisses der Kanalbreiten d, bzw. d, 
auf den beiden Seiten der Ecke herausschélen. Diese Funktion wird auf Grund der 
elektrischen Messungen in einem Diagramm wiedergegeben. Die gleichen Unter- 
suchungen werden fiir drei weitere Formstiicke durchgeftihrt, die haufig vor- 
kommenden praktischen Fallen entsprechen. Erk. 


Ken itiro Yosikata. Note on the heat losses of a finite cylinders. Journ. 
Soc. Mech. Eng. Japan 33, 88—94, 1930, Nr. 2. Bei der Bestimmung der Warme- 
leitzahl von Rohrisolierungen oder Versuchsstoffen in Réhrenform beschrankt man 
meistens die Untersuchung auf den mittleren Teil eines endlichen Zylinders und 
rechnet so, als ob der Zylinder unendlich lang ware. Verf. untersucht rechnerisch 
den Fehler, der durch den EinfluB der Zylinderenden entsteht, fiir verschiedene, 
Zylinderlangen und verschiedene Ausdehnung des Versuchsstiickes. In der 
folgenden Tabelle gibt er die durch Vernachlassigung der Zylinderenden ver- 
ursachten Fehler in Prozenten des Warmeflusses wieder: 


Linge Lange des Versuchsstiickes 
des Zylinders 
& Ys 2/3 | 5g 
72 = 0,176 % 0,676 %, 
48 | os 1,346 4,351 
36 0,893 %, 3,341 8,328 


Die Tabelle gibt die gré8tméglichen Fehler an, weil bei ihrer Berechnung die 
Annahme gemacht ist, daB die Zylinderenden die Temperatur der Umgebung 
besitzen, wahrend sie in Wirklichkeit wohl stets durch eine Isolation teilweise gegen 
Warmeaustausch mit der Umgebung geschiitzt sein werden. Erk. 


M. €. Marsh. The thermal insulating properties of fabrics. Proc. 
Phys. Soc. 42, 570 —588, 1930, Nr. 5 (Nr. 235). Kritische Ubersicht tiber die bisher 
zur Messung der Warmeisolation von Geweben benutzten Methoden. Entwicklung 
einer neuen MeBanordnung; sie besteht im wesentlichen aus einem elektrisch auf 
Hauttemperatur heizbaren Kupferzylinder von 5,5 cm Durchmesser und einer 
Lange von 25 cm, an den sich beiderseits je ein etwa 10 cm langer Schutzzylinder 
zur Vermeidung der Endkorrekturen anschlieBt. Fixierung der Randbedingungen 
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durch einen zweiten, mit Wasserumlauf auf konstanter Temperatur gehaltenen 
Zylinder, der den Heizzylinder umgibt, und Regelung der Luftfeuchtigkeit in dem 
Zwischenraum. Die Stoffe wurden entweder unmittelbar auf den Heizzylinder 
aufgelegt oder unter ihnen eine Luftschicht gemessener Dicke gelassen. Thermo- 
elektrische Temperaturmessung; Messung der Energie, die notwendig ist, die 
Hauttemperatur zu erreichen. Messungen an Wolle, Baumwolle, Leinen, Seide, 
Kunstseide. Erérterung der MeBergebnisse. Hermann Schmidt. 


Hermann Schmidt und Werner Uhink. Uber die Abkiihlung von Korpern 
mit inneren Warmequellen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforschg. 
Diisseldorf 12, 323 —342, 1930, Lieferung 20. Fiir einen unendlich langen Zylinder, 
bei dessen Abkiihlung in seinem Innern Warmequellen auftreten, wird fiir zwei 
Falle verschiedener Ergiebigkeit dieser Warmequellen das Temperaturfeld in 
seinem Innern im Anschlu8 an die analytische Lésung dieser Aufgabe numerisch 
berechnet. Die gleiche Aufgabe wird fiir einen unendlich langen Zylinder behandelt, 
der von einem quellenfreien Mantel umgeben ist; ferner wird das Temperaturfeld 
einer Kugel mit inneren Warmequellen ermittelt. Mit Hilfe der Temperatur-Zeit- 
Kurven werden schlieBlich einige fiir die Zwecke der thermischen Analyse ge- 
brauchte Kurvenformen angegeben, womit die Méglchkeit der quantitativen 
Auswertung dieser Kurven, insbesondere beziiglich der Lage der Quellpunkts- 
temperatur und der Quellenergiebigkeit, gegeben ist. Hermann Schmidt. — 


Friedrich Liithh Die Feuchtigkeit in technischen Gasen. III. Teil: 
Rechenbeispiele. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 4, 281—287, 1930, Nr. 6. In 
Fortsetzung der Betrachtungen tiber die Feuchtigkeit in technischen Gasen 
(siehe diese Ber. 11, 948, 1930 und 12, 24, 1931) bringt Verf. 19 Rechenbeispiele, 
die eine zahlenmaige Anwendung der abgeleiteten Formeln geben sollen. Es 
werden u. a. behandelt: der Sattigungszustand, Mengenmessung feuchter Gase mit 
Staurand, Gaskithlung und -befeuchtung, Heizwert feuchter Gase. Hi. Ebert. 


F. Lieneweg. Ein neuer Feuchtigkeitsmesser auf psychometrischer 
Grundlage. Siemens ZS. 10, 584—591, 1930, Nr. 11. Die psychrometrische 
MeBmethode ist zur Bestimmung der relativen Feuchtigkeit die zuverlassigste. 
Indes ist bei den im allgemeinen gebrauchlichsten Instrumenten kein unmittelbares 
Ablesen des Wertes der relativen Feuchtigkeit méglich. Verf. beschreibt eine 
Methode, bei der Widerstandsthermometer in Briickenschaltung (Briickenkreuz- 
spulsystem) benutzt werden. Die Grundlage fiir die besondere Schaltung beruht — 
auf der Tatsache, daB die Kurven gleicher relativer Feuchtigkeit in Abhangigkeit — 
von der Lufttemperatur und der psychrometrischen Differenz praktisch in einem 
verhaltnismaBig engen Bereich bei tiefen Temperaturen zwischen — 20 und 
— 7° in die Abszissenachse miinden. (Hin ahnlicher Gedanke findet sich bei Behr, 
diese Ber. 8, 98, 1927.) Nimmt man einen gemeinsamen Schnittpunkt aller Kurven 
bei tiefen Temperaturen an, so lassen sich alle Kurven gleicher relativer Feuchtig- 
keit in Abhangigkeit von der psychrometrischen Differenz und der Temperatur des — 
trockenen Thermometers mit geniigender Genauigkeit durch eine Formel mit drei 
Konstanten ausdriicken. Es gelingt, die Briickenschaltung dieser Gleichung 
anzupassen, so da ein unmittelbar anzeigendes Instrument mit einer Genauigkeit 
von + 3% bis 120° konstruiert wurde. Fiir héhere Temperaturen wird ein 
Instrument zur Bestimmung der absoluten Feuchtigkeit empfohlen und in 
Vorschlag gebracht. Diese neuen Feuchtigkeitsmesser sind in ihrem Aufbau den 
verschiedenen Betriebsanforderungen angepaBt. Hi. Ebert. 
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A. T. MeKay. Diffusion into an infinite plane sheet subject to a 
surface condition, with a method of application to experimental 
data. Proc. Phys. Soc. 42, 547—555, 1930, Nr. 5 (Nr. 235). Das Eindringen von 
Feuchtigkeit aus einer Atmosphire von gegebener relativer Feuchtigkeit in eine 
unendlich ausgedehnte, trockenere Platte wird als Lésung der Diffusionsgleichung 
nach der Heavisideschen Operatorenmethode dargestellt; die Oberflachen- 
bedingung wird in Analogie zu dem Newtonschen Abkiihlungsgesetz formuliert. 
Zur Erleichterung der numerischen Rechnung sind zwei Funktionentafeln be- 

_rechnet, deren eine 


ee 8 Suet 1 SS 1 ae 2581 
vo) = (1-5) (e+ gen 8" + see PL.) 
: fir 0 = v = 3,50 in Intervallen von 10—2 darstellt. Hermann Schmidt. 


Chilowsky. Nouveau mode de gazéification des huiles lourdes. 
C. R. 190, 490 — 492, 1930, Nr. 8. Es ist dem Verf. gelungen, die unvollkommene 
Verbrennung von Schwer6l in Gegenwart unzureichender Sauerstoffmengen so zu 
leiten, daB weder Kohlenstoffausscheidung in der Kammer noch die Bildung 
merklicher Mengen Pech (< 1%) stattfindet. Zu diesem Zweck ist es notwendig, 
die Verbrennungsluft iiber die Entziindungstemperatur des Ols vorzuerhitzen und 
letzteres méglichst fein darin zu zerstaéuben. Der Mechanismus dieser unvoll- 

»kommenen Verbrennung wird mit der endotherm verlaufenden Bildung von 

' Peroxyden begriindet, worauf letztere sich explosionsartig zersetzen und Molekiil- 
bruchstticke bilden, die einer weiteren Oxydation leichter zugénglich sind. Es 
wurden z. B. Gase folgender Zusammensetzung erhalten: 


! co | CH, | CoH4 | Co He Hy | Os | No | COs 

SSO a ASS eee | 13,8 | 9,1 | 4,4 | _- | 8,6 | 0,0 59,3 | 4,8 
Beebo ee Ave ee OH 17,95. 7,885 )25,6" is 48 ON ay I tayiefer| FoR) 
Briickner. 
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Carl T. Chase. The scattering of fast electrons by metals. I. The 
sensitivity of the Geiger point-discharge counter. Phys. Rev. (2) 36, 
984987, 1930, Nr. 5. Eine Untersuchung der Empfindlichkeit des Geigerschen 
. Spitzenzahlers fiir Elektronen ergab, daB8 fir den untersuchten Zahlertyp 
_ (zylindrische Kammer, offenes Ende durch diimne Folie abgeschlossen) rasche 
Elektronen bei héheren Zahlerspannungen als langsame quantitativ gezahlt werden. 
Lap. 

Wilhelm Molthan. Elektrometrische Messungen sehr kleiner Hoch- 
vakuumdruecke mit Hilfe von lJIonisationsstrémen: das Raum- 
ladungsmanometer. ZS. f. techn. Phys. 11, 522—°529, 1930, Nr. 12. Ks wird 

_ gezeigt, wie sich die untere Grenze eines Jonisationsmanometers nach kleineren 
Druckbereichen hin bedeutend verschieben 148t, wenn man zur Beobachtung der 
Tonisationsstréme an Stelle des Galvanometers eine elektrometrische MeBmethode 
verwendet. Dazu wird das Ionisationsrohr entsprechend umgebaut. Es enthalt 
vier Elektroden: eine Gliihkathode mit umschlieBendem Gitter, durch dessen 
positive Spannung die von der Kathode ausgehenden Elektronen gentigend 
beschleunigt werden. Als Anode dient ein Draht, der gegentiber dem ersten Glih- 
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draht negativ geladen wird und ebenfalls mit einer Spirale als Gitter umgeben ist. 
Bewegt sich nun die durch die beschleunigten Elektroden erzeugte positive Raum- 
ladung auf den Anodendraht zu, so wird ein betrachtlicher Teil dieser Raumladung 
durch die den Anodendraht umgebende Spirale abgefangen und ladt die Spirale auf, 
Durch geeignete Kombination zweier technischer Dreielektronenréhren in Gegen- 
schaltung gelingt es, eine elektrometrische Ausschlagsmethode zu entwickeln, mit 
deren Hilfe man Hochvakuumdrucke bis zur GréBenordnung 10-1? mm Queck- 
silbersdule gegebenenfalls wird messend verfolgen kénnen. Fur gute Isolation der 
Zuleitung wird durch Eintauchen des Glasrohres in Paraffin von 130° C wahrend 
der Dauer von einer Stunde oder auch durch Auftragen eines Ringes von warmer 
Schellacklésung auf die Glaswand zwischen den Durchfiihrungen der Elektroden 
gesorgt. H. Ebert. 


Vv. Wucherpfennig. Zur jodometrischen Messung der UV.-Strahlen. 
Strahlentherapie 38, 575—582, 1930, Nr. 3. Die Genauigkeit der Jodreaktion von 
Bering-Meyer-Keller wird erneut gepriift und zu 5% gefunden. Der Selbst- 
ablauf des fertigen Reaktionsgemisches betragt bei 5° 2%, bei 21,5° 11,5 % in der 
Stunde, die Anderung der Reaktionsgeschwindigkeit (bezogen auf 20° C) betragt _ 
zwischen 0 und 25° 2%. Vorfilterung des Hg-Dampflichtes durch 2 mm Quarzglas 
schwacht die Wirkung um 11%. Die wirksame Strahlung liegt hauptsachlich 
unterhalb 280 my: 1,5 mm Uviolklarglas schwachen die Wirkung auf 0,4% ab. 
Risse. 
V. Posejpal. Détermination directe du volume de l’électron. C. R. 191, 


oO oO 
1000—1002, 1930, Nr. 21. Aus der Formel — = 7° =, wo — der spezifische 
H 


Diffusionskoeffizient sehr harter y-Strahlen im Wasserstoff, my = 1,662 . 10—74 die 
Masse des Wasserstoffatoms und r der Elektronenradius bei kugelférmigem 
Elektron sind, berechnet man einen Radius 7, der in merklicher Uberein- 
stimmung mit dem aus der elektromagnetischen Theorie berechneten Radius, 
1,9.10-13cm, steht. Aus Messungen am H,O und C,;H,O; findet Verf. 
r = 1,42. 10-18 em bzw. 1,47: 10-15 em. Umgekehrt erhalt man durch Einsetzen 
des elektromagnetisch bestimmten r-Wertes in die Formel (¢/e)q = 0,068, | 
und mit Hilfe des Additivitatsgesetzes von Fournier (C. R. 183, 200, 1926) 
folgen die Werte fiir C zu 0,042 und O 0,035. Diese sind in guter Ubereinstimmung 
mit dem direkt bestimmten Wert fiir Al. Die Ausgangsformel oo/ = r? a/muy,_ 
die 192 8 vom Verf. aufgestellt wurde, wird neu bewiesen, auf Grund der Annahme, © 
da der Ather korpuskulare Struktur habe. Wahrscheinlich sind diese Korpuskeln 
Neutronen. J. Holtsmark. 


H. E. Stauss. The use of the refraction of x-rays for the determination 
of the specific charge of the electron. Phys. Rev. (2) 36, 1101—1108, 
1930, Nr. 7. Aus der Gleichung 6 = 1 — wu = n e?/2 amy? kann der Ausdruck e/m_ 
durch geeigneten Ersatz folgendermaBen berechnet werden: e/m = 2 1M 6/Fdz/2._ 
Hierin bedeuten e die Elementarladung, m die Masse des Elektrons, M das 
Molekulargewicht, 6 den Brechungsexponenten fiir Réntgenstrahlen, d die Dichte, 
z die Molekularnummer des*brechenden Mediums, F die Faradaysche Zahl und 
4 die Wellenlange der Réntgenstrahlen. Da auf der rechten Seite auBer 0 und A 
nur Groen stehen, die mit hoher Prazision bestimmt worden sind, entstand der 
Gedanke, e/m durch Messung des Brechungsexponenten fiir Rontgenstrahlen bei — 
einer bekannten Wellenlange zu bestimmen. Diese von H. A. Compton 
angeregte Arbeit zeigte zwar, daB die Messung des Brechungsexponenten _ 
hinreichend genau erfolgen kann, so daB die Methode die anderen e /m-Messungen : 
an Genauigkeit erreichen wiirde. Indessen stellte sich seit Inangriffnahme heraus, — 


2 
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dafS die Wellenlingenormalen der Réntgenstrahlen durch die Messungen mit 

Glasgittern statt mit Kristallen unsicher geworden waren. Deshalb kann das 

Ergebnis vorlaéufig nicht zu einer Korrektion des e /m-Wertes verwendet werden. 

Die Bestimmung des Brechungsexponenten erfolgt durch Messung des gebrochenen 

sowie des abgebeugten Réntgenstrahles bei zwei um den Winkel y verschiedenen 

Stellungen des Kristalls. Ist @ der Glanzwinkel und D der Ablenkungswinkel des 

gebrochenen Strahles, so ergibt sich 6 = D (D — 2 0)/2. Der Brechungsexponent 

ftir die Molybdan-K,,- und K3-Strahlung in Quarz mit der Dichte 2,6480 ergab 
sich zu 1,804 = 0,001 . 10-8 und 1,436 + 0,001. 10—-®. Daraus berechnet sich als 
Wert fiir e/m = 1,765.10-7. Dieser Wert wurde durch Mittelung aus Wellen- 
 laéngenwerten nach Backlin, Bearden und Cork gebildet, ohne daB eine Ent- 
scheidung tiber die Bewertung dieser Zahlen getroffen wird. Aus Kristallgitter- 
Wellenlangennormalen wiirde man 1,773 erhalten, wahrend nach der Ablenkungs- 
methode 1,769 und nach der spektroskopischen 1,761 fiir die besten Werte gelten. 
Stintzing. 

St. Maracineanu. Bemerkungen zu Béhounek: Ein Beitrag zu den 

Versuchen iiber die Beeinflussung des radioaktiven Zerfalls. Phys. 

ZS. 31, 1032+ 1036, 1930, Nr. 22. 

F. Behounek. Erwiderung. Ebenda S. 1036—1038. 

Stéphanie Maracineanu. Bemerkungen zu der Erwiderung. Ebenda 
_S. 1038—1039. Eine Debatte iiber die Stichhaltigkeit der gegen die bekannte 
'spekulative Hypothese Fraulein Maracineanus, Blei oder auch andere der 

Sonne ausgesetzte Metalle kénnten irgendwie durch direkte oder indirekte Wirkung 

der Sonne radioaktiv werden, von verschiedenen Seiten vorgebrachten Einwénde. 

Der Charakter der Beweisgriinde Fraulein Maracineanus wird am besten durch 

den letzten Abschnitt ihrer SchluBbemerkung charakterisiert: ,,SchlieBlich kann 

ich noch eine Erscheinung anfiihren, die zu ihrem Beweis keines Instrumentes 
bedarf, namlich die Riickwirkung der der Sonne ausgesetzten radioaktiven 

Substanzen auf die atmospharischen Niederschlage: (nun kommt fett gedruckt:) 

es regnet, wenn man radioaktive Substanzen der Sonne aussetzt, meistens regnet es 

sogar stark; die Natur gibt die beste Antwort auf die ganze Frage und man sieht, 
daB der EinfluB der Sonnenbestrahlung auf dem Gebiet der Radioaktivitaét viel 
betrachtlicher ist, als man annimmt.‘‘ In der Anmerkung noch ein Rezept fiir die 

Ausfiihrung: man nehme eine kleine Menge schwarzen Uranoxyds und setze es, 
-eventuell mit Hilfe einer Lupe, der Sonne aus. Expositionszeit eine Stunde oder 
weniger, jedenfalls so lange, bis Wolkenbildung auftritt! K. W.F. Kohlrausch. 


W. Seith und A. H. W. Aten jr. Uber das Verhalten radioaktiver Be- 
-schlage beim Erhitzen. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 296—298, 1930, Nr. 4/5. 
Bei Erhitzen eines Korpers, auf dessen Oberflache sich ein radioaktiver Nieder- 
schlag befindet, verschwindet die urspriinglich gleichmaBige Verteilung der 
aktiven Schicht, wahrend einzeln verstreut liegende Konglomerate entstehen. 
Mit Hilfe dieser Erscheinung, die sich photographisch verfolgen li8t, wird der 
Nachweis erbracht, daB zwischen den Bleiionen eines Bleioxydtragers und denen 
eines darauf abgeschlagenen Bleichloridniederschlages ein kinetischer Austausch 
stattfindet. K. W. F. Kohlrausch. 


E. Walling. Die Halbwertszeit des Uran Il. Das Gewichtsverhaltnis 
der Isotopen Uran I und Uran Ilim Mischelement Uran. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 10, 467—475, 1930, Nr. 6. Da bisher eine direkte Bestimmung der 
Halbwertszeit des Uy; nicht existiert, diese vielmehr nur aus der Gei ger-Nuttall- 
schen (sehr unsicher) bestimmt werden konnte, so wurde hier eine solche Be- 
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stimmung durchgefiihrt. Ausgehend von 280 kg technischem Uranylnitrat, wurde 
nach einem im Original nachzulesenden Verfahren UX an 10 bis 15 mg Substanz 
gebunden (verunreinigt mit etwas isotopem Tonium) gewonnen. Ist Jyy die 
gefundene Aktivitat des von Ionium befreiten, aus UX entstandenen Unr und 
Juz die Aktivitat der dem U X aquivalenten Menge Uz, 2,96/2,78 ein Faktor, der fur 
die Korrektur auf die Verschiedenheit der Reichweiten der «-Teilchen von U I 
und des Mittels U; + Uy, zu sorgen hat, dann wurde die gesuchte Halbwertszeit 
bestimmt aus der von UX mittels der Formel 


Jur 2,96 
ec pene PUA 
Die Genauigkeit soll + 15% betragen. Daraus folgt, daB im Gleichgewicht 
zwischen Uy und Uy ein Uy-Atom auf 13200 Uy-Atome kommen. Praktisch ist 
der EinfluB von Uy; auf das Atomgewicht von Uy; zu vernachlassigen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
G. Wataghin. Sulla cattura degli elettroni da parte degli ioni. Lincei 
Rend. (6) 11, 993—997, 1930, Nr. 11. Im Anschlu8 an die Untersuchungen von — 
Davis und Barnes (Phys. Rev. 34, 152, 1929; 35, 217, 1930) tiber ‘das Hinfangen 
von Elektronen durch «-Teilchen wird eine theoretische Erklarung zu den Er- 
gebnissen geliefert. Tollert. 


oh el — 340000 Jahre = 1,1. 101 sec. 
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Hans Bartels und Herbert Noack. Zur Theorie der Streuung langsamer 
Elektronen in Gasen und deren Anwendung auf die experimentelle 
Methodik. ZS. f. Phys. 64, 465—498, 1930, Nr. 7/8. Ein von H. Bartels 
ausgearbeiteter Formalismus zur formal exakten Behandlung der Streuung 
langsamer Elektronen in Gasen wird angewandt auf die Untersuchung spezieller 
experimenteller Methoden. Durch geefgnete Begrenzung der Problemstellung wird 
der Streuungstheorie eine Form gegeben, die, ohne formal sehr kompliziert zu sein, 
doch so allgemein ist, daB sie allen Faktoren Rechnung tragt, die fiir die Anwendung 
auf spezielle experimentelle Probleme wesentlich sind. An einer Reihe von Bei- 
spielen wird dann die Anwendung der Theorie zur Untersuchung bestimmter 
Elektronensto8Bmethoden gezeigt (Auswertung der Poseschen Messungen, Messung 
der Anregungsfunktion durch Hanle und durch Elenbaas, Druckabhangigkeit | 
der Intensitaét bei Aufnahme der Anregungsfunktion, Erhéhung der StoBzahl durch 
Fremdgaszusatz, Methoden von Ornstein und Elenbaas zur optischen Messung > 
des Wirkungsquerschnitts). Die Untersuchung dieser Methoden auf Grund einer 
konsequent durchgefiihrten Streuungstheorie zeigt, daB in allen Fallen bei Aus- i 


wertung der MeBergebnisse Faktoren unbeachtet blieben, die das Ergebnis” 
wesentlich beeinflussen. Hans Bartels. 


Ernst Briiche. Modellversuche mit sichtbaren Elektronenstrahlen zu 
Stérmers Theorie des Polarlichtes und des ,,Weltraumechos. 
Naturwissensch. 18, 1085—1093, 1930, Nr. 450. [S. 466.] 


Carl Stérmer. Periodische Elektronenbahnen im Felde eines Ele-. 
mentarmagneten und ihre Anwendung auf Briiches Modellversuche. 
und auf Eschenhagens Elementarwellen des Erdmagnetismus. 
ZS. f. Astrophys. 1, 237—274, 1930, Nr. 4. [S. 467. | Briiche. 


E. C. Bullard and H. 8. W. Massey. Remarks on the scattering of electrons 
by atomic fields. Proc. Cambridge Phil. Soc. 26, 556— 563, 1930, Nr. 4. Die 
Verff. wenden die Bornsche Streuungstheorie auf die Thomas-Fermi-Verteilung 


. 
. 
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_ der Elektronen im Atom an und bestimmen die Winkelabhangigkeit der Streuung. 
Fur schwere Atome ist das Verhaltnis zwischen Streuintensitat und Atomnummer 
Z eine Funktion von v.sin 0 /2.Z—"Is allein, und diese Funktion wird tabellarisch 
angegeben. v= Geschwindigkeit, 9 = Streuwinkel. Die Resultate gelten 
innerhalb der Giiltigkeitsgrenzen der Bornschen Streuformel und der Fermischen 
Verteilung, d. h. bei groBer Geschwindigkeit bzw. kleinem Z. (Fur ganz kleine 
Z gilt freilich die Fermiverteilung nicht mehr.) Fiir Ne und Cl wird die Streuung 
sowohl mit dem Hartreefeld als mit dem Fermifeld berechnet, die Abweichungen 
sind gering. Ein Vergleich mit Messungen, die bei geringer Geschwindigkeit 
ausgeftihrt wurden, gibt, wie zu erwarten, keine gute Ubereinstimmung. In der 
Tat gilt die Bornsche Formel nicht unterhalb 400 Volt, auBer bei ganz niedriger 
Atomnummer. J. Holtsmark. 


Eug. Wassmer, Manoel Valladarés et Michel Patry. L’antagonisme des ra- 
diations dans leurs effets sur la plaque photographique. Essai de 
classement de la fluorescence propre au radon dans la série de 
Wood. Helv. Phys. Acta 3, 391—399, 1930, Nr. 5/6. [S. 451.] Przibram. 


Werner Kroll. Die Indi-Lichtlehre, ein Begreifen von Gott, Sonnen, 
Menschen und Atomen. Erster Teil (Propadeutik). Uber die Struktur der 
Atome. VIII u. 2048. Leipzig, Otto Hillmann Verlag, 1930. Scheel. 


J. H. Krepelka. Das Atomgewicht des Arsens. I. Die Analyse von 
Arsentrichlorid. Collect. Trav. chim. Tchécoslovaquie 2, 255—265, 1930. 
Verf. stellt AsCl, aus gereinigtem metallischem As und gereinigtem trockenem 
Cl, dar. Das erhaltene Produkt wird zunachst in Ng, spater im Vakuum fraktioniert 
destilliert. Das reine AsCl, wird nach den Methoden von Richards analysiert. 
Elf Bestimmungen des Gewichtsverhaltnisses AsCl, : 3 Ag und zwei Bestimmungen 
des Gewichtsverhaltnisses AsCl,: 3 AgCl ergaben zusammen im Mittel fiir das 
Atomgewicht des As 74,936 + 0,001. Diese Zahl ist um 0,02 niedriger als der 
- internationale Wert und stimmt iiberein mit dem von Aston aus dem Massen- 
spektrum abgeleiteten Atomgewicht. * Ditsing. 


Manfred Dunkel. Die Elektronenanordnung in den haufigsten or- 
ganischen Bindungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 434—458, 1930, Nr. 6. 
Durch Vergleich mit der Erfahrung untersucht der Verf., ob sich auf Grund der 
-neueren Arbeiten iiber den Molekiilbau einfacher Verbindungen Aussagen tiber den 
_ Aufbau komplizierter organischer Molekiile machen lassen, vor allem, ob bei dem 
gegenwartigen Stand des experimentell vorliegenden Materials die Lewis-Lang- 
muirsche Oktett-Theorie durch eine weitergehende Detaillierung der einzelnen 
Elektronenzustande erginzt werden kann. Dabei wird die Polarisierbarkeit von 
Atomen und damit ihre raumliche Anordnung im Molekiil mit der Elektronen- 
-struktur in Zusammenhang gebracht und fiir die einzelnen organischen Bindungen 
die wahrscheinlichsten Elektronenanordnungen angegeben. Es gelang, die 
gegenseitige Beeinflussung mehrerer Bindungen, die Erscheinungen der semipolaren 
Bindung, der kumulierten und konjugierten Doppelbindung in Ubereinstimmung 
mit der Erfahrung zu deuten. Eingehend wird zum Schlu8 der Aufbau des Benzols 
und Cyclooctotetraens behandelt. Brickner. 


L. Goldstein. Sur la distribution des électrons dans l’atome. C. R. 191, 
766—768, 1930, Nr. 18. V. Fock hat die halbempirische Methode von D. R. Har- 
tree zur Berechnung der Elektronendichte im Atom mit Beriicksichtigung des 
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Austausches begriindet und erweitert. P. A. N. Dirac hat mit Berticksichtigung 
des. Austausches eine Gleichung zwischen Bahnmoment und Atompotential | 
abgeleitet, die Verf. zur Aufstellung einer Differentialgleichung fiir das Potential 
verwendet. Dies geschieht in a4hnlicher Weise wie in den bekannten Arbeiten von 
Thomas und Fermi. Die Losung kann nur numerisch geschehen, sie wird in 
dieser Note nicht durchgefthrt. J. Holtsmark. 


E. C. G. Stueckelberg and Philip M. Morse. Computation of the effective 
cross section for the recombination of electrons with hydrogen ions. 
Phys. Rev. (2) 36, 16—23, 1930, Nr. 1. In Weiterfithrung von Arbeiten anderer 
Verfasser werden die Matrixkomponenten fiir die Rekombinationstibergaénge 
freier Elektronen nach den einzelnen Zustanden und die entsprechenden Wirkungs- 
querschnitte fiir ein Z-fach geladenes Ion numerisch berechnet. Zwischen den 
experimentell ermittelten Querschnitten fiir einzelne Casiumterme und ent- 
sprechenden fiir Wasserstoff berechneten Termen besteht Ubereinstimmung in dem 
zu erwartenden Umfange. Die Experimente von Davis und Barnes kénnen 
jedenfalls nicht durch spontane Rekombination von Elektronen und «-Partikeln 
erklart werden. Didlaukis. 


J. Holtsmark. Der Wirkungsquerschnitt des Kryptons fir langsame 
Elektronen. ZS. f. Phys. 66, 49—58, 1930, Nr. 1/2. Der Wirkungsquerschnitt — 
des Kryptons ftir langsame Elektronen (bis etwa 55 Volt) wird in derselben Weise, 
wie das friiher fiir Argon gemacht wurde, berechnet. Das verwendete Atomfeld des 
Kryptons war von D. R. Hartree berechnet, es muBte noch eine Polarisations- 
energie hinzugeftigt werden. Die Rechnung wird fiir zwei spezielle Polarisations- 
felder durchgefiihrt. Die Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten ist 
recht gut bei Geschwindigkeiten bis ‘etwa 20 Volt hinauf, aber weniger gut bei 
55 Volt. Der Wirkungsquerschnitt fiir senkrechte Ablenkung wird berechnet und 
zeigt gute Ubereinstimmung mit den Messungen von Kollath, jedoch mit Aus- 
nahme des Punktes fiir 55 Volt. An einem Gipsmodell wird der Verlauf der Welle 
in der Umgebung des Atoms gezeigt. J. Holismark. 


E. Britches Bemerkung zur Arbeit von Brése und Saayman: Uber 
Querschnittsmessungen an Nichtedelgasmolekilen durch langsame 
Elektronen. Ann. d. Phys. (5) 7, 579—587, 1930, Nr. 5. : 
H. L. Brose und E. H. Saayman. Uber Querschnittsmessungen an Nicht- 
edelgasmolekiilen. Antwort auf Bemerkungen von Herrn E. Briiche. 
Ebenda S. 588—595. + 
E. Briiche. Schlu8Bwort. Ebenda 8. 596—600. Die Polemik ist eine Folge 
der ausfiihrlichen Kritik, die Brése und Saayman an der direkten 
Methode zur Wirkungsquerschnittsmessung und insbesondere an den Briiche-— 
schen Untersuchungen kiirzlich [Ann. d. Phys. (5) 5, 797—852, 1980; diese 
Ber. 11, 2122, 1930] geiibt haben. Nachdem Ramsauer sich bereits [Ann.§ 
d. Phys. (5) 6, 903, 1930] zu der Frage geauBert hat, ob durch die Diffusions-_ 
methode die ,,Wirkungsquerschnitts-Anomalien“ hatten entdeckt werden k6énnen, 
geht Briiche auf spezielle Punkte ein. Er halt diese Kritik seiner Arbeit fiir 
ganzlich unberechtigt. Er weist seinerseits an Hand von Beispielen darauf hin, — 
da der Wert der Brése-Saaymanschen Zusammenstellungen und Kritik durch — 
MiBversténdnisse fremder Arbeiten und Versehen erheblich beeintrachtigt ist. ; 
Brése und Saayman geben in ihrer Antwort einiges zu, beharren sonst aber auf ; 
ihren Anschauungen. Im Schlu8wort weist Briiche nochmals auf die in der 

Antwort wiederholten Mi®verstandnisse hin, die sich sogar auf den Begriff des — 
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- Wirkungsquerschnitts selbst bezichen. — Die Hauptthese der ersten Brése-S aay- 
manschen Arbeit lautete, daB zwischen den Ergebnissen der Diffusions- und den 
_ direkten Methoden der Wirkungsquerschnittsmessung allgemeine Ubereinstimmung 
oder jedenfalls Widerspruchlosigkeit bestehe. Briiche erkennt in seinem SchluB- 
wort eine gewisse Ubereinstimmung der Ergebnisse an, vorausgesetzt, daB man auf 
quantitativen Héhenvergleich ganz verzichte. Er glaubt, daB eine absolute 
Ubereinstimmung gar nicht zu erwarten ist, und sieht gerade in den Unterschieden 
der Ergebnisse beider Methoden Material zu atomphysikalischen Schliissen. 
Briiche. 
Jean J. Trillat. Réntgenographische Untersuchungen von Olen, 
Fetten und Schmiermitteln. Metallwirtschaft 9, 1023—1028, 1930, Nr. 50. 
Es wird ein kurzer Uberblick iiber die Anwendung von Rontgenstrahlen zur 
Untersuchung von Olen und Fetten, sowie iiber die Theorien, die man sich z. B. 
tiber die Schmierung bilden kann, gegeben. Die kristallographischen Erscheinungen 
werden nicht beriicksichtigt. Es werden lediglich die Phanomene der molekularen 
Orientierung besprochen, und zwar: 1. Die Orientierung von Fettsaéuren und 
festen Fetten an Glas, Metallen oder Wasser; 2. die Orientierung derselben Sub- 
stanzen, sowohl im festen als auch im fliissigen Zustand, an der Luft; 3. die 
Anwendungen, die man daraus bei einigen physikalisch-chemischen Phanomenen, 
wie bei der Schmierung, ziehen kann. Die angewandte Untersuchungsmethode 
ventspricht oder ahnelt dem bekannten Drehkristallverfahren. Die zahlreichen 
abgebildeten Aufnahmen geben die Spektrogramme sehr gut wieder. Es sind teils 
reine Spektrallinien, teils mit Debye-Scherrer-Ringen. Auf die Bedeutung der 
Aufnahmen fiir die Analyse wird verwiesen. A. Burmester. 


H. 8S. W. Massey. Theory of the Elastic Scattering of Electrons in 
Molecular Hydrogen. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 616— 627, 1930, Nr. 811. 
Der Wirkungsquerschnitt von Wasserstoffmolekiilen gegen Elektronen wird auf 
‘Grund der Bornschen StoBtheorie berechnet. Das Ergebnis zeigt, daB man 
Beugungserscheinungen erwarten mu, deren Intensitét bestimmt wird. Lap. 


Erik Rudberg. Energy Losses of Electrons in Nitrogen. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 129, 628— 651, 1930, Nr. 811. Elektronen durchlaufen eine mit Stick- 
sstoff von einem Druck von der GréBenordnung 0,01 mm Hg gefiillte Kammer und 
werden mit Hilfe einer elektrostatischen Ablenkungsmethode auf ihre Geschwindig- 
keitsverteilung untersucht. Es werden sieben Maxima gefunden, die einem Ge- 
schwindigkeitsverlust von 0 bis zu 30 Volt entsprechen. Der geringste Verlust wird 
S$téBen mit den Elektroden zugeordnet. Das stirkste Maximum entspricht einem 
Energieverlust von 12,78 Volt. Dieses und ein weiteres werden der Anregung der 
ersten Singuletterme des Stickstoffmolekiils zugeordnet. Ein Energieverlust, 
welcher der Ionisation der Stickstoff-K-Schale entsprache, ist nicht gefunden 
worden. Verf. schlieBt daraus, daB die Ionisierungswahrscheinlichkeit der K- 
Schale gegeniiber der Wahrscheinlichkeit der Anregung eines 4uBeren Niveaus fiir 
die untersuchten Geschwindigkeiten (~ 600 Volt) klein ist. Lap. 


W. T. David and W. Davies. Luminosity in Gaseous Combustion. Phil. 
Mag. (7) 9, 390—401, 1930, Nr. 57. Es werden Versuche beschrieben, welche zeigen, 
daB das bei der Verbrennung eines explosiven Gasgemisches in geschlossenem 
GefaB auftretende Leuchten von der jeweiligen Temperatur des Gasgemisches, 
nicht aber von der stattfindenden Reaktion abhaéngt. Durch Verwendung von 
permanenten Gasen verschiedener Dichte als Zusatz (Verdiinnungsgas) konnte die 
bei der Explosion erreichte maximale Temperatur variiert werden und somit auch 
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die Intensitat des Leuchtens. Ebenfalls wurde die Zeitdauer, welche zur Abklingungs 
des Leuchtens auf einen definierten Wert bendtigt wurde, verandert, indem der 
AbkiihlungsprozeB durch Betatigung eines rotierenden Fachers beschleunigt wurde.: 
Dieselbe betrug (bei photographischer Registrierung) bis zu 0,64 sec nach statt~ 
gefundener Explosion, bei visueller Beobachtung aber mehrere Sekunden —: 
ein Zeitpunkt, wo die chemische Rekombination, nach bisheriger Erfahrung,; 
langt voriiber sein miiBte. Die Verff. schlagen folgende Erklarungshypothese vor: 
Die Verbrennung bei explosiven Gasgemischen gehe in zwei Etappen vor sich.) 
In der ersten erfolge die chemische Verbindung zu Molekiilen anormaler Struktur,) 
welche eine energiereichere Verbindung darstellen als die normalen Molekiile., 
Der Ubergang dieser anormalen Molekiile in die normale Form stellt die zweite| 
Etappe dar. Dieser Vorgang beansprucht eine gewisse Zeitdauer und mufte,, 
da es sich hierbei um gréBere Energiebetrage handelt, praktisch von Bedeutung sein., 
Gestiitzt wird diese Annahme noch durch Versuche mit einem Verbrennungsmotor, 
welcher so konstruiert war, da& durch automatisches SchlieBen der Ventile nach 
jedem Saugtakt die Verbrennungsprodukte in dem Zylinder verblieben und. 
abwechselnd einer Kompression bzw. Expansion unterworfen werden. Die! 
photographische Registrierung ergab (analog den Versuchen in geschlossenen 
Zylindern), da®B das durch Abkiihlung des Gases erfolgte Abklingen des Leuchtens 
durch Erwarmen derselben mittels adiabatischer Kompression weiter riickgangig 
gemacht werden konnte. Verzégert man die Abkiihlung dadurch, da8 man den 
Versuch in einem Gefa8 von gréBeren Dimensionen vor sich gehen ]a8t, so kann man 
die Dauer des Leuchtens noch verlangern. Bei der explosiven Verbrennung eines 
30 %igen CO-Luft-Gemisches bei 3 Atm. in einem versilberten Gefa von 18 inch 
(45,72 cm) Durchmesser konnte Nachleuchten noch 14sec nach stattgehabter 
Explosion beobachtet werden. Kara-Michailova. 
A. Parts. Uber die Neutralsalzwirkung auf die Geschwindigkeit der 
Ionen-Reaktionen. Acta Dorpat (A) 18, Nr. 2, 138 8., 1930. Der HinfluB des 
Zusatzes von Neutralsalzen, der zwischen 0,05- und 6n variiert wurde, auf die 
Geschwindigkeit der Reaktion zwischen Persulfat- und Jodionen, Acetylglykolat- 
und Hydroxylionen und Dibromsuccinat- und Hydroxylionen wurde untersucht. 
Die beiden ersten Reaktionen wurden bei 0, 15 und 25° C, die letzte nur bei 
25° gemessen. Die sowohl von der Christiansenschen wie von der Brénsted- 
schen Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit geforderte Beschleunigung der 
Reaktion findet sich qualitativ bestatigt, es treten dagegen schon in 0,05 n Neutral- 
salzl6sungen die spezifischen Kationen- und Anionenwirkungen der hinzugefiigten 
Salze, die auch in konzentrierten Salzlésungen bestehen bleiben, hervor, wodurch 
sich die Abweichungen von der Brénstedschen Gleichung erklaren. Die Kationen- 
wirkungen 4uBern sich im Absolutwert der Geschwindigkeitskonstanten, wahrend 
die Anionen fiir die Steigung der Geschwindigkeitskonstanten-K onzentrationskurve 
mafgebend sind. Diese Kurven weisen, wenn sie bis zu geniigend hohen Konzen- 
trationen der Salzlésungen untersucht werden, einen Wendepunkt auf. Zur 
Priifung der Grube-Schmidtschen Gleichung, die bei den untersuchten Re- 
aktionen von 1- bis 6n Salzlésungen im allgemeinen nicht giltig ist, wurde eine 
neue Relation abgeleitet. Die Abhangigkeit der Geschwindigkeitskonstanten von 
der Temperatur wird durch die Arrheniussche Gleichung gut wiedergegeben. 
Neutralsalzzusitze wirken in allen Konzentrationen auf den Temperatur 
koeffizienten der Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktion zwischen Acetylglykolat- 
und Hydroxylionen vergré®ernd. Auf den Temperaturkoeffizienten der Re- 
aktionsgeschwindigkeit der Reaktion zwischen Persulfat- und Jodionen iiben 
Neutralsalze eine spezifische Wirkung aus. Die Konzentrationen der Reaktions- 
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komponenten tiben jedoch bei keiner der untersuchten Reaktionen eine Wirkung auf 


_ die Reaktionsgeschwindigkeit aus. Die Christiansensche Theorie der Reaktions- 


geschwindigkeit vermag iiber alle hier beobachteten Tatsachen Aufschlu8B zu geben. 

v. Steinwehr. 
J. A. Christiansen und John R. Huffman. Uber eine Reaktion zwischen 
Methanol- und Wasserdampf als Beispiel einer heterogenen Kata- 
lyse. ZS. f. phys. Chem. (A) 151, 269—302, 1930, Nr. 3/4. HI. Ebert. 


Ramkanta Bhattacharya and Thomas Perey Hilditch. The Structure of Syn- 
thetic Mixed Triglycerides. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 468—476, 1930, 
Nr. 811. Es wurden eine Reihe von Triglyceriden synthetisch hergestellt durch 
Esterifizierung von Glycerin mit gesittigten und ungesattigten Fettséuren und in 
den Reaktionsprodukten der molekularprozentige Anteil vollstandig gesattigten 
Glycerids bestimmt. Der Zweck der Arbeit war der, die hierbei gefundenen Daten 
mit denen einer Reihe von natiirlichen Fetten zu vergleichen. Als gesattigte 
Fettsauren wurden Laurin-, Palmitin- und Stearinsaéure, als ungesdttigte Kom- 
ponente ein Gemisch von 85% Oleinséure und 15% Lineolsdiure benutzt. Die 
Versuchsresultate waren kurz folgende: Traégt man bei den synthetischen Fetten 
den molekularprozentigen Anteil gesaéttigten Triglycerids gegen den molekular- 
prozentigen Anteil gesattigter Sadure, wie er zur Hsterifizierung angewandt wurde, 
graphisch auf, so erhalt man eine schwach gekriimmte Kurve. Eine ahnliche 
KKurve erhalt man fiir eine Anzahl tierischer Fette einschlieBlich Talg- und Butter- 
fetten sowie fiir vegetabile Fette aus Samenhiillen. Bei vegetabilen Fetten aus 
Samen sind merkliche Mengen von gesattigten Triglyceriden erst nachweisbar, 
wenn der molare Anteil an gesattigten Sauren der Fettsduregemische etwa 60% 
erreicht. Gottfried. 


E. Roger Washburn and Albert Lightbody. The changes in volume and 


temperature that accompany the mixing of organic liquids. I. 


Journ. phys. chem. 34, 2701—2710, 1930, Nr. 12. Zur Schaffung von experimen- 
tellen Unterlagen fiir die Entwicklung theoretischer Beziehungen zwischen der 
Volumenanderung und der Warmeténung beim Vermischen organischer Fliissig- 
keiten haben die Verff. die spezifischen Gewichte einer Reihe von Mischungen 


sowie die bei der Herstellung dieser Mischungen auftretenden Temperatur- 


erniedrigungen gemessen, aus denen annaéhernde Werte fiir die Warmeténung 


- berechnet wurden. Untersucht wurden Mischungen der drei Alkohole: Methyl- 
alkohol, Athylalkohol und Isopropylalkohol mit Benzol bzw. Toluol. Auf die 


Reindarstellung und besonders auf die Wasserfreiheit der Alkohole wurde groBes 
Gewicht gelegt, da, wie an dem Beispiel des 90 %igen Alkohols gezeigt wurde, 
die Ergebnisse sowohl fiir Volumenanderung wie Temperaturdénderung beim 
Mischen durch Wassergehalt stark beeintréchtigt werden. Die Ergebnisse der 
Untersuchung fiir die spezifischen Gewichte d der Mischungen sowie der bei der 


Vermischung auftretenden Warmetoénungen q sind in der folgenden Tabelle 


-zusammengestellt. 

Methylalkohol (0,78698) und Benzol (0,872 85). 

Mol-% CH,OH . 10,4 19,6 Paes) 42,3 68,7 
MG wo . ss, -) 0,86833 0,863 94 0,859 61 0,85118 0,830 14 
Fe Sea 151 146 140 94 
~Mol-% CH;0H .- 86,8 92,6 95,2 97,7 

OS ere . 0,808 84 0,800 22 0,79571 0,791 27 
BG tenis je ia, care eee 23 17 8 
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Athylalkohol (0,78545) und Benzol (0,872 76). 5 


60,4 
Mol-% C,H,OH. 7,4 14,5 21,2 33,8 : 
= ; g : : : ¥ . 0,867 76 0,863 35 0,858 80 0,850 62 0,829 22 ; 
Gist icy cla aon 120 165 178 182 140 
Clann Cs kis OLE 82,0 89,6 93,2 96,7 
BP OL got 0,79883  0,79457 —-:0,79008 
Che ae a Re 70 40 26 15 
Isopropylalkohol (0,78742) und Benzol (0,87284). 
4,0 
Mol-% C,H,OH. 5,9 11,5 17,2 28,1 54, 
Chea ye a ue : ‘ . 0,86709 0,862 01 0,867 20 0,847 97 0,82646 
Lee Se tee 139 204 239 284 308 
Mol-% C,;,H,OH. 77,9 86,9 91,3 95,7 
Sar eh aetae ah . 0,80661 0,798 98 0.79513 0,791 19 
Pa etl ae EGG 129 87 44 
Methylalkohol (0,78706) und Toluol (0,86082). 
Mol-% CH,OH . 12,0 22,6 SLT 46,7 72,4 
CE a . 0,85820 0,854.21 0,850 61 0,843 55 0,82534 
GES La: 138 157 159 141 86 
Mol-% CH,;O0H . 88,7 93,7 95,9 98,0 
LSS eRe 7. . 0,80621 0,79859 0,79477 0,790 89 
ieee reais b Meme 42 23 16 8 
Athylalkohol (0,78558) und Toluol (0,86079). 
Mol-% C,H,OH. 8,8 16,9 24,4 37,8 64,6 
ae ent Sar . 0,85647 0,852 95 0,84931 0,842 25 0,824.07 
PRISE Reis Se oh 134 169 183 176 1) 
Mol-% C,H,OH. 84,5 91,1 94,2 
GIN . 0,805 42 0,797 64 0.793 75 
TH eee ale 31 19 . 
Isopropylalkohol (0,78742) and Toluol (0,86072). 
Mol-% C,;H,OH. 6,9 13,5 19,9 31,8 58,4 
Ohebwiawe ssf ge os . 0,855 99 0,851 74 0,847 77 0,840 06 0,821 88 
PAPEL She iA teste, tel EO 210 243 277 271 
Mol-% ©,H,OH. 80,8 88,8 92,6 96,4 
Tar, ts . 0,804.69 0,797 80 0,794.34 0,790 74 
Ga EN Sis Mee ere 111 76 38 -v. Steinwehr. 


L. Ebert und Jérn Lange. Uber die Abhangigkeit des osmotischen Koeffi- 
zienten vom chemischen Bau der Ionen. II. Uber eine thermo- 
elektrische Anordnung zu Gefrierpunktsmessungen an verdiinnten | 
Elektrolytlésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 149, 389—407, 1930, Nr. 5. Verff. | 
beschreiben eine Apparatur zur Gefrierpunktsmessung an verdiinnten Salz- 
lésungen (0,1 > » > 0,001). Die Anordnung arbeitet nach der von Richards 
1903 angegebenen Gleichgewichtsmethode. Fiir die Weiterentwicklung der 
experimentellen Aufgabe wird eine historische Tabelle gegeben, deren AbschluB die 
vorliegende Arbeit darstellt. Die Temperatur wird mit einem Thermoelement von 
30 Létstellen gemessen, dessen Spannung mit einem Kompensationsapparat nach 
Diesselhorst kompensiert wird. Als Nullinstrument dient ein Zernikegalvano- 
meter. Die Temperaturempfindlichkeit betragt 10-5 Grad.. Zur Lokalisierung und 


o 
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_. Messung von kleinen Stérspannungen der GréBenordnung 10-8 Volt dient ein 


neuartiger elektrischer und Warmekurzschlu8, der dem Thermoelement parallel 
hegt. Die Konzentration wird durch Leitfahigkeitsmessungen bestimmt 
die an einer auf 0,05% sicher arbeitenden Briicke vorgenommen werden. er 
Wechselstrom fur die Briicke wird in einem Réhrensender erzeugt. Um Ober- 
schwingungen weitgehend zu vermeiden, arbeitet der Sender mit geringen 
Dampfungsverlusten und einem abgestimmten Siebkreis. Der Gefrierapparat 
selbst ist wihrend der Messung in His versenkt und evakuiert. Die Mischung aus 
His und Wasser wird durch warmeisolierte Riihrer aus V 2 A-Stahl geriihrt 
die von kleinen Drehstrom-Kurzschlu8-Laiufermotoren bewegt werden. Die 
Motoren sind innerhalb des evakuierten Raumes angebracht, so da keine 
rotierenden Teile abgedichtet werden miissen. Die Apparatur wird an NaCl- 
Loésungen geeicht. Jérn Lange. 


K. Herrmann. Zur roéntgenographischen Strukturerforschung des 
Gelatinemicells. Phys. ZS. 31, 1060—1061, 1930, Nr. 23. (Vortrag Physikertag 
K6nigsberg 1930.) Die Fortsetzung der Versuche von Katz und Gerngross ° 
fiihrte zu der Auffindung eines weiteren ,,kristallinen‘‘ Ringes, der sich bei der 
Dehnung in die bekannten vier Schichtlinienpunkte awufspaltet. Durch die 
Strukturforschung wird ferner eine Reihe wichtiger Erkenntnisse tiber den Bau 
des Micells gewonnen, ebenso erklaren sich die Erscheinungen der Quellbarkeit 
und die auffalligen Elastizitatseigenschaften. Das Bild der Gelatine kann anschau- 
lich mit seinem mechanischen Analogon, dem Fachwerk verglichen werden. 
Die kristallimen Kerne des Micells entsprechen den ,,festen Punkten‘‘ des Fach- 
werks, die Fransen (frei bewegliche Enden des Micells) den ,,Bandern und Streben‘“. 

: R. Jaeger. 
William F. Ehret and Ray D. Fine. Crystal Structure in the System 
Copper-Bismuth. Phil. Mag. (7) 10, 551—559, 1930, Nr. 65. An zw6lf ver- 
schiedenen Kupfer-Wismut-Legierungen von 0 bis 100 % wurden Pulverdiagramme 
aufgenommen. Samtliche Legierungen erwiesen sich als heterogen; die Gitter von 
Cu und Bi waren nirgends geandert, was auf eine sehr geringe Léslichkeit der beiden 
Metalle ineinander schlieBen 1a8t. Fiir die Gitterkonstante des Kupfers wurde 
3,607 + 0,004 A, fiir die Kantenlange des Elementarrhomboeders von Wismut 


4,749 + 0,005 A gefunden. Scharnow. 


Werner Késter. Zur Frage des Stickstoffs im technischen Hisen. 
IV. Das Zusammenwirken von Kaltverformung und Stickstoff- 
ausscheidung auf die magnetischen Eigenschaften des technischen 
Eisens. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 4, 289—294, 1930, Nr. 6. Stahl u. Eisen 51, 
37—38, 1931, Nr. 2. Infolge der N-Ausscheidung durch Anlassen auf 100° 
wachst die Koerzitivkraft (nach Versuchen an einem Thomasstahl mit 0,04 % C) 
mit dem Reckgrad bis zu einem Héchstwert bei etwa 5% Reckung und nimmt 
dann wieder ab, da der spezifische EinfluB der N-Ausscheidung auf die Koerzitiv- 
kraft mit dem Reckgrad linear abnimmt. Die Menge des ausgeschiedenen N 
ist unabhaéngig vom Reckgrad. Die Koerzitivkraft setzt sich additiv aus zwei Be- 
tragen zusammen, von denen der eine durch die Verfestigung, der andere durch 
die Gefiigeverteilung bedingt ist, und ist von 0 bis 20% Reckung unabhangig 
von der Reihenfolge der mechanischen und thermischen Behandlung. Bei 
gleicher Ausbildungsform des Zementits wachst die Koerzitivkraft linear mit dem 
C-Gehalt, die spezifische Zunahme ist jedoch bei kugeligem Zementit sehr viel 
geringer als bei Jamellarem. Die Anderungen im magnetischen Verhalten des 
gereckten Stahls zwischen 100 und 300° sind nur durch die Ausscheidung und Auf- 
25* 
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lésung des N verursacht und gehéren eng zusammen mit den Anderungen der 
chemischen Higenschaften (Kraftwirkungsfiguren). Mechanische und magnetische 
Alterungen hangen nicht zusammen. Berndt. 


Othmar von Keil und Franz Kotyza. Der Einflu® des Siliciums und 
Mangans auf die Erstarrungsart von Hisen-Kohlenstoft-Legie- 
rungen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 4, 295—297, 1930, Nr. 6. Die Untersuchung 
des Einflusses von Si und Mn auf die Grauerstarrung fiihrte zu folgenden Er- 
gebnissen: ,,In untereutektischen Schmelzen erstarren Fe-C-Si-Legierungen bei den 
gewahlten durchschnittlichen Abkiihlungsbedingungen von 30°/Min. durchweg 
metastabil mit nachfolgender Zersetzung des Carbids. Erst tibereutektische 
Schmelzen zeigen stabile Erstarrung. Durch Zusatz von Mn wird einerseits bei 
niedrigen C-Gehalten die WeiSerstarrung bestandiger, wahrend bei nahezu 
eutektischen Konzentrationen die stabile Phase begiinstigt wird. Mit steigendem 
Mn-Gehalt wird das Gebiet der metastabilen Erstarrung mit nachfolgender 
Zersetzung kleiner. Die ferritische Ausbildung der Grundmasse wird bei 
* Legierungen mit metastabiler Erstarrung und nachfolgender Zersetzung durch die 
einmal eingeleitete Zersetzungsreaktion deutlich geférdert.“ Berndt. 


0. Bauer und M. Hansen. Der Einflu8 von dritten Metallen auf die 
Konstitution der Messinglegierungen. III. Der Hinflu8& von Zinn. 
ZS. £. Metallkde. 22, 387—391, 405—411, 1930, Nr. 11 u. 12. Eine Untersuchung ~ 
iiber den Einflu8 von Sn auf die Konstitution der Messinglegierungen ist wichtig 
fiir die Feststellung des Héchstgehaltes an Sn als Verunreinigung, der ohne 
Schidigung der mechanischen Higenschaften zuladssig ist. Dieser kann zwar 
angendhert aus fritheren Arbeiten entnommen werden (tiber die eingehend 
berichtet wird), aber nur fiir gegossene oder langere Zeit unter 450° geglihte 
Legierungen. Mittels thermischer und mikroskopischer Untersuchungen wird das | 
System Cu—Zn—Sn im Bereich von 70 bis 50 % Cu und 0 bis 6 % Sn ausgearbeitet, 
wobei die Sattigungsflachen der ternéren «-Mischkristalle aus einer (unver- 
offentlichten) Arbeit von Hansen entnommen sind. Von den an Hand der Schnitt- 
schaubilder und der Gefiigebilder gewonnenen zahlreichen Ergebnissen, die sich — 
einer Wiedergabe im Auszuge entziehen, seien genannt: Die Temperaturen des 
Beginns der Erstarrung stimmen mit den Liquidustemperaturen von Tammann- 
Hansen tiberein. Die peritektische Temperatur wird durch Zusatz von Sn in~ 
steigendem Mae erniedrigt. Der Verlauf der Sattigungsflachen der ternaren 
a- und B-Mischkristalle ist bei 1% Sn dem Verlaufe der entsprechenden Sattigungs- — 
kurven durchaus analog, jedoch sind die Zusammensetzungen der Mischkristalle zu — 
Cu-reicheren Konzentrationen verschoben. Die spréde y-Kristallart tritt (bei — 
Temperaturen unter 400°) auch bei Legierungen mit weniger als 53% Cu auf. 
In der Kondensatorrohrlegierung 70 Cu, 29 Zn, 1 Sn, die im Gleichgewichtszustande 
im «-Zustandsraum liegt, k6nnen nach schnellem Erstarren kleine y-Hinschliisse — 
als (x + y)-Eutektoid auftreten. Das Marinemessing 62 Cu, 37 Zn, 1 Sn besteht im — 
Gleichgewichtszustande aus «-Kristallen mit y-Einschliissen. Bei 2 und 3 %%F 
Sn sind die Zustandsriume « + 8 und f auf Temperaturen iiber 450° beschrankt. — 
Der « + y-Raum nimmt mit wachsendem Sn-Gehalt erheblich an Ausdehnung zu; — 
zugleich verlagert sich der « + 6 + y-Raum nach Cu-armeren Legierungen und — 
dehnt sich nach héheren Temperaturen hin aus. Bei 10% Sn bestehen alle 
Legierungen zwischen dem «- und y-Raum bei gewéhnlicher Temperatur nur aus 
a- und y-Kristallen. Der zum Auftreten der y-Kristalle nétige Sn-Gehalt wachst — 
zwischen 62 und 58% Cu mit steigender Temperatur und fallendem Cu-Gehalt. 
Sn ist in 6-Messing stéirker léslich als in «-Messing. Die Léslichkeit von Zn + Sn 
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‘in Cu nimmt zuniachst mit steigender Temperatur zu und dann wieder ab. Die 
Léslichkeitsabnahme mit sinkender Temperatur wird durch das Auftreten der 
y-Kristallart bedingt. Vermeidet man durch rasches Abkiihlen von 600° aus die 
Ausscheidung der y-Kristalle, so lassen sich die mechanischen Eigenschaften der 
technischen Messinglegierungen, besonders das Formanderungsvermégen, wesent- 
lich verbessern. Das fiir 400° geltende Isothermenschaubild stimmt sehr gut mit 
dem von Hudson-Jones iiberein. Das gilt besonders fiir den ternéren $-Misch- 
kristall, dagegen ergibt sich fiir den ternaren «-Mischkristall die Zusammensetzung 
62,3 % Cu, 0,4.% Sn, 37,3 % Zn und fiir die des ternéren y-Mischkristalls 52 % Cu, 
8% Sn, 40% Zn. Zum Schlu8B wird eine Deutung der thermischen Effekte gegeben. 
Die Ergebnisse der mikroskopischen Gefiigeuntersuchungen und der Harte- 
prufungen sollen spater veréffentlicht werden. Berndt. 


L. Vegard. Structure of Hydrogen Sulphide, Hydrogen Selenide, 
and Nitrogen Dioxide at Liquid Air Temperature. Nature 126, 916, 
1930, Nr. 3189.  Fester Schwefelwasserstoff und Selenwasserstoff sind beide 
isomorph mit einem kubischen Elementarkérper, der vier Molekiile enthalt. 
Die Schwefel- und Selenatome sind in einem flachenzentrierten Gitter angeordnet. 
Wenn den Wasserstoffatomen bestimmte Lagen im Gitter zukommen, so fiihrt die 
Diskussion aller méglichen Anordnungen zu dem Resultat, daB die drei Atome 
eines Molekiils auf einer geraden Linie angeordnet sind. Die wahrscheinlichste 
Raumgruppe ist 7*, wenn das Molekiil unsymmetrisch ist, und 7'$, wenn es 
symmetrisch ist. Die Kantenlange des Elementarkérpers (a) und die Dichte (@) 
ist: fiir Schwefelwasserstoff a = 5.76 A, 9 = 1,17; fiir Selenwasserstoff a = 6,10 A, 
0 = 2,34. Festes Stickstoffdioxyd hat ebenfalls kubische Struktur, aber diese ist 
komplizierter als die von Schwefelwasserstoff und Selenwasserstoff: @ = 7,77 A, 
o = 1,93. Die Dichte von festem Stickstoffdioxyd wurde gesondert bestimmt und 
fihrt zu sechs Molekiilen im Elementarkérper. Das Gitter kann als zusammen- 
gesetzt aus kérperzentrierten Gittern gedeutet werden. Die Raumgruppe 7® ist 
die einzig mégliche. Diese liefert einen Parameter fiir das Stickstoffatom und drei 
Parameter fiir die Sauerstoffatome. Die Parameter wurden so bestimmt, da eine 
gute Ubereinstimmung zwischen beobachteter und berechneter Intensitat besteht. 

kK. Steiner. 
U. Dehlinger. Rontgenographische Untersuchungen am System Cd—Mg. 
ZS. f. anorg. Chem. 194, 223—238, 1930, Nr. 2/3. Es wird die Struktur des 
Systems Cadmium—Magnesium bestimmt und das Zustandsdiagramm nach- 
gepriift mit Hilfe von Debye-Scherrer-Aufnahmen und, soweit Einkristalle 
vorlagen, auch mit Drehkristallaufnahmen. Beide wurden mit K,-Strahlung von 
Cu oder Ni ausgefiihrt. Verf. kommt zu folgenden Ergebnissen: 1. Im System 
Cd—Mg gibt es zwei Mischkristallreihen mit hexagonaler dichtester Kugelpackung. 
Die eine, «, hat das Achsenverhaltnis 1,89, die andere. 6, das Achsenverhaltnis 
1,62, und zwar bei allen Konzentrationen. 2. Beide Mischkristallreihen wandeln 
sich im Konzentrationsgebiet 25 bis 65 Atom-% Mg unter der Einwirkung des 
Druckes gegenseitig um. 3. Eine Phase mit anderem Gitter wurde nach den 
Réntgenaufnahmen nirgends festgestellt. 4. In beiden Mischkristallreihen bilden 
sich Uberstrukturverbindungen. Eine solche mit der Zusammensetzung Mg Cd, hat 
das Gitter des Mischkristalls «. Ihre Struktur wurde analysiert. Eine zweite von 
der Zusammensetzung CdMg, hat das Gitter von f, deren Struktur eingehend 
bestimmt wurde. Das Vorhandensein einer weiteren Uberstruktur in der Gegend 
von 50 Atom-% Mg wurde an Uberstrukturlinien erkannt. Einige Figuren und 


Tabellen sowie Diagramme erlautern die Arbeit bzw. geben die erhaltenen Werte 
wieder. j A. Burmester. 
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Nobuyuki Katoh. X-ray investigations on copper-arsenic alloys. 
Bull. Chem. Soc. Japan 5, 275—282, 1930, Nr. 9. Durch Rontgenuntersuchungen 
von Cu-As-Legierungen nach der Seemann-Bohlin-Methode kénnen die vor- 
liegenden Veréffentlichungen tiber das System im wesentlichen bestatigt werden. 
Die Gitterkonstante des Kupfers (3,608 A) steigt durch Aufnahme von Arsen in 
fester Lésung auf 3,629 A bei 2% As und auf 3,640 A an der Léslichkeitsgrenze. 
Zwischen 28,6 und 29,6 % As existiert eine hexagonale B-Phase mit wahrscheinlich 
sechs Molekiilen Cu;As in der Elementarzelle. Ihre Gitterkonstantenwerte fallen 
von a = 7,121 A, ¢ = 7,293 A an der Kupferseite auf a = 7,118 A, c = 7,279 A 
bei 29,1% As und a = 7,095 A, ¢ = 7,267 A an der Arsenseite. Bei hohem As- 
Gehalt ist das System noch nicht geklart. Es treten je nach der Vorbehandlung 
Linien verschiedener Phasen auf. Bei einer abgeschreckten Legierung mit 38,7 % 
ist die B-Phase nicht mehr zu finden. v. Goler. 


M. Crespi und E. Moles. Die Adsorption von Gasen an Glaswaénden. 
VII. Athylen. Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28, 448—460, 1930. Die 
Adsorption von C,H, an Glas (g C,H,/qem) wird bei 14° und 95, 190, 380 und 
760 mm zu A, = 7,7.10-8 ps? ermittelt in Ubereinstimmung mit der Freund- 
lichschen Gleichung; dagegen weichen die nach Schmidt und nach Perrin und 
Langmuir berechneten Werte teilweise vom Experiment stark ab. Der Ad- 
sorptionskoeffizient auf 1 at und das Gewicht des normalen Liters bezogen, betragt 
0,38 . 10-4 g, liegt also zwischen den Werten fiir O, und fiir CO,. Die von Bang- 
ham und Burt gefundene Parallelitat zwischen Adsorptionskoeffizient und 
Léslichkeit der Gase bestatigt sich auch hier. *R. K. Miller. 


Emil Ott. X-ray investigations on rubber. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 
4612, 1930, Nr. 11. Verf. beobachtete, da8B Crepekautschuk unter der Hinwirkung 
der bei der Analyse hindurchgehenden Réntgenstrahlen mit jeder Exposition 
triiber wurde, verschirfte Interferenzen zeigte, d. h. zur Kristallisation veranlaBt 
wurde. Hierbei fand offenbar auch eine VergréBerung der kristallinen Teilchen statt. 
Bei Erwairmung des Musters trat infolge .,Schmelzens‘‘ wieder Klarung ein. 
Lothar Hock. 


KE. H. Buchner. Teilchengr6é8e in Beziehung zu Membranen. Chem. 
Weekbl. 1930, S. 449—450 (hollandisch). Die Gré8enordnung der von mehreren 
Forschern erhaltenen Zahlen (Durchmesser von wenigen my) entspricht der 
Wirklichkeit. Die experimentellen Schwierigkeiten sind so groB, indem fiir jeden 
einzelnen Fall eine geeignete Membran genommen werden soll. Zur Umgehung 
theoretischer und praktischer Hinwinde haben van Campen und Samuel 
den osmotischen Druck unmittelbar bei Anfang des Versuchs durch einen Gegen- 
druck kompensiert, so daB die Messung augenblicklich erfolgt (vgl. Tammann, 
Sdérensen usw.). Bei Verwendung wasserfreier organischer Lésungsmittel — 
zur Umgehung der Anwesenheit von Salzen — ergab sich fiir Acetylcellulose- 
lésungen, daB der gemessene osmotische Druck in der Tat mit der Konzentration 
der Lésungen zunimmt, indessen nicht parallel, sondern progressiv in Uberein- 
stimmung mit Duclaux fiir Nitrocellulose und mit Kroepelin fiir Kautschuk 
Den aufgestellten Formeln fehlt ausreichende theoretische Begriindung. Ebenso- 
wenlg entspricht die Abhangigkeit des gemessenen osmotischen Druckes von der 
Temperatur den van ’t Hoffschen Gasgesetzen. Analoges Verhalten wurde von 
Duclauxf tir kolloidales Fe(OH), erhoben, bei 70° ein etwas geringerer osmotischer 
Druck als bei 20. Als vorlaufige qualitative Deutung derartiger Abweichungen wird 
die Entziehung von Fliissigkeit aus dem Lésungsmittel durch die Micellen des 
. 


| 
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Kolloids angegeben, infolgedessen die Menge des Lésungsmittels geringer wird und 
also die Konzentration des Kolloids pro Volumen des freien Lésungsmittels groBer 
wird, als der Berechnung entspricht. ** Zeehuisen. 


A. v. Buzigh, H. Freundlich und J. Tamehyna. Uber das Haften von Quarz- 
pulver in Elektrolytgemischen. Kolloid-ZS. 53, 294—300, 1930, Nr. 3. 
Wenn man Quarzpulver auf eine Quarzplatte bringt, so tritt bei einem bestimmten 
Neigungswinkel der Platte (AbreiBwinkel) die erste sichtbare Bewegung der 
Teilchen auf. Je héher die elektrische Ladung, um so schwacher das Haften, 


um so kleiner der Winkel. Mittels dieser Methode konnte der EinfluB von Elektro- 


lytmischungen auf das Pulver untersucht werden. Die Ergebnisse sind mit denen 
friiherer Koagulationsversuche identisch. Man findet einen Kationenantagonismus. 
sowie eine aufladende Wirkung hochwertiger Anionen. Gemant. 


G. G. Kandilarow. Uber die Bewegung von Xyloltrépfchen auf der 
Oberflache einer wasserigen Lésung von n-Propylalkohol. Kolloid- 
ZS. 53, 304—306, 1930, Nr. 3. Wird Xylol auf wasserige Propylalkohollosungen 


_ gebracht, so tritt eine Bewegung der Xyloltrépfchen auf. Die Erscheinung ist zu 


kompliziert, um quantitative Beobachtungen zuzulassen. Im wesentlichen handelt 


_ es sich aber um Wirkungen der Oberflachenspannung, welche lokal erniedrigt wird. 


| 


Gemant. 
J. Traube. Bemerkungen iiber die Tropfmethode zur Messung der 
Oberflachenspannung und Grenzflachenspannung. Kolloid-ZS. 53, 
300—303, 1930, Nr. 3. Da in letzter Zeit verschiedene Einwande (Junker, 
Palitzsch) gegen die stalagmometrische Methode erhoben werden, so zeigt Verf., 
daB es fiir ein genaues Arbeiten auBerordentlich auf die genaue Ausfiihrung des 
Stalagmometers ankommt. Allen Anspriichen gerecht sind nur die Apparate der 
Firma C. Gerhardt. Daf man das spezifische Gewicht der Flissigkeit mitberiick- 
sichtigen mu, hat Verf. ebenfalls schon vor Jahren betont. Gemant. 


; Hermann Auer. Die Oberflachenspannung im Magnetfeld. ZS. f. Phys. 66, 


224228, 1930, Nr. 3/4. Mit einer Anordnung, welche Anderungen in der Ober- 


_ flachenspannung von 6.10—7:1 zu messen gestattet, sind Wasser, Alkohol und 


paramagnetische Salzlésungen in magnetischen Feldern bis 20000 Gau8 untersucht 
worden. Eine Anderung konnte nicht festgestellt werden, sie ist jedenfalls 
kleiner als 10-8. ; Gemant. 


J. A. V. Butler and Charles Ockrent. Studies in electrocapillarity. Part III. 


The Surface Tensions of Solutions containing Two Surface-active 


Solutes. Journ. phys. chem. 84, 2841—2859, 1930, Nr. 12. Lésungen von zwei 
Alkoholen in Wasser sind auf ihre Oberflachenspannung untersucht worden. 


- Wahrend einer allein die Gleichung von Szyszkowski befriedigt, wurde fiir den 


gweiten zugesetzten Stoff eine ahnliche, aber abweichende Gleichung aufgestellt. 


‘Ferner ergeben.sich andere Verhaltnisse bei hochaktiven Stoffen (z. B. Coffein, 
Phenol). Auch fiir solche Falle wurden entsprechende Gleichungen abgeleitet. 


Durch Aufnahme der Elektrokapillarkurve des Quecksilbers in den betreffenden 


Lésungen konnten die Gleichungen mit einigen Ausnahmefallen bestatigt werden. 
j Gemant. 


E. Fahir. Films monomoléculaires sur l’eau et sur le mercure. I. Films 


superficiels sur l’eau. Journ, chim. phys. 27, 471—495, 1930, Nr. 9. Versuche 


mit Olsaure, Myristinsiure und Cetylalkohol bestatigten die Theorie von Marcelin 
iiber die gerichtete Stellung der Molekeln auf der Wasseroberflache. Es gibt, je nach 
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der Temperatur: Oberflachenlésungen und kiinstliche Lackschichten. Auch an 
Quecksilber in Stickstoffatmosphare sind Messungen ausgefuhrt worden, der 
Sattigungsdruck der Schicht ist doppelt so groB wie in Wasser. Die adsorbierten 
Molekeln sind Dipole und iiben sowohl abstoBende wie anziehende Krafte auf- 
einander aus. Gemant. 


A. J. Allmand and A. Puttick. The Sorption of Carbon Tetrachloride at 
Low Pressures by Activated Charcoals. Part IV. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 180, 197—209, 1930, Nr. 812. Die vorausgehende Erhitzung der Holzkohle 
aktiviert sie insofern, als die letzten Reste von Sauerstoffgas entfernt werden. 
Man kann auch mittels Beladung mit Tetrachlorkohlenstoff aktivieren, es ist 
hierzu ein Partialdruck von 1 mm des Dampfes erforderlich. Die Isothermen des 
Tetrachlorkohlenstoffs sind allem Anschein nach diskontinuierlich, nur reicht die 
verwendete Methode nicht aus, um die Knickstellen exakt festzulegen. Gemant. 


A. J. Allmand and R. B. King. The Sorption of Water Vapour at Low 
Pressures by Activated Charcoals. PartI. Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 
210—217, 1930, Nr. 812. Die Isothermen des Wasserdampfes an Holzkohle sind 
von 10-1! bis 10—?mm Druck gemessen. Die endgiiltigen Isothermen sind reversibel. © 
Restgase, welche von friiher zuriickgeblieben sind, kénnen die Kurvenform 
beeinflussen. Gemant. — 


Augustin Boutaric et Maurice Doladilhe. Sur les modifications produites 
dans la courbe spectrale d’absorption d’une solution de matiére 
colorante par l’introduction d’un colloide dans la solution. C. R. 191, 
1008—1011, 1930, Nr. 21. Wenn man ein Kolloid zu einer molekular verteilten 
Farblésung zufiigt, so erfolgt keine Anderung der Durchsichtfarbe. Ist aber die 
Farblosung kolloid, und zwar der nachtraglich zugesetzten entgegengesetzt geladen, 
so tritt eme Abnahme der Triibung ein. Es la8t sich spektrophotometrisch eine 
Abnahme der Absorptionskoeffizienten, durchgehend im ganzen Spektrum, 
nachweisen. So z. B., falls zu emer Losung von Diaminblau 3 R kolloides Eisen- 
hydroxyd zugefiigt wird. Gemant. 
E. P..W. Kearsley. Standardisierung der Kautschukpriifung mittels 
Ozon. Kautschuk 6, 244—249, 1930, Nr. 12. Dehnungsversuche an Kautschuk 
und Kautschukmischungen nach vorhergehender Behandlung der Proben mit — 
Ozon lassen an dem Auftreten charakteristischer Risse erkennen, inwieweit das 
Material bestaindig gegen Sauerstoffeinwirkung ist und inwieweit die verschiedenen — 
Fullstoffe Schirmwirkung gegeniiber dem Kautschuk entfalten. Lothar Hock. 


‘ 


* 


Eugenio Lindmayer. Uber die ‘Bedeutung der Hauptvalenzketten- . 
theorie zur Erkenntnis der Kautschukstruktur. Kautschuk 6, 249— 252, 
1930, Nr. 12. Es wird insbesondere der Nutzen dieser Theorie fiir technologische 
Uberlegungen dargelegt. Lothar Hock. 


P. Martell. Beryllium, ein neuer Werkstoff. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 51, 
269— 270, 1930, Nr. 23. Zusammenfassender Bericht iiber Vorkommen, Herstellung, 
Eigenschaften und Verwendbarkeit des Berylliums. Scharnow. 
L. W. Haase. Korrosion von Kupfer. I. (Verhalten gegentiber chemischen 
Angriffen.) Metallwirtschaft 9, 503—506, 1930, Nr. 24. Es werden Angaben der 
Literatur tiber Angreifbarkeit des Kupfers durch freie und geléste Gase, durch 


organische Salze, Sdauren und Basen und durch sonstige organische Verbindungen 


gesammelt und kritisch besprochen. Scharnow. 
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_L. W. Haase. Korrosion von Kupfer. II. Elektrochemisches Verhalten 


und Schutzschichtbildung. Metallwirtschaft 9, 532—534, 1930, Nr. 25. 
Kupfer wird im allgemeinen in der Praxis nur auf rein elektrochemischem Wese 
angegriffen. Nach Méglichkeit mu8 vermieden werden, es mit unedleren Metallen im 
Berithrung zu bringen. Beim Léten ist je nach der Zusammensetzung des Lotes das 
Kupfer oder das Lot der angreifbare Teil. Bei Verwendung von hochprozentigem 
Silberlot, welches edler als Kupfer ist, wird letzteres in Lésung gebracht; bei 
Zinn und Létzinn ist der Vorgang umgekehrt. Fiir Kupferlegierungen gilt im 
allgemeinen das gleiche, der unedlere Legierungsbestandteil’ ist am meisten 


' gefaébrdet, wofiir die Entzinkung von «/f-Messing ein Beispiel ist. Bei geeigneter 


» F 
a 


Wasserzusammensetzung wird eine Schutzschicht aus Kalk- oder Magnesium- 
verbindungen oder aus Kupferoxyd, -sulfid oder -carbonat gebildet, die weitere 
Angriffe verhindert. Scharnow. 
L. W. Haase. Korrosion von Kupfer. III. Kupfer in der Wasserchemie. 
Metallwirtschaft 9, 559—560, 1930, Nr. 26. Kurze Mitteilungen iiber die Korrosion 
und Léslichkeit von Kupfer in Wasser unter dem Einflu®B von Sauerstoff, Kohlen- 
saure u. a. unter Beriicksichtigung hygienischer Fragen. Scharnow. 


A. Thiel. Uber Korrosionserscheinungen. 17. Mitteilung: M. Straumanis’ 
Versuch einer Erklarung des Differenzeffekts. ZS. f. phys. Chem. (A) 
151, 103—104, 1930, Nr. 1/2. Verf. wendet sich gegen die von Straumanis 
gegebene Erklarung des Differenzeffektes. Scharnow. 


P. Siebe und G. Elsner. Die Gefiigeausbildung von Hartmessing Ms 58 
nach verschiedener Warmebehandlung. ZS. f. Metallkde. 22, 422, 1930, 
Nr. 12. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 11, 1755, 1930. HA. Ebert. 


Gerhard Walpert. Uber die Auflé6sung von Metallen in Saduren. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 151, 219—233, 1930, Nr. 3/4. Es wird die Auflésung von Metallen 
in SAuren nach Zusatz von Salzen, Sauren und hochmolekularen Stoffen unter- 
sucht. Es wird nachgewiesen, daB sich die Beobachtungen auf eine Adsorption der 


, Fremdstoffe zuriickfiihren lassen. Daraus folgt, daB der primare Vorgang bei der 
_ Auflésung der Metalle ebenfalls eine Adsorption der Ionen ist. Scheel. 


W. L. Bragg. Bau der Silikate. Glastechn. Ber. 8, 449—453, 1930, Nr. 8. 


- Journ. Soc. Glass Techn. Trans. 14, 295—307, 1930, Nr. 55. Es wird eine Uber- 


sicht iiber die Arbeiten des Verf. gegeben, welche den Bau der Silikate zum Gegen- 
stand haben und welche zumeist mit Hilfe rontgenographischer Untersuchungen 
vorgenommen wurden. Die groBe Mannigfaltigkeit der Silikate wird vor allem 
durch die Art hervorgerufen, wie das Silicium Silicium-Sauerstoffverbindungen mit 


_unbegrenzter raumlicher Ausdehnung bildet. Wahrend beim Kohlenstoff die groBe 


Zahl der Verbindungen dadurch erhalten wird, daB die Méglichkeit besteht, die 
Kohlenstoffkette beliebig fortzusetzen und so immer kompliziertere Molekile 


- aufzubauen, kann bei den Silikaten Kettenbildung nur dadurch entstehen, daf ein 


Sauerstoffatom zwischen zwei Siliciumatomen eintritt. Bei allen bisher untersuchten 
Verbindungen wurde gefunden, da das Silicium im Mittelpunkt einer regular- 
tetraedrischen Gruppe von Sauerstoffatomen auftritt. Vielfach finden sich Struk- 
turen, bei denen zwei Tetraedergruppen nur ein Sauerstoffatom gemeinsam haben. 
Die folgenden Arten der Silicium-Sauerstoffverbindungen werden unterschieden : 
Orthosilikate, eigengebundene Gruppen, Silicium-Sauerstoff-Ketten, Silicium- 
Sauerstoff-Blattchen, raéumliche Silicium-Sauerstoff-Netzwerke. Der Aufbau der 
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Kristalle findet derart statt, daB die Sauerstoffatome den vergleichsweise groBen 
Durchmesser von 2,7 A aufweisen und da8 die hinzutretenden Metallatome 
verhaltnismaBig klein sind. Es ergeben sich entweder vier Sauerstoffatome an den 


Ecken eines Tetraeders oder sechs Atome an den Ecken eines Oktaeders in dicht 


gepackten Gruppen, in welche sich viele Kationen (Be’, Al”, Mg’, Fe’) einfiigen 


koénnen. GrdGBere Ionen (K’, Ca’, Na’) sind oft von mehreren Sauerstoffatomen 


umgeben, die Gruppe ist verzerrt. Die Einlagerung erfolgt derart, daB sich die 
elektrischen Ladungen 6rtlich das Gleichgewicht zwischen Kationen und negativ 
geladenen Sauerstoffatomen halten. Beziiglich des Problems der isomorphen 
Substitution in den Silikaten und weiterer Fragen (réntgenographische Unter- 
suchungen an Glasern usw.) sei auf die Originalarbeit verwiesen. Vgl. auch ZS. f. 
Krist. 74, 237; diese Ber. 11, 2220, 1930. Willa M. Cohn. 


Rayleigh. Double Refracting Structure of »Corex’ Glass. Nature 126, 
845, 1930, Nr. 3187. [S. 437.] ; Kauffmann. 


Diskussion zu W. Lawson: The rotor bearing of electricity meters. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 1519—1522, 1930, Nr. 407. Nach Unter- 


suchungen von Sandmeyer 1a8t, das an Lagersteinen von MefSinstrumenten — 


vorliegende Beobachtungsmaterial kein allgemeines Urteil zu. Von 36 gepruften 


Rubin- und Saphirlagersteinen waren bei 27 die Beanstandungen auf Materialfehler © 


und Verarbeitungsfehler zuriickzufiihren. Es besteht allerdings die Méglichkeit, 
da®B das vorliegende Ergebnis besonders ungiinstig ausgefallen ist, da es sich zum 


Teil um Instrimente handelt, die wahrend des Krieges hergestellt wurden. — 


Charakteristische Fehler werden durch zahlreiche Mikrophotographien belegt. 
. O. Werner. 
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G. W. 0. Howe. Magnetic units. Should names be given to them, and, — 
if so, to which? Electrician 105, 683—684, 1930, Nr. 2739. Kritik an der neuen ~ 


Festsetzung der elektromagnetischen Hinheiten. Vgl. diese Ber. 11, 2750, 1930. 
; O. v. Auwers. 
A. W. Marke. En ny elektromagnetisk Enhed:en OUrsted. Fysisk Tidsskr. 


28, 140—144, 1930, Nr. 4/5. Der Beschlu8, den die Internationale Elektrotechnische 
Kommission (I. E.C.) auf ihrer diesjahrigen Tagung in Stockholm gefa8t hat, 


die absolute Kinheit der magnetischen Feldstarke mit dem Namen des danischen — 


Physikers Oersted zu belegen, gibt dem Verf. Veranlassung, eine Darstellung der — 


Vorgeschichte dieser Namengebung zu veréffentlichen. Zufolge dem von ameri- 


kanischer Seite gemachten Vorschlag wurde auf dem Pariser Kongre8 vom Jahre — 
1900 der Beschlu8 gefaBt, der Einheit des ,,champ magnétique’ den Namen — 


»»GauB zu geben, wobei unsicher blieb, ob § oder B gemeint war. Obwohl die 
Amerikaner unter dieser Bezeichnung 8% verstanden wissen wollten, wurde von 
anderer Seite die Auffassung, welche auch in Deutschland die herrschende ist, 


n" 


vertreten, da® als Name fiir die Hinheit der magnetischen Feldstarke § die Be- — 
zeichnung Gau’ gewahlt sei. Die Verwirrung, welche durch diese verschiedene — 


Auffassung entstanden war, mute durch. eine allgemein angenommene Neu- 

regelung beseitigt werden. Nach mannigfachen Verhandlungen wurde dann, 

wie eingangs erwahnt, auf \orschlag des danischen Komitees der I. £. C., welches 
s 
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-die Ansicht vertrat, da8 der Name Oersted fiir eine grundlegende, mit dem 
Schaffen dieses Forschers in enger Beziehung stehende Einheit gewahlt werden 
musse, ein dahingehender Antrag angenommen. v. Steimwehr. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber Prii- 
fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 288. Elektrot. 
ZS. 51, 1686, 1930, Nr. 49. Hi. Ebert. 


J. Fischer. EHigenschaften der Wheatstoneschen Briicke. Elektrot. u. 
Maschinenb. 48, 1060 — 1064, 1930, Nr. 48. AnschlieBend an friihere Betrachtungen 
tiber die Empfindlichkeit der Widerstandsmessungen mit der Wheatstoneschen 
Briicke (A. Schuster, Phil. Mag. 39, 175, 1895; W. Jaeger, ZS. f. Instrkde. 24, 
228, 1904 und 26, 69, 1906) diskutiert Verf. die Empfindlichkeit fiir verschiedene 
vorkommende Fille (Belastung des zu messenden Widerstandes gegeben, Spannung 
konstant, Strom konstant usw.) und bringt zum Schlu8 auch einige experimentelle 
Bestatigungen fiir die abgeleiteten Formeln. W. Jaeger. 


D. S. Perfect and J. Guild. An accurate method of determining the zero 
of a galvanometer suitable for working at a distance. Journ. scient. 
instr. 7, 222—225, 1930, Nr. 7. Bei einem aus groRerer Entfernung beobachteten 
Galvanometer soll genau festgestellt werden, wann sich der Lichtfleck in einer 
‘bestimmten Lage befindet. Dazu wurde eine schon kurz vorher von Perfect 
angegebene Methode der Farbenmischung fiir diesen Zweck ausgearbeitet. 
Vor die Linse der den Galvanometerspiegel beleuchtenden Lampe wurde ein rotes 
und ein griines Farbenfilter gebracht, die zwei aneinanderstoBende Quadranten der 
Offnung ausfiillen. Hinter dem Galvanometerspiegel gingen die Lichtstrahlen 
durch einen Spalt und wurden dann durch eine Linse wieder vereinigt. Infolge der 
Kleinheit des Spiegels gelang es indessen nicht, die Farben so zu mischen, daB sie 
von Rot durch Gelb zu Griin iibergingen. Es waren daher noch besondere Ab- 
anderungen der Methode ndotig, die naher beschrieben werden. Die Ermittlung des 
genauen Nullpunktes erfordert dann drei Annaherungen. W. Jaeger. 


§. Whitehead and D. Barham. A null method for the measurement of 
‘R. M.S. voltages using a quadrant electrometer. Journ. scient. instr. 7, 
-337—343, 1930, Nr. 11. Die Untersuchungen befassen sich mit der von Swinburne 
angegebenen Elektrometermethode (Nullmethode) zur Messung einer effektiven 
Wechselspannung durch Kompensation mittels einer Gleichspannung. Dig beiden 
‘Spannungen sind mit dem einen Pol an die Elektrometernade) angeschlossen, 
mit dem anderen an je eines der Quadrantenpaare. Ist v,, die Wechselspannung, 
¥, die Gleichspannung, so ist in diesem Fall die auf die Nadel wirkende Kraft 
innerhalb gewisser Grenzen proportional (vg + Vw) (Ug — Vw) = q — v2. Wird 
also der Elektrometerausschlag auf Null zuriickgefiihrt, so ist die mittlere 
quadratische Wechselspannung gleich der am Kompensator eingestellten Gleich- 
spannung. Von Frequenz und Phase der Wechselspannung ist die Messung un- 
abhangig. Die Verff. finden, da8 unter Beachtung gewisser VorsichtsmaBregeln und 
bei Verwendung besonderer Elektrometer eine Genauigkeit von 1 bis 2 auf 5000 
erreicht werden kann. Schwierigkeiten entstehen durch die Differenzen der 
Kontaktpotentiale, die Justierung und die Héhe der zu messenden Spannung. 
Die Messungen erstreckten sich von 20 his 100 Volt. Die bei den Messungen 
verschieden hoher Spannungen benutzten Schaltungen sind angegeben, ebenso die 
Konstruktion eines besonderen Schliissels zur Verbindung der Quadranten mit dem 
Wechselstrom und dem Gleichstrompotentiometer. sale Jaeger. 
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(. Bosch und H. Klumb. Untersuchungen tiber die Wirkung von Geiger- 
schen Zahlkammern. Naturwissensch. 18, 1098, 1930, Nr. 50. Durch Priifung * 
des Zahleffektes an Zablern der Bauart Geiger-Miiller (Zylinderanode mit» 
koaxialem Draht) in Abhangigkeit des Oberflachenzustandes des Drahtes versuchen _ 
die Verff. die Frage zu klaren, ob fiir das Zustandekommen der Zahlst68e reine ) 
Entladungsvorgénge oder die Oberflachenbeschaffenheit des Zahlerdrahtes von 
ausschlaggebender Bedeutung sind. Der Zahlerdraht, der aus Kupfer, Silber, Gold, 
Eisen oder Zink in Helium bestand, konnte durch Glithen oder IonenbeschieBung 
gereinigt werden. Als Verunreinigungen dienten Zusatze von Wasserdampf oder 
Sauerstoff. Die Versuche ergaben, da8 bei vollig durch Ausheizen entgasten 
Elektroden in einer mit reinstem Edelgas gefiillten Zahlkammer keinerlei Zahl- 
eigenschaften festzustellen sind. Auch bei Versuchen mit Zahlern in flussiger 
Luft wurde ein Verschwinden der Zahlst6Be beobachtet. Verff. folgern, dab 
adsorbierte Schichten auf der Drahtoberflache vorhanden sein mtissen, wenn 
Zahleffekte zustande kommen sollen. Uber die Natur dieser Gasschicht kénnen die 
Verff. vorerst noch keine bestimmten Angaben machen, doch wird vermutet, 
daB es sich vorwiegend um Wasserdampf handelt. Kreielshewmer. 


G. Zickner. Eine MeSbriicke ftir sehr kleine Kapazitaten. Elektr. 
Nachr.-Techn. 7, 443—448, 1930, Nr. 11. Einen aus zwei festen Belegungen 
bestehenden abgeschirmten Luftkondensator kann man in eine geeignete Brticken- 
anordnung so einschalten, daB8 nur die Teilkapazitat zwischen beiden-Belegungen 
im Briickenzweig wirksam wird, nicht aber die beiden Teilkapazitaten gegen 
Gehaéuse. Schiebt man nun zwischen die beiden festen Platten eine mit dem 
Schirmgehause leitend verbundene Trennwand ein, so wird die wirksame Teil- 
kapazitat verringert und erreicht bei yélliger Absperrung der einen Platte von der 
anderen den Wert 0. Ein nach diesem Prinzip gebauter Drehkondensator wird 
beschrieben. Er hat in der gekennzeichneten Schaltung keine Anfangskapazitat, 
im Gegensatz zu allen bisher vorhandenen Konstruktionen. Sorgt man beim 
Einbau in eine KapazitatsmeBbrticke daftir, daB Teilkapazitaéten der Zufiihrungen 
durch entsprechende Abschirmung vermieden werden, so erhalt man bei zweck- 
maBiger Wahl des Briickenverhaltnisses eine MeBanordnung, mit der es méglich 
ist, auch sehr kleine Kapazitaten mit einigermaBen befriedigender Genauigkeit zu 
bestimmen. Auch Teilkapazitaten lassen sich ohne Schwierigkeit mit dem Apparat 
direkt messen, z. B. die Elektrodenkapazitaéten von Elektronenréhren. Zickner. 


D. W. Dye and L. Hartshorn. On a primary standard of mutual induc- 
tance for presentation to the imperial government of Japan. Coll. 
Res. Nat. Phys. Lab. 21, 1—31, 1929. Die Arbeit enthalt Konstruktion und 
Berechnung eines im NPL gebauten Normals der Gegeninduktion vom Campbell- 
typ, welches sich von dem ahnlichen Normal des N PL durch einige Verbesserungen. 
unterscheidet und fiir Japan als Ersatz fiir das dort beim Erdbeben 1923 zugrunde 
gegangene gleichartige Normal dienen soll. Der Gegeninduktionswert betragt 
0,01 Henry. Die mechanische Ausmessung der Spulendimensionen wird aus- 
ftthrlich behandelt. Aus den mitgeteilten Zahlen ist erkennbar, bis zu welchem 
Grade die Primarspulen vollkommene Zylinderspiralen darstellen. Sodann wird 
der Gang der Rechnung theoretisch und numerisch angegeben und der Einflu8 der 
mechanischen Unvollkommenheiten berticksichtigt, die sich bei der Herstellung 
unvermeidlich ergaben. Der Temperaturkoeffizient der Gegeninduktion betragt 
1,5.10-%; der wahrscheinliche maximale Fehler etwa 15.10—8 Der Apparat 
wurde endlich mit dem gleichartigen Normal des NPL in bekannter Weise ver- 
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glichen. Dabei ergab sich fiir das letztgenannte Normal innerhalb 1. 10—5 der 
gleiche Wert, der 1914 bei Herstellung dieses Apparates durch Berechnung er- 
mittelt worden war. Zickner. 


G. Zickner und G. Pfestorf. Thermowattmetrische Verlustmessungen an 
groBben Kapazitaten. Elektrot. ZS. 51, 1681—1684, 1930, Nr. 49. Die Theorie 
des thermischen Wattmeters der Firma P. J. Kipp & Séhne wird vollstandig 
behandelt. Fiir die praktische Verwendung des Instruments werden die unter 
verschiedenen Betriebsbedingungen aus der Theorie gewonnenen Eichkurven 
experimentell bestatigt. Das Instrument besitzt als besonderen Vorzug fiir die 
Leistungsmessung bei héheren Frequenzen keine Selbstinduktion, jedoch eine 
quadratische Stromkorrektur. Mit dem Wattmeter (kleinster MeSbereich 3 Volt, 
0,3 Amp.) sind noch Leistungen von | . 10-4 Watt mit geniigender Genauigkeit zu 
messen. Mit dem Instrument werden Verlustmessungen an sehr groBen Kapazitaten 
von 0,4 bis 6000 uF ausgefiihrt und mit Briickenmessungen verglichen. Die 
Werte stimmen gut iiberein. Pfestorf. 


J.R. Roebuck. A method of winding regenerator coils. Rev. Scient. 
Instr. (N. 8.) 1, 621—629, 1930, Nr. 11. A. E. Linckh. 


_Kurt Schlesinger. Ein neuer Strommesser fiir Hochfrequenz. ZS. f. 
' Hochfrequenztechn. 36, 62—65, 1930, Nr. 2. Bei dem ,,Saitenamperemeter“ 
wird die Verlangerung eines Hitzdrahtes durch Messung seiner Eigenfrequenz 
mittels Resonanzversuch bestimmt. Als Hitzdraht dient beispielsweise ein 
20 w starker Wolframdraht, der in einem evakuierten Glasgefa8 ausgespannt ist. 
Das Vakuum verhindert eine Zerst6rung des Drahtes durch Oxydation und ergibt 
infolge geringerer Dampfung gréBere Resonanzscharfe. Der Draht kann durch eine 
am GlasgefaB angebrachte Vibrationseinrichtung, etwa ein Lautsprecherantrieb- 
system, zu erzwungenen Schwingungen angeregt werden, deren Amplitude mit 
einem MeBmikroskop beobachtet oder durch eine elektromagnetische Einrichtung 
(Telephon) abgehért wird. Durch Anderung der Frequenz des von einem Réhren- 
generator gelieferten Erregerstromes des Antriebsystems wird auf Resonanz 
_eingestellt. Die Frequenz des Erregerstromes bildet dann ein Ma8 ftir die zu 
_messende Stromstiarke im Hitzdraht. Da die Higenfrequenz des fest eingespannten 
‘Hitzdrahtes sich bereits bei kleinen Erwarmungen infolge Nachlassen seiner 
Spannung durch die Ausdehnung merklich andert, laBt sich eine hohe Empfindlich- 
keit erzielen. Es kénnen z. B. Hochfrequenzstréme von 10 mA bei nur 1 Ohm 
Widerstand des Instrumentes gut gemessen werden. Die Grenze der MeBgenauig- 
-keit liegt unter 1%, der Einflu8 der AuBentemperatur kann kompensiert werden. 
Die Stromiiberlastbarkeit kann bis zum zehnfachen Betrag des héchsten MeB- 
wertes gehen. EL. Mauz. 


Masatsugu Kobayashi. Ein elektrischer Frequenzanalysator. Electrical 
Comm. (Elektr. Nachrichten), Deutsche Ausgabe 8, 313—317, 1930, Nr. 5. Der 
-neuartige Frequenzanalysator besteht aus einem Oszillator mit variabler 
_Frequenz von 7530 bis 14530 Hertz, dessen Ausgangsstrom in einem Modulator 
“mit der zu untersuchenden Welle moduliert wird. Der modulierte Strom, der 
aquivalent ist der Uberlagerung dreier nicht modulierter Frequenzen (Grund- 
frequenz und Seitenbander), passiert einen Verstarker, dann einen. Filterkreis 
und gelangt in eine auf z. B. 7530 Hertz abgestimmte Oszillographen- 
schleife, deren Schwingung registriert wird. Durch Anderung der Tragerirequenz 
]4Bt sich nun erreichen, daB die Schwingung eines Seitenbandes, z. B. das der 
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niederen Frequenz, in Resonanz mit der Oszillographenfrequenz gerat. Bei einer: 
variablen Tragerfrequenz von 7530 bis 14530 Hertz kann also mit der Schleife,; 
deren Higenfrequenz 7530 Hertz ist, ein Strom mit einer Frequenz von 0. biss 
7000 Hertz analysiert werden. Die Amplitude der Oszillographenschwingung isti 
der GréBe der Frequenz der Oberschwingung proportional. Zur Erzeugung der’ 
variablen Tragerfrequenz dient ein Schwebungsfrequenzoszillator, der sich ausi 
einem kristallgesteuerten Oszillator von 99470 Hertz und einem mittels Dreh-. 
kondensators zu variierenden Oszillator (Schwingungszahl 107000 bis 114000)| 
zusammensetzt. Die Stellung des umlaufenden Drehkondensators wird mittels' 
einer gekoppelten, mit mehreren Kontakten versehenen Scheibe tiber eine zweite} 
Oszillographenschleife auf dem Oszillogramm der Analyse fixiert, wodurch neben| 
dem Oszillogramm eine Frequenzskale erscheint. Das Verfahren ist durch Schalt- 
bilder und Anwendungsbeispiele eingehend erlautert. Kreielsheimer. 


Manfred von Ardenne. Uber eine neue Feldstarke-MeSeinrichtung. 
Elektr. Nachr.-Techn. 7, 434—443, 1930, Nr. 11. Es wird ein Feldstarke-MeBgerat 
beschrieben, das als geeichter Empfanger arbeitet und einen Feldstarkebereich, 
der im Verhaltnis von 1 zu einigen 104 steht, iiberstreicht. Es bietet sich dabei die 
Méglichkeit, Stérpegelmessungen vorzunehmen. Die Aufnahme erfolgt mit emem 
abgeschirmten Rahmen, es kann aber auch eine beliebige Antenne angeschlossen 
werden. Der Hochfrequenzteil besteht aus vier Loewe-2 HF-Réhren. Zwischen 
der ersten und zweiten Stufe befindet sich ein kapazitiver Spannungsteiler zur 
Regelung des Verstarkungsgrades, die frequenzunabhangig erfolgt. Zur Erzielung 
moglichst gleich groBer Verstarkung tiber den ganzen Frequenzbereich wurde eine 
Resonanzkopplung mit groBer Dampfung in die Verstarkerkette eingeschaltet. 
Das sich an den Hochfrequenzkreis anschlieBende R6hrenvoltmeter besteht aus 
zwei Stufen. Man kann mit ihm Spannungen zwischen 0,1 und 0,35 Volt messen. 
Zur Eichung dient ein zuschaltbarer Hilfssender. Blechschmidt. 


E. L. Hall. Accurate method of measuring transmitted wave fre- 
quencies at 5000 and 20 000kilocycles per second. Bur. of Stand. Journ. of 
Res. 5, 647—652, 1930, Nr. 3 (RP. 220). Es wird eine Methode zur genauen 
Frequenzmessung ferner Sender beschrieben. Ein Empfanger wird auf die zu 
messende Frequenz des Senders abgestimmt — ohne selbst zu schwingen. Ein 
Radiofrequenzgenerator P gibt mit dem Empfanger Schwebungsnull. Seine 
Frequenz wird in diesem Fall gemessen. Darauf wird er so verstimmt, da8 sein 
Uberlagerungston mit dem Ton einer Stimmgabel iibereinstimmt. Die Frequenz 
wird erneut bestimmt. Diese Messungen dienten zur Festlegung der Richtung, 
in der der Generator zur Angleichung des Schwebungstones an den der Stimmgabel 
geaindert werden muBte. Nunmehr wird in einem Detektorempfanger die Frequenz 
des Generators P in seiner zuletzt erwaihnten Einstellung mit der Frequenz eines 
durch ein Normal gesteuerten Generators G iiberlagert bzw. mit der Frequenz 
einer Harmonischen. Dieser Schwebungston wird verglichen mit dem Ton eines 
Audiofrequenzgenerators, dessen Frequenz gemessen wird. Aus der Frequenz der 
Stimmgabel und der Frequenz des Generators P ergibt sich die gesuchte Sender- 
frequenz. Der Meffehler soll nicht mehr als 12,5 .10—7 der Frequenz betragen. 

Blechschmidt. 
E. L. E. Wheateroft and A. Graham. The use of triode valves with Duddell 
type oscillographs. Engineering 180, 671— 672, 1930, Nr. 3385. Es wird eine 
zweistutige Widerstandsverstarkeranordnung angegeben, die zur Messung und 
Registrierung des Spannungsgefalles in einem Hochspannungslichtbogen ver- 
wendet wird. Die MeBspannung wird durch ein Potentiometer an das Gitter der 
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_ Eingangsstufe gelegt, die Registrierung erfolgt durch eine Oszillographenschleife im 
Anodenkreis. der zweiten Stufe. Die Kichung mit Gleichstrom und Wechselstrom 
zeigt noch bis 2000 Hertz gute Ubereinstimmung. Ein Strom- und Spannungs- 
oszillogramm eines Lichtbogens wird wiedergegeben. Johannes Kluge. 


Fritz Eiehler und Wilh. Gaarz. Der neue Siemens-Universaloszillograph. 
Siemens ZS. 10, 598 — 604, 1930, Nr. 11. Neuerungen des» geschilderten 
Drei- und Sechsschleifenoszillographen sind gute Isolation der Schleifen gegen 
Tisch und Gehause, so da8 Hochspannungsmessungen bei 10000 Volt und 
mit besonderen Vorsichtsmafregeln auch bei héheren Spannungen ausgeftihrt 
werden kénnen. Je ein Mefischleifentrager ist mit einem zugehérigen permanenten 
Magneten zusammengebaut. Der Oszillograph kann also seine sonstige elektrische 
Leistung (Lichtquelle) sowohl einem Gleichstrom- als auch einem Wechselstrom- 
netz entnehmen. Der Luftspalt der Magnete betragt 0.7 mm. Der EinfluB der 
lastigen Erwarmung der friiher verwendeten Elektromagnete auf das Dampfungsél 
fallt jetzt fort. Weiter kann der zu messende Vorgang ahnlich wie bei einer 
Spiegelreflexkamera waéhrend der Aufnahme an einer Mattscheibe beobachtet 
werden. Zu diesem Zweck ist die Optik noch mit einem Ablenkprisma, einem 
Polygonspiegel und einer Mattscheibe versehen. Eigenfrequenz und Empfind- 
lichkeit der neuen Schleifen sind etwa die gleichen wie an den friiheren Schleifen. 
_ Die neue Bauform des Oszillographen zeichnet sich durch ihre sinnvolle technische 
' Durchbildung aus, die auch den vielen nichtelektrischen Anwendungsgebieten 
zugute kommen wird. Johannes Kluge. 


Hugo Grob. Die elektrische Spannungsregelung mittels Kohledruck- 
widerstanden. Elektrot. ZS. 51, 1717—1720, 1930, Nr. 50. Die grundsatzliche 
Anordnung eines Kohlendruckreglers zur Spannungsregelung ist folgende: In den 
Erregerkreis der eigenerregten Gleichstrommaschine wird der aus aufeinander- 
geschichteten Kohlenscheibchen bestehende Kohlenkontakt geschaltet. Die 
Spannungsénderungen rufen dadurch Belastungsinderungen des Kohlenwider- 
standes hervor, daB der Anker eines von der Maschine gespeisten Elektromagnets 
als Belastung des Kohlenwiderstandes wirkt. Die Wechselwirkung zwischen der 
Spannungsénderung und der Belastungsénderung des Kohlenwiderstandes sowie 
der parallel gehenden Widerstandséinderung des Kohlenkontaktes ergibt eine 
Spannungsregelung der Maschine. Damit bei allen Belastungsstellungen des 
Kohlenkontaktes vélliges Gleichgewicht zwischen den in Frage kommenden 
Kraften herrscht, ist eine besondere Krafteausgleichsvorrichtung angewandt. 
Die Beeinflussung der Regelgenauigkeit durch Reibung, Spulenwiderstands- 
anderung, Koerzitivkrafte, thermische Langenénderung der Kohlenséule bzw. 
ihre Kompensation werden besprochen. Frisch geschichtete Kohlensdéulen missen 
durch eine intermittierende Druckbeanspruchung eingeriittelt werden. Die 
Regelgenauigkeit betragt + 0,5% und kann noch gesteigert werden. Praktisch 
haben sich die Kohlendruckregler bewahrt bei der Zugbeleuchtung der Reichsbahn 
und bei der Berliner Stadt- und Ringbahn. Ein besonderer Vorzug ist die Funken- 
losigkeit des Kohlendruckreglers gegeniiber etwa dem Tirrillregler, so da er mit 
Erfolg in der Réhren- und Nachrichtentechnik angewandt wird. Vert. glaubt an 
die Moglichkeit, einen Kohlendruckregler auch zur Steuerung von GroBkraftnetzen 
Doch liegen hieriiber noch keine Erfahrungen vor. 
< Johannes Kluge. 
Hans Edler. Uber elektrische Gasreinigung. Elektrot. ZS. 41, 1705—1707, 
1930, Nr. 50. Die Schwierigkeiten, die sich an _elektrischen Gasreinigungs- 
apparaturen oft ergeben, werden auf die kleinere Beweglichkeit von Schwebe- 
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teilchen mit sehr kleinem Radius im elektrischen Feld zuriackgefuhrt, wenn man 
nur mit Betriebstemperaturen bis 300° C rechnet. Infolge der kleineren Beweg- - 
lichkeit kénnen sich die kleinen Teilchen nur langsam bewegen und bilden Raum- - 
ladungswolken, die an dem die eine Elektrode des Entladungskreises bildenden 
Draht die Ionenbildung und damit den Spriihstrom und die Gasreinigungswirkung § 
herabsetzen. Kine Stabilitatsuntersuchung des aus Lade- und Entladekreis 5 
zusammengesetzten Stromkreises ergibt, da der durch die kleinen Teilchen : 
bedingte gréBere Widerstand der Entladestrecke keine stabile: Sprithentladung | 
mehr erméglicht, da die Entladespannung den plotzlichen Widerstandsanderungen ; 
der Entladestrecke, wie sie durch Herabfallen von ausgeschiedenen Staubmassen | 
auftreten, praktisch nicht folgt. Die Sprithentladung springt dann leicht in eine} 
Funkenentladung um. Die Beseitigung dieser Ubelstaénde durch Raumladungs- 
gitter ist aus bau- und isolationstechnischen Griinden nicht moglich. Durch 
Einspritzen von Wasser in das zu reinigende Gas kénnen sehr kleine Teilchen, vAul 
oréBeren Flocken zusammengeballt werden, wodurch bessere Reinigungsergebnisse - 
Se werden. Johannes Kluge. 


0. Kantorowiez und R. Reinecke. Herstellung von Thermoelementen aus 
diinnen Drahten. ZS. f. techn. Phys. 11, 547, 1930, Nr. 12. Die zu vereinigenden 
Drahte werden gekreuzt auf eine blanke Metallplatte gespannt. Unter und tiber die 
Kreuzungsstelle kommt ein Stiickchen Schaumgold (Sammetgold der deutschen 
Gold- und Silber-Scheideanstalt). Dariiber wird ein blanker Metallstreifen mit gut 
abgerundeten Ecken gehalten und durch einen leichten federnden Schlag mit dem 
Hammer die Vereinigung der beiden Schaumgoldplattchen erzielt. So erhaltene 
Thermoelemente aus Fe — Konstantan hielten 950° C aus. Thermokraft 50 Mikrovolt 
pro Grad, Dicke der Drahte 0,02 bis 0,2 mm. Lap. 


Hellmuth Dittert. Uber die elektrische Durchschlagfestigkeit von 
festen Isolierstoffen bei kurzzeitiger Beanspruchung unter be- 
sonderer Beriticksichtigung des Einflusses von Fillstoff, Elek- 
trodenform und Temperatur. Dissertation Dresden 1930, 74 8. (Verviel- 
faltigte Maschinenschrift.) Die vorliegende Arbeit schlieBt an eine Untersuchung 
von R. Jost, Dissertation Dresden 1928, an und handelt von Mitteln, um den 
Randdurchschlag bei der Untersuchung der Durchschlagfestigkeit von festen 
Isolierstoffen zu vermeiden. Als brauchbare Methode erwies sich die EKinbettung 
des Isolierstoffes und der Priifelektroden in einen Fiillstoff. Dieser mu8 so gewahlt 
werden, daB das Produkt aus Dielektrizitatskonstante « und Durchschlagfestigkeit 
Uq groBer ist als das entsprechende Produkt des Isolierstoffes, der durchschlagen 
werden sollte. Ein geeigneter Fiillstoff ist fiir Sto8Sbeanspruchung destilliertes 
Wasser. Der Verf. erhielt damit Durchschlagwerte, die proportional der Schicht- 
dicke des Isolierstoffes waren. Bei geringen Schichtdicken ergaben sich auch 
richtige Werte, wenn das Produkt ¢.U, des Fiil'stoffes nicht gréBer war als 
dasjenige des Isolators. Da es bekannt ist, daB die Durchschlagfestigkeit von 
‘isolierenden Fliissigkeiten und Gasen mit dem Drucke steigt, lag es nahe, diese als 
Fiillstoffe zu verwenden. Es zeigte sich aber, da® bei den Fliissigkeiten Xylol und 
Trafadl sich die StoSdurchschlagspannung im Gegensatz zur Dauerdurchschlag- 
spannung bei Veranderung des Druckes nicht erhdhte. Um Gase verwenden zu 
k6énnen, miissen, da ¢ sehr klein ist, hohe Drucke verwendet werden. Ein. weiterer 
brauchbarer Weg, richtige Durchschlagwerte zu bekommen, ist die Verwendung 
von Prifkérpern in Form von Bikonkavlinsen, bei denen die Kugelmulde mit 
Kupfer- oder Aluminiumbronze ausgestrichen wird. Es ergaben sich dieselben 
hohen Werte wie bei Anwendung von destilliertem Wasser. Mechanische Be- 
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arbeitung von Pertinax und Hartgummi waren ohne HinfluB auf die StoBfestigkeit 
ebenso auch die Art des Elektrodenmaterials. Im AnschluB an diese Versuche 
untersucht der Verf. noch die Abhangigkeit der Durchschlagspannung von der 
Beanspruchungsdauer. Fiir mittlere Zeiten wird hierfiir ein Pendelzeitschalter neu 
entwickelt. Als Resultat ergibt sich, dai der Durchschlag keine Abhangigkeit von 
der Zeit aufweist. Stormer. 


A. Gemant. Dielektrische Verluste in Olen. ZS. f. techn. Phys. 11, 544—545, 
1930, Nr. 12. Aus Kurven, welche sich auf Grund des experimentellen Materials 
von Ornstein und Willemse fiir die Abhangigkeit des Verlustwinkels von der 
Frequenz bei Olen ergeben, lat sich die Zusammensetzung aus zwei Einzelverlust- 
kurven nachweisen. Damit ist der Beweis fiir die Behauptung erbracht, daB® die 
Verluste in Olen bei Niederfrequenz nach einem anderen Vorgang (Wagnereffekt) 
vor sich gehen, als bei Hochfrequenz (Debyeeffekt). Gemant. 


G. L. Addenbrooke. Properties of Dielectrics in Electric Fields. Natur 
126, 808— 809, 1930, Nr. 3186. Verf. greift zuriick auf die Zuschrift von J. Mazur, 
Nature, 25. Oktober, und befaBt sich mit der Frage der Nomenklatur dielektrischer 
Vorgange. Die Bezeichnung ,,Dielektrizitaétskonstante“ ist zu widerspruchsvoll, 
weniger war dies der Fall bei Faradays ,,spez. induktiver Kapazitat“. Die Be- 
_zeichnung ,,Dielektrische Koeffizienten“ hat sich nicht eingebiirgert. Verf. fordert 
- neue und passende Bezeichnungen. R. Jaeger. 


John B. Miles, Jr. Effect of Magnetic Field on Dielectrics. Nature 126, 
438, 1930, Nr. 3177. AnlaBlich einer Mitteilung von P. L. Burns behauptet Verf., 
daB man auf Grund der Debyeschen Dipoltheorie fiir polare Molekiile in einem 
viskosen Medium eine Beeinflussung der dielektrischen Verluste durch ein 
magnetisches Feld erwarten mu. Das Anlegen des Magnetfeldes kann mit einer 
VergroBerung der Viskositat aquivalent gesetzt werden und ruft also eine Ver- 
gréBerung der Relaxationszeit hervor. Das Maximum der Kurve, welche die 
Verluste als Funktion der Frequenz darstellt, wird daher verschoben nach der 
Seite der kleinen Frequenzen. Die Anderung wird also positiv oder negativ sein, 
je nachdem rechts oder links vom Maximum gemessen wird. Sizoo. 


_E. Griineisen. Die Temperaturabhangigkeit des elektrischen und 
thermischen Widerstands der Metalle nach Theorie und Experiment. 
Leipziger Vortrage 1930 (herausgeg. v. P. Debye), 8S. 46—66. Durch Erweiterung 
eines Ansatzes von L. Brillouin wird ein Widerstandsgesetz abgeleitet, welches in 
den Grenzgebieten hoher und tiefer Temperatur mit dem von F’. Bloch gefundenen 
(Proportionalitat mit 7 bzw. 7%) iibereinstimmt, dariiber hinaus aber auch im 
Zwischengebiet sich an der Erfahrung gut bewahrt. Der zweite Teil des Vortrags 
beschaftigt sich mit der Priifung der Peierlsschen Theorie der Warmeleitung, 


kann jedoch eine sichere Entscheidung tiber die Bewahrung dieser Theorie nicht 
fallen. Griineisen. 


G. Elsner und P. Siebe. Uber die elektrische Leitfahigkeit von Kupfer. 
ZS. £. Metallkde. 22, 397—401, 1930, Nr. 12. An vier Kupfersorten verschiedenen 
Reinheitsgrades (von 99,64 bis 99,90 % Cu mit wechselnden geringen Beimengungen 
von Blei, Nickel, Arsen, Zinn, Antimon und Sauerstoff) wurde der FinfluB8 ver- 
schiedener thermischer und anschlieBender mechanischer Behandlung auf die 
Leitfahigkeit untersucht. Es ergab sich, da8 Warmebehandlung bei Hlektrolyt- 
kupfer zur Ausbildung eines Héchstwertes der Leitfahigkeit im Bereiche mittlerer 
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Temperaturen fiihrt. Dieses Maximum der Leitfahigkeit wird mit sinkendem 
Reinheitsgrad des Kupfers niedriger bzw. zu tieferen Temperaturen verschoben. 
Bei-hoheren Gliihtemperaturen sinkt die elektrische Leitfahigkeit von Elektrolyt- 
kupfer, wahrend sie bei Raffinadekupfer weiter, zum Teil erheblich ansteigt. 
Kaltbearbeitung erniedrigt im allgemeinen die elektrische Leitfahigkeit des 
Kupfers, auch die durch die vorangegangene Warmebehandlung hervorgerufenen | 
Unterschiede in der Leitfahigkeit werden durch starke Kaltbearbeitung je nach dem 
Reinheitsgrade des Kupfers mehr oder weniger vollstandig ausgeglichen. Bei 
Raffinadekupfer von geringerer Reinheit wird die ausgleichende Wirkung der 
Kaltbearbeitung verzégert. vo. Steinwehr. 


M. Le Blane und H. Sachse.. Starke Leitfahigkeitszunahme von Nickel- 
oxyd bei Aufnahme von Sauerstoff. §8.-A. Leipziger Ber. 82, 133—141, 
1930, Nr. 3. Aus friiheren Versuchen der Verff. ging hervor (ZS. f. Elektrochem. 82, 
204, 1926), daB im Vakuum hergestelltes, gelbes Nickeloxyd (NiO) Sauerstoff 
aufzunehmen vermag, ohne dabei sein Gitter zu andern. Diese Sauerstoffaufnahme 
fiihrt zu einem Produkt, das héchstens der Formel NiO;,9; entspricht. In der 
vorliegenden Arbeit wird gezeigt, da diese geringe Sauerstoffaufnahme eine 
Zunahme der Leitfahigkeit um sechs Zehnerpotenzen zur Folge hat. Durch Re- 
duktion mit Wasserstoff liBt sich die Leitfahigkeitszunahme riickgangig machen. 
Der Effekt ist als reine Elektronenleitfahigkeit anzusprechen. Die gleiche Er- 
scheinung wurde bei CoO beobachtet. Allerdings ist hier die aufgenommene- 
Sauerstoffmenge gré8er und fiihrt zu der stéchiometrischen Verbindung Co,Q,. 
Die Sauerstoffaufnahme ist stets mit Schwarzfarbung verbunden. Die Zahl der 
Valenzelektronen ist in beiden Fallen gleich 2. Bei chemischer Bindung dieser 
beiden (4s) Elektronen ist demnach die Leitfahigkeit gering. Erst die chemische 
Beanspruchung weiterer Elektronen der inneren (/-) Schale ftithrt zu Abgabe von 
Leitfahigkeitselektronen. Sachse. 


Frank Wenner, Edward H. Smith and Floyd M. Soule. Apparatus for the 
determination aboard ship of the salinity of sea water by the 
electrical conductivity method. Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 711—732, 
1930, Nr. 3 (RP. 223). [S. 472.] v. Steinwehr. 


H. Possner. Konzentrations- und Spannungseffekt der Leitfahigkeit 
wasseriger Hlektrolytl6sungen in Gegenwart von Rohrzucker. 

Ann. d. Phys. (5) 6, 875—902, 1930, Nr. 7. Zur Priifung der Debye-Onsager- — 
schen Theorie starker Elektrolyte eignen sich Lésungen hoher Zahigkeit ganz 
besonders, da bei ihnen infolge der groBen inneren Reibung groBe Konzentrationen 
der Salze verwendet werden kénnen, bei denen besonders groBe Effekte zu erwarten 
sind. Ks wurden daher Rohrzuckerlésungen zwischen 50 und 67% Rohrzucker 
(letztere bei 18° gesattigt) als Losungsmittel benutzt. Die Zahigkeit dieser Lésungen 
betragt im Grenzfall (gesattigte Lésung) das 250 fache derjenigen des reinen Wassers, 
die Ionenbeweglichkeiten werden in etwas gréBerem Mage (auf den 10. bis 100. Teil 
gegeniiber wasserigen Lésungen) herabgesetzt, und zwar starker bei den Salzen, 
die aus mehrwertigen Toner zusammengesetzt sind, als bei den aus niedrigwertigen 
Ionen bestehenden. Fiir die Abhingigkeit der Aquivalenzleitfahigkeit von der 
Konzentration ergibt sich bis zu relativ hohen Konzentrationen der Salze Giiltig- 
keit des Kohlrauschschen Quadratwurzelgesetzes, das jedoch bei hochwertigen 
Elektrolyten friiher als bei niedrigwertigen seine Giiltigkeit verliert. Innerhalb des 
Giiltigkeitsbereiches stimmt der Konzentrationseffekt befriedigend mit den aus der 
Theorie berechneten Werten iiberein. Innerhalb der gleichen Grenzen ergibt auch 


2 
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der Spannungseffekt gute Ubereinstimmung mit der Onsager-Blumentritt- 
schen Theorie. Bei stirkeren Feldern zeigen sich jedoch gréBere Abweichungen. 
Bei den brauchbaren Feldstarken lieB® sich fiir die verwendeten hohen Konzen- 
trationen der Grenzeffekt zwar nicht direkt erreichen, er konnte aber in einigen 
Fallen mit ausreichender Sicherheit extrapoliert werden und stimmte dann 
hinreichend mit dem entsprechenden Konzentrationseffekt iiberein. Der Zeiteffekt, 
der bei kurzen StoBzeiten ziemlich groB ist, beeinfluBt die Ergebnisse dieser 
Arbeit kaum in merklichem Betrage, da StoBzeiten von 6. 10-6 sec verwendet 
wurden. Die Abhangigkeit der Effekte von der Konzentration der Salze und von 
der Wertigkeit der Ionen befindet sich in guter qualitativer Ubereinstimmung mit 
der Theorie. v. Steinwehr. 


Mototaro Matsui, Tadao Okamoto and Tokichi Noda. On the chamber process 
(part 21). Electric conductance method. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 33, 
446 B—450 B, 1930, Nr. 11. Die bei dem in der Schwefelsaureindustrie benutzten 
BleikammerprozeB als Sauerstoffiibertrager dienenden Stickoxyde sind un- 
vermeidlichen Verlusten ausgesetzt, obwohl theoretisch nichts davon verbraucht 
_wird. Um die deshalb erforderliche ergianzende Zufuhr an salpetriger Saure regeln 
zu kénnen, bedarf man einer dauernden Kontrolle der in dem ProzeB vorhandenen 
Menge an Stickoxyden. Die Bestimmung des Gehalts der SchwefelsAure im 
Gay-Lussac-Turm bietet hierfiir eine Handhabe. Dieselbe wird nach dem Vor- 
schlage der Verff. in wirksamer Weise durch eine Apparatur bewerkstelligt, in der 
die Schwefelsaure von der salpetrigen Saure befreit und letztere in reines Wasser, 
dessen Leitfaihigkeit in der Briicke gemessen wird, tibergefiihrt wird. Das Salpetrig- 
séureanhydrid wird namlich aus der Nitrosylschwefelsiure durch Verdiinnen mit 
Wasser nach der Gleichung 2HNSO,; + H,O = 2H,S0O, + N,O, gasférmig in 
Freiheit gesetzt und vermittels eines Luftstroms in reines Wasser tibergefitihrt, 
wobei es vermutlich mit dem Sauerstoff der Luft nach der Gleichung 
N,O, + O, + H,O = 2 HNO, 

reagiert. Fiir den Zusammenhang zwischen dem Gehalte dieser Lésungen an 
Stickstoff und dem spezifischen Widerstand bzw. dem Leitvermégen werden drei 
empirische Formeln gegeben. Eine einfachere, aber ungenauere Kontrolle wird 
schon durch die Messung der Stromstarke gegeben, welche durch eine Spannung 
von 5 Volt, welche an die platinierten, in die Saure eintauchenden Elektroden 
gelegt wird, erzeugt wird. v. Steonwehr. 


Gésta Akerlif. Activity coefficients of sodium, potassium and lithium 
chlorides and hydrochloric acid at infinite dilution in water- 
methyl alcohol mixtures. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 2353—2368, 1930, 
Nr. 6. Der Verf. bestimmte die Aktivitatskoeffizienten von Natrium-, Kalium- und 
Lithiumchloriden und Salzséure bis zu unendlicher Verdiinnung in Wasser- 
- Methylalkohol-Gemischen in Zellen der Anordnung 


_ Ag/AgX /MeX (m,) in Wasser /Me Hg/MeX (m,) in Wasser—Methylalkohol/Ag X /Ag. 
Die Grenzfunktion des Logarithmus des Aktivitatskoeffizienten ist gegeben durch 
die Gleichung 


oder Iny = —uV2m, 


ae 8a.N. 2.23 m 
Ly 


kT Dz KT D 


worin ¢ die Elektronenladung, k die Boltzmannsche Konstante, 7 die absolute 
Temperatur, D die Dielektrizitatskonstante des Mediums, N die Avogadrosche 
Zahl, K den Ionenabstand, z; die Wertigkeitszahl der Ionen, 4 die Ionenart und m 
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die Elektrolytkonzentration darstellt. Die als Ergebnisse erhaltenen Aktivitats- 
koeffizienten sind im Original in Zahlentafeln und graphischen Abbildungen. 
zusammengestellt. Brickner. 


A. DobiasS. Eine elektroosmotische Theorie des elektrolytischen 
Gleichrichters. ZS. f. Phys. 65, 859, 1930, Nr. 11/12. Verf. teilt mit, dab 
J. W. Miiller schriftlich die Prioritét der elektroosmotischen Theorie des elektro- 
lytischen Gleichrichters fiir sich beansprucht hat. Er erklare sich bereit, diese in 
der deutschen Literatur anzuerkennen. In RuBland hat Verf. diese Theorie bereits 
wahrend des Krieges ver6ffentlicht. Gintherschulze. 


A. L. MeAulay, G. L. White and E. C. R. Spooner. Electrode Potentials in 
Air-free Electrolyte. Nature 126, 914—915, 1930, Nr. 3189. Es wird ein 
zusammenfassender Bericht einer Untersuchung tiber den EinfluB der Luft auf die 
Elektrodenpotentiale von Eisen, Zink und Cadmium, die von ausschlaggebender 
Bedeutung fiir das allgemeine Verhalten dieser Metalle, insbesondere in betreff der 
Korrosion sind, gegeben. Befinden sich Ionen einer Metallelektrode nicht in 
merklicher Konzentration in der Lésung, und ist die Elektrode nicht mit einer 
Oxydhaut bedeckt, so wird ihr Potential durch den Wasserstoffdruck der Lésung 
bestimmt, wenn die Wasserstoffiiberspannung an dem Metall positiv gegentiber 
dem Abscheidungspotential des Metalls ist, das ihm in einer Lésung von der — 
GréBenordnung der Konzentration N/1000 seiner eigenen Ionen zukommen wiirde. 
Ist dies nicht der Fall, so hangt das Potential von der Konzentration der Anionen 
ab, da die Elektrode vermutlich mit einer diinnen Schicht der Ionen des Metalls der 
Elektrode bedeckt ist, deren Konzentration durch die Anionenkonzentration in der 
Lésung bestimmt wird. v. Steinwehr. 


x 


Johannes Zirkler. Uber die Berechnung der Dissoziationswarmen aus 
der elektrolytischen Leitfahigkeit. Dissertation Universitat Berlin 1930, 
25 S. Zur Priifung der nach der Nernstschen Methode aus den Verdiinnungs- 
warmen starker Elektrolyte berechneten elektrolytischen Dissoziationswarmen 
wurde der Temperaturkoeffizient der elektrischen Leitfahigkeit einiger ein- und 
zweiwertiger Salze in wasseriger Lésung zwischen 0 und 26° C bestimmt, der unter 
Benutzung des Massenwirkungsgesetzes und der von Nernst modifizierten — 
Debyeschen Theorie ebenfalls zur Berechnung dieser GréBe herangezogen werden 
kann. Fiir die Koeffizienten c und c’ der quadratischen Interpolationsformel — 
ergeben sich in dem genannten Temperaturgebiet folgende Werte: 


Konzentration : 0,1 0,01 0,001 

Koeffizienten : err Cros c¢.104 | ce’. 106 c.104 ce’. 106 
UNI Meek spate. et Ree 225,8 74,8 230,4 RY) 231,2 93,1 
Rope: ne eee 2263 70,9 239,6 | 881 231,38 72,6 
:G'Gih Gy Cee ake .. | 229.6 81,4 233,6 | 95,1 233,0 84,6 
RANG Nor es ama 226.6 71,3 2285 | 88.0 928.5 81,3 
RON Oy utes hatch cOee 94,9 232.2 | 709 235,8 97,1 
TUN Guu thee. in renee 77,5 227,0 | 81,9 223.4 70,1 
Gi SO edaeneo spa 224.5 |. 111,7 248,6 | 47,9 253,5 | 114.5 
VAAN Sate a 240,4 35,9 2471 79,1 252,7 | 109,7. 
Mo'S: OG Matie fate 244.7 73,4 248.3 66,6 254,1 124,0 
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__Nur fir AgNO, und TINO, zeigen die aus den Ergebnissen der vorliegenden 
Untersuchung berechneten Dissoziationswirmen eine befriedi gende Uberein- 
stimmung mit den aus den Verdiinnungswaéimen ermittelten, fiir die uibrigen 
Salze weichen die auf beiden Wegen gefundenen Werte aus noch nicht aufgeklarten 
Griinden starker ab, als sich bei den Genauigkeiten der Messungen erwarten laBt. 
v. Steinwehr. 
E. D. Copley and Sir Harold Hartley. The Mobility of the Perchlorate 
Ion in Methyl Alcohol. Journ. chem. soc. 19380, S. 2488—2491, Nov. Zur 
Ermittlung der Beweglichkeit des Perchlorations in methylalkoholischer Lésung 
wurde die Leitfahigkeit einiger sorgfaltig gereinigter Perchlorate in entwassertem 
Methylalkohol bei 25° C gemessen. In der die Ergebnisse enthaltenden Tabelle sind 
auch die zur Berechnung von 4, benutzten Formeln sowie die so erhaltenen Werte 
von 4A, gegeben. Die Ubereinstimmung mit dem Quadratwurzelgesetz ist sehr gut. 
Auch die Debye-Hiickel-Onsagersche Formel: 


Ay = Ay —'(0,957 A, + 158,1)Ve 


wurde an den drei untersuchten Salzen gepriift und in ziemlich guter Uberein- 
stimmung mit den beobachteten Werten gefunden. Unter Beriicksichtigung der 
von Frazer und Hartley gefundenen Eeweglichkeiten fiir die Kationen Li, 
Na und Ag’ ergeben sich fiir die Beweglichkeit des C1O'-Ions die Werte 70,90 
70,80 und 68,95. 


Lithiumperchlorat. A, = 4, + 258\/c; A, = 110,50. 


c.104 1,1676 1,2863 2,1926 2,1939 3.3276 3,7707 4,9352 5,6449 7,8521 9,7881 
A, 107,80 107,55 106,73 106,67 105,67 105,52 104,71 104,36 103,22 102,40 


Natriumperchlorat. 4, = 4, + 290 Ve; Ap = 116,50. 


c. 104 1,1266 1,4627 2,2003 2,4318 3,5368 3,7478 5,7517 5,7591 9,1420 9,3164 
A, 113,40 112,97 112,16 112,02 111,01 111,83 109,54 109,49 107,78 107,71 


Silberperchlorat. 4) = 4, + 277 Ve; A BAL: 
‘¢.104 1,3204 1,3590 1,3968 1,5627 2,3941 2,5405 2,7317 2,7815 


A, 117,73 117,46 117,85 117,03 116,89 116,55 116,35 116,58 
c.104 3,6300 4,2188 42863 5,0585 5,1613 6,1936 6,7881 7,3469 
A, 115,94 116,42 115,36 115,03 114,82 114,28 113,97 113,73 
— ¢.104 99,0148 9,5848 9,5985 13,8284 13,8941 14,1630 : 
A, 12 82 T2639 112563) LOS84 110585. 110584 v. Steinwehr. 


E. D. Copley, D. M. Murray-Rust and Sir Harold Hartley. The Conductivity of 
Some Uni-univalent Salts in Ethyl Alcohol. Journ. chem. soc. 1930, 
S. 24922498, Nov. Zum Zweck der Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit von 
alkoholischen Salzlésungen wurde eine Methode zur Reinigung von Athylalkohol 
ausgearbeitet, die im Mittel ein Praparat von 3 . 10—% reziproke Ohm . cm lieferte. 
Die Darstellung bzw. Reinigung der zu untersuchenden Salze wird beschrieben. 
Die Messungen der Leitfahigkeit wurden bei 25° C ausgefiihrt. Die in der folgenden 
Tabelle zusammengefaBten Ergebnisse lassen sich durch die Formel 


MWe =A,— «Ve 


darstellen, wo x eine fiir jedes Salz charakteristische Konstante bedeutet, die sich 


/ 
aus der Debye-Hiickel-Onsagerschen Gleichung 4, = (1,256 Ay 4 87,8) he 
berechnen 148t. Die beobachteten und berechneten Werte stimmen schlee 
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i _uberein, und zwar sind die beobachteten durchweg gréBer als die berechneten 
(siehe die Tabelle). Von den Anionen besitzt das Perchloration eine bemerkenswert 
groBe Beweglichkeit. v. Steinwehr 


£. A. Guggenheim. Studies of cells with liquid-liquid junctions. Part IT. 
Thermodynamic significance and relationship to activity coeffi- 
cients. Journ. phys. chem. 34, 1758—1766, 1930, Nr. 8. Das elektrochemische 
Potential eines Ions als Differenz von dessen Werten in zwei Phasen entspricht der 
Uberfiihrungsarbeit je Gramm der Ionen aus der einen in die andere Phase gemaB 
der Formel cu 
ei — pt = RT log, a + 2,8 y— vy), 
L 


worin Ff die Gaskonstante, T die absolute Temperatur, — ¢ die Ladung des Gramm- 

elektrons, z;¢ die Ladung des Grammions von 7 und y" — y! die elektrische 

Potentialdifferenz zwischen den beiden Phasen bedeuten. Wenn die Losungsmittel 

der beiden Phasen verschieden sind, kann man dafiir folgende Formel einsetzen: 
IT 


a! — pl = R.T log, - +R. Tiog,l, 2,2 (y" — y), 
2 
worin J; den Teilungskoeffizienten des Ions darstellt. Brickner. 


Ants Laur. Die Anwendung der Umschlagselektroden bei der po- 
tentiometrischen Ma8analyse. Die potentiometrische Bestimmung 
des Kaliums. Acta Dorpat (A) 16, Nr. 2, 65S8., 1930. H. Ebert. 


F. Foerster und H. Deckert. Uber kathodische Abscheidungsformen des 
Zinns. ZS. f. Elektrochem. 86, 901—923, 1930, Nr. 11. Die Verff. fassen die 
Hauptergebnisse ihrer ausgedehnten Experimentaluntersuchung in den folgenden 
Satzen zusammen: Rohe Metakresolsulfonsiure vermag bei der Elektrolyse 
schwefelsaurer Stannosulfatlésung die Neigung des kathodisch abgeschiedenen 
Zinns zu nadligem, senkrecht zur Kathodenebene gerichtetem Auswachsen zu 
unterdriicken und den Zinniederschlag glatt und eben zu gestalten. Diese Wirkung 
wird von kleinen Mengen bei der Sulfonierung des m-Kresols auftretender Neben- 
produkte hervorgerufen. Die Nebenprodukte sind bei Gegenwart von reiner 
Kresolsulfonséure im Stannosulfatelektrolyten in wahrer Lésung vorhanden und 
beeinflussen die Zinnabscheidung dadurch, da sie am Zinn adsorbiert werden. 
_ Ihre Menge und Art wird stark durch die Temperatur und die Zeitdauer der 
' Sulfonierung beeinflu8t. Oberhalb 120° entstehen neben den in wahrer Lésung im 
_ Elektrolyten auftretenden auch kolloide Nebenprodukte, die durch Elektrophorese 
_ in das Kathodenzinn gelangen. Die Wirkung der nur adsorbierbaren Stoffe bleibt 
tiber lange Elektrolysendauer bestehen, trotzdem ihre Menge sehr klein ist, sie ist in 
weiten Grenzen auch von der Stromdichte unbeeinfluBt; die kolloiden Stoffe 
dagegen werden durch die Elektrophorese in ihrer Menge rasch vermindert, und 
zwar um so starker, je héher die Stromdichte ist. Je nach der Konzentration der 
-Fremdstoffe ist die Form des kathodisch abgeschiedenen Zinns eine wechselnde, 
-entsprechend der verschiedenen Stérke der Adsorption. Ist diese sehr gering, 
so tritt die Neigung des Zinns zu nadliger bis schwammiger Abscheidung noch 
 hervor, wird sie gréBer, behalt das abgeschiedene Zinn die Struktur des als Kathode 
 benutzten Wei®blechs bei, indem es kérnig oder véllig glatt in dieser Struktur 
niedergeschlagen wird. Bei weiter verstarkter Adsorption tiberwachst das Weibs- 
blech mit feinen ungeordneten Kristéllchen und schlieBlich erscheint das Zinn 
strukturlos, milchig-wei8, zumal wenn auch die Elektrophorese kolloide Stoffe auf 
_das Zinn niederschlagt. Auch reines m-Kresol gibt, wenn es reichlich in Elektro- 
lyten gelést ist, gleiche Abscheidungsformen wie die in wahrer Lésung vorhandenen 
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Nebenprodukte der Sulfonierung; auch das m-Kresol wird wie diese nur erheblich 
schwerer absorbiert. Die Absorption wird durch sinkende Temperatur verstarkt, 
durch steigende abgeschwacht; zwischen 0 und 95° kann man aus dem mit m-Kresol 
gesattigten Elektrolyten alle Formen der Zinnabscheidung erhalten, wie sie durch 
wechselnde Mengen der absorbierbaren Stoffe bei 20° zu erzielen sind. Auch andere 
adsorbierbare Stoffe, wie verschiedene Phenole, die Sulfate von Anilin oder Pyridin, 
Gelatine, beeinflussen je nach dem Grade und der Art ihrer Adsorption die Form 
der Zinnabscheidung in der oben erwahnten Abstufung. Was die kapillaraktiven 
Phenole in saurer Lésung bewirken, tun in ammoniakalischem Elektrolyten, 
z. B. Cadmiumlésung, die ebenfalls kapillaraktiven Pyridine. In Stannochlorid- 
lésung treten die Wirkungen der absorbierbaren Stoffe auch hervor, aber viel 
schwacher als in der Stannosulfatlésung, so daB sie die hier besonders starke 
Neigung zu nadligem Auswachsen auch bei tunlich starkem Zusammenwirken 
aller fiir die Adsorption giinstigen Momente nicht ganz unterdriicken kénnen. 
Da die Adsorption an Kristallen an deren Spitzen am starksten, an deren Flachen 
am schwachsten sein mu8, kann sie sich nicht auf die ganze Kathodenflache 
gleichmaBig erstrecken; der wechselnde Grad der Adsorptionsstarke mu8 sich 
darin 4uBern, daB die Adsorption sich bald nur auf Spitzen erstreckt oder sich auch 
auf Kristallkanten und schlieBlich auf die Kristallebenen ausbreitet. Da anderer- 


seits die elektrolytische Zinnabscheidung, jedenfalls dank ihrer geringen Polari- | 


sation, die Kristallspitzen bevorzugt, ist die kathodische Abscheidung des Zinns 


bei Gegenwart absorbierbarer Stoffe durch den Wettbewerb von Adsorption und ~ 


Zinnabscheidung um die Kristallspitzen und -kanten beherrscht. Aus dieser 
theoretischen Erwagung werden die verschiedenen an der Zinnabscheidung beob- 
achteten Formen in ihrer Beziehung zur Starke der Adsorption gedeutet an Hand 


von Mikrophotographien, die die Struktur der einzelnen Formen wiedergeben. ~ 


‘ Bottger. 
Charles Marie et Néda Marinesco. Constante diélectrique des systémes 


colloides complexes. Adsorption par les micelles en solution. ; 


L’origine diélectrique des forces d’adsorption. Journ. chim. phys. 27, 
455—470, 1930, Nr. 9. Alle Messungen wurden ausgefiihrt bei 20°C mit der 


Resonanzmethode bei A= 6,5m. Die Réhrenapparatur wird eingehend be- © 


schrieben. Einige Ergebnisse waren folgende: 


Suspension von Kohle in Wasser Isoelektrische Gelatine 
Gewichts-9/o ached en Gewichts-9/9 alate aod 2a 
0 80,0) 5p illaee 80,0 
0,2 87,9 0,25 81,2 
0,6 90,9 0,375 83,2 
1,0 91,0 0,75 84,5 
2,0 99,4 


Ganz andere Ergebnisse zeigt folgende Suspension: 
ee eee 


Kohle + 0,7 9/9 Gelatine Kohle + 0,7 %J9 Gelatine 
Gewiahtaco Dielektrizitaits- : ~ Dielektrizitits- 
ewichts-0/o konstante ¢ Gewichts-/o LGubERAES ¥ 

0 84,2 0,1 78,3 

0,02 80,9 0,2 76,8 


0,05 80,4 0,6 76,3 


~— 
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_ Zor Erklarung wird die Eigenschaft der Gelatine herangezogen, als kolloidaler 

Schutzstoff zu wirken. Diese Anschauung wird naéher begriindet. Bei molekularen 

Komplexen erhalt man kompliziertere Abhingigkeit, wie z. B. bei l-Leucin. 
a 


| Dielektrizitats- 
| konstaute € 


Dielektrizitits- 


Gewichts-°/ 
konstante 


Gewichts-°/9 


0 | 80,0 


0,6 82.5 
0,3 80,5 0,7 82,7 
0.5 . 81,6 0,8 82,3 


Ferner wurden untersucht: 
Oe et a a i a a 


0,6°/9 Leucin + Kohle 0,6 °/9 Kohle + Leucin 
Kohle prac aera) i Konzentration D pee dulnee eat 
0% 82,5 | 0,6°/ 9 Kohle in Wasser 90,9 
0,1 84,6 Ais Reebok ONS Fermi 90,8 
0,2 86,2 | Vebess Lag p 90,5 
0,4 88,7 OR ee OA : 89,6 
fe net 89,0 Gael eee en ig k 89,0 
Seis a5 8 A 88,2 
Auf ein starkes permanentes Moment lassen die Messungen an Glykokoll schlieBen: 
Ransumt . Dielektrizitats- Konzen- Dielektrizitits- 
tration | konstante & tration konstante € 
0%, 80,0 0,4 /, 87,9 
1 ie Feta) perma 0,75 89,3 
0,3 | 86,2 1,5 92,2 


SchlieBlich wurden noch Kohle und Gelatine in verschiedener Konzentration bei 
- Anwesenheit von 0,6 % Kohle untersucht. Dabei fallt « zunachst stark, um dann 
anzusteigen. Uber das Verhalten komplexer Systeme, die aus einem Kolloid und 
einem permanent polarisierten Stoff bestehen, wird u. a. folgendes gesagt: 1. Andere 
' Dipole wie die des Wassers kénnen durch ein polarisiertes oder nicht polarisiertes 
Kolloid adsorbiert werden. 2. Es gelingt, die durch den Umhiillungsschutz hervor- 
gerufenen Erscheinungen von denen der Assoziation zu trennen. Das geschiitzte 
Kolloid ist nicht permanent polarisiert. 3. Die dielektrische Analyse gestattet, 
einen kolloidalen Schutzstoff auszuwahlen, der auch méglichst permanent polari- 
siert sein muB. R. Jaeger. 


John Thomson. On the Mechanism of the Electrodeless Discharge. 
Phil. Mag. (7) 10, 280 —291, 1930, Nr. 63. Elektrodenlose Hochfrequenzentladungen 
sind theoretisch viel leichter zu behandeln als Gleichstromentladungen mit 

- Elektroden, weil die Neutralisation der Ionen an den Elektroden und damit die 

Notwendigkeit des Ersatzes dieser Ionen wegfallt. Verf. leitet die Bedingung fiir 

die Aufrechterhaltung der Hochfrequenzentladung ab unter der Annahme, 

da®B die Ionisation nur durch ElektronenstoB hervorgerufen wird. Es ergibt sich 

- eine befriedigende Erklarung der Druckabhangigkeit der Brennspannung. Die 

_ Méglichkeit der Entladung, wenn die Spannung kleiner als die Tonisierungs- 
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spannung des betreffenden Gases ist, wird diskutiert, ebenso die Abhangigkeit von 
der Frequenz. SchlieSlich wird kurz eine Anordnung zur Erzeugung von Hoch- 
frequenzentladungen mit dem Teslatransformator beschrieben. G. Herzberg. 


M. Wehrli. Uber die dynamischen Charakteristiken von Entladungen. 
Helv. Phys. Acta 3, 461, 1930, Nr. 7. Kurze Bemerkung tiber durchgefiihrte 
Berechnungen. Gintherschulze. 


J. B. Seth and Bal Mokand. Passage of an Electric Discharge through 
Gases. Nature 126, 808, 1930, Nr. 3186. Wenn eine elektrische Glimmentladung 
durch ein Rohr geschickt wird, das Luft von etwa 5cm Hg enthalt, und das 
Rohr sich in dem einen Strahl einer Jaminschen Refraktometeranordnung 
befindet, so verschieben sich pl6tzlich die Interferenzstreifen. Der Brechungsindex 
der Luft nimmt beim Durchgang der Entladung ab. Auch der Gasdruck nimmt 
beim Einschalten der Entladung zu. Streifenverschiebung und Druckanderung 
sind einander proportional. Die Elektroden befanden sich dabei in Seitenarmen des 
Rohres. Wurden sie im Rohr selbst angeordnet, so war die Streifenverschiebung 
selbst bei Atmospharendruck zu beobachten, ohne dai ein Glimmbild zu sehen war. 
Die Réhre kann in diesem Falle offen sein. Die Wirkung ist am gr6Bten, wenn die 
Elektroden gerade den Lichtstrahl beritihren. Gintherschulze. 


Joseph Kaplan. The afterglow in air. Phys. Rev. (2) 35, 600— 604, 1930, Nr. 6. 
Der Autor 1a8t Luft, die durch eine intensive Entladung zum Nachleuchten erregt 
ist, durch ein Geféi strémen, in dem eine schwache Entladung eines kleinen 
Ruhmkorffinduktors unterhalten wird. Dabei treten die 6-Banden von NO 
starker hervor. Die auf diese Weise erhaltenen $-Banden (Ubergang B — X) 
unterscheiden sich dadurch, da nurs Ubergange von B, zu den verschiedenen 
X-Niveaus stattfinden, darunter der auf Grund der Franck-Condonschen 
Theorie sehr schwach zu erwartende (B, — X,)-Ubergang. Es werden verschiedene 
Méglichkeiten fiir die Entstehung der Banden besprochen, darunter die Anregung 
durch Rekombination und durch St6Be zweiter Art. de Groot. 


Christian Trage. Messung der unipolaren Ionenadsorption im Felde 
einer Glimmentladung unter Atmospharendruck. Diss. Hannover 1930, 
398. Es wird der Mechanismus der Aufladung von Schwebeteilchen in unipolaren 
Raumladungen und der Verlauf des Adsorptionsvorganges im Felde einer Glimm- 
entladung unter Atmospharendruck untersucht. An Stelle der ultramikro- 
~skopischen Ladungsmessung an Schwebeteilchen wird die Aufladung eines — 
Wollastondrahtes gemessen, der im Felde der Entladung fest angeordnet ist und 
durch eine geeignete Vorrichtung auf ein bestimmtes Anfangspotential derart— 
aufgeladen wird, da® er einem Schwebeteilchen vergleichbar ist. Die dem Auf- 
ladungsvorgang zuzuordnende Feldstirke, Lonendichte und Ionenbeweglichkeit 
wird aus den gemessenen Daten der Entladung mit Hilfe der Theorie von Towns- 
end berechnet. Die Messung der Abhangigkeit des aufladenden [onenstromes vom | 
Potential des Wollastondrahtes ergibt Kurven, die von der Art des Gases abhangig 
sind. Die von den Theorien von Rohmann, Deutsch und Arendt und Kall=g 
mann gelieferten Daten des Adsorptionsvorganges fallen durchweg betrachtlich zu 
klein aus und stimmen nur bei der Theorie von Deutsch groBenordnungsmaBig 
mit den Beobachtungen iiberein. Giintherschulze. 


W. M. Thornton. The Comparison of Molecular Ionizing Potentials in 
an Alternating Electric Wind. Phil. Mag. (7) 10, 1052—1063, 1930. NEG. 


° 
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Hine geerdete Glithelektrode befindet sich in einem Glaskolben, der mit dem zu 
untersuchenden Gase von 10cm bis Atmosphirendruck gefillt ist. Uber dem 
Glaskolben ist eine zweite Elektrode isoliert angeordnet. Sie liegt am einen Pol 
eines Hochspannungstransformators, dessen.anderer Pol geerdet ist. Bei gentigend. 
hoher Spannung entsteht der elektrische Wind, der die Glithelektrode kiihlt. 
Die Kiihlwirkung wird in einer Wheatstoneschen Briicke gemessen. Die Galvano- 
meterablenkung der Briicke wachst anfangs linear mit der Feldstarke, die Steigung 
der Kurve gibt ein Ma8 der molekularen Ionisation, wenn die Apparatkonstante 
bekannt ist. Diese wird mit Argon ermittelt. ‘Untersucht werden die Edelgase He, 
Ne, Ar, ferner Hp, O,, Ny, Luft und verschiedene organische Dampfe und Gase. 
Die Ergebnisse sind in einer Tabelle zusammengestellt. Giintherschulze. 


0. W. Richardson and L. G. Grimmett. The Emission of Electrons under 
the Influence of Chemical Action at Lower Gas Pressures. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 130, 217—238, 1930, Nr. 812. Es wird die Erscheinung unter- 
sucht, daB bei neuen Funkenstrecken die ersten Uberschlage bei abnorm niedriger 
Spannung stattfinden und erst nach einigen Funkendurchbriichen ein konstanter 
Endwert erreicht wird. Der Effekt ist um so gr6éBer, je gréBer der Durchmesser der 
benutzten Kugeln ist. Bei sehr langen Funkenstrecken fehlt er. Seine Ursache 
liegt in der Beschaffenheit der Kugeloberflache, ohne daB ein genauer Zusammen- 
hang gegeben werden kann. Zur Vermeidung der Stérungen wird folgendes vor- 
' geschlagen: Uberschlage bei dem gré%ten Funkenabstand, bis konstante Werte 
erreicht werden. Dann erst Verwendung der Funkenstrecke zum Messen, wobei die 
ersten Werte zu verwerfen sind. Nach dem Reinigen und Polieren diirfen die 
Kugeln nicht mehr beriihrt werden. Giintherschulze. 


Wilh. Fink. Die Anwendung der lLichtbogentheorie auf die 
SchweiBung. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 1557—1560, 1930, Nr. 46. Ausgehend von 
der notwendigen Ionisierung einer Luftstrecke, d. h. dem Vorhandensein von 
freien Elektronen, zur Ziindung eines Lichtbogens, schildert der Verf. den 
Zindungsvorgang und seine Voraussetzungen. Er bemerkt, da nur der — ge- 
gebenenfalls zur Beschleunigung des Vorganges kiinstlich — hocherhitzte, 
weiBgliihende Kathodenfleck die Ionisierung, also die Lichtbogenziindung, herbei- 
_ fiihrt und sucht dieses durch die Feststellung zu beweisen, da durch den sich. 
schnell abspielenden Bewegungsvorgang der Elektronen wohl durch eine Unter- 
brechung des Stromkreises ein Verléschen des Lichtbogens eintritt, eine sofortige 
Riickziindung aber erfolgt, solange die Entfernung zwischen der Anode und dem 
Elektronen entsendenden Kathodenfleck nicht zu groB wird. Hierbei setzt er 
voraus, daB die erforderliche StoBionisierung eintreten kann. Ist die von dem 
Jonisierungsverfahren abhangige Ziindung erfolgt, so ist zur Unterhaltung des 
Lichtbogens eine geringere Spannung notwendig, da die Leitfahigkeit der Licht- 
bogenstrecke verbessert wurde. Zu erklaren ist dieses mit der Widerstandsabnahme 
der Lichtbogenstrecke bei unveranderter Elektrodenentfernung und ist durch die 
fallenden Charakteristiken zu erkennen. Durch die vielen Kurzschliisse, die das 
unserem Auge nicht bemerkbare Verléschen des Lichtbogens war Folge haben und 
- Unterbrechungen nach Werkstoffiibergangen bedeuten mit ihren anschlieBenden 
Riickziindungen, tritt, zum mindesten oberflachlich, eine Beeinflussung der elek- 
_ trisch ausgefiihrten SchweiBnaht ein. Zur Einschrankung dieser Unterbrechungen 
wird, um die magnetische Tragheit des Hisens beschleunigt zu tiberwinden, Er- 
_ héhung der Leerlaufspannung bei gleichzeitigem Kinbau einer Beeintrachtigungen 
des SchweiBers vermeidenden Drosselspule, die’ weiterhin eine Beruhigung des 
| SchweiBvorganges herbeifiihren soll, vorgeschlagen. Ferner wird zur Verbesserung 
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des Ionisierungszustandes der Luftstrecke das Hinhiillen des ganzen Lichtbogens in 
die Warme schlecht leitendes Gas vermittels Hlektrodenumhiillung oder Ver- 
wendung legierter Elektroden empfohlen. Die VerschweiBung von Elektroden als 
Anode ist wegen der Erhéhung der zum Riickziinden notwendigen Ziindspannungen 
und der Verlangerung der Lichtbogenstrecke auf schwer schmelzbare Elektroden 
zu beschranken. Ahnliche Verhaltnisse dieser Art sind auch bei der Wechselstrom- 
schweiBung anzunehmen. Das Abtropfen findet hierbei stets bei abnehmendem 
Strome statt. Eine Verkiirzung der Riickziimdungsdauer bei Wechselstrom- 
schweiSung ist neben den fiir GleichstromschweiBung geltenden Gesichtspunkten 
durch eine Frequenzerhéhung herbeizuftihren. In bezug auf den Werkstoffiibergang 
will der Verf. die Wirkung der Elektronen und Atomreste ausgeschaltet wissen und 
fiihrt inn unabhangig von der Polaritaét in erster Linie auf den Abschmelzvorgang 
der Elektrode und die Massenanziehung zuriick. Kantner. 


W. Cramp and A. P. Jarvis. A geometrical analysis of open carbon are 
phenomena. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 1301—1312, 1930, Nr. 406. Das 
Verhalten eines Kohlelichtbogens in atmospharischer Luft wird graphisch und 
experimentell untersucht fiir den Fall, daB dem Lichtbogengleichstrom ein 
Wechselstrom tiberlagert wird, dessen Amplitude héchstens gleich der Intensitat 
des Gleichstromes ist. Die Stabilitaét eines Kreises mit Vorwiderstand R, und 
Parallelwiderstand R, zum Lichtbogen ist auBer an die Existenz eines Schnitt- 
punktes zwischen resultierender Widerstandslinie und Lichtbogencharakteristik 
(Vy, %) noch an die Bedingung 
ovis R, Ry 


") ty ty Ry Ra 

geknipft. Es wird der entsprechende Mindestwert von R, angegeben, wenn in 
Reihe mit R, eine Induktivitaét vorhanden ist. Liegt zum Lichtbogen ein verlust- 
behafteter Schwingungskreis parallel, so kann unter Annahme einer statischen 
Lichtbogenkennlinie bereits eine iiberlagerte Schwingung endlicher Amplitude den 
Bogen zum Erléschen bringen. Die maximale Schwingungsamplitude liegt an der 
Stelle 0 V;/)i, = — R,, woraus sich mit der Gleichung der Lichtbogenkennlinie 
das Verhaltnis von Schwingungs- : Speisegleichstrom errechnet. Schwingungs- 
. Stabilitét ergibt sich durch Beriicksichtigung der Hysteresisschleife: diese bringt 

eine Anderung der Eigenfrequenz des Schwingungskreises und begrenzt die 


IIA 


Schwingungsamplitude. Der zeitliche Verlauf der Bogenspannung und der — 


Teilstréme wird unter Annahme einer geraden Bogenkennlinie abgeleitet. Das 
Uberschneiden der beiden Aste einer Schleife erklaren die Verff. durch spontane 
Anderung der Bogenlange oder Verlagerung der BogenfuBpunkte. Die weiteren 
Diskussionen erfolgen an Hand der Hauptgleichung der Bogenspannung 


wobei der letzte Summand die Nachwirkung darstellt, die bei konstanter Strom- | 


dichte in der positiven Saule gilt. Bringt der Schwingungsstrom den Bogenstrom 
vorubergehend auf Null, so ziindet die Entladung wieder, falls der Kondensator- 
strom kurz vor dem Erléschen seinen groéBtméglichen Wert besitzt. Die Verff. 
haben fiir den voriibergehend erléschenden Bogen u. a. gefunden, daB gewisse 
regelmaBige Abweichungen von der normalen Hysteresisschleife durch die Induk- 
tivitaét des Speisekreises verursacht sind. Endlich wird eine Schaltung, bestehend 
aus &, mit C, R, parallel zam Bogen untersucht, wobei das bekannte periodische 


Wiederziinden auftritt. Fiir die Erklarung dieser Entladungsform ist die Hysterese 


— 
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-grundsitzlich notig. Der zeitliche Abstand aufeinanderfolgender Ziindungen wird 
angegeben. Hine Gegentiberstellung der Resultate mit den von Wagner, Bark- 


hausen, Friedlander u.a. fehlt. 


A. v. Engel. 


John S. Forrest. On the Glow Discharge at the Active Electrode of an 


Electrolytic Rectifier. 


Phil. Mag. (7) 10, 1008—1014, 1930, Nr. 67. Verf. 


untersucht das Leuchten von Al-, Ta- und W-Anoden wiahrend der elektrolytischen 
Formierung und. wahrend des Gleichrichtervorganges. Da ihm die deutsche 
Literatur unbekannt zu sein scheint, findet er langst bekannte Erscheinungen 
noch einmal, so z. B. den Ubergang des kontinuierlichen Leuchtens in einzelne 
Funken bei Erreichen einer bestimmten Formierungsspannung, die Unabhangigkeit 
der Dicke der wirksamen Schicht vom aéuBeren Gasdruck u. a. Neu ist eine Spektral- 
-auinahme des Leuchtens, das kontinvierlich ist mit einem Maximum im Griin, 
ferner die Feststellung, daB der Strom durch die Zelle und das Leuchten durch ein 
Magnetfeld nicht beeinfluBt wird und daB die Helligkeit des Leuchtens mit der 
Stromstarke zunimmt. Auch als Kathode leuchten die Ventilmetalle beim Strom- 


durchgang. 


Gintherschulze. 


R. H. Sloane. A Note on the Fracture of Discharge-Tubes. Phil. Mag. (7) 
10, 1099—1102, 1930, Nr. 67. Bei Versuchen tiber die Glimmentladung in Argon in 
‘Entladungsréhren von 27cm Lange und 3cm Durchmesser mit langen Nickel- 
elektroden, die mit ihren Langskanten die Glaswand beriihrten, wurden die Rohren 


haufig durchschlagen. 


Zunachst tiberzog sich die Glaswand durch Kathoden- 


zerstaubung mit Nickel. Dann, nach etwa 30 Stunden Belastung mit 0,1 mA/cm?, 
erschien ein heller gelber Lichtfleck auf dem zerstéubten Nickel an der Elektroden- 
kante. Neue Lichtflecke huschten von ihm aus tiber das zerstéubte Nickel und 
fraBen es in unregelmaBig verschlungenen Bahnen weg, bis die Réhre an einer 
solehen Stelle einen Sprung bekam, woriiber Verf. sich wundert. Es gelingt ihm 
auch nicht, die Erscheinung zu erklaren. Er will nur darauf aufmerksam machen. 


Giintherschulze. 


C. C. Van Voorhis and K. T. Compton. Heats of condensation of electrons 
on several metals in several ionized gases. Phys. Rev. (2) 36, 1435—1439, 
1930, Nr. 9. In Fortsetzung friiherer Arbeiten (diese Ber. 8, 2282, 1927 und 9, 
1857, 1928) ist die Kondensationswarme der Elektronen auf Elektroden aus Mo, 
Pt und W mit einer K-Oberflachenschicht in einer Bogenentladung in Ar, Ne, He, 
N, und H, gemessen worden. Die Apparatur ist dieselbe wie die dort beschriebene. 
‘Die K-W erhalt man aus Messungen der Temperaturerhéhung einer kleinen 
Langmuirschen Elektrode bei BeschieBung mit Elektronen verschiedener 
Als Fortschritt gegeniiber friiheren Messungen ist die Be- 


Geschwindigkeiten. | 
riicksichtigung der Kontaktpotentiale zu betrachten; diese erweisen sich als’ 


abhangig von der Vorbehandlung der Elektroden und andern sich nach griindlicher 
Reinigung durch BeschieBen mit Ionen von einigen hundert Volt Geschwindigkeit 
im Laufe der Zeit um einige zehntel Volt. Es hat sich herausgestellt, da die 
K-W nicht nur, wie friiher bereits festgestellt: wurde, von dem Elektroden- 


material, sondern auch von dem umgebenden Gase, in dem die Entladung statt-| 


Elektrodenmaterial Argon | Neon | Helium | Stickstoff | erie 
A f | elas 
Mo ; 4,14 3,69 | 3,53 4,47 | 3,79 
Pt 4,89 4.61 | 4,39 521 | 89+ 06 
1,11 1,05° |» 0,98 Ws bo 


~ 


] 
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findet, in starkem Grade abhangig ist. Die Resultate (in Volt) sind in der Tabelle : 
zusammengestellt; W + K bedeutet, da Wolfram mit einer K-Schicht bedeckt } 
wurde. Erfolgt die Entladung in einem Gemisch zweier Edelgase und liegt die) 
elektronenbeschleunigende Spannung zwischen der Tonisierungsspannung beider ' 
Gase, so ist die gemessene K-W dieselbe wie im Gase von niedrigeren Tonisierungs- 
spannungen allein; liegt die Spannung aber oberhalb der Tonisierungsspannung f 
beider Gase, so hat die K-W einen mittleren Wert zwischen denjenigen, die fur > 
diese Gase allein gefunden wurden. Daraus wird der SchlufB gezogen, dab die » 
Abhangigkeit der K-W vom Edelgas der Wirkung der Jonen zuzuschreiben ist. 
Es wird vermutet, daB die Alkaliaihnlichkeit der Ionen und eine langere Verweil- 
zeit der Ionen an der Oberflache wahrend des Neutralisationsprozesses die Ursache | 
dieser Wirkung ist. Die Beriicksichtigung der Elektronenreflexion an der Ober- | 
fliche wiirde die angegebenen Werte der K-W etwas verkleinern, die Verff. 
vermuten aber, daB diese Korrektion weniger als 0,1 Volt betragt. Die Mef- 
genauigkeit ist auf 1% abgeschatzt. Rosen. 


David R. Briggs. Cataphoretic measurements and the theory of the 
critical potential. Journ. phys. chem. 34, 1326—1352, 1930, Nr. 6. Gegenstand 
der vorliegenden Untersuchung ist, festzustellen, ob die Fahigkeit von Salzen, 
mit monovalenten Kationen negativ geladene Sole zum Koagulieren zu bringen, 
ohne da die Wanderungsgeschwindigkeit der Soleteilchen herabgesetzt wird, 
eine allgemeine Eigenschaft der Salze mit monovalenten Kationen ist, oder ob es 
ein sekundarer Effekt ist, der in der verhaltnismaBig hohen Salzkonzentration 
begriindet ist, die erforderlich ist, um das Sol auszufallen. Untersucht wurde zu 
diesem Zweck der Einflu& verschiedener Konzentrationen von Fuchsinchlorid, 
Strychninnitrat, BaCl,, KCl, AlCl, auf As,8,-Sol, von Strychninnitrat, BaCl,, KCl, 
AICI, auf zwei Selensole, von Strychninnitrat, BaCl,, KCl auf Silbersol hinsichtlich 
der Beeinflussung der kataphoretischen Geschwindigkeit bis zur Konzentration der 
vollstandigen Ausfallung. Die Ergebnisse sind in Kurven und zum Teil auch in 
Tabellenform mitgeteilt. Es zeigt sich durchweg, daB die kataphoretische Ge- 
schwindigkeit bei der Konzentration der vollstandigen Faéllung durch Salze mit 
stark adsorbierten monovalenten Kationen auf einen Betrag herabgesetzt wird, 
der mit dem zusammenfallt, der allgemein auch bei Salzen mit polyvalenten 
Kationen bei der Koagulation beobachtet wird. Dies beweist, da die mono- 
valenten Ionen in derselben Weise wie die polyvalenten Ionen auf den Wert der 
kataphoretischen Geschwindigkeit einwirken; beide vermindern die Ladung auf den 
gleichen Betrag bei ihren Fallungskonzentrationen, wenn Adsorption eines 
Ions mit einer der des Kolloids entgegengesetzten Ladung in einem solchen Aus- 
mae erfolgt, daB keine groke Elektrélytkonzentration nétig ist, um Ausfallung 
herbeizufiihren. In den Fallen, in denen groBe Elektrolytkonzentration zur 
Ausfallung des Sols erforderlich ist, wird die Fallung durch sekundire Effekte 
hervorgerufen, bevor seine Ladung auf den Wert vermindert ist, der bei anderen 
Salzen beobachtet wird. Die Ergebnisse beim As,S,-Sol entsprechen den Er- 
wartungen mit Ausnahme der BaCl,-Kurve, die bereits lange vor dem Fallungs- 
werte stark abfallt, was fiir dieses Salz auch in allen iibrigen Fallen zutrifft. Griinde 
fiir dieses Verhalten lassen sich nur vermuten. Beim Selensol Nr. 1 wirkt Aluminium 
in einer ganz unerwarteten Weise, indem die vollstaindige Ausfiallung bereits bei 
einer Geschwindigkeit eintritt, die noch ebenso groB ist, wie die des ursprtinglichen 
Sols. Beim Goldsol zeigt sich, abgesehen von einer plétzlichen Abnahme der 
Geschwindigkeit auf den kritischen Wert, ein ahnliches Verhalten. Dies kommt 
wahrscheinlich daher, da diese beiden Sole Alkali, und zwar (NH,),HOH im 
Falle des Selensols Nr. 1 und Na,CO, im Falle des Goldsols enthalten, welche die 


7. Grenzflichen. 8. Magnetismus 415 


Al” -Ionen unter Bildung von Al(OH), entfernen. Bei dem Goldsol war die 
-Alkalimenge sehr klein, und wenn dieselbe durch AICl, neutralisiert worden ist, 
war noch nicht genug Al(OH), vorhanden, um das Goldsol auszufallen. Ein sehr 
geringer Uberschu8 von Al™-Ionen reichte hin, das Goldsol auszufallen. Die 
A1Cl,-Kurve wurde normal, wenn der urspriingliche Elektrolyt von dem Selensol 
Nr. | getrennt wurde. Aus dem Verhalten des Silbersols konnten keine bindenden 
Schliisse gezogen werden, da die urspriingliche Ladung nicht gro8 genug war. 
Am Schlu8 der Arbeit werden theoretische Uberlegungen in betreff der Wirkung 
von Elektrolyten auf die Stabilitat von lyophoben Solen mitgeteilt. v. Steinwehr. 


G. Bernardini. Velocita caratteristiche degli elettroni diffusi dalle 
superfici metalliche. Lincei Rend. (6) 11, 1096—1099, 1930, Nr. 12. Gliih- 
elektronen von 34 bis 50 Volt Geschwindigkeit fallen auf eine Metallplatte; aus den 
von dieser zerstreuten Elektronen wird ein enges Biindel ausgeblendet und 
magnetisch fokussiert auf einer mit Ol sensibilisierten photographischen Platte 
abgebildet. Auer der Primargeschwindigkeit treten diskrete kleinere Ge- 
_ schwindigkeiten auf, und zwar bei Kupfer um etwa 5 und 6,9 Volt kleinere, bei 
Zink um 2,2 und 7,5 Volt kleinere. Es scheinen also bei der Zerstreuung charakte- 
ristische Geschwindigkeitsverluste aufzutreten. Der Verf. vermutet, daB die 
langsameren Elektronen von adsorbiertem Gas herriihren, die rascheren vom Metall, 
eine sichere Deutung la8t sich aber noch nicht geben. K. Przibram. 
Walter Gerlach. Der Solvay-Kongre8 1930. Metallwirtsch. 9, 1003—1006, 
1930, Nr. 49. Die gyromagnetischen Effekte (Bericht P. Weiss). 8. 1003 
—1004. Ferromagnetismus (Bericht P. Weiss und erster Bericht W. Pauli). 
S. 1004— 1006. H. Ebert. 


Werner Koster. Zur Frage des Stickstoffs im technischen Hisen. 
TV. Das Zusammenwirken von Kaltverformung und Stickstoff- 
ausscheidung auf die magnetischen Higenschaften des technischen 
Kisens. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 4, 289—294, 1930, Nr. 6. Stahl u. Eisen 51, 
Si—os, 1931, Nr. 2. ([S. 387.] Berndt. 


_ Sir Ernest Rutherford. Intense Magnetic Fields and Low Temperature 
Research. Nature 126, 884—885, 1930, Nr. 3188. Rutherford gibt einen 
'Uberblick iiber die historische Entwicklung der Arbeiten Kapitzas in England 
tiber starkste Magnetfelder (bis zu 400000 Oersted). Die Notwendigkeit, die 
, Arbeiten bei tiefsten Temperaturen fortzusetzen, haben zu dem EntschluB gefihrt, 
in Cambridge fiir Kapitza ein modernes Kaltelaboratorium mit einem Kosten- 
-aufwand von 15000£ zu bauen. Ein Uberblick iiber die bestehenden ent- 
sprechenden Laboratorien (Leyden, Toronto, Berlin) beschlieBt den Aufsatz. 
O. v. Auwers. 
_W. Elenbaas. Berekening der veldsterkte bij permanente magneten. 
Physica 10, 273—286, 1930, Nr. 9. Die Feldstarke im Luftspalt eines geschlitzten 
magnetischen Flusses wird angenahert berechnet. Die Streuung ergibt sich ebenso 
‘aus der Annahme kreisférmiger Kraftlinien, die senkrecht aus dem Metall aus- und 
‘eintreten. Versuch und Rechnung sind in Einklang. Ebenso wird der Streuungs- 
_koeffizient von zwei gegeneinander gestellten Hufeisenmagneten als Funktion der 
Spaltweite berechnet und im Versuch etwas gréBer gefunden. — Die Feldstarke 
-stimmt jedoch im Bereich von 1 bis 10mm Spaltbreite gut mit der Rechnung 
iiberein. Die entsprechenden Rechnungen werden auch fiir Beriihrung der beiden 
7 Hufeisen durchgerechnet; es ergibt sich ein Luftspalt von 0,051 mm. 0. ¥. Auwers. 
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H. A. Kramers. La rotation paramagnétique dans les cristaux uniaxes | 


de terres rares. C. R. 191, 784—786, 1930, Nr. 18. Vgl. diese Ber. 8. 345. 

O. v. Auwers. 
Robert Forrer ct A. Hoffmann. Le dédoublement des Points de Curie du 
nickel. GC. R. 191, 1046—1049, 1930, Nr. 22. Der paramagnetische Curiepunkt 9,, 
der durch das Gesetz von Weiss gegeben ist, fallt bekanntlich nicht mit dem 
ferromagnetischen Curiepunkt 9;, bei dem die Remanenz verschwindet, zusammen. 
Die Differenz 9, — 9, ist von der GréSenordnung einiger 20°. Ebenso verschwindet 


die Koerzitivkraft nicht in 9;, sondern einem davon abweichenden Punkt 9), — 


der so nahe bei 9, liegt, da’ man beide Punkte versuchsweise fiir identisch halten 
kann. Die Verff. untersuchen in der vorliegenden Arbeit, ob und wie die Differenz 
0, — 9% von der mechanischen und thermischen Vorbehandlung abhangt. 
Dazu bestimmen sie die beiden Curiepunkte fiir tiberelastisch verbogene und 
elastisch zuriickgebogene Nickeldrahte, fiir Drahte, die bis zur Bruchgrenze 
gereckt sind, und fiir verschieden erhitzte und abgekiihlte Drahte (bei 950° gegluht, 
langsam abgekiihlt, bei 500° C gegliiht). Wahrend die mechanisch vorbehandelten 
Drahte 9; und ©, aus dem Quadrat der Remanenz und der Koerzitivkraft hin- 
reichend genau zu bestimmen erlauben, zeigen die thermisch vorbehandelten ei 
neues Phanomen, némlich eine Verdopplung der beiden Curiepunkte. Die Er- 
scheinung beruht experimentell auf einer plétzlichen Gestalts- und Lagenanderung 
der Hysteresisschleifen mit steigender Temperatur (zwischen 358 und 362°C). 
Das bedeutet sowohl in der Remanenz-Temperatur-, wie in der Koerzitivkraft- 


Temperaturkurve eine Diskontinuitaét im 9;,-Punkt: die Remanenzkurve fallt von _ 


da ab langsamer bis 9, und die Koerzitivkraft steigt in 9, sprunghaft, um dann 
erst wieder normal zu fallen. Die Extrapolationen der Koerzitivkraftkurve geben 
die 9,,- und 9%,-Punkte. Verff. nehmen zwei Nickelarten Ni, und Ni, mit den 
Curiepunkten 9, und %, an. ©,, (3619 C) und 9;, (etwa 367° C) sind einigermaBen 
unabhangig von der Vorgeschichte, dagegen hangt die Differenz ©), — 6,, 
mit einem Intervall von 5 bis 14,5° von der Vorbehandlung ab. O. v. Auwers. 


Albert Perrier. Grandeurs et formules théoriques nouvelles pour les 


phénoménes galvanomagnétiques et thermomagnétiques. Helv. 


Phys. Acta 3, 317—328, 1930, Nr. 5/6. Verf. sucht in das weite und experimentell 
nicht sehr iibersichtliche Gebiet der thermischen und galvanischen Liangs- und 
Quereffekte im Magnetfeld durch gemeinsame Zuriickfiihrung auf die resultierenden 
Strom- (oder Widerstands-) Anderungen mehr formale Ubereinstimmung zu bringen, 
indem er beispielsweise den Thomson- und Halleffekt als die rechtwinkligen 
Komponenten desselben von Magnetfeld und Temperatur abhangigen Stromes 
auffaBt. Die so gewonnene Darstellung wird fiir nichtferromagnetische und 
ferromagnetische Stoffe getrennt fiir schwache, mittlere und starke Felder 
behandelt und tiber die .L,- und ,7', -Effekte hinaus auf die Nernst-Ettingshausen- 
und Righi-Leduc-Effekte sowie die Peltierwirme ausgedehnt. O. v. Auwers. 


Alfred Fraenckel. Theorie der Wechselstréme. 3. Aufl. Mit 292 Textfiguren. 
Berlin, Verlag von Julius Springer, 1930. ,,In das . .. Gebiet- ine gedrangter, 
aber dennoch streng wissenschaftlicher Form einzufiihren, ist die Aufgabe, 
die das vorliegende Buch erfiillen will. Es wendet sich einerseits an den Ingenieur, 
andererseits will es auch Studierenden als Leitfaden dienen.“ Stoffgliederung: 


Kinwellige Wechselstréme. Selbstinduktion und Kapazitat in Wechselstrom-_ 


kreisen. Graphische und analytische Methoden. Reihenschaltung von Strom- 
kreisen. Parallelschaltung von Stromkreisen. Zusammengesetzte Stromkreise. 
Allgemeine Ubertragungskreise. Mehrwellige Stréme. Mehrphasenstréme. Strom- 


° 


s 
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kreise mit gegenseitiger Induktion. Wechselstromkreise mit Eisen. Leitungen mit 
verteilter Selbstinduktion und Kapazitat. Ausgleichsvorgiinge in quasistationdren 
Stromkreisen. Ausgleichsvorgainge in nicht stationaren Stromkreisen. Scheel. 


P. Jordan und V. Fock. Neue Unbestimmtheitseigenschaften des 
elektromagnetischen Feldes. ZS. f. Phys. 66, 206—209, 1930, Nr. 3/4. 
Bei der Ausmessung eines elektromagnetischen Feldes mit einem einzelnen 
(positiven oder negativen) Elektron als ,,Probekérper“ ergeben sich notwendig 
Ungenauigkeiten aus der Giiltigkeit der Heisenbergschen Ungenauigkeitsregeln 
fiir Ort und Impuls dieses Probekérpers. Z. B. wird A€, Aw At=h/e (e = Elek- 
tronenladung), wo 4 ©, die Ungenauigkeit des gemessenen Wertes von €,, ist und 
Ax, At Ungenauigkeiten in der Bestimmung desjenigen Raumzeitpunktes 
bedeuten, auf welchen sich der gemessene Wert €,  bezieht. P. Jordan. 


Friedrich Benz. Dampfungsmessungen an Induktivitaten bei Hoch- 
frequenz. ZS. f. Hochfrequenztechn. 36, 41—49, 1930, Nr. 2. Der gesamte 
Verlustwiderstand einer Spule setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen, 
die zum Teil verschiedene Frequenzabhangigkeit besitzen und dadurch eine 
experimentelle Trennung erméglichen. So ergibt die zunachst durchgefiihrte 
theoretische Betrachtung, daB der eigentliche Ohmsche Widerstand frequenz- 


“unabhangig, die Skineffektverluste ~ Vo, die Wirbelstromverluste ~ mw? und die 
dielektrischen Verluste ~ w? sind. Zur Bestimmung des gesamten Verlustes 
benutzt der Verf. ein thermisches Verfahren, bei welchem die stationér gewordene 
Temperaturerhohung einer frei in der Luft befindlichen Spule mittels eines Thermo- 
elementes gemessen und mit der Endtemperatur bei Gleichstrombelastung ver- 
glichen wird. Da bei dieser Methode keine zusatzlichen Verluste durch Wirbel- 
str6me, durch dielektrische Verluste in Kalorimeterfliissigkeiten u. dgl. auftreten, 
so ist das Verfahren auch fiir sehr hohe Frequenzen geeignet. Tragt man die so 
erhaltenen Werte des gesamten Verlustwiderstandes in Abhangigkeit von der 
Frequenz in doppelt logarithmischen Koordinaten. fiir einen gréBReren Frequenz- 
bereich auf, so 148t sich aus der Neigung der Kurve direkt der Anteil der Teil- 

_verluste erkennen. Zeigt die Tangente an dieser Kurve bei sehr hohen Frequenzen 

den Neigungsfaktor tga = 3, so bedeutet dies, daB in diesem Gebiet die dielek- 

trischen Verluste iiberwiegen; andererseits kennzeichnet ein Neigungsfaktor’ 
tga = 2 bei niederen Frequenzen den tiberwiegenden Einflu8 der Wirbelstrom- 
verluste. In einem dazwischenliegenden Gebiet sind die Skineffektverluste be- 


Frequenzen Hl Verluste Konstruktion 
Bis 100kHz ..... . || Uberwiegend Ohmsche und | GroSer Leiterquerschnitt, 
Wirbelstromverluste evtl. Litze nach Dole- 
(bei groBen Durchmessern nzalek 
iiberwiegend Wirbelstrom- 
verlust) 
Bis 1000kHz . . . . . . || Uberwiegend Skineffektverlust | GroBer Leiterquerschnitt, 


keine Litze, evtl. ver- 
silberter Draht 

Bis 10000kHz .... . | Uberwiegenddielektrische Ver- | Freitragender,  blanker 
| luste Draht, evtl. versilbertes 
Kupferrohr 


Physikalische Berichte. 1931 27 
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sonders vorherrschend. Es werden verschiedene Untersuchungsbeispiele mitgeteilt, , 
darunter auch solche, bei denen die eine oder andere Art der Verluste weitgehend | 
vermieden wurde, um die Richtigkeit der theoretischen Uberlegungen zu beweisen. . 
Unter anderem wurden auch kurzgeschlossene Schleifen aus verschiedenen Leiter- - 
materialien untersucht und das Verhaltnis R.: R= bis zu 10’ Hertz bestimmt; ; 
wahrend bei Kupferdraht von 1 mm Durchmesser dieses Verhaltnis bei 10° Hertz: 
bereits den Wert 4 erreicht, ist es bei Nickeldraht von 0,4 mm Durchmesser bei | 
10? Hertz erst = 0,2. Die Ergebnisse lassen sich fiir die Konstruktion von Spulen | 
verwerten gema8 vorstehender Tabelle. H. Maua. | 


Georg Siemens. Uber die Vorgange im elektromagnetischen Felde, 
dargestellt durch die Kraftlinien. ZS. f. Phys. 66, 396—413, 1930, Nr. 5/6. 
Die Abbildung eines elektromagnetischen Feldes durch Kraftlinien ist im all 
gemeinen nur bei statischen Feldern iiblich. Die Arbeit zeigt, daB ein beliebiges 
nichtstatisches Feld durch ein System von bewegten elektrischen und magnetischen 
Kraftlinien dargestellt werden kann. Als Ursache fiir die Bewegung erscheinen die 
Maxwellschen Spannungen, die den Kraftlinien bestimmte transversale und | 
longitudinale Geschwindigkeiten erteilen. Die bewegten Kraftlinien bilden den 
Energiestrom, der hiernach in einen elektrischen und einen magnetischen Teil 
zerfallt; beide Teile haben den gleichen Betrag und die gleiche Richtung, aber 
verschiedene Geschwindigkeiten, die sich jeweils umgekehrt wie die zugeh6rigen 
Energiedichten verhalten. Die Divergenzen des Energiestromes werden abgeleitet 
und als soleche der Speicherung, Fortbewegung und Energiewandlung gedeutet. 
Angewandt auf die stationiare Strémung ergibt diese Betrachtung, da8 das angeblich 
statische Keld in der Umgebung eines stationéren Stromes in Wirklichkeit ein 
nichtstatisches mit besonderen Eigenschaften (pseudostatisches Feld) ist. Fiir den 
Poyntingvektor ergibt sich schlieBlich eine scharfere Formulierung, welche die 
unbefriedigende Hilfshypothese von Energiestrémen, die auf geschlossenen Bahnen 
laufen, entbehrlich macht. Georg Siemens. 


Gaetano Curti. Sul comportamento della resistenza e della induttanza 
di un conduttore percorso da corrente ad alta frequenza col cam- 
biare del mezzo isolante. (Contributo sperimentale alle ricerche sui cireniti 
’ elettrici oscillanti.) Mem. di Bologna (8) 6, 9—28, 1928/29. Nach einer ballistischen 

Methode wird die Schwingungsdauer und das logarithmische Dekrement eines 
Schwingungskreises bestimmt, in welchem ein Widerstand mit verschiedenen 
Dielektricis umgeben werden kann (Luft, Wasser, Nitrobenzol). Es zeigt sich, 
da8 der Widerstand fiir Frequenzen zwischen 4.103 und 4.104 vom umgebenden 
Dielektrikum abhangt (Nitrobenzol zu Luft 1,149, Wasser zu Luft 1 ,254), die 
Induktanz dagegen nicht merklich. K. Przibram. 


E. Fr. Russ. Einige Betrachtungen iiber die elektrischen Bewegungen 
bei fltissigen Leitern. ZS. f. techn. Phys. 11, 529—537, 1930, Nr. 12. Nach 
einer historischen Hinleitung tiber die bei hohen Stromdichten in fliissigen metalli- 
schen Leitern auftretenden Str6mungs- und Sprudelerscheinungen, die unter den 
Namen Pinch- und Northrupeffekt bekannt sind, wendet sich der Verf. der Er- 
klarung dieser Erscheinungen zu, die nach seiner Auffassung zwar beide elektro- 
magnetischer Natur sind, jedoda verschiedene Stré6mungsrichtungen hervorrufen. 
Im Anschlu8 daran wird ein neuer Effekt, der Wirbelkrafteffekt, beschrieben, 
der in Induktionséfen besonderer Bauart auftritt. Zum SchluB folgt eine Be- 
schreibung tiber einen Induktionsofen, bei dem anstatt einer mit fliissigem Metall 
* 


‘ 
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erfiillten Schmelzrinne ein starrer, also fester Metallkérper als Sekundarschleife 
dient. Bei dieser Ofenanordnung werden ebenfalls lebhafte Badbewegungen in dem 
fliissigen Schmelzbad beobachtet. v. Steinwehr. 


Robert R. Williams. Chemistry in the Telephone Industry. Bell Syst. 
Techn. Journ. 9, 603—621, 1930, Nr. 4. 


W. H. Martin and W. F. Davidson. The Trend in the Design of Telephone 
Transmitters and Receivers. Bell Syst. Techn. Journ. 9, 622—627, 1930, 
Nr. 4. Scheel. 


A. R. A. Rendall. Die Bestimmung der giinstigsten Dampfungs-Fre- 
quenz-Kennlinie einer langen Fernleitung. Electrical Comm. (Elektr. 
Nachrichten), Deutsche Ausgabe 8, 318—324, 1930, Nr. 5. Verf. behandelt die 
relative Wirkung von Phasen- und Dampfungsverzerrung auf lange Fernkabel- 
leitungen. Die Betrachtung einer in einer Richtung arbeitenden Leitung bei 
Annaherung der Grenzfrequenz an die Eigenfrequenz des pupinisierten Kabels 
zeigt eine Verzerrung der Sprache durch Ein- und Ausschwingen. Héhere Sprach- 
frequenzen haben auf pupinisierten Kabeln eine wesentlich geringere Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit als die niederen Frequenzen. Diese Phasenverzerrung 
der Sprache ruft bei groBer Leitungslange ein ,,Zwitschern“, besonders bei Uber- 
tragung von Konsonanten, hervor und verschlechtert somit die Silbenverstandlich- 
keit. Verf. beschreibt eime Reihe von Betriebsversuchen zur Bestimmung des 
guinstigsten Frequenzbereiches und der giinstigsten Dampfungskennlinie an langen 
Leitungen, die ergaben, da durch Vergr6Berung der Dampfung fiir die héheren 
Frequenzen das ,,zwitschernde‘‘ Gerdéusch verringert werden kann, ohne die 
Verstandlichkeit der durch die Leitung empfangenen Sprache zu beeintrachtigen. 
Aus den Versuchen folgt, da dies dann erreicht ist, wenn die Dampfung bei 
2200 Hertz um etwa 1,38 bis 1,72 Neper gré8er ist als bei 1000 Hertz, jedoch ist die 
Leitungslange von maigebendem Hinflu8. Bevor man zu kostspieligen Ent- 
zerrungsmitteIn und Phasenausgleich bei Fernleitungen greift, empfiehlt Verf. 
eindringlich, sich tiber das Ma’ der maximal mdglichen Verbesserung an Ver- 
standlichkeit durch Erhéhung der Kabeleigenfrequenz oder Anwendung von 
Phasenausgleich im Vergleich zu wirtschaftlich dimensionierter Pupinisierung 


_ Kilarheit zu verschaffen. Kreielsheimer. 


F. Graul und L. Kumlik. Beitrag zur Untersuchung der Hinschaltzeiten 
von Olschaltern. Elektrot. ZS. 51, 1675—1680, 1930, Nr. 49. Die Sicherheit des 


' Einschaltens von Olschaltern ist von der Geschwindigkeit der Schaltstiicke im 
_ Augenblick der Kontaktgabe abhangig. Es werden die Weg-Zeitkurven beim Hin- 


schalten von Hand (Handrad, Steigbiigelantrieb), ferner die Strom-Zeitkurven 
beim Schalten mittels Schaltmagneten bzw. Kraftspeichers (gespannte Feder) 
aufgenommen und die einzelnen Zeitabschnitte beim automatischen Schalten 
diskutiert. Es zeigt sich, daB bei Kraftspeichern infolge der gréBeren wirtschafttlich 
erreichbaren Krafte die kiirzeste Gesamteinschaltzeit zu erzielen ist. Bei den 
konstruktiv einfacheren Schaltmagneten ist die Einschaltzeit bei gleichem 
Einschaltdrehmoment ec. p. etwa 50 % héher; wegen der groBen Leistungsaufnahme 
(10- bis 20fache des Federaufzugmotors) ist eine besondere Batterie meist er- 
forderlich. A. v. Engel. 


Guiseppe Sartori. Un caso particolare di alimentazione dei motori 


‘sincroni. Mem. di Bologna (8) 6, 3—7, 1928/29. Theoretische Betrachtungen 


iiber das Verhalten von Synchronmotoren bei konstanter Frequenz, aber ver- 


anderlicher Speisespannung. K. Przibram. 
pati 
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Max Korndérfer. Gedanken bei der Berechnung von Transformatoren. 
Elektrot. ZS. 51, 1674—1675, 1930, Nr. 49. Verf. bringt einen Vorschlag zur 
Normung der Transformatorendrahte, nach dem sich mit 87 Profilen alle wickel- 
technischen Aufgaben lésen lassen. Dazu wird an einem Beispiel die Berechnung 
einer Serie von Transformatoren dargelegt. y Pfestorf. 


T. A. Long. The loading of transformers on a thermal basis, with 
special reference to temperature indicators. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 
1516—1518, 1930, Nr. 407. Fiir die Belastbarkeit eines Transformators ist die 
Héchsttemperatur an einem Wicklungsteil maBgebend; aus den momentanen 
Werten der Oltemperatur kann jedoch nicht auf diese geschlossen werden. Der 
Verf. ermittelt die maximale Windungstemperatur durch ein in eine Widerstands- 
spule eingesetztes Thermometer, wobei deren Heizstrom einem vom Strom der 
Transformatorwicklung durchflossenen Wandler entnommen wird. Es zeigt sich 
bei momentaner Belastung, daB die thermische Zeitkonstante des MeBgerates 
(2 bis 3 Minuten) geniigend klein gegen die iibrigen im System vorhandenen 
Verzogerungen ist. A. v. Engel. 


R. Mitsuda. Umformung von Gleichstrom in Wechselstrom durch den 
Quecksilberdampf-Lichtbogen. Ber. z. 2. Weltkraftkonf. Bd. 12, Elektrische 
Maschinen. Berlin, VDI-Verlag, 1930, nach einem Referat in der ZS. d. Ver. d. 
Ing. 74, 1461 —1463, 1930, Nr. 42. Die grundsatzliche Wirkungsweise eines neuen 
als Quecksilberdampfwender bezeichneten Gerates, in dem die Umkehrung des 
Gleichstromes in Wechselstrom erfolgt, beruht darauf, da ein zwischen einem 
Anodenpaar und einer Quecksilberkathode in einem luftleeren Gefa brennender 
Lichtbogen durch eine oder mehrere, umlaufende Lochscheiben in bestimmter 
Folge unterbrochen wird und von neuem ziindet. Die erste nach diesem Verfahren 
gebaute Maschine lieferte einphasigen Wechselstrom und erreichte 7 KW Leistungs- — 
abgabe bei einem Vollastwirkungsgrad von 85%. Der Quecksilberdampfwender 
laBt sich auch dreiphasig bauen und mul dann mit drei Anodenpaaren ausgeriistet 
werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Gleichstromumspannung. Die 
vorhandene Gleichspannung wird mit einem Quecksilberdampfwender in Wechsel- 
spannung umgeformt, die nach Umspannung in einem Transformator durch einen 
Gleichrichter wieder in Gleichspannung zuriickverwandelt wird. Wender und 
Gleichrichter kénnen in einem Gefai® untergebracht werden. SchlieBlich wird noch 
eine Schaltung des Quecksilberdampfwenders zur Frequenzwandlung angegeben. 
Die Sekundarfrequenz ist dabei nur abhangig von der Zahl der Kathoden, der 
Lécher in der umlaufenden Scheibe und deren Umlaufsgeschwindigkeit. 

A. EH. Linckh. 
E. J. Wade. The Portable Impulse Generator. Gen. Electr. Rev. 33, 
180—184, 1930, Nr. 3. [S. 458.] 


Philip Sporn. 1928 Lightning Experience on 132-Kv. Lines of the Ameri- 
can Gas & Electric Company. Journ. Amer. Inst, Electr. Eng. 49, 432—436, 
1930, Nr. 6. [S. 465.] Knoll. 


S. W. Melsom, A. N. Arman and W. Bibby. Surge investigations on over- 
head lines and cable systems. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 1476—1496, 
1930, Nr. 407. In der Arbeit werden Messungen von Uberspannungen beschrieben, 
die an 33kV-Leitungen unter Betriebsbedingungen ausgefiihrt worden sind. 
Die Leitungen waren teils Freileitungen, teils Kabel. Zu den Messungen wurde der 
Klydonograph benutzt. Er wird in seiner endgiiltigen Ausfiihrungsform be-— 
schrieben und seine Arbeitsbedingungen werden erértert. Die Versuche, die sich 


a | 


werden. 
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uber mehr als ein Jahr erstreckten, beschaftigen sich besonders mit der Frage von 


Uberschlagen infolge von Verschmutzung der Isolatoren. Die Verff. berichten iiber 
eine Leitung, an der besonders haufig Uberschlage an den Isolatoren infolge von 
Salzablagerungen auftraten. Die am meisten gefahrdete Phase war hierbei die, 
die am ersten von dem salzhaltigen, vom Meer kommenden Wind erreicht wird. 
Zum SchluB wird die Feldverteilung um einen Glockenisolator untersucht. 
Die giinstigste Anordnung fiir einen derartigen Isolator ist die, bei der die Glocken 
auf Potentiallinien des elektrischen Feldes liegen. Alice Roehmann. 


F. M. Denton. The Measurement of Corona Losses. Gen. Electr. Rev. 33, 
615, 1930, Nr. 11. Das Verfahren des Verf., Koronaverluste direkt hochspannungs- 
seitig zu messen, besteht in einer stroboskopischen Messung des Phasenwinkels mit 
Hilfe zweier Glimmlampen. Die eine, in Phase mit dem Strom, und die andere, 
in Phase mit der Spannung, beleuchten eine synchron rotierende Scheibe mit 
schwarzem Strich. Der Koronaverlust ist gegeben durch Produkt aus Strom und 
Spannung und dem cos des an der Scheibe ablesbaren Winkels. Mit dieser héchst 
einfachen Anordnung sollen einige Untersuchungen an Freileitungen ausgefiihrt 
werden. Pfestorf. 


Hermann Schulze. Hochempfindliches Differential-Wattschutzrelais 
fiir Transformatoren mit betriebsma8ig verdnderlichen KHisen- 
verlusten. Elektrot. ZS. 51, 1642, 1930, Nr. 48. Verf. beschreibt ein Differential- 
Wattschutzrelais nach dem Ferrarisprinzip, das als Zeitglied einen Zahler nicht mit 
konstanter Drehzahl, sondern mit einer Drehzahl erhalt, die sich in Abhangigkeit 
von der Spannung nach derselben Beziehung andert, mit der die Kisenverluste des 
Umspanners von der Spannung abhangen. Die Anpassung der Drehzahl des 
Zeitgliedes wird durch einen magnetischen NebenschluB am Spannungseisen 
erreicht. Pfestorf. 


John Bardeen. The diffraction of a circularly symmetrical electro- 
magnetic wave by a co-axial circular dise of infinite conductivity. 
Phys. Rev. (2) 36, 1482—1488, 1930, Nr. 9. Ein kreissymmetrisches elektro- 
magnetisches Feld werde erzeugt von einem Strahler mitten itiber einer unendlich 
gut leitenden Kreisscheibe, z. B. von einer senkrechten Dipolantenne tiber einem 
Leiternetz an der Erdoberflache. Das sich ergebende Feld wird berechnet und fiir 
den Fall des auf der Kreisscheibe senkrechten Dipols die Lésung angegeben. 
Mit Hilfe der gefundenen Gleichungen soll das Hindringen der Wellen in den 


Boden unter dem oberflachlichen Erdungsnetz einer Vertikalantenne berechnet 
H. HE. Kallmann. 


Pp. A. de Mars, G. W. Kenrick and G. W. Pickard. Low-frequency radio 
transmission. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1488—1501, 1930, Nr. 9. Die Signale 
der Funkstation WCI in Tuckerton (Frequenz 17,8 kHz) wurden in Newton 


Centre und in Medford, Mass. gleichzeitig auf einer Antenne und auf einer Rahmen- 


anlage empfangen. Durch eine automatisch wirkende Drehvorrichtung des 
Rahmens konnte dabei fortwahrend die Starke des Empfanges in der Richtung des 
Maximums und des Minimums durch die Registriervorrichtung aufgenommen 
werden. Der normale Antennenempfang zeigt ein regelmaBiges breites Minimum um 


- Mitternacht herum, das bei starkem magnetischem Sturm in ein Maximum um- 
 schlagen kann. Bei Sonnenauf- und -untergang treten starke kurzzeitige Maxima 


auf. Der Empfang in der Nullrichtung des Rahmens ist am Tage sehr schwach, 
nimmt dagegen bei Nacht éfters Werte an, die die am Tage gefundenen Ampli- 
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tuden in der Richtung des Maximumempfanges iibertreffen. Hieraus wird ge- 
folgert, da die abnormal polarisierte Raumwelle (elektrischer Feldvektor hori- 
zontal) éfters dieselbe GréBenordnung aufweist als die normal polarisierte Welle. 
Unter der nach Ansicht der Verff. allerdings gefahrlichen Annahme, daB gleich- 
zeitig die Amplitude der Raumwelle, der Bodenwelle und der Hinfallswinkel 
kurzzeitig konstant bleiben, die beobachteten Anderungen also nur hervorgerufen 
werden durch das Verandern der zeitlichen Phasen, wird fiir den Einfallswinkel die 


Formel gefunden: \ (F2 . 
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3 ei teen? 
Die Veranderungen der gesamten elektrischen Feldstarke sind, wenn man der 
Drehung der Polarisationsebene Rechnung tragt, nicht so groB, wie bisher auf 
Grund von Beobachtungen beim Antennenempfang allein angenommen wurde. 
H.O. Roosenstein. 
'G@. €. Southworth. Certain factors affecting the gain of directive 
antennas. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1502—1536, 1930, Nr. 9. Die Richtungs- 
diagramme von zwei Antennen sowie von einer Anordnung aus 16 in einer Reihe 
aufgestellten Antennen werden fiir verschiedene Abstaénde und Phasenbedingungen 


der Stromstarken in den einzelnen Antennen gegeben. Sodann werden Antennen 


betrachtet, die aus sogenannten ,,cuoplets“‘, das sind zwei Antennen, deren Abstand 
4/4 and deren Stromphasen um 90° gegeneinander verschoben sind, aufgebaut sind. 


Fiir jeden einzelnen Fall wird die Verbesserung der Empfangsstarke gegeniiber der 


Einzelantenne angegeben. Es zeigt sich eine gute Ubereinstimmung zwischen 
Theorie und Praxis. Durch das Anordnen der Hinzelantennen iibereinander wird im 
allgemeinen eine etwas geringere Richtwirkung erreicht als durch den Aufbau 
nebeneinander. Bei vielen Richtstrahlern besteht die Antenne aus konstruktiven 
Griinden, zum Beispiel um einen Turm aufstellen zu kénnen, aus zwei Teilen, 
die eine gewisse Entfernung gegeneinander aufweisen. Dadurch kénnen uner- 
wiinschte VergréBerungen der Nebenzipfel des Strahlungsdiagramms entstehen, 
wahrend bei nicht volistandiger Phasengleichheit der Erregung der beiden Halften 
eine Drehung des Hauptzipfels eintritt. Der Arbeit ist eine Sammlung von un- 


gefahr 1000 Strahlungsdiagrammen sowie ein ausgedehntes Literaturverzeichnis © 
beigefiigt. H.O. Roosenstein. — 


H. C. Roters and H. L. Paulding. Radio electric clock system. Proc. Inst. 
Radio Eng. 18, 1537—1559, 1930, Nr. 9. Eine Uhr, die mittels der von der Funk- 
station Arlington ausgesandten Zeitsignale kontrolliert wird, schaltet ungefahr bei 
Beginn des Zeitzeichens selbstandig einen Funkempfanger ein, der die mit 500 Hertz 
modulierten Sekundenzeichen aufnimmt. Die gleichgerichteten Zeichen werden 
auf einen Widerstandsverstirker gegeben, dessen Zeitkonstanten so bemessen sind, 
daB nur Frequenzen in der Nahe von 1 Hertz verstarkt werden. Dadurch wird 
erreicht, da®B die Apparatur fiir Luftstérungen wenig empfindlich ist. Weiterhin 


ist ein Mechanismus vorhanden, der die Apparatur, die die Uhr nachstellt, erst 


nachdem 15 aufeinanderfolgende Sekundenzeichen vom Empfanger registriert 
sind, auslést. Durch diese Vorrichtung ist es fast ausgeschlossen, daB die Apparatur 


durch Luftst6rungen in Wirkung gesetzt wird. H.O. Roosenstein. — 


Hans Illgen. Einflu8 der Oberflachenbeschaffenheit von Drahten aut 
die Selbstinduktion bei hohen Frequenzen. ZS. f. Hochfrequenztechn. 36, 
50 — 62, 1930, Nr. 2. Es wird das Verhalten der Selbstinduktion von geraden 
Drahten (50 cm lang, etwa 1mm Durchmesser) fiir Wellenlangen von 300 bis 
20 m unter dem Einflu8 verschiedenartiger Uberziige untersucht, Benutzt wurde 


2 


13. Hochfrequenztechnik 423 


ein Schwebungsverfahren, bei dem die Anderungen der Seibstinduktion durch 
Regelung eines geeichten Zylinderkondensators ausgeglichen wurden. Die MeB- 
drahte bildeten die eine Seite einer rechteckigen Strombahn von 50 cm Lange und 
18 cm Breite. Das Verfahren gestattete, den absoluten Wert der Selbstinduktion 
des Probedrahtes auf 0,2 em, entsprechend 3 . 10-4, genau zu bestimmen; Selbst- 
induktionsénderungen waren bis auf 0,015 em entsprechend 2. 10-5 des Gesamt- 
wertes feststellbar. Die Versuche erstreckten sich 1. auf Drahte geringer Leit- 
fahigkeit mit gutleitenden Manteln (Elektrolytkupfer auf technisch reinem 
Kupfer, Messing- und Konstantandrahte mit Kupfermanteln); 2. auf Drahte guter 


_ Leitfahigkeit mit schlechter leitenden Manteln (verzinnte Kupferdrahte, oxydierte 


~* 


Konstantandrahte, Kupferdrahte mit elektrolytischen Hiillen) und 3. auf isolierte 
Drahte und Litzen. Die Untersuchungen sollten eine experimentelle Priifung der 
von Foérsterling auf theoretischem Wege abgeleiteten Formeln bilden. Diese 
besagen fiir nicht ferromagnetisches Material, daB Uberziige von besserer Leit- 
fahigkeit als der Kern sowohl den Hochfrequenzwiderstand wie auch die innere 
Selbstinduktion verringern, schlechter leitende Uberziige dagegen beides ver- 
gréBern. Die Versuche konnten diese Aussagen gut bestatigen. Oxydations- 
schichten wirken, sofern das Oxyd sehr schlecht leitet, nur durch Verringerung des 
leitenden Querschnittes und bewirken bei Drahten von 1 mm Durchmesser eine 
Zunahme der Selbstinduktion um etwa 1°/),. Wurde der Draht mit einem Glasrohr 
von 10mm Durchmesser umgeben und dieses mit Kondensatorél, destilliertem 
Wasser oder Salzlésungen gefiillt, so erhielt man eine scheinbare Erhéhung der 
Selbstinduktion um 2 bis 7°/),, die jedoch auf kapazitive Einfliisse der Hiillen 
gzuruckzufiihren ist. Untersuchungen an isolierten Drahten mit diinner Isolations- 
schicht (Emaillelack oder ein- bis zweifache Umspinnung mit Seide oder Baum- 
wolle) ergaben keinen EinfluB auf die Selbstinduktion. Bei den Hochfrequenzlitzen 
andert sich die Selbstinduktion in wesentlich anderer Weise mit der Frequenz als 
bei Drahten, bei denen die innere Selbstinduktion der Wurzel aus der Frequenz 
umgekehrt proportional ist. EH. Mauz. 


C. Gutton. Les ondes électriques de trés courtes longueurs et leurs 
applications. Conférence faite au conservatoire national des arts 
et métiers le 6 mai 1930. Conf. d’actual. scient. et ind. Bd. XIII, 20 S. 


Paris, Hermann et Cie.. 1930. Man ist in neuerer Zeit bestrebt, immer héhere 


Schwingungsfrequenzen rein ungedaémpft erzeugen zu kénnen, und gelangt derzeit 
mit Elektronenréhren bis etwa auf 10 cm Wellenlange herab. Bis etwa zu 1m 


_herunter kann man normale Riickkopplungsschaltungen verwenden. Es wird das 


Prinzip der Schwingungserzeugung durch Riickkopplung an _ verschiedenen 
Schaltungen fiir langere Wellen gezeigt; es wird erlautert, wie die Schaltungen fiir 
sehr kurze Wellen sich aus jenen ableiten lassen, wobei besonders auf die Wirkung 
der Zuleitungsdrosseln geachtet wird. Fiir Wellen unter 1 m gelangt die Laufzeit 
der Elektronen in die Gré8enordnung der Dauer einer viertel Periode der 


Schwingung, weshalb gewéhnliche Riickkopplungsschaltungen nicht mehr an- 
_wendbar sind. Die Schaltung nach Barkhausen benutzt diese Elektronenlaufzeit 
selbst, man kommt damit bis zu Wellenlangen von 0,3 m herunter. Die Wirkungs- 


weise der Schaltung wird erlautert und an verschiedenen Ausfiihrungsarten 
besprochen. SchlieBlich wird eine Schaltung von Pierret _angegeben, die 
Elektronenschwingungen sehr kleiner Amplitude zu beiden Seiten des Gitters 
erzeugt; mit dieser Schaltung erreicht man Wellenlangen von 0,12 m. Die be- 
kannte Eignung solcher Wellen zur Biindelung sowie die Ausbreitung wird be- 
sprochen. Eine Schwierigkeit in der Verwendung dieser Schaltung liegt darin, 
da®B die Wellenlange stark von der mechanischen Konstruktion der Réhre abhangt, 
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so da es schwierig ist, zwei so gleichartige R6hren zu erhalten, wie sie fur Senden 
und Empfang nétig sind. Diese Wellen sind tberdies fiir physikalische Unter- 
suchungen von Molekiilschwingungen in verschiedenen Medien wertvoll, da die 
Frequenzen in der Nahe der Eigenfrequenzen von Molekiilen liegen. v. Handel. 


Stuart Ballantine. Fluctuation noise in radio receivers. Proc. Inst. _ 
Radio Eng. 18, 1377—1387, 1930, Nr. 8. Es wird eine Theorie gegeben iiber di¢é 
Amplitude des Rauschens in einer Empfangsapparatur, bestehend aus einem 
Hochfrequenzverstarker, einem quadratisch wirkenden Audion und einem 
Niederfrequenzverstarker. Die mathematische Behandlung des Problems miuttels 
des Rayleigh-Schusterschen Lehrsatzes liefert als Resultat, daB die mittlere 
Energie des Rauschens in einer willkiirlichen Empfangeranordnung proportional 
der Flache unter der Kurve ist, die die Beziehung zwischen Frequenz und Ver- 
starkung der ganzen Anordnung angibt. Bei Empfangern, die tiber einem groBen 
Frequenzbereich eine konstante maximale Verstarkung zeigen, ist die Amplitude 
des Rauschens also gréBer als fiir Empfanger, die bestimmte Frequenzen stark 
bevorzugen. Fiir die beiden Annahmen, da’ das Rauschen eine Folge der Warme- 
bewegung oder eine Folge des Schroteffektes ist, werden Formeln ftir die zu er- 
wartenden Amplituden berechnet. Sodann wird eine neue Memethode angegeben, 
mitteils derer die mittlere Amplitude des Rauschens verglichen werden kann mit 
der Lautstarke eines sehr schwach modulierten Signales, dessen Modulationsgrad 
bekannt ist. Die Ausfiihrung der Messung bei verschiedenen amerikanischen 
Rundfunkempfangern zeigt, daB das spezifische Rauschen im Verhaltnis 1: 6 bei 
den verschiedenen Typen schwankt. H.O. Roosensieim. 


J. A. Ratcliffe and L. G. Vedy. On a Type of Automatically Interrupted 
Triode Oscillations. Proce. Phil. Soc. Cambridge 26, 236—251, 1930, Nr. 2. 
An einem Rohrengenerator in Huth-Kthn-Schaltung wurden mit einem Kristall- 
Detektorgerat modulierte Schwingungen wahrgenommen. Um einfachere Be- 
dingungen zu erhalten, wurden die folgenden Versuche mit einem Réhrendetektor 
an einem Sender mit induktiver Riickkopplung vorgenommen. Aufnahmen mit 
dem Kathodenstrahl-Oszillographen zeigten das Auftreten von ,,Pendelschwin- 
gungen“ am Detektorkreis. Sie werden aus der Riickwirkung dieses Detektor- 
kreises auf den Generatorkreis erklart, die bei fester Kopplung wirksam ist. Um 
die Wirkungsweise der Schaltung im einzelnen zu erkennen, wird .zunachst das 
Verhalten eines riickwirkungslos gedachten Detektorkreises besprochen, der an den 
Schwingkreis gekoppelt ist. Es wird der Strom- und Spannungsverlauf an einer 
hohen Selbstinduktion gezeigt, der bei plétzlichem Ein- und Abschalten der 
Schwingungen im Generatorkreis auftritt, wobei diese Selbstinduktion in Serie 
mit der Detektorréhre an Stelle eines Telephons geschaltet ist. Diese Drossel 
mu derart bemessen sein, daB die Hochfrequenz ohne merklichen Widerstand iiber 
die Kigenkapazitét der Spule abflieBen kann, wahrend, infolge der Ein- und Ab- 
schaltvorgange, durch die Gleichstromkomponente des Detektors Spannungen an 
der Drossel entstehen, deren Verlauf durch die Zeitkonstante des Detektorkreises 
gegeben ist. Der Verlauf der Kurven la8t die Anderung des resultierenden Wider- 
standes im Detektorkreis in Abhangigkeit der Zeit bei Ein- und Abschaltung der 
Schwingungen des Generatorkreises erkennen. Ferner erkennt man durch ent- 
sprechende Uberlegungen, da® bei einer bestimmten Kopplung beider Kreise die 
Wechselwirkung dieser aufeinander eine Anderung des resultierenden Wirkwider- 
standes des Schwingkreises hervorruft, die geeignet ist, Schwingungen im Gene- 
rator zu erregen und zu erléschen; der Wechsel der Schwing- und Pausenzeiten ist. 
abhangig von der Zeitkonstante des Detektorkreises. Oszillogramme bestatigen 
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_ die Richtigkeit der Uberlegungen. Im Anhang ist die Berechnung von Strom- 
anstieg und -abfall in einem Kreis mit Selbstinduktion und nichtlinearem Wider- 
stand gegeben. v. Handel. 


H. G. Moller. Uber die Frequenz der Barkhausenschwingungen. 
Elektr. Nachr.-Techn. 7, 411—419, 1930, Nr. 11. Barkhausen geht bei seiner 
Frequenzformel fiir die Barkhausenschwingungen von der Annahme aus, da® die 
Schwingungsdauer gleich der gesamten Laufzeit der Elektronen von der Kathode 
durch das Gitter zur Anode und wieder zuriick ist. Er vernachlassigte bei seinen. 
Betrachtungen die Raumladungen und setzte die Elektrodenpotentiale gleich den 
angelegten Gleichspannungen. Der Verf. fiihrt eine exakte Diskussion dieser 
Schwingungen durch auf Grund seiner Vorstellungen iiber den Mechanismus der 
Bremsfeldschwingungen (Jahrb. d. drahtl. Telegr. 34, 201; Elektr. Nachr.-Techn. 
7, 293—306, 1930). Es ergibt sich unter anderem das Folgende: Die Raumladung 
verandert den Potentialverlauf, sie verringert die Elektronenamplitude, damit 
andert sich die Frequenz. Durch die Energielieferung an den angeschlossenen 
Kreis sinkt die Schwingungsenergie der Elektronen, damit ihre Amplitude. Wir 
haben also bei groBer Leistungsabgabe kiirzere Wellenlange. Bei rein induktivem 
Widerstand des Lechersystems ist die Frequenz gleich der Eigenfrequenz der 
Elektronen, bei Abstimmung hingegen wird die resultierende Frequenz hoher als 
die Elektroneneigenfrequenz (Gill-Morell-Schwingungen). Die Abhangigkeit 
~ der Frequenz vom Heizstrom, von der Amplitude und von der Abstimmung des 
Lechersystems wird durchgerechnet. Blechschmidt. 


Lal C. Vermen. Reflection of radio waves from the surface of the 
earth. Proc. Inst Radio Eng 18, 1396—1429, 1930, Nr. 8. [S. 465.] 
H.O. Roosenstein. 
G. F. Metealf and B. J.Thompson. A low grid-current vacuum tube. 
Phys. Rev. (2) 36, 1489— 1494, 1930, Nr. 9. Es werden die verschiedenen Faktoren 
untersucht, die zu einem Strom auf ein Gitter einer Hochvakuumrohre ftihren, 
das so negativ ist, daB es keine Elektronen aufnimmt. Die Gréfe der verschiedenen 
Faktoren (Glasleitung, positive Ionen, Thermionen durch hohe Gittertemperatur, 
Tonenemission des Gliihdrahtes, Photoelektronenemission durch das Licht des 
Gliihdrahtes, Photoelektronenemission durch die vom Anodenstrom erzeugten 
- weichen Rontgenstrahlen) wird experimente]l bestimmt und es werden Methoden 
angegeben, diese Stréme sehr zu verringern. Es wird ein Rohr beschrieben, das 
einen Gitterstrom von 10-1 A und einen Leitwert von 25 nA/Volt hat. Da ein 
- Vorwiderstand von 4.1011 Ohm benutzt werden kann, 14Bt sich ein Strom von 
10-17 A messen, wenn ein Galvanometer der Empfindlichkeit 10-10 A/mm im 
Anodenkreis benutzt wird. Die Empfindlichkeit ist dann 250000 mm/Volt. 
Giintherschulze. 
Franceseo Vecehiacchi. Sul funzionamento oscillatorio dei cireuiti a 
triodi fortemente smorzati. Cim. (N. 8.) 7, 172—200, 1930, Nr. 5. Es wird 
der Quotient L/C der Induktanz zur Kapazitaét im Verhaltnis zum Quadrat des 
_inneren Widerstandes g? einer Dreielektrodenréhre und die Abhangigkeit der 
Dampfung von @ untersucht. Dann wird der Einflu8 der Konstanten der R6hre 
auf die Frequenz und auf die Form der Schwingungen bestimmt. Die Versuchs- 
ergebnisse werden diskutiert. In einem besonderen Falle induktiver Kopplung, 
- wo ein geschlossener Eisenring verwendet wird, wird der Kopplungskoeffizient 
_M/\VLLg zwischen der Induktanz der Anode und der des Gitters untersucht. Es 


wird gezeigt, wie unter gewissen Bedingungen die Schwingungen vorausberechnet 
werden kénnen auf Grund einer Reihe charakteristischer Statistiken, aus denen 
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sich die Vorgange waihrend der Schwingung ergeben. Die photographische Regi- 


strierung verschiedener Schwingungsformen ist wiedergegeben. Tollert. 


R. Feldtkeller und F. Strecker. Theorie der Niederfrequenz-Verstarker- 
ketten. Arch. d. Elektrot. 24, 425—468, 1930, Nr. 4. I. Teil. Wenn man zZwel 
aufeinanderfolgende widerstandsgekoppelte Verstarkerstufen betrachtet, so ist 
die Gitterwechselspannung V,, der zweiten Réhre infolge des inneren Wider- 
standes der ersten Réhre, der Widerstaénde der Kopplungsglieder und des Schein- 
widerstandes der zweiten Rohre kleiner als die EMK €, des Anodenkreises. Die 
Verff. bestimmen das Verhaltnis b, = In| €,/Vg,|, das sie Spannungsdémpfung 
der Kopplungsschaltung nennen. Wesentlich hierfiir ist infolge der nichtlnearen 
Kennlinie die Lage des Arbeitspunktes der Réhre. Zur Bestimmung des Kin- 
flusses der Nichtlinearitat auf die Wirkung der Kopplungsschaltung wird eine 
Ersatz-EMK eingefiihrt, die gilt, wenn wir den Anodenkreiswiderstand mit zur 
Rohre rechnen. Unter Zugrundelegung des so bestimmten Wertes ergibt sich ein 
frequenzunabhangiger Teil der Spannungsdampfung; hierzu kommt bei tiefen 
Frequenzen ein Betrag, der dem Quadrat der Frequenzen und dem der Zeit- 
konstanten des Gitterkreises umgekehrt proportional ist. Fir hohe Frequenzen 
ergibt. sich ein Abfallen der Verstaérkungskurven, wenn der Scheinwiderstand Ug, 
der folgenden Réhre den Betrag 2 erreicht. Es zeigt sich ferner, daB es fiir jeden 
Scheinwiderstand, also fiir jede Frequenz, einen giinstigsten Anodenwiderstand Ry 


gibt. Das gilt in der gleichen Weise fiir die gr6Bte abgebbare Leistung. Soll die 


gréBte Ausnutzung einer Anordnung erreicht werden, so mu die GréRe Ug, 
gleich dem inneren Widerstand sein. Das kann durch Erhéhung der Spannungs- 
verstarkung durch einen Zwischeniibertrager zwischen Anoden- und Gitterkreis 
erfolgen. Das giinstigste Ubersetzungsverhaltnis wird unter Beriicksichtigung von 
Streureaktanz und Higenkapazitét berechnet. If. Teil. In den Betrachtungen des 
ersten Teiles waren EinfluB des Gitterkreises der ersten Réhre auf ihren inneren 
Widerstand, ebenso Einflu8 des Anodenkreises der zweiten Réhre auf ihren Gitter- 


scheinwiderstand vernachlassigt. Angenommen war ferner, da der innere Wider- 


stand der Réhre ree!l und der Scheinwiderstand der folgenden Réhre kapazitiv 
sei. AuBerdem mu8 man fiir eine strenge Theorie alle anderen Réhren der Ver- 
stairkerkette zugleich betrachten. Zu dieser Untersuchung wird die Réhre als 


Vierpol angesetzt, der mit den Kopplungselementen zusammen ein Glied einer 


Vierpolkette bildet. Die Rechnung erfolgt mit den Methoden des allgemeinen 
Vierpols. Nach einer fiir Niederfrequenz zulassigen Vereinfachung der Systeme 


werden der Ketteniibertragungsfaktor,. die Kopplung iiber Widerstand und - 


streuungslosen Ubertrager, die Kopplung iiber Widerstand und die Kopplung | 


% 


iiber Ubertrager mit endlicher Streuung berechnet. III. Teil. Zur voll- 
stéindigen Kenntnis einer Anordnung mu8 man auch primaren und sekundaren 
Scheinwiderstand kennen. Die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung von 
Leerlauf- und KurzschluBwiderstanden des einzelnen Gliedes. Dabei wird auch die 
Méglichkeit zu Selbsterregungen diskutiert. Ferner wird eine Methode zur 


A 


Messung der Réhrenkapazitaten mitgeteilt. Es folgt die Bestimmung der Ketten-_ 
widerstande, wobei sich die Méglichkeit fiir die Durchrechnung fiir beliebige Ab-— 


schluBwiderstande ergibt. Ein Vergleich zwischen Widerstandsiibertragerkopplung 
und Widerstandskopplung zeigt, daB im Gebiet der Rundfunkfrequenzen die 


Widerstandskopplung vorzuziehen ist, bei Ton- und Mittelfrequenzen hingegen die 
Ubertragerkopplung. | Blechschmidt. - 


Nikolaus Vermes. Uber die Leistungsverstaérkung der Elektronen- 


réhren. Ann. d. Phys. (5) 7, 257—266, 1930, Nr. 3. Verf. hat in einer friiheren 
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Arbeit [Ann. d. Phys. (5) 4, 943, 1930] Formeln fiir die Spannungsverstaérkung und 
Gleichrichtung von Elektronenréhren angegeben, deren Giiltigkeitsbereich sich 
eimesteils auch auf groBe Gitterableitungswiderstande erstreckt, andererseits 
bekannte Spezialfalle, wie z.B. die Schottky-Barkhausensche Formel, in 
einfachster Weise abzuleiten gestattet. Ausgehend von den Faktoren der Spannungs- 
und Stromstarkeanderungen des Gitters und der Anode werden nun diese Formeln 
durch Ableitung der Gleichungen fiir die Leistungsverstirkung erginzt. Das Er- 
gebnis la8t erkennen, da8 ein Optimum der Verstirkung bei einem mittleren Wert 
des Anodenwiderstandes erzielt wird. GroBer Gitterwiderstand setzt den 
.,Leistungsverstarkungsfaktor“, wie auch die ,,Leistungsgleichrichtung“ herab. 
Nur im Falle der Gittergleichrichtung ist ein groBer Ableitungswiderstand er- 
forderlich. Die Verhiltnisse werden an einigen Zahlenbeispielen erértert. 

Kreielsheimer. 
Manfred von Ardenne. Uber Verstarkerréhren mit photoelektrischer 
Emission. ZS. f. Hochfrequenztechn. 36, 146—151, 1930, Nr. 4. Da die photoelek- 
trische Emission sehr schwach ist, so eignen sich derartige Réhren nur fiir Anfangs- 
stufen von Widerstandsverstarkern. Da der innere Widerstand sich sehr hoch erweist 
(1 bis 10 Megohm), miissen auch die Anedenwiderstande hoch gewahlt werden 
(5 bis 10 Megohm). Besonders mu8 darauf geachtet werden, daB nicht auch die 
anderen Elektroden (Anode und Gitter) photoelektrische Emission zeigen. Es 

-gelang, Widerstandsverstarker mit derartigen Réhren zu bauen, die 10- bis 30fache 
Spannungsverstarkung je Stufe aufwiesen. Der Vorteil der photoelektrischen 
Elektronenquelle liegt in ihrer GleichmaBigkeit bei entsprechender Lichtquelle. 
Im zweiten Teil werden die Helligkeitsschwankungen von Gliihlampen unter- 
sucht, die mit Wechselstrom gespeist werden. Es ergab sich aus oszillographischen 
Aufnahmen die Welligkeit der photoelektrisch wirksamen Strahlung einer ge- 
wohnlichen 50kerzigen Metalldrahtlampe zu etwa 5%, dagegen bei einer 
100kerzigen Scheinwerferlampe zu nur etwa 0,5 %. HE. Mauz. 


Ferdinand Lang. Die Berechnung der Verstarkertransformatoren. 
Hlektrot. ZS. 51, 1637—1642, 1930, Nr. 48. Die Bedingungsgleichungen fiir, Ver- 
starkertransformatoren, die Festlegung des Ubersetzungsverhaltnisses sowie der 
Induktion mit Beriicksichtigung der Gleichstrommagnetisierung werden in bezug 
auf die amplitudentreue Ubertragung in allen Tonfrequenzen behandelt. Pfestorf. 


Walther Deutsch und Wilhelm Hoss. Uber einen mechanischen Drehstrom- 
-Hochspannungsgleichrichter. Mitt. d. Metallges. 1930, Nr. 5, 8. 20—23. 
Siehe diese Ber. S. 227. Pfestorf. 


F. Kirschstein. Die Glimmlampe als Fernseh-Lichtrelais. Fernsehen 1, 
495—501, 1930, Nr. 11/12. Der einzige grundsatzliche Nachteil, den eine Glimm- 
lampe gegeniiber der Kerrzelle besitzt, ist ihre Tragheit, die ihre Brauchbarkeit 
oberhalb 10000 Hertz beeintrachtigt. Die dynamische Glimmlampencharak- 
teristik ergibt eine ,Hysteresis‘‘-Schleife, was sich in einer Phasenverschiebung 
zwischen angelegter Wechselspannung und erzeugtem Wechselstrom auswirkt und 
den bei der Steuerung der Lampe auftretenden Leistungsverbrauch erklart. Der 
Wechselstromwiderstand einer Glimmlampe wird bei konstanter Amplitude des 
Wechselstromes durch Messung der an der Lampe auftretenden Spannung bei 
verschiedenen Frequenzen gemessen und zeigt eine sehr starke Frequenzabhangig- 
keit. Die Wahl des Ruhepunktes ist zwar fiir die Gro8e des Wechselstromwider- 
standes sehr bestimmend, hat jedoch auf die Frequenzabhangigkeit nur geringen 
FinfluB. Verf. stellt bei mehreren verschiedenartigen Lampen iibereinstimmend 


428 5. Elektrizitat und Magnetismus 


eine starke Zunahme des Wechselstromwiderstandes mit wachsender Frequenz ; 
fest. Ferner findet der Verf. in dem untersuchten Frequenzbereich von 400 bis} 
110000 Hertz unabhangig von der Frequenz eine konstante induktive Phasen- 
verschiebung von etwa 20° zwischen Strom und Spannung in der Glimmstrecke-. 
Obwohl die starke Frequenzabhangigkeit des Widerstandes die Glimmlampe fur | 
deutliche und klare Fernsehbilder ungeeignet erscheinen 1a8t, ist bei Verwendung 
beonderer Schaltungen (Ankopplung der Glimmlampe im Anodenkreis des letzten | 
Verstarkerrohres des Fernsehempfangers mit parallelgeschaltetem Hochohm- 
widerstand) eine einigermaBen gleichmaBige Ubertragung aller Frequenzen zu 
erzielen, was durch Diagramme veranschaulicht wird. Sollte trotzdem die > 
Glimmlampe fiir direkte Steuerung durch die Bildfrequenz sich als zu trage 
erweisen, so kann man sich dadurch helfen, daS man mit der Bildfrequenz eine 
Zwischenfrequenz moduliert, die nach Gleichrichtung die Glimmlampe steuert. 
Verf. fordert von der Glimmlampentechnik Beseitigung der Tragheit und 
Steigerung der Lichtstarke der Glimmlampen. Als Wechselspannungsgenerator 
benutzt Verf. einen Uberlagerungssummer nach Griitzmacher: Spannung und 
Strom in der Glimmstrecke werden mittels R6hrenvoltmeter gemessen. 
Kreielsheimer. 
Albrecht Forstmann. Zur Theorie elektromagnetischer Tonabnehmer. 
Elektr. Nachr.-Techn. 7, 426—434, 1930, Nr. 11. In engem Anschlu8 an die 
Arbeiten von J. P. Maxfield und H. C. Harrison (Bell Syst. Techn. Journ. 5, 
493, 1926) und E. W. Kellogg (Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 1041, 1927) 
wird die Theorie der elektromagnetischen Tonabnehmer unter besonderer Be- 
riicksichtigung der Bedingungen fiir die Vermeidung linearer und nichtlinearer 
Verzerrungen behandelt. Die allgemeinen Eigenschaften der Tonabnehmer werden 
am elektrischen Ersatzschema diskutiert, der Eimflu8 der Nachgiebigkeit der 
Nadeln und der Einflu8 der auf den Anker wirkenden Gummipufferung wird 
untersucht. F. Trendelenburg. 


W. J. Williams and Ralph @ MeCurdy. A survey of Room Noise in Tele- 
phone Locations. Bell Syst. Techn. Journ. 9, 652—667, 1930, Nr. 4. Es wird 
tiber Messungen von Raumgeraéuschen in Innenraéumen (Geschaftsraumen und 
Wohnraumen) berichtet, die Untersuchungen wurden insbesondere im Hinblick auf 
die Beeintrachtigung telephonischer Verstandigung in solehen Raumen ausgefiihrt. 
Die Messungen wurden teilweise mit subjektiv arbeitender Methode. (Beobachtung 
der Verdeckung von Heulténen), teilweise mit physikalisch objektiver Methode 
(geh6rahnlicher Verstaérker) vorgenommen. Im Mittel waren die Stérungs- 
gerausche in Wohnungen etwa 20 Decibel geringer als in Geschaftsraumen. Der 
Verdeckungseffekt war am stiarksten gegeniiber Schallvorgangen, die im Bereich 
von etwa 750 bis 1500 Hertz liegen. Tabellen iiber die Starke der Gerausche in’ 
verschiedenen Stiadten. F. Trendelenburg. 


Quirino Majorana. Telefonia ottica con radiazioni di qualanee 
lunghezza d’onda. Rend. di Bologna (N. 8.) 33, 87—98, 1928/29. Weitere 
Mitteilungen tiber Versuche zur optischen Telephonie mit unsichtbarem Licht. 
Da der Empfang mit ultraviolettem Lichte, der bis zu 30 km Entfernung gelang. 
stark von den Witterungsverhaltnissen abhangt, wurden auch Versuche mit 
infraroten Strahlen gemacht. Vorlaufige Versuche ergaben guten Empfang bis zu 
10 km. Das Licht einer Gliihlampe wird durch Manganoxydglas gefiltert und 
durch ein akustisch schwingendes System moduliert, das entweder aus zwei 


hintereinander angebrachten Gittern oder aus Spiegeln besteht. Der Empfang 
erfolgt durch eine’ Thalliumzelle. K. Przibram. 


ee 
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N.S. Gingrich. A design of metal x-ray tube. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 
691— 693, 1930, Nr. 11. Die beschriebene Réhre unterscheidet sich nicht wesentlich 
von den Siegbahnschen Konstruktionen zerlegbarer, an der Pumpe verbleibender 
Metallréhren. Als Isolator wird eine dickere Glasréhre ohne Schliffe verwendet. 
Als Dauerleistung wird eine Stromstarke von 70 mA bei 50 kV angegeben. Héhere 
Spannungen standen nicht zur Verfiigung. Die Anwendung einer fliissigen Luft- 
kuhlung zwischen Pumpe und Roéhre wurde bei niedrigen Stromstarken fiir ent- 
behrlich befunden. Zwei entgegengesetzt liegende Fenster fiir den Strahlenaustritt 
sind angebracht, um die von einem auBerhalb der Réhre gelegenen Sekundarstrahler 

ausgehenden Rontgenstrahlen durch das Fenster auf der Gegenseite beobachten zu 
k6énnen. Durch diese Anordnung wird vermieden, da® sich der strahlende K6rper, 
wenn er innerhalb der Roéhre liegt, mit einer Schicht von verdampften Metallteilen 

der Elektroden bedeckt. Stintzing. 


Arnold Christensen. En Metode til Kvalitetsforbedring af Réntgen- 
optagelser. Fysisk Tidsskr. 28, 132—140, 1930, Nr. 4/5. Verf. gibt eine Methode 
mur Verbesserung der Qualitét von Réntgenaufnmahmen in der medizinischen 
Diagnostik. Wahrend nach seiner Ansicht die Verbesserung der Quantitat hin- 
reichende Fortschritte gemacht hat, indem man gegenwartig Rontgenrohren fiir 
eine kurzzeitige Belastung mit 20 kW besitzt, 1aBt die Qualitaét der Aufnahmen 
.noch zu wiinschen iibrig. Diese Mangel erstrecken sich insbesondere auf die Ver- 
“tneidung der sogenannten Streustrahlung im Kérper. Es werden die Methoden zur 
'Beseitigung dieser sekundaren Strahlung durch bewegliche Blenden nach Bucky 
und Akerlund, ferner die Kompressionsanordnung von Albers-Schénberg 
und schlieBlich die Sternblenden in ihrer Wirkungsweise kritisch besprochen. 
Auf Grund dieser Uberlegungen hat Verf. die Verwendung zweier verschiebbarer 
Spaltblenden ausprobiert. Die erste, engere der beiden befindet sich in der Nahe 
der Réhre vor dem Objekt, die zweite, breitere zwischen Objekt und Platte, 
unmittelbar vor der letzteren. Durch Kombination mit dem Prinzip des Goetze- 
fokus kann der erste Spalt ohne Energieverlust sehr eng gewahlt werden, wenn er 
‘in einer Richtung liegt, die einen sehr kleinen Winkel mit der Brennfleckebene des 
langgestreckten Brennflecks bildet. Besonders vorteilhaft ist eine Anordnung, 
bei welcher die Primarblende an geeigneter Stelle einer Rohre befestigt ist, die um 
eine durch die Brennfleckebene gehende Achse drehbar gelagert ist. Die bei- 
_gefiigten Aufnahmen mit einem Phantom, in dem ein Messingdrahtnetz enthalten 
ist, zeigen gegeniiber den alten Methoden sehr viel scharfere Wiedergaben des 
Drahtnetzes. Schematische Darstellungen des Prinzips und die Abbildung eines 
_Demonstrationsmodells sind in der Arbeit enthalten. Stintzing. 


-Warnford Moppett. The construction of an experimental x-ray tube to 
furnish the homogeneous K radiations of uranium. Journ. Cancer 
Res. Comp. Sidney 2, 147—152, 1930, Nr. 3. Es wird die Konstruktion einer 
“Roéntgenréhre beschrieben, deren Anode aus Uran besteht, die selektive K-Strahlen 

von etwa 0,1 A.-E. liefert und am wirksamsten bei einer Gleichspannung von 
“140 kV arbeitet. Hierdurch ist man in der Lage, groBe Dosen dieser Strahlenart zu 
-yerwenden, die man durch Anwendung anderer Methoden in dieser Starke nicht 
Behalten kann. Uber die Wirkungsweise wird kurz berichtet und auf eine spater 
erscheinende Arbeit mit Versuchsergebnissen verwiesen. A. Burmester. 


J. Schechtmann. Sur les mesures absolues de l’unité internationale 
‘de Vintensité des rayons de Réntgen ,,r“. Bull. Leningrad (7) 1930, 
“S$. 125—135, Nr. 2. (Russisch.) Verf. fiihrt vergleichende Intensitatsmessungen 
‘eines Réntgenstrahlenbiindels nach der lonisationsmethode mit zwei Kammern 


: 


- 
, 
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(die eine eigener Konstruktion, die andere eine Kiistnersche Kammer) aus und 
zieht daraus folgende Schliisse: Bei entsprechender Wahl der Spannung an deni 
Wanden der Ionisationskammer kann man, auch bei beliebiger Entfernung der’ 
MeBelektroden von den Kammerwanden, eine von der Wellenlange unabhangige 
Bestimmung der Einheit r erreichen (Kompensation der Feldverteilung). Hs: 
konnte die Theorie von Holthusen und Becker nicht bestatigt werden. Das: 
Material der Eintrittsblende liefert einen Zusatzstrom, der im Fall von Papier und | 
Al gering ist, fiir Kupfer aber sehr gro8 wird. Bei den Versuchen waren daher » 
Eintritts- sowie Austrittsblende unbedeckt. Der Durchmesser der Blenden hat’ 
innerhalb weiter Grenzen keinen Hinflu8 auf den Absolutwert von r. Der: 
Sattigungsstrom wird bestimmt durch das Potentialgefalle, welches einem | 
Bereich vom Durchmesser des Strahlenbiindels entspricht. Bei vergleichenden | 
Messungen ist eine symmetrische Anordnung der beiden Apparate relativ zur) 
Rohre wesentlich. Verf. konnte so mit seiner Jonenkammer und der Kiistnerschen | 
Kammer innerhalb der Mef8fehler iibereinstimmende Werte von Ff erhalten. 
Er halt es fiir notwendig, den Begriff ,,PaBkammer‘‘ von Holthusen sowie die 
Frage der Anwendung von Hochdruckkammern zu revidieren, und schlagt vor, 
die am II. Internationalen KongreB der Réntgenologen aufgestellte Definition der 
Einheit 7 mit dem Zusatz: ,,und im Falle emer Kompensation der Feldverteilung 
im Innern der Ionenkammer“ zu erganzen. Kara-Michailova. 


J. Schechtmann. Die Luftionisation in Réntgenrdumen. Fortschr. a. d. 
Geb. d. Réntgenstr. 42, 639— 644, 1930, Nr. 5. Die Luftionisation in Réntgen- 
raumen wurde mit Hilfe des Aspirationsgerats nach E bert (Gimther & Tegetmeyer) 
untersucht. Das Gerat besteht aus einem Elektrometer in Verbindung mit einem 
Kondensator, durch den mittels einer klemen Federzugturbine ein Luftstrom 
gesaugt wird. Das Volumen der durchgeflossenen Luft wird durch ein Anemometer 
gemessen. Die Ionisation im R6ntgenraume ist bei laufender Apparatur und 
Réhre sehr groB und betragt etwa 1 bis 5.105 Ionen im Kubikzentimeter Luft. 
Als Ionenquellen kommen die Réntgenstrahlen selbst und die spriihenden Hoch- 
spannungsleitungen in Betracht. Die Ionisation ‘ist in beiden Fallen bipolar. 
Hine scheinbare Unipolaritat, meist ein Uberwiegen der +-Ionen, kommt durch 
die Lage der Hochspannungsleitungen relativ zum Aspirationsgeraét zustande. 
Durch Umpolen der Hochspannungsleitung 148t sich ebensogut ein Uberwiegen 
negativer Ionen erreichen. Bei symmetrischer Anordnung der Leitungen werden 
tiberdies die beweglicheren negativen Ionen meist zum Pluspol getragen und es 
iiberwiegen die + -Ionen. Risse. 


J. Schechtmann. Die Anwendung des Aspirationsgeraéts nach Ebert 
zur Priifung des Réntgenschutzes in den Réntgenabteilungen. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 42, 645—650, 1930, Nr. 5. Das Ebertsche 
Aspirationsgerét wird zur Priifung der Schutzma8nahmen in Rontgeninstituten 
empfohlen, da es ein sehr empfindliches Gerat fiir den Nachweis kleinster Rontgen- 
strahlenmengen darstellt. Eine Dosis von 0,5 bis 1,0 ,,7‘ pro Monat ist leicht. 
nachweisbar. Auch bei bestem Schutz (3 bis 5mm Pb bis zu 2m Hohe mit 
Fenster von 2mm Bleiaquivalent) erhéht sich bei héheren Spannungen der 
Tonisationswert auf das Zwei- bis Dreifache des Wertes bei ausgeschalteter Réhre 
(800 bis 1300 Ionen im Kubikzentimeter). Bei minderwertigem Schutz werden 
Zahlen von 30000 bis 60000 Ionen im Kubikzentimeter erreicht. 10cm dicke 
EHisenbetondecken gewahren ausreichenden Schutz, nicht dagegen Holzdecken. 
Fiir Durchleuchtungsabteilungen ist ein Schutz gegen gestreute Strahlung 
iiberfliissig, es gentigt, den direkten Strahl unschadlich zu machen. Als Toleranz- 
dosis wird eine Dosis von 1 ,,r“‘ pro Monat (statt nach Mutscheller 57 pro Monat) 
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_vorgeschlagen (Hauterythem in 550 Monaten erreicht). Diese Dosis wurde in den 
Raumen des Staatlichen Réntgeninstituts in Moskau nirgends erreicht. Wohl aber 
fand sich das 30- bis 60fache der normalen Ionenzahl. Auch dies ist gesundheits- 
schadlich und erfordert Untersuchungen bzw. die Aufstellung einer Ionisations- 

- toleranzdosis. Risse. 


R. Glocker und A. Reuss. Strahlenschutzmessungen. II. Fortschr. a. d. 
Geb. d. Rontgenstr. 42, 651— 656, 1930, Nr. 5. Die Bleischwachungskoeffizienten 
fur 200 bzw. 220 kVj,ax-Strahlung (Neointensiv) wurden bei von 2 bis 6mm 
wachsenden Bleidicken fiir je 1mm Blei mit Hilfe des groBen Kiistnergerats 
bestimmt. Es fand sich, daB die u-Werte mit steigender Bleidicke einem theoretisch 
aus Allenschen Messungen ermittelten Grenzwert sich nahern und daB praktisch 
von 4mm Blei ab mit einem konstanten Wert fiir uw [wu = 16 fiir 200 kVmax, = 13 
fur 220 kVinax| gerechnet werden kann. Von 4mm ab bewirkt also jedes weitere 
Millimeter eine Schwachung auf etwa ein Fiinftel bzw. ein Viertel. Hinter 4mm 
Blei betrug der Absolutwert der Sekundendosis des Nutzkegels bei 200 kVmax 
(Neointensiv) 5 mA, Metalixtherapieréhre (Chromeisenfenster aquivalent 0,3 mm 
Cu), in 40cm Fokusabstand 2,3 .10—5, hinter 5mm 0,5.10-57r/sec (iiberein- 
stimmende Messung mit groBem Kiistner und Fingerhutkammer). Die Priifung 
der Multixréhren (Diagnostik) auf Strahlenschutz ergab bei 110 bis 115 KVyax;, 
5mA, 30 cm Fokusabstand, 1,5 mm Pb vor dem Fenster bei der alteren Réhre 
"55 .10-5r/sec in Richtung des Nutzkegels, 8 . 10-5 r/sec unter einem Winkel von 
60°, 27 . 10—* r/sec unter einem Winkel von 85° (Stelle intensivster Wandstrahlung) ; 
bei einer Réhre neuerer Bauart wurden bei 2mm Pb Fensterverschlu8 im Nutz- 
kegel 27.10-%, im Winkel von 60° 8.10—57/sec gemessen (Stelle intensivster 
Wandstrahlung). Dies ist etwa der zehnte Teil der hinter 1,5 mm Pb im Nutzkegel 
gemessenen Dosis. Endlich wird die Giiltigkeit der ,,Leuchtschirmprobe“ fiir die 
Feststellung der Uberschreitung der Toleranzdosis fiir Diagnostikstrahlungen 
erértert und darauf hingewiesen, daB infolge des Ganges der Leuchthelligkeit mit 
der Wellenlange fiir mittlere Strahlung (100 bis 150kV, 2 bis 3 mm Cu) der Schirm 
etwa doppelt so empfindlich ist, wie bei harter (200 kV, 4 bis 5mm Cu), wahrend er 
bei extrem weicher Strahlung (45kV, 1mm Al) etwa viermal so unempfindlich 
wird. Daraus geht hervor, da8 bei niedriger Spannung und Filterung die Probe nur 
mit Vorsicht anzuwenden ist und nicht mehr verwendbar wird, wenn die Toleranz- 
dosis in Diagnostikbetrieben etwa héher angesetzt werden sollte. Risse. 


Hermann Hase und Hans Kiistner. Stielstrahlung, Luftschwachung und 
quadratisches Abstandsgesetz. Strahlentherapie 38, 543—556, 1930, Nr. 3. 
Der Einflu8 der Stielstrahlung und der Luftschwachung auf das Abstandsgesetz 
wurde fiir ein AEG-Rohr mit Klotzantikathode und ein Metrorohr mit Platten- 
antikathode bei drei verschiedenen Strahlungen mit dem 2-Elektrometerverfahren 
(Kichstandgerat) untersucht. Die Intensitaét der Stielstrahlung, mit Hilfe eines 
doppelten Spaltsystems Punkt fiir Punkt abgetastet, geht mit der Dicke des 
Antikathodenstiels parallel. Sie ist bei eingelaufener Réhre fiir jede Belastung 
reproduzierbar, schwankt jedoch stark, bevor die Rohren eingelaufen sind. 
In der Nahe des Fokus nimmt die Intensitaét mit steigender Belastung stark ab 
(um so starker, je niedriger die Spannung ist), an fokusfernen Stielpunkten ist die 
Abnahme geringer. Bei einer Blendenéffnung von 35 x 35 mm? gilt, auch wenn die 
Schwachung durch Luft beriicksichtigt wird, das quadratische Gesetz erst von 
einem Fokusabstand von etwa 100 cm ab, da bei néheren Abstaénden ein starker 
Zusatz an Stielstrahlung mitgemessen wird. Wird, bei Verwendung einer langlichen 
Austrittsblende, die Stielstrahlung stets mitgemessen, so zeigt sich das Gesetz fiir 
alle Abstaénde von 40 cm an erfiillt. Risse. 
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H. Stiicklen. Eine einfache Methode zur Bestimmung des Intensitats- 
verhaltnisses zweier Spektrallinien. Helv. Phys. Acta 3, 449—450, 1930, 
Nr. 7. Kurze Mitteilung iiber ein Verfahren zur Messung des Intensitaétsverhalt- 
nisses zweier benachbarter Spektrallinien aus der Struktur des Interferenzfransen- 
systems, das man erhalt, wenn man die Gitterspektren hdéherer Ordnung bet 
kleiner Apertur auf die Platte fallen 1a8t. Die Intensitaétsmessung ist hierbei 
ausschlieBlich auf Langenmessungen zuriickgefiihrt. Eine ausfihrliche Mitteilung 
erscheint spater. G. Mierdel. 


Erik Bicklin. A comparator for spectroscopic work. Rev. Scient. Instr. 
(N. 8.) 1, 662—666, 1930, Nr. 11. Die Verwendung des Mikroskops bei den 
iiblichen Komparatoren zum Ausmessen z. B. von Spektren bringt verschiedene 
Nachteile — leichte Ermiidung des Auges, Unsichtbarkeit der schwacheren Linien, 
schwierige Identifizierung bei starkerer VergréBerung usw. — mit sich. Das hier 
verwandte Verfahren arbeitet mit der objektiven Abbildung des auszumessenden 
Spektrums auf einen Schirm, auf dem sich geeignete Marken befinden. Gemessen 
wird die Verschiebung der Platte mit der Mikrometerschraube. Wesentlich ist bei 
diesem Apparat die Méglichkeit des normalen, binokularen Sehens. G. Mverdel. 


A. Couder. Spectrographe a plaque non inclinée. C. R. 191, 772—774, 1930, 
Nr. 18. Bei der Konstruktion von Spektrographen verwendet man im allgemeinen 
chromatisch nicht korrigierte Linsen, besonders bei Ultraviolettspektrographen, 
bei denen die Herstellung von Achromaten sehr kostspielig und unbequem ware. 
Man kompensiert dann in bekannter Weise den chromatischen Fehler durch eine 
Neigung der Platte. In der vorliegeriden Arbeit wird nun ein anderer Weg be- 
schritten. Ausgehend von dem von Littrow angegebenen Autokollimations- 
spektroskop wird eine besonders fiir Quarzoptik passende Anordnung gegeben, 
bei der der Littrowsche Planspiegel durch eine riickwartig versilberte Konkavlinse 
ersetzt wird. Es werden die Bedingungen aufgestellt, denen die Kriimmungsradien 
dieser Linse und des Kollimators geniigen miissen, um eine einwandfreie Abbildung 
zu erméglichen. Ein Modell aus Glas ist vom Verf. bereits hergestellt worden und 
hat die Erwartungen erfiillt. G. Mierdel. 


B. Wheeler Robinson. An Integrating Photometer for X-Ray Crystal 
Analysis. Proc. Roy. Soc. London (A) 180, 120--133, 1930, Nr. 812. Die An- 
ordnung, die sich auf Vorarbeiten von Astbury stiitzt, setzt sich das Ziel, mit~ 
einer einzigen Beobachtung den Gesamtbetrag an Réntgenstrahlenenergie zu 
messen, der in einem Strahlenbiindel enthalten ist. Dazu wird die von den Roéntgen- 
strahlen erzeugte photographische Aufnahme mittels des Bichromat-Gelatine-_ 
prozesses in eine diinne Membran tibergefiihrt, deren Dicke mit der Schwarzung des 
Originals in eindeutigem Zusammenhang steht. Die Membran wird dann in den 
Weg eines Stromes von «-Partikeln gesetzt, die von einer gleichmaBigen Polonium- 
quelle kommen. Die Ionisation der durch die Membran durchtretenden «-Partikel 
wird gemessen und liefert schlieBlich die Energie der urspriinglichen R6ntgen- 


strahlung. PME TROCH 


Luigi Piatti. Sulla fotometria eterocromatica e sulle cause del dis- 
accordo fra i metodi dello scintillo e della uguale chiarezza. Rend. 
Lomb. (2) 63, 95—118, 1930, Nr. 2/5. Der Verf. gibt eine kurze Ubersicht iiber die 
Methoden der heterochromatischen Photometrie und unterzieht sodann die 


? 
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Ansichten von G. C. Ferree und G. Rand iiber die Ursachen der Unstimmig- 
keiten zwischen den Methoden verschwindenden Flimmerns und gleicher Helligkeit 
einer Kritik; seiner Meinung nach ruhen sie auf einer ungentigenden experimentellen 
Grundlage. (Siehe auch diese Ber. 11, 1901, 1930.) K. Przibram. 
Albert Adderly and Martin Oakley Pelton. The comparison of the whiteness 
of fabrics using a cube photometer. Shirley Inst. Mem. 8, 53— 67, 1929 and 
Journ. Textile Inst. 20, 203 —217, 1929; nach Rev. Scient. Instr. (N. S.) 1, 54—55, 
1930, Nr. 1. Das Instrument gestattet, das Gesamtreflexionsvermégen und die 
Anderung der spektralen Energieverteilung zu messen. Es besteht im wesentlichen 
aus einer Ulbrichtschen Kugel, deren Oberflache zum Teil von dem zu unter- 
suchenden Gewebe gebildet wird, in Verbindung mit einem Photometer, in dessen 
Strahlengang selektive Filter eingeschaltet werden kénnen. Dziobek. 


H. Kienle. Bemerkung zu der Arbeit der Herren v. Hirsch und Schon.. 
ZS. f. Astrophys. 1, 331, 1930, Nr. 5. Es wird darauf hingewiesen, daB bei dem von 
yv. Hirsch und Schén behandelten Problem auch der Platinkeil als Stufen- 
abschwacher bei der Messung von Intensitaétsverhaltnissen eine Genauigkeit von 


1% zu erreichen gestattet. P. “P< Koch: 


- 


H. C. Burger und P. H. van Cittert. Eine Methode zur Konservierung von 
Silberspiegeln. ZS. f. Phys. 66, 218, 1930, Nr. 3/4. Der Silberbelag wird mit 
einer diinnen Quarzschicht bedeckt, die durch Zerstaéubung eines Quarzstabchens 
mm Vakuum mit Hilfe einer gliihenden Wolframspirale erzielt wird. Der so be- 
handelte Silberbelag zeigte sich gegeniiber dem unbehandelten tiber einen langeren 
Zeitraum viel haltbarer. Spiller. 


F. Lauseher. Zur Definition des idealen Strahlungsfilters. Gerlands 
Beitr. 27; 47—52, 1930, Nr. 1. [S. 480.] Lauscher. 


M. Herzberger. Die Abhangigkeit der Seidelschen Bildfehler von der 
Objektlage. Phys. ZS. 31, 1028, 1930, Nr. 22; ZS. f. techn. Phys. 11, 455— 458, 
1930, Nr. 11. (Vortrag Physikertag Konigsberg 1930.) LL. Seidel kennzeichnet die 
Abweichungen niederster Ordnung, die bei eimer Umdrehungsfolge auftreten, 


durch fiinf GréBen: S, zentrische (spharische) Abweichung, S, Koma, S;, S, 


Bildfeldfehler (S, Astigmatismus, S, + S, Bildfeldkriimmung), S; Verzeichnung. 


Seidel hat auch die Wirkung einer geainderten Blendenlage untersucht. Herz- 
berger bespricht die Anderung bei Verschiebung des Gegenstands: Man kann, 


von einer Anfangslage von Blende und Ding ausgehend, die Seidelschen Gréfen 
fiir jede andere Lage bestimmen, gebraucht jedoch noch einen sechsten Wert, 
zweckmabig etwa S, (die zentrische Abweichung der Blende). ,,Man findet Z. 15355 
daB bei festgehaltener Blende die zentrische Abweichung eine biquadratische 


_ Funktion der ObjektvergréBerung pf’ ist, die Koma eine kubische, Astigmatismus 
und Bildfeldwélbung quadratische und die Verzeichnung eine lineare Funktion der 


ObjektvergroBerung. Hierbei hangt jeder Bildfehler nur von den in der 


- Numerierung folgenden Bildfehlern und von S, ab.“ Der Verf. teilt dann einige 
Ergebnisse der Untersuchung mit, welche Fehler tiberhaupt gleichzeitig gehoben 


werden kénnen. Im folgenden sind einige Beispiele angefiihrt, es ist dabei auf die 
bekannte Tatsache zu verweisen, daB S, fiir S, = 0, S, und S, fiir S; = S» =0 
unabhangig von der Blendenlage sind. Fiir alle Punkte der Achse kann gleichzeitig 
S, = 0 sein, dann ist nur fiir die Knotenpunkte S, = S, = 0. Sonst kann fiir drei 


- Punkte, nicht aber fiir mehr, S, = S, =0 sein, fiir einen Punkt, die raumkomafreie 


( 
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Blende, kann dann noch S, = 0 unabhangig von der Dinglage sem. Fir zwei 

Punkte kann S, = S, = S, = 0 sein, fiir deren VergréBerungen gilt dann die 

Beziehung: f', 6, = (n/n’)?. . Andere Saétze beziehen sich auf die Verzeichnungs- 

freiheit. Beachtenswert ist der Hinweis, daB die méglichen Falle der Fehlerhebung 

wirklich vorkommen, und zwar, wie einfache‘Beispiele zeigen, auch ftir Offnungen 

und Gesichtsfelder von endlicher GréBe, also tiber das Seidelsche Gebiet hinaus. 
H. Boegehold. 


V. Ronchi. Le frange d’ombra nello studio delle aberrazioni sferiche 
piccolissime. Lincei Rend. (6) 11, 998—1004, 1930, Nr. 11. Es wird an der 
einfachen spharischen Aberration gezeigt, daB die Deformationen, zu denen die 
Schattenfransen gehoren, noch gut wahrnehmbar sind, wenn auch die Bilder von 
der spharischen Aberration nicht mehr beeinfluBt werden. Tollert. 


Rudolf Ladenburg und Giinther Wolfsohn. Untersuchungen tiber die 
Dispersion von Gasen und Dampfen und ihre Darstellung durch die 
Dispersionstheorie. I. Uber die Dispersion des Quecksilberdampfes im 
Ultraviolett. ZS. f. Phys. 68, 616—633, 1930, Nr. 9/10. Es wird die anomale 
Dispersion von gesdttigtem Hg-Dampf in der Umgebung der Resonanzlinie 
A = 2537 A im Druckbereich von 0,01 bis 200 mm mit Hilfe eines Jaminschen 
Interferentialrefraktors aus Quarz und eines groBen Quarzprismenspektrographen 
untersucht. Die Oszillatorenstarke f, d. h. das Verhaltnis 3t/N der Zahl der Dis- 


persionselektronen zur Gesamtzahl der Atome pro Kubikzentimeter erweist sich im © 


ganzen Druckbereich konstant und hat den Wert 0.0255 + 0,0005. Obwohl. bei — 


héheren Drucken die Hg,-Absorptionsbande bei 2539 A deutlich sichtbar wird, 
konhte eine Einwirkung der Quecksilbermolekiile auf die Dispersion nicht be- 


obachtet werden. Der Partialdruck der Hg,-Molekiile wird daher im gemessenen ~ 


Druckbereich kleiner als 3% desjenigen der Atome geschatzt und fiir die Dis- 
soziationswarme des Quecksilbermolekiils eine obere Grenze von 5 kcal angegeben. 
Kopfermann. 


Giinther Wolfsohn. Untersuchungen iiber die Dispersion von Gasen und ~ 


Dampfen und ihre Darstellung durch die Dispersionstheorie. II. Die 


Dispersion von Quecksilberdampf zwischen 7500 und 2650 A. ZS. f. — 


Phys. 68, 634— 639, 1930, Nr. 9/10. Mit derselben Anordnung wie in der vorher- 
gehenden Arbeit wird die normale Dispersion des Hg-Dampfes zwischen 7500 und 
2600 A untersucht. Die beobachtete Dispersionskurve lat sich mit Hilfe einer 
dreigliedrigen Dispersions*ormel darstellen, wenn als Eigenwellenlangen auBer den 
beiden Resonanzlinien A = 2537A und A= 1849A eine dritte Wellenlange 


angenommen wird, die die héheren Glieder der Absorptionsserie und das an-— 


schlieBende Kontinuum zusammenfaBt. Als f-Wert der 2537 wird der aus der 
vorangehenden Arbeit gefundene Zahlenwert benutzt. Der f-Wert fiir 2 = 1849 A 
schwankt dann je nach Wahl der dritten Eigenwellenlange zwischen 0,7 und 1. 
Fur die dritte Eigenfrequenz ergibt sich ein Wert zwischen 2,3 und 2,6. Die 
Gesamtsumme der /-Werte aller Absorptionsfrequenzen ergibt sich zu ungefahr 
3,3, ist also wesentlich gréBer als die Zahl der AuBenelektronen des Hg-Atoms. 
Das von anderen Autorea vermutete Gebiet anomaler Dispersion bei 2 = 6900 A 
ist nicht reell. _ Kopfermann. 


R. Ladenburg und G. Wolfsohn. Zwei Bemerkungen zur Dispersion des 
Hg-Dampfes. ZS. f. Phys. 65, 207—208, 1930, Nr. 3/4. Nach neuen Dispersions- 
messungen an Hg-Dampf ist die Lebensdauer des P,-Zustandes 

T = (1,14 + 0,02) . 10-* sec, 


\ 


+ 
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also etwa 14% gréBer, als bisher meist angenommen wurde. Die zur Darstellung . 
der Dispersion des Hg-Dampfes notwendige Higenfrequenz bei etwa 1190 A mit dem 
groBen f-Wert von etwa 2,5 kann wahrscheinlich gréBtenteils dem ersten gleich- 
zeitigen Quantensprung beider Valenzelektronen zugeordnet werden. Wolfsohn. 


H. Kopfermann und R. Ladenburg. Untersuchungen iiber die anomale 
Dispersion angeregter Gase. V. Teil. Negative Dispersion in an- 
geregtem Neon. ZS. f. Phys. 65, 167—188, 1930, Nr. 3/4. In Fortsetzung einer 
friiheren Arbeit (vgl. diese Ber. 9, 1646, 1928, wo auch die experimentelle An- 
‘ordnung beschrieben ist) wurde die anomale Dispersion an denjenigen gelbroten 
Absorptionslinien des angeregten Neons, die den Ubergingen zwischen dem 
tieferen metastabilen s,-Zustand und den héher liegenden p,- bis p,9-Zustaénden 
entsprechen, in Abhangigkeit von der Stromstarke bis zu Stromdichten von etwa 
1,5 A/cm? bei 1 mm Neondruck gemessen. Wahrend sich im friiher untersuchten 
Strombereich von 1 bis 60mA die von einem s-Zustand ausgehenden Linien 
gleich verhalten und die anomale Dispersion und damit die Zahl Nesp der 
dem Ubergang zugeordneten Dispersionselektronen zunehmen, zeigt sich bei 
weiterer Steigerung der Stromstaérke bis zu 700mA nach geringem weiterem 
Anstieg ein Abfall von Mins bei dem jedoch die von demselben s-Zustand aus- 
gehenden Linien sich verschieden verhalten. Der relative Abfall ist namlich 
‘um so starker, je niedriger der p-Zustand ist, mit dem die Linien kombinieren. 
Dieses Ergebnis 1a8t sich so deuten, da in dem Ausdruck fiir 
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(wobei N; und N, die Besetzungszahlen der miteinander kombinierenden Zustande, 
gs und g, die entsprechenden statistischen Gewichte, f;, die Oszillatorenstarke des 
Ubergangs bedeuten) das Glied der ,,negativen Dispersion“ zu beriicksichtigen ist, 
d.h. die Zahl N, der im héheren Zustand befindlichen p-Atome im Verhaltnis zu 
derjenigen der s-Atome merklich zugenommen hat. Wenn auch vielleicht ein Teil 
des Abfalls der ¥t, » durch einen Abfall des gemeinsamen N.-Wertes erklarbar wird, 
so muB doch der verschieden starke Abfall der Yt, , auf die verschieden starke 
Besetzung der N,-Atome entsprechend der Lage der p-Terme zuriickgefiihrt 
werden. Hine starke Stiitze findet diese Auffassung durch ,,Umkehrversuche“ 
mit einem Kohlebogen als umkehrender Lichtquelle. Durch Bestimmung der 
Umkehrtemperatur, die ein direktes Ma8 fiir den fiir die negative Dispersion 
charakteristischen Quotienten N,/N; .gs/g, darstellt, wird gezeigt, da die 
N,-Atome relativ zu den N,-Atomen mit steigendem Strom verschieden stark 
zaunehmen, und zwar in derselben Reihenfolge, wie aus den oben beschriebenen 
Versuchen iiber die anomale Dispersion an den entsprechenden Linien gefolgert 
wurde. Extrapoliert man die Besetzungszahl N, des s,-Zustandes, dessen Ab- 
hangigkeit von der Stromstarke bis 50 mA bekannt ist, unter einfachen Annahmen 
iiber das Gleichgewicht zwischen Bildung und Zerstérung dieses Zustandes im 
Entladungsrohr fiir hohe Stromstarken, so lassen sich aus (1) die N,, ausrechnen. 
Hierbei zeigt sich, daB mit wachsendem Strom die Besetzungszahlen der p-Niveaus 
entsprechend ihrer Energie einer statistischen Verteilung zustreben, die einer 
spezifischen Temperatur von etwa 23000° entspricht. Das Verhaltnis der Zahl der 
im s,-Zustand befindlichen Atome zu derjenigen im Normalzustand entspricht 
unter denselben Bedingungen einer Temperatur von ungefahr 20000°, so dab bei 
den maximal erreichten Stromstiarken schon annéhernd von einer einheitlichen 
spezifischen Temperatur im Entladungsrohr gesprochen werden kann. Vermutiich 
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-besteht hier ein Zusammenhang mit Langmuirs Elektronentemperatur und der 
nahezu Maxwellschen Verteilung der Elektronengeschwindigkeit in der positiven 
Saule. Wolfsohn. 


R. Ladenburg und §. Levy. Untersuchungen iiber die anomale Dispersion 
angeregter Gase. VI. Teil: Kontrollversuche fiir den Nachweis der 
negativen Dispersion: Absorption, anomale Dispersion, Intensitats- 
verteilung und Intensitat verschiedener Neonlinien. ZS. f. Phys. 65, 
189—206, 1930, Nr. 3/4. Im Anschlu8 an die im vorhergehenden Bericht be- 
schriebenen Versuche, bei denen die Abhangigkeit der anomalen Dispersion von der 
Stromdichte an den vom s,-Zustand des angeregten Ne zu hdheren p;,-Niveaus 
ausgehenden Absorptionslinien gemessen wurde, wurden Kontrollversuche dartiber 
angestellt, ob die Deutung der oberhalb 0,1 A/em* erhaltenen Kurven durch 
negative Dispersion infolge einer Zunahme der in den p;,-Niveaus befindlichen Ne- 
Atome zulassig ist. Die Anreicherung von p,-Atomen sollte eventuell auch durch 
Absorption und anomale Dispersion an von diesen Niveaus ausgehenden Ab- 
sorptionslinien und durch einen Intensitaétsanstieg der von ihnen ausgehenden’ 
Emissionslinien nachzuweisen sein. Es gelang in der Tat, bei Stromstarken ther 
300 mA an der Linie 7059A (2 p,, — 2,581) eine Andeutung von anomaler 
Dispersion aufzufinden. Fiir die Absorptionsmessungen diente als Lichtquelle eine 
mit Ne gefiillte Geisslerréhre aus Quarz mit 3mm weiter, 65 mm langer Kapillare, 
die in Langsdurchsicht benutzt und bei 1 mm Druck des Fiillgases mit 700 mA 
belastet wurde. Es wurden auf dieselbe Platte drei Aufnahmen (von Emissionsrohr 
und Absorptionsrohr allein und von beiden zusammen) aufgenommen und in 
iiblicher Weise photometriert. Es ergab sich an der Linie 7059 A eine stetige 
Zunahme der Absorption von 0 bis 45% beim Anstieg der Stromstarke von 25 bis 
250mA. Auch an 7051 A (p,) — s) konnte Absorption nachgewiesen werden. 
Fiir die Intensitétsmessungen an Emissionslinien muBte zur Beriicksichtigung der 
Selbstabsorption der Linie die wahre Intensitatsverteilung innerhalb der Linie 
bestimmt werden. Dies geschah mit Hilfe eines Perot-Fabryschen Interfero-. 
meters, wobei sich ergab, da die Verteilung allein durch Dopplereffekt bedingt ist 
und die Temperatur der emittierenden Atome bei 100 mA praktisch mit derjenigen 
des Kiihlwassers tibereinstimmt. Der aus den Intensitétsmessungen berechnete 
Anstieg der Dichte der py-Atome mit dem Strom bestatigt qualitativ die Ergebnisse, 
die auf Grund der Annahme negativer Dispersion friiher gewonnen worden sind. 
Somit ist der experimentelle Nachweis der negativen Dispersionsglieder als zu- 
verlassig anzusehen. In einem Anhang wird die Formel fiir die Intensitat einer 
Spektrallinie bei Beriicksichtigung der Selbstabsorption in endlicher Schichtdicke 
kurz abgeleitet. W olfsohn. 


Karl Heeht. Uber die anomale Dispersion von kristallinem Blei- 
chlorid im Gebiet seiner ersten ultravioletten EHigenfrequenz. 
ZS. f. Phys. 66, 339—344, 1930, Nr. 5/6. Bleichlorid gehért neben den Alkali- 
halogeniden za den wenigen einfachen Substanzen, deren Absorptionsspektrum im 
Ultravioletten eine scharfe erste Energiestufe besitzt, und zwar bei 272 my. 
Durch Verdampfung im Hochvakuum wird eine diinne Schicht von Bleichlorid 
auf einer Quarzglasplatte niedergeschlagen und an dieser nach der Interferenz- 
streifenmethode von Puccianti der Verlauf der Dispersion zwischen etwa 
250 und 800 my ausgemessen. Im Gebiet der ersten Absorptionsbande tritt der 
Verlauf der anomalen Dispersion klar zutage. Der Brechungsindex sinkt von 
einem Héchstwert von etwa 3,2 auf einen Kleinstwert von etwa 1,8 herunter. 
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Die Doppelbrechung des Bleichlorids (etwa sieben Einheiten der zweiten Dezimale) 
tritt nicht in Erscheinung, da die diinnen Kristallflachen aus zahlreichen unregel- 
mabig orientierten Elementen bestehen. R. W. Pohl. 


G. Placzek. Uber die Lichtzerstreuung beim kritischen Punkt. 
Phys: ZS. 31, 1052—1056, 1930, Nr. 23. In der Nahe des kritischen Punktes 
yerlieren die gew6éhnlichen Streuformeln ihre Giiltigkeit, da in diesem Gebiete die 
Forderung statistischer Unabhangigkeit der Volumenelemente nicht mehr erfiillt 
ist. Nach Ornstein und Zernike wird das Rayleighsche 4—4-Gesetz in der 
Nahe des kritischen Punktes ungiiltig und geht in ein 4- 2-Gesetz iiber. Rocard 
hat kiirzlich Uberlegungen und Experimente mitgeteilt, aus denen er den SchluB 
zieht, da die Ornstein-Zernikesche Theorie nicht auf die Wirklichkeit 
anwendbar ist. Verf. entwickelt zur Klarung der Frage die Theorie aufs neue im 
AnschluB an Ornstein und Zernike. Es zeigt sich, daB die Grundlagen der 
Theorie bestehen bleiben und da8 die von Rocard erhobenen Bedenken nicht zu 
Recht bestehen. Ausdriicke fiir seitliche Streuung und Extinktion werden an- 
gegeben und auf neue experimentelle Méglichkeiten zur Priifung der Theorie wird 
hingewiesen. J. Holtsmark. 


F. Zernike. Teilchengré8e und Lichtwirkungen. Chem. Weekbl. 1930, 
5.446 — 449 (hollandisch). Die Méglicht eit der Abschatzung der GréBendurchmesser 
der zerstreuenden Teilchen aus der Intensitaét der Tyndallerscheinung und der 
Polarisation dieses Lichtes in verschiedenen Ableitungsrichtungen wird erhoben. 
Stérend ist dabei gelegentlich der erhebliche Einflu8 der Form der Teilchen auf die 
frscheinung, falls die Dimensionen gréBer als 100 my sind oder die Brechung 
hochgradig ist. Der Umstand, daB die Ableitungen unter Voraussetzung der 
optischen Jsotropie der Teilchen vorgenommen sind, obgleich letztere sogar bei 
Gasen, wie Sauerstoff und Stickstoff, nicht vollstandig richtig ist, so daS in der 
Tat auch hierbei das senkrecht auf den Biindel einfallende Tyndall-Licht nicht 
vollstandig polarisiert ist, soll berticksichtigt werden. ** Zeehuisen 


Rayleigh. Double Refracting Structure of ,,Corex‘‘ Glass. Nature 126, 
845, 1930, Nr. 3187. Quarzglas besitzt eine doppelbrechende, nicht vom schlechten 
Kiihlen herriithrende Struktur und scheint eine Art fliissiger Kristalle zu sein. 
Beim gewohnlichen Glas, bei dem die Kieselséure mit Metalloxyden verbunden ist, 
zeigt sich nichts Derartiges. Das ultraviolett-durchlassige ,,Corex‘‘-Glas der 
Corning Co. verhalt sich dem Quarzglas ahnlich. Es besteht angeblich in der 
Hauptsache aus Calciumphosphat und wird vom Verf. eingehend untersucht 
werden. Kauffmann. 


R. Weil. Nouvelles observations sur le quartz. C. R. 191, 380—382, 
1930, Nr. 8. In Fortsetzung einer friiheren Abhandlung (C. R. 191, 270, 1930) 
sind bei der Quarzgruppe S, Sankt Gotthard, die Verwachsungen flachenformige 
Gebilde, die senkrecht zu den Prismenseiten liegen, sich tiber den groBeren Teil 
einer herausgeschnittenen Platte erstrecken kénnen und deren Grenzen durch 
Ubereinanderlagerung oft unbestimmt und ausgezackt erscheinen. Die Doppel- 
brechung dieser Hinschliisse ist stets sehr schwach, zwischen 10-4 und 10-5 liegend, 
und deshalb schwierig zu messen. Manchmal machen sie sich schon bei natiirlichem 
Licht dem bloBen Auge in dicken auspolierten Platten als senkrecht zu den Prismen- 
seiten verlaufende Fasern bemerkbar. — Beim Atzen mit Fluorwasserstoffsiure HF 
verschiedener Konzentrationen bedecken sich die Flachen aufer mit den gewohn- 
lichen bekannten Atzfiguren auf den Flachen m und b’ noch mit zahlreichen, 
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sehr kleinen, langlich rechtwinkligen oder linsenformigen Vertiefungen, die bei 
Benutzung kalter konzentrierter Séure nach Verlauf einiger Stunden auftreten, 
2 bis 3 w breit und 20 w lang sind und mit der Atzdauer an Umfang zunehmen. 
Diese eigenartigen Vertiefungen finden sich sowohl innerhalb wie auBerhalb der 
normalen Atzfiguren. Ausgehend von den ersteren entwickeln sich dann sehr feine, 
enge, bald gradlinige, bald gewundene Kanale, die sich nach dem Innern des 
Kristalls bis zu 1 em Tiefe fortpflanzen, ja ihn sogar von der einen bis zur anderen 
Seite durchsetzen kénnen. Solche als Faden. bezeichneten Atzkanale entstehen in 
weniger als einer Stunde unter Anwendung siedender konzentrierter Saure. 
Atzt man nun auf diese Weise einen zur Gruppe L, La Gardette, gehorigen Quarz, 
der nur das einfache Prisma und Rhomboeder zeigt, so sind die sich ausbildenden 
Faden merklich senkrecht zu den Rhomboederflachen, gleichgiiltig, ob von diesen 
die Faden ausgehen oder von den Prismenflachen. Auf der kiinstlichen Basis lassen 
sich die so erzeugten drei Sektoren zu 120° leicht erkennen. Die Faden bilden sich 
um so zahlreicher, je mehr doppelbrechende nadelférmige Einschliisse vorhanden 
sind. Zuweilen finden sich Quarze, die schon ohne Atzung in Natur soleche Faden 
von mehreren Millimetern Lange aufweisen; diese nehmen sodann an Lange zu, 
wenn man mit HF weiter atzt. Oft grenzen soleche Faden wirkliche Gebiete ab, 
ohne sich miteinander zu vermischen; beim Beriihren zweier Gebiete biegen sich 
die einen Faden um’ etwa 60° und verlaufen dann den anderen parallel. Selbst in 
Quarzen, die nur sehr wenige Hinschliisse erkennen lieBen, k6nnen einige solehe 
Faden erzeugt werden, die dann oft um so langer werden, je weniger zahlreich sie 
sind. Meist findet sich in den Quarzen ein innerer, von Hinschliissen freier, allseitig 
abgegrenzter Kern, an dessen Grenzen alsdann alle Faden plétzlich haltmachen. 
Schonrock. 
R. Weil. Nouvelles observations sur le quartz. C.R. 191, 935 — 937, 1930, 
Nr. 20. In einer friiheren Abhandlung (vgl. vorst. Ref.) war dargetan worden, 
wie bei der Quarzgruppe LZ, La Gardette, durch Atzen mit Fluorwasserstoff- 
séure HF sehr enge Kanale, sogenannte Faden, entstehen, die ganz denjenigen 
gleichen, von denen bekanntlich oft natiirliche Quarzstiicke in ihrer ganzen- 
Ausdehnung (z. B. 5 x 5 x 5 cm’) wirr durchzogen sind. Im Gegensatz zur Gruppe L 
bilden sich beim Atzen einer zur Gruppe S, Sankt Gotthard, gehédrigen, senkrecht 
zur Hauptachse geschnittenen Platte in ihrem ganzen Umfange sehr zahlreiche 
Faden aus. Die Grenzen der doppelbrechenden flachenférmigen Einschliisse 
werden durch Biischel groBer Faden angedeutet, die sich bei fortschreitender 
Atzung zu tiefen Spalten in den zu den Prismenflaichen senkrechten Ebenen 
verwandeln, so da sternformige Sektoren von 120° bzw. 60° entstehen. Sehr 
haufig treten Biindel paralleler Faden auf, die krummlinig oder zickzackformig” 
verlaufen, wobei sich die groBen Faden in kleine sternférmige Risse verasteln, 
was besonders bei den Faden der Fall ist, die sich von den Randern der Einschliisse 
nach ihrem Innern zu ausbreiten. Auch auf den Prismen- und Rhomboederflachen 
entwickeln sich soleche Faden sehr reichlich, die sich zu kleinen Biischeln vereinigen 
und dann oftmals einander durchdringen. Diese Faden lassen sich auch erzeugen. 
durch Einwirkung konzentrierter Schwefelsiure H,SO, auf Flu8spat CaF, 
zwischen 150 und 300° C, wobei sie kiirzer ausfallen und wie Stabchen aussehen. —_ 
Zum Zwecke konkaver Auflésung gieSt man in die Héhlung HF der gewiinschten 
Konzentration und erneuert die Saure je nach Bedarf, wobei der Rest des Kristalls 
durch eine Paraffinschicht geschiitzt wird. Die zylindrischen Hohlungen von etwa 
10 mm Lange und 4mm Durchmesser wurden sowohl parallel als auch senkrecht. 
zur Hauptachse angelegt, teils in ganzen Kristallen, teils in verschiedenen Bruch- 
stticken ein und desselben Kristalls. Die Saure lie8 man dann ununterbrochen 
mehrere Wochen lang auf den Quarz einwirken. Auf diese Weise entstehen in der 
* 
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_ Gruppe L an der Innenwandung der Aushéhlung echte, als negative bezeichnete 


¥ 


Kristallchen meist mit groBem, von wohlausgebildeten Atzfiguren bedecktem 
Prisma {1010}, das von zwei kleinen, etwa 2 bis 3mm langen, wenig glatten 
Rhomboedern gekrént wird mit den Flachen {1011} Rund {0111 } — R, von welchen 
die ersteren im allgemeinen wie bei natiirlichen Kristallen gréBer und besser 
ausgebildet sind und Schichtfiguren analog den Wachstumslinien aufweisen. 
Manchmal zeigen sich auch plagiedrische, trigonale Trapezoeder- und Pyramiden- 
flachen. Bei Benutzung konzentrierter Saure beginnen die Flachen nach vier bis 
fiinf Tage wihrender Atzung klar zu erscheinen. Zugleich entwickeln sich immer 
einige Faden, die teils kurz und breit sind und dann zum Entstehen neuer sehr 
kleiner Kristalle Veranlassung geben, teils sehr lang und fein sind und den ganzen 
Kristall durchsetzen. Solche sehr kleinen Kristallchen erhalt. man zuweilen auch 
bei stark verlangertem gewéhnlichem Atzen an den dicksten Faden. Im Gegensatz 
hierzu erscheinen nun bei der Gruppe S niemals negative Kristalle, auch keinerlei 
Spuren kristallinischer Flachen, vielmehr zeigt sich ein vollstandiges Zerfallen des 
Quarzes. Nach etwa 20stiindiger Einwirkung der konzentrierten Saure ist das 
Loch von kleinen spitzigen Kanalen wie von einer Wolke umhiillt. Sie entwickeln 
sich hauptsachlich in zum Prisma senkrechten Ebenen und erzeugen so eine 
Anzahl groBer Spalte, deren jeder von einer Menge sehr feiner, gleichgerichteter 
Faden gebildet wird, die wieder von anderen kleineren Faden umgeben sind. 
Allmahlich wird die ganze Umgebung der Héhlung undurchsichtig, und die Risse 
breiten sich in die Lange und Tiefe aus. So ist also das Verhalten der Gruppe 
S sehr verschieden von dem der Gruppe L. Schénrock. 


J. H. de Boer und H. Emmens. Die Erhéhung der Drehung von Weinsaure 
dureh Zirkonium und Hafnium in alkalischer Lésung. S.-A. Ree. 
Trav. Chim. d. Pays-Bas 49, 955— 961, 1930, Nr. 9/10. Zur Analyse von Zirkonium- 
Hafnium-Gemischen kann das optische Drehvermégen benutzt werden. Zirkonium 
und Hafnium geben namlich mit Weinsdure in alkalischer Lésung gut lésliche 
Komplexe, wobei durch diese Komplexbildung die Drehung der Weinsaure ver- 
schieden stark erhéht wird. Auf dieser Grundlage lieB sich ein analytischés Ver- 
fahren zur Gehaltsbestimmung von Zirkonium und Hafnium in Mischungen 
ausarbeiten. Bekanntlich wird die molekulare Drehung von Weinsdure durch 


- tiberschiissige Lauge vermindert, wobei Natronlauge viel starker wirkt als Kalilauge. 


Deshalb gelangt im vorliegenden Falle nur die letztere zur Verwendung. Bei 


_Zimmertemperatur wurde die Drehungserhéhung fiir Natriumlicht durch Zr und 
Hf naher untersucht und ihre Abhangigkeit sowohl vom Verhdaltnis Metall zu 


Weinsaure als auch vom Lauge-UberschuB festgestellt. Bei den meisten Versuchen 
wurde von einer Losung von Zirkoniumoxychlorid ZrO Cl, bzw. Hafniumoxychlorid 
HfOCl, ausgegangen. In einem Gemisch von Zr und Hf beeinflussen sich die 


beziiglichen Drehungen nicht gegenseitig. Da die Drehungserhéhung erst bei einem 


geniigenden Uberschu8 an Weinsdure konstant wird, nimmt man bei der Analyse 
am besten etwa 0,3 g des Oxydgemisches (ZrO,, HfO,), weiter 10 cm® einer un- 
gefahr 20 %igen Weinsadurelésung und 10cm? einer 6-normalen Kalilauge. Die 
molekulare Drehungserhéhung durch Hf ist erheblich kleiner als die durch Zr, 
so da8B bei Innehaltung gewisser Bedingungen diese optische Analyse zu 


brauchbaren Resultaten fiuhrt. Schénrock. 


E. Darmois et J. Cessac. Etude sur les solutions de tartrates dans 
CaCl? + 6H20 fondu. C. R. 191, 1053—1055, 1930, Nr. 22. Die weinsauren 
Salze andern ihr optisches Drehvermégen stark, wenn man zu ihren Lésungen 
neutrale Salze hinzufiigt. So ist z. B. die spezifische Drehung [«] des weimsauren 
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ia s (C,H;).C O. in Wasser H,O fiir die Konzentration c = 10 und die 
ae fn Was [a] = + 28, daveen in Calciumchlorid(Ca Cl,)-Losung von 
m = 4,2 g¢-Mol. /Liter auch fur c = 10 gleich [a] = — 10. Bei ihren neuen Unter- 
suchungen benutzen die Verff. als Lésungsmittel das wohldefinierte Hydrat 
CaCl, + 6 H,O, dessen Schmelzpunkt bei 29,8° hegt. Gelést werden darin die 
drei folgenden Tartrate: (C,H;),C,H,O,, weinsaures Dimethyl (CH), Cr Hy O, und 
weinsaures Calcium ©,H,O,Ca. Aus den Bestimmungen ihrer Gefrierpunkts- 
Erniedrigungen folgt, daB die Tartrate ihr normales Molekulargewicht in diesen, 
verdiinnten Lésungen beibehalten. Die [x] werden fiir die drei Hg-Linien 4358, 
5461, 5780, fiir verschiedene c und fiir Temperaturen ¢ zwischen 20° (unterkihlte 
Lésung) und 80° ermittelt. Fir (C,H;).C,H,O, ergibt die Extrapolation (!) 
auf c = 0 bei ¢ = "30: 
[alge = 62,5, [a] = 28,5 [aff = — 42.6, 

also anomale Rotationsdispersion mit Werten, die sehr verschieden von denen fiir 
reines Wasser als Lésungsmittel sind. Man kénnte dieses Verhalten erklaren, 
wenn das Tartrat in mehreren aktiven Isomeren besteht, deren Gleichgewic ht sich 
sehr schnell mit c und ¢ andert. Es ist namlich: 


Gan O81 [a]4ze8 — — 63,49 [a]s358 — — 30,0 
[a]ig" = 80,28 [alg = — 14,66 
[a}sge = — 81,20 [alge = — 16,88 
fea eg iy lant 2,30 | 4,08 
[o]4308 —= —5640 | —840 | 44,20 
[a}jgst — 9760 | . —27,60 | .. 24,60 
[a]g7eo — —35,60 | —2860. | —22:40 


(CH3),C,H,O, liefert den vorhergehenden sehr ahnliche Resultate. C,H,O,Ca 
wird schwach linksdrehend, [«] ist von c beinahe unabhangig bis zu c = 10, die 


Dispersion ist wieder anomal, Maximum im Griin [«]*!61 = — 2. Fiir den Prozent- 
gehalt p = 5,86 findet man z. B.: 
(ei = —1,91 [~]2g° = — 1,80 [a]? = —1,77. 


Diese geringen Anderungen von [«] mit ¢ und ¢ kénnte man in diesem Falle darauf 
zurickfiihren, da8 das zweiwertige Weinséureion C,H,0O,;~ im Felde der Ionen der 
CaCl,-Lésung deformiert wird, wie das Darmois zur Erklarung der Anderungen 
von [«] der Metalltartrate schon friiher angenommen hat. Schénrock, . 


Washington Del Regno. Sulla legge di emissione del Nichel. Lincei 
Rend. (6) 11, 989—993, 1930, Nr. 11. Es wird die Gesamtstrahlung des Nickels 
nach dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz EH = K.7" gemessen und die 
Potenz n fiir Nickel bestimmt. Aus Messungen an fiinf verschieden starken Nickel- 
plattchen, die auf Temperaturen von 338 bis 640° gebracht wurden, ergab sich der 
Wert fiir n = 4,588 + 0,031 in Ubereinstimmung mit anderen Autoren. Tollert. 


B. Trumpy. Die Anzahl der Dispersionselektronen im Natrium- und 
Lithiumdampf. ZS. f. Phys. 61, 54— 60, 1930, Nr. 1/2. Berichtigung, ebenda 66, 
720, 1930, Nr. 9/10. Mit einem angenaherten Hartreefeld werden die Intensitaten 
fiir die Anfangsglieder der Hauptserie von Na und Li berechnet. Fiir Li ergibt 
sich ein Anwachsen des Quotienten fn/f,4, von n = 2bisn = 4. Das Ergebnis 
ist in Ubereinstimmung mit friiheren Messungen des Verf. an dem zweiten und 
dritten Glied der Serie. Wolfsohn. 
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Wilhelm Schiitz. Die Gesamtabsorption als Ma® fiir die Anzahl der 
Dispersionselektronen. ZS. f. Astrophys. 1, 300—313, 1930, Nr. 5. Es werden 
die Methoden zusammengestellt, um aus Absorptionsmessungen die Anzahl der 
Dispersionselektronen zu ermitteln. Bei der Methode 4 wird vorausgesetzt, 
dafi die Form des Absorptionsstreifens unabhangig ist vom Auflésungsvermégen 
des Spektralapparates. Der. Flacheninhalt der n~-Kurve ist direkt proportional 
YW der Anzahl der Dispersionselektronen, auch dann noch, wenn die Linienform 
‘durch Eigendampfdruck oder Fremdgaszusatz im Absorptionsrohr verbreitert 
worden ist. Bei der Methode B wird versucht, auch bei unaufgeléster Absorptions- 
linie die Zahl der Dispersionselektronen zu bestimmen. Unter gewissen Bedingungen 
ist die Gesamtabsorption, d. h. der Flacheninhalt der Absorptionslinie, der Wurzel 
aus der Anzahl der absorbierenden Atome proportional. Fiir sehr kleine Ab- 
sorptionen wird jedoch das Wurzelgesetz verlassen und die Gesamtabsorption wird 
angenahert unabhangig von der Anzahl. Dies ist auf den Einflu8 des Doppler- 
effektes zuriickzufiihren. Nur wenn man die Giiltigkeit des Wurzelgesetzes gepriift 
hat, kann man deshalb aus der Gesamtabsorption die Zahl der Dispersions- 
elektronen bestimmen. Dabei mu’ man auSerdem noch den EinfluB einer etwaigen 
unaufgelésten Feinstruktur beriicksichtigen. In einem zweiten experimentellen 
Teil wird die Abhangigkeit bzw. Unabhangigkeit der Gesamtabsorption von der 
Zahl der absorbierenden Atome im Falle des Cs-Dubletts 4555 und 4593 untersucht 
-und in Ubereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen befunden. Das 
Intensitatsverhaltnis der Dublettkomponenten la8t sich aus der Gesamtabsorption 
nicht ermitteln. G. Herzberg. 


W. M. Hicks. An Analysis of the Spectrum of Hg II. Phil. Mag. (7) 9, 
673—740, 1930, Nr. 59. Analyse des Quecksilberfunkenspektrums in Rydberg- 
scher Termbezeichnung. Die Ergebnisse weichen erheblich von den Paschenschen 
ab. Ritschl. 


S. Tolansky. Intensity modifications in the spectrum of mercury. 
Proc. Phys. Soc. 42, 556—562, 1930, Nr. 5 (Nr. 235). Es werden Intensitats- 
verdnderungen in einem mit Hochfrequenz angeregten Spektrum zwischen 
7000 und 2400 A.-E. beobachtet. Alle Singulettserien werden verstarkt. In den 
Tripletts werden die ersten Serienglieder durch Selbstabsorption geschwacht. 
Diejenigen Interkombinationslinien, die auf Singulettermen beginnen, werden 
verstarkt, die von Triplettermen ausgehenden geschwacht. Es wird danach 
angenommen, da von den unklassifizierten Linien die verstérkten von Singuletts, 
die geschwachten von Tripletts und die ungeanderten von verschobenen Tripletts 
herriihren. Die GréBe der Veranderungen Ja8t sich durch Anderung der Strom- 
dichte im Entladungsrohr variieren. Es werden einige Erscheinungen beschrieben, 
die man an dem an den Glaswanden haftenden Quecksilberbelag beobachten kann. 
24961 wird mit einem Fabry-Perot untersucht und streng einfach gefunden. 
Die Halbweite ist unter 0,004 A.-E. Die Satelliten von 5461 andern ihre 
Intensitat durch Selbstabsorption. Ritschl. 


A. G. Shenstone. The arc spectrum of palladium. Phys. Rev. (2) 36, 
669—678, 1930, Nr. 4. Verf. gibt eine Analyse des Palladiumbogenspektrums, 
dem die Zahlen von McLennan und Smith, Bechert und Catalan zugrunde 
liegen; im Ultravioletten wurden auf langfristigen Aufnahmen neue Linien ge- 
funden und gemessen. Eine Termtabelle gibt alle alten und neuen Terme, mit 
Elektronenkonfigurationen und g-Werten. Die Termtypen wurden aus Intensitaten 
und Zeemaneffekten, nach Beals und eigenen Messungen, bestimmt. Der tiefste 
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Term ist 14S), es folgen 3D,1D,3F. Die wichtigsten Konfigurationen sind 4 a, 
4d95s, 4d85s?, 4095p, d’sp,d*°6p, d?5d und d® 6d. Sechs Glieder der Serie 
(4d°ns) 3D 4D erlauben die Grenze 4d*°?Ds;, von PdIl zu bestimmen ; der 
2—D3),-Term folgt dann durch Addition der aus Pd II bekannten Differenz 3529. 
Infolge der groBen Aufspaltung 2D gruppieren sich schon die 5 p-Terme nach 
diesen beiden Grenzen (praktisch vollkommene 7 7-Kopplung der héheren Terme). 
Trotzdem zeigen die Intensitéten ebenso grofe Naherung an L—S-Kopplung 
an wie die tiefen Terme. — Fiir ein Niveau k, kann keine Deutung nach der Hund- 
schen Theorie gegeben werden. Es folgt eine Wellenlangentabelle. Ritschl. 


Joseph Valasek. The fine structure of certain x-ray emission lines. 
Phys. Rev. (2) 36, 1523—1530, 1930, Nr. 10. Die Ka-Linien von Hisen, Kobalt, 
Nickel, Kupfer, Molybdan und Silber, sowie die KB-Linien von Molybdan wurden 
untersucht, um das Vorhandensein einer méglichen Feinstruktur nachzuweisen. 
Hierzu wurden zwei verschiedene, besonders fiir den vorliegenden Zweck her- 
gestellte Kinzelkristallspektrometer benutzt. Es wurde keine Feinstruktur gefunden. 
Die Breiten der verschiedenen «,-Linien und der §,-Linie des Molybdans wurden 
gemessen und deren Werte tabellarisch zusammengestellt. Mehrere Spektral- 
aufnahmen und deren mikrophotometrische Kurven werden wiedergegeben. 
A. Burmester. 
A. Grosse. Le spectre de Réntgen de 1’élément 91 — 1’ékatantale. 
I. Série L. C. R. Leningrad (A) 1930, S. 402—404, Nr. 15. (Russisch.) Verf. 
berichtet tiber eine gemeinsam mit H. Beuthe gemachte Aufnahme der voll- 
standigen L-Serie des Elements Nr. 91 (Ekatantal). Gearbeitet wurde mit einem 
Braggschen Spektrographen und es wurden 21 Linien ausgemessen. Als Aus- 
gangsmaterial diente 2 Tonne radioaktiver Riicksténde, aus denen 40 mg Prot- 
actinium gewonnen wurden. Das Praéparat war von groBer Reinheit und enthielt 
99,5 % Ht,0;, als einzige Verunreinigung 0,5% Ta,O,;. Es war vollkommen frei_ 
vonv2r Hi, Ti Nb, Tbh und) We Kara-Michailova. 


Walter Biinger. Messung der Lichtemission von Alkalihalogenid- 
phosphoren. ZS. f. Phys. 66, 311—327, 1930, Nr. 5/6. Die Arbeit liefert einen — 
Beitrag zur Lichtabsorption in Mischkristallen mit winziger Konzentration der 
einen Komponente. Es werden KCl-Kristalle mit T1Cl-Zusatz benutzt, die im 
Ultravioletten zwei gut getrennte Absorptionsbanden besitzen. In der kurz- 
welligen Bande wird Fluoreszenz und Phosphoreszenz erregt, in der langwelligen 
hingegen nur Fluoreszenz. Biinger untersucht die Frage, welcher Bruchteil der — 
eingestrahlten Energie wieder als Licht ausgestrahlt wird. Die dritte bekannte > 
Art der Energieaufspeicherung, die photochemische (latentes Bild), wird nicht 
untersucht. Die Ergebnisse sind: 1. Von 100 in der langwelligen Absorptionsbande 
absorbierten Lichtquanten lassen sich in der Regel 50, gelegentlich bis zu 80, als 
Fluoreszenz in der ultravioletten Emissionsbande (Maximum bei A300 my) 
nachweisen. Der noch fehlende Energiebetrag wird zum Teil in einer sichtbaren — 
Emissionsbande (Maximum bei etwa 2 = 470 my) zu suchen sein. 2. Von 100 in 
der kurzwelligen Absorptionsbande absorbierten Lichtquanten gilt das gleiche. 
Doch findet bei hohen T1Cl-Konzentrationen neben einer tberwiegenden Fluores- 


zenz eine Aufspeicherung von héchstens 3,5 % der absorbierten Energie bzw. 5,5 % 
der absorbierten Quanten statt. R. W. Pohl. 


M.W. Zemansky. New experimental determination of effective cross-. 

sections for the quenching of mercury resonance radiation. Phys. 

Rev. (2) 36, 919—934, 1930, Nr. 5. Die Ausléschung der Hg-Resonanzstrahlung 
* 
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dureh Fremdgas (O,, H,, CO, CO,, H,O, Na, NH;3, C;H,) wird untersucht. Die 
hinter ener durchstrahlten Gasschicht vorhandene Intensitat wird gemessen und 
daraus nach Integration der Milneschen Differentialgleichung die Zahl k der 
St6Be zweiter Art pro Sekunde und angeregtes Atom bestimmt. & ist eine lineare 
Funktion des Fremdgasdruckes. Das gestattet die Definition eines (schon nach 
der klassischen Theorie temperaturabhéngigen) ,,Wirkungsquerschnitts fiir die 
Ausléschung™. Der Weg fiir die rechnerische Beriicksichtigung der metastabilen 
Atome wird angegeben. Die Resultate der Arbeit werden mit der Theorie von 
Kallmann und London (diese Ber. 10, 958, 1929) verglichen, was keine voll- 
standige Ubereinstimmung ergibt, da sich diese Theorie auf eine viel einfachere 
Situation bezieht. Didlaukis. 


M. W. Zemansky. Absorption and Collision Broadening of Resonance 
Radiation. Phys. Rev. (2) 36, 1591, 1930, Nr. 10. Der vom Verf. kiirzlich (Phys. 
Rev. 36, 214, 1930) abgeleitete Ausdruck fiir den Absorptionskoeffizienten eines 
Gases unter Bedingungen, bei denen die Dopplerverbreiterung der Absorptions- 
linien sich der StoBverbreiterung tiberlagert, ist Aquivalent einer schon von Reiche 
(Verh. d. D. Phys. Ges. 15, 3, 1913) abgeleiteten Beziehung, die der Verf. jedoch 
nicht kannte. G. Herzberg. 


E. F. Richter. Polarisationserscheinungen bei der stufenweisen An- 
regung von Quecksilberfluoreszenz. Ann. d. Phys. (5) 7, 293—328, 1930, 
Nr. 3. Es werden Beobachtungen von Polarisationserscheinungen bei der stufen- 
weisen Anregung der Hg-Fluoreszenz eingehend beschrieben. Okulare Beobachtung 
der auftretenden Farbeffekte, wie spektroskopische Untersuchung mit Bestimmung 
des Polarisationsgrades werden ausgefiihrt fiir die verschiedenen médglichen Zu- 
ordnungen von Polarisationsrichtung des anregenden Lichtes, Beobachtungs- 
richtung und Richtung eines angelegten Magnetfeldes. Untersucht werden die 
Tripletts 2*P)1,.. — 22S, und 23P),1,.2—3°D,. Die Uberfiihrung in den 
oberen Zustand erfolgt meist vom metastabilen 2?P)-Zustand aus, dessen Auf- 
treten noch durch N,-Zusatz begiinstigt wird. Unter Beriicksichtigung dieses 
Umstandes lassen sich alle beobachteten Polarisationserscheinungen auf Grund 
der Zeemanaufspaltung der beteiligten Niveaus theoretisch erklaéren, wenn auch 
die GréBe der beobachteten Polarisationsgrade hinter den theoretischen zuriick- 
bleibt. AuBerdem wird die Verweilzeit bzw. Abklingungszeit fiir die behandelten 
Ubergange aus Drehwinkel- und Depolarisationsmessungen ermittelt. Bemerkens- 
wert ist, da® fiir die Linien 2 #P),, — 2%S, die Lebensdauer zwar dieselbe ist 
_ (4,7. 10-8), aber fiir die vom selben oberen Zustand ausgehende Linie 5461 viermal 

so groB ist (1,7.10—8). Auerdem wird die Abhangigkeit vom Druck des zu- 
gesetzten Stickstoffs untersucht. G: Herzberg. 


Edgar Ebbinghaus. Uber die Messung der Lebensdauer angeregter 
Heliumatome und eine direkte Methode zur Bestimmung des 
- Diffusionskoeffizienten angeregter Atome. Ann. d. Phys. (5) 7, 267 — 292, 
1930, Nr. 3. Nach der Methode von Meissner wurde die Absorption der ultra- 
roten He-Linie 210830, deren unterer Zustand der metastabile Zustand 2 3S ist, 
in angeregtem He in Abhangigkeit von der ,,Schonzeit“, d. h. der Zeit zwischen 
Anregung der Absorptionsréhre und Absorption gemessen. Der Absorptionsraum 
war durch zwei Platten begrenzt, deren Abstand geandert werden konnte. Die 
Absorptionskurven wurden bei verschiedenem Druck und Plattenabstand auf- 
- genommen. Aus der so unmittelbar erhaltenen Halbwertszeit der Absorption 74 
]ABt sich leicht ty, die Halbwertszeit der Z ahl der angeregten Zustande, ermitteln. 
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Die Riickfiihrung der metastabilen Zustande in den Grundzustand erfolgt im vor- 
liegenden Falle nur durch Sté8e mit der Wand, wohin die angeregten Atome durch 
Diffusion gelangen, und durch StéBe zweiter Art mit etwaigen Verunreinigungen. 
Es l4Bt sich daher aus zwei Messungen bei verschiedenem Druck oder verschiedenem 
Plattenabstand die Diffusionskonstante des angeregten He, k,, und die Ausbeute « 
der StéRe zweiter Art bestimmen. Es ergibt sich k, = 400 cm?/sec und 
x = 4,8.10-8, beide mit einem Fehler von etwa 10 OG Aus der Diffusions- 
konstante erhalt man fiir den gaskinetischen Durchmesser des metastabilen 
He-Atoms 4,5 .10-8 em, wahrend der des normalen He 2,5. 10-8 cm ist. 

G. Herzberg. 
Osamu Masaki. Der Einflu8 von Druck und Temperatur auf die Ab- 
sorption in angeregtem Quecksilberdampf mit Neonzusatz. ZS. f. 
Phys. 66, 229—240, 1930, Nr. 3/4. .Es wird die Abhangigkeit der Absorption des 
Hg-Tripletts 2%Po,;,9 — 23S, in angeregtem Hg-Dampf von Druck und Tem- 
peratur des zugesetzten Ne untersucht. Mit wachsendem Druck (bei konstanter 
Temperatur) des Ne im Absorptionsrohr zeigt sich eine Abnahme der Absorption 
der Linien 5461 und 4047, wahrend die Absorption von 4358 (8P, — 3S), die der 
GroBe nach bei Zimmertemperatur wesentlich kleiner als die der beiden anderen 
ist, anwachst. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Absorption von 4358 
sehr rasch zu, um bei etwa 80° C einen konstanten Wert anzunehmen, der etwa 
so hoch liegt, wie der Anfangswert von 5461. 4047 nahert sich langsamer dem- 
selben Endwert. Die Absorption von 5461 dagegen nimmt langsam ab. Es wird 
eine theoretische Deutung dieser Ergebnisse versucht. G. Herzberg. 


Thomas 8. Logan and Roger K. Taylor. Effect of water on triboelectric 
luminescence with mercury in glass. Science (N.S.) 72, 89—90, 1930, 
Nr. 856. Entgegen der herkémmlichen Ansicht, daB das Leuchten in hocheva- 
kuierten GlasgefaBen beim Gleiten von Quecksilber langs der Glaswand durch 
Anwesenheit von Wasser zerstért wird, kénnen die Verff. auf Grund von Beob- 
achtungen an einer Téplerpumpe zeigen, da (zumindest ftir Pyrexglas) die An- 
wesenheit von Wasserdampf nur bei angendhert erreichter Sattigung von EinfluB 
ist. Das Leuchten blieb aus, solange der Raum oberhalb des Quecksilbers ge- 
sattigt war und trat sofort ein, sobald derselbe ungesattigt wurde. Dies ist auch 
durchaus verstandlich, da sich nur in Abwesenheit einer leitenden Wasserhaut eine 
Potentialdifferenz zwischen Glaswand und Quecksilber, beim Fall des letzteren 
in der Pumpe, ausbilden und, schlieBlich den fiir das Zustandekommen einer 
Entladung nétigen Wert erreichen kann. Ungesattigter Wasserdampf wiirde 
in diesem ProzeB keinen stérenden Einflu8 ausiiben. Kara-Michailova. 


R. E. Nyswander and Byron E. Cohn. Measurements of thermolumines- 
cence of glass exposed to light. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 131—136, 1930, 
Nr. 3. Es wird die Thermolumineszenz von durch Sonnenlicht verfarbten Glasern, 
sowie von noch unverfarbten Stiicken untersucht. Glaser, welche dem Licht einer 
Kohlen- bzw. Quecksilberlichtbogenlampe ausgesetzt wurden, zeigten ein ahnliches 
Verhalten, wie die durch Sonnenlicht verfarbten. Um den EinfluB der chemischen 
Zusammensetzung der Glassorten naiher zu untersuchen, wurden Versuche an 
Glasern aus reinem Zinkborat (mit Zinkoxyd im Uberschu8) und geringen Zu- 
satzen von Ba, Ca, Sr, Mg, Mn, Al, Ni, Co, Cr, Ag, Ce, Tl und Th gemacht. Be- 
sonders rasch reagierten auf Bestrahlung die Th- Glaser (vor der Exposition wurden 
die Proben auf 300° C erhitzt, um jede restliche Thermolumineszenz auszutreiben). 
Der Anstieg der Thermolumineszenz mit zunehmender Bestrahlungsdauer wird 
verfolgt; ebenfalls das Abklingen des Leuchtens nach beendigter Bestrahlung. 


? 
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~Einige Proben von Thoriumglasern wurden in kurzen Intervallen nach erfolgter 
Erregung auf Thermolumineszenz gepriift und periodische Variationen der Leucht- 
intensitat konstatiert — analog den von F. Hick an Fluoriten nach erfolgter 
Bestrahlung mit R6ntgenstrahlen gefundenen Kurven. Die geringe Radio- 
aktivitat des Thoriumzusatzes scheint hierbei keine Rolle zu spielen, Das Thorium- 
glas zeigte Thermolumineszenz schon bei Zimmertemperatur in dem Falle, wo 
die Erregung bei einer tieferen Temperatur vorgenommen worden war. 
Kara-Michailova. 
Edward L. Nichols. Reversible oxidation in luminescence. Journ. Opt. 
‘Soc. Amer. 20, 106—114, 1930, Nr. 3. Es wird vom Verf. die Ansicht vertreten, 
da die Ursache jedweder Lumineszenz in einem OxydationsprozeB zu suchen sei 
und daf die vorbereitende Anregung in einem Reduktionsvorgang bestehe. Wird 
der durch die Anregung frei gemachte Sauerstoff sofort entfernt (z. B. im Falle 
von festen Substanzen unter Elektronenbombardement im Hochvakuum, oder 
von fluoreszierenden Lésungen, welche stark reduzierende Stoffe enthalten), so 
findet keine Lumineszenz statt. Es kann auch durch bloBe Zufuhr von Sauerstoff 
ohne vorhergehende Anregung Lumineszenz hervorgerufen werden (Leuchten 
von Lebewesen, Phosphor usw.). Je nachdem, ob der frei gemachte Sauerstoff 
rasch oder allmahlich gebunden oder aufgespeichert wird, resultiert Fluorezenz 
ohne Nachleuchten, Phosphoreszenz nach Schlu8 der Erregung, oder Thermo- 
lumineszenz (die Oxydation geht erst bei héheren Temperaturen vor sich als der 
ReduktionsprozeB). Die Lumineszenz von Oxyden (welche mit Spuren aktivieren- 
der Zusatze versetzt sind) bei hohen Temperaturen (Wasserstoffflamme) wird als 
Cando-Lumineszenz bezeichnet und als Reduktion durch den in der Flamme 


_vorhandenen aktiven Wasserstoff, sowie sofortige Reoxydation durch freien 


Sauerstoff gedeutet. Dieselbe unterscheidet sich von der gew6hnlichen Temperatur- 
strahlung durch Nichtbefolgung des Kirchoffschen Gesetzes und durch eine 
andere Temperaturabhangigkeit (Auftreten mehrerer Intensitétsmaxima). In 
Hinsicht spektraler Verteilung ist das Leuchten identisch mit der unter anderen 
Bedingungen erregten Lumineszenz des betreffenden Zusatzes und ist auf einen 
bestimmten Temperaturbereich beschrankt. Es treten auch Ermtidungserschei- 
nungen auf. Untersucht wurden Be, Cr, Cu, seltene Erden in Al,O;, BeO, CaO, 
CeO,, MgO. SiO,, ThO,, TiO,, ZrO,. Die Konzentration des Zusatzes betrug 
ungefahr 1%. Kara-Michailova. 


E. L. Nichols and L. J. Boardman. Activators in cando-luminescence. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 115—130, 1930, Nr. 3. Versuche an einigen durch 
Zusaitze (Cu, Mn, Cr, seltene Erden) aktivierten Oxyden ergaben vollkommene 
Analogie zwischen Cando-Lumineszenz und der Lumineszenz von festen Sub- 
stanzen bei gewohnlicher Temperatur. Die OCxyde wurden mittels einer Wasser- 


 stoffflamme erhitzt, wobei die Temperatur mit einem Cu-Pb-Thermoelement 


gemessen wurde, und das Leuchten mittels Pyrometers beobachtet. Die Temperatur- 
abhangigkeit des Leuchtens wurde fiir Al,O,; (mit Be-Zusatz), fiir Al, O; und ThO, 
(mit Pr-Zusatz) und ThO, (mit Nd-Zusatz) naher untersucht und eine vorlaufige 
spektrale Trennung der einzelnen Komponenten durch Beobachtung mit zweierlei 
Lichtfilter (rot und griin) angestrebt. Es zeigten sich bei hohen Temperaturen 
mehrere fiir den verwendeten Zusatz charakteristische Maxima des Leuchtens, 
welche sich als unabhaéngig von dem Lésungsmittel erweisen. Fiir ThO, mit 
Nd-Zusatz wurde durch Variation der Konzentration des Nd (in Grenzen von 
100: 1 bis 1: 10000) die optimale aktivierende Menge gesucht und zu etwa | % 
gefunden. Weitere Versuche zeigten bei Anwesenheit mehrerer aktivierender 
Jusatze in einer Probe eine deutliche gegenseitige Beeinflussung derselben unter- 
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einander. Als sehr stérend bei diesen Versuchen wird das Auftreten von Er- 
miidungserscheinungen hervorgehoben, sowie die Schwierigkeit, bei hohen Tem- 
peraturen die Cando-Lumineszenz von dem gewéhnlichen Temperaturleuchten 
za trennen. Kara-Michalova. 


G. Bruhat et J. Terrien. Absorption comparée des acides tartriques 
actifs et du racémique en solution aqueuse. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 1, 373—376, 1930, Nr. 11. Fur verschiedene ultraviolette Quecksilber- 
linien wurde die Absorption gleich konzentrierter Lésungen von Rechts- und Links- 
weinsaure, sowie die Absorption der vermischten Lésungen gemessen. Im Bereich 
von 4 = 2653 bis 2400 sind die Abweichungen zwischen dieser letzteren Absorption 
und dem Mittelwert der beiden ersteren stets nur gering und verlaufen bald nach 
der einen, bald nach der anderen Richtung, bieten also nichts Systematisches dar 
und beweisen, daB die Absorptionen der verglichenen Lésungen praktisch identisch 
sind. Damit wird der von Darmois aus polarimetrischen Messungen gezogene 
SchluB, daB in Lésungen Molekiile der razemischen Weinsaéure nicht mehr exi- 
stieren, bestatigt. Kauffmann. 


Mile B. Chartampowiezowna and L. Marehlewski. The Absorption of Ultra- 
violet Light by some Organic Substances. Bull. int. Acad. Polon. (A) 
1930, S.376—398, Nr. 6/7. Alkoholische Lésungen des 1, 6-Dimethylnaphthalins 
befolgen das Beersche Gesetz und zeigen vier Absorptionsbanden, deren Maxima 
bei den drei schmalen bei 3220, 3147 und 3075 A und bei der vierten breiteren bei 
2800 A liegen. Das 2, 6-Dimethylnaphthalin verhalt sich ganz ahnlich und liefert 
Maxima, bei 3240, 3170, 3103 und 2737 A. Der «-Naphtholathylather weist vier 
Banden mit den Maxima 3203, 2896, 2808 und 2302 A auf; sie erscheinen gegen- 
liber den Banden des «-Naphthols selbst, dessen sechwache Banden ganz ver- 
schwunden sind, nach kiirzeren Wellen verschoben. Der f-Naphtholather zeigt 
fiinf Banden, die gegentiber denen des f-Naphthols gleichfalls nach kiirzeren 
Wellen verschoben sind und ihre Maxima bei 3280, 3150, 2723, 2620 und 2264 A 
haben. Das Inden, dessen alkoholische Lésung ebenfalls dem Beerschen Gesetz 
gehorcht, zeigt nur eine einzige, jedoch sehr breite Bande mit dem Maximum bei 
2494 A. Das Thionaphthen lefert fiinf Banden mit den Maxima 3332, 2966, 
2890, 2578 und 2266 A. Beim o-Biphenol finden sich zwei Banden mit den Maxima 
2606 und 2344 A, die beim o-Oxybiphenyl bei 2896 und 2468 A liegen. Das Di- 
cyclopentadien zeigt nur eine einzige Bande; deren Maximum ist bei 2445 A. 
Das Isochinolin weist vier Banden auf, deren Maxima bei 3186, 3136, 3048 und 
2660 A sind; die drei ersten davon sind schmal und gegeniiber denen des Chinolins 
nach langeren Wellen verschoben, wahrend die vierte breit ist und eine Verschiebung 
nach kiirzeren Wellen erfahren hat. Das Akridin hat vier Banden, von welchen 
die vierte sehr ausgesprochen ist; die Maxima treten auf bei 3563, 3470, 3387 
und 2500 A. Das Carbazol hat fiinf Banden mit den Maxima 3763, 3564, 3235, 
2933 und 2550 A. Beim Biphenylenoxyd sind drei Banden mit den Maxima 
2816, 2496 und 2964 vorhanden. Auch das Fluoren zeigt drei Banden; die Maxima 
liegen bei 3006, 2900 und 2624 A. Phloridzin liefert eine breite Bande mit dem 
Maximum bei 2852 A, desgleichen Arbutin bei 2810 A. Amygdalin zeigt vier 
Banden bei 2686, 2628, 2568 und 2518 A und Salicin zwei Banden bei 2686 und 


2130 A. Kauffmann. 


L. J. Buttolph. A Raman effect apparatus using standard tubular 
lamps. Rev. Scient. Tustr. (N. 8.) 1, 650—653, 1930, Nr. 11. Es wird eine, an- 
scheinend in U. 8. A. kaufliche, Apparatur beschrieben mit horizontal legendem 
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Beobachtungs- und Leuchtrohr, beide innerhalt eines elliptischen Spiegels. Ferner 
wird uber die Wirksamkeit von Glasfiltern gesprochen, die von den Corning Glass 
Works, N. Y., auf den Markt gebracht werden. In derselben Apparatur kann auch 
ein He-Rohr als Lichtquelle verwendet werden. K. W. F. Kohlrausch. 


L. 8. Ornstein und J. Rekveld. Uber die Frequenzabhangigkeit der 
Ramanschen Streustrahlung. ZS. f. Phys. 65, 719—722, 1930, Nr. 11/12. 
Sirkar (vgl. diese Ber. 11, 2616, 1930) ist bei der Messung der Abhangigkeit 
der Intensitaét der Ramanlinien von der Frequenz des erregenden. Lichtes zu dem 


_ Ergebnis gekommen, daB starke Abweichungen vom bekannten y4-Gesetz vor- 


= 


handen seien und da die Unstimmigkeit gegeniiber den Beobachtungen von 
Ornstein-Rekveld darauf zuriickzufiihren sei, daB letztere eine in CCl, (der 
Versuchsfliissigkeit) vorhandene Absorption nicht beriicksichtigt hatten. Die 
Verff. wenden sich gegen die Ansicht und betonen, daB erstens keine Absorption 
vorhanden und da8 zweitens ein von Sirkar angewendetes Korrekturverfahren 
unrichtig sei und diesen zu falschen Werten seiner Intensitétsangaben gefiihrt 
hatte. K. W. F. Kohlrausch. 


A. Dadieu. Studien zum Ramaneffekt. XI. Das Ramanspektrum 
organischer Substanzen (Cyanverbindungen). Wiener Anz. 1930, 8S. 232, 
Nr. 22. Es wird-eine.,,Kleinanordnung“‘ zur Aufnahme des Ramaneffektes in 
Flissigkeiten angegeben, die zur Filterung des Primarlichtes eingerichtet ist, und 
in der Substanzmengen von nur 2,5 cm? untersucht werden kénnen. Weiter 
wird eine ,,Heizanordnung’’ gebaut, die bei elektrischer Hrwarmung des Beob- 


_achtungsrohres und gleichzeitiger Filterung des Lichtes eine Erhéhung der Unter- 


suchungstemperatur bis auf 200° gestattet. Als methodische Neuerung wird die 
Entfernung des kontinuierlichen Untergrundes in den Streuspektren einiger 
Substanzen mitgeteilt und damit im Zusammenhang der vermutliche Ursprung 
der kontinuierlichen Streustrahlung am Beispiel des o-Tolunitrils diskutiert. Die 
Ramanspektren von Acetonitril, Butyronitril, Valeronitril (iso), Capronitril (iso), 
Athylencyanid, Cyanessigsaéure, o-Tolunitril, Blauséure, Cyankalium, Methy]l- 
isonitril, Athylisonitril, Phenylisocyanat, «-Naphthylisocyanat, Athylrhodanid, 
Athyl-, Isobutyl-, Phenyl- und p-Tolylsenfé6l werden aufgenommen. In der Dis- 


_ kussion wird neben der groBen Konstanz der CN-Frequenz in den Nitrilen der 


Paraffinreihe und der im Gegensatz dazu starken Empfindlichkeit der NC-Fre- 
quenz in den Isonitrilen, auf die auffallende Erniedrigung hingewiesen, welche die 


~CN-, SCN-, CO- und NO,-Frequenzen beim Ubergang von nicht dissoziierenden. 
ua dissoziationsfahigen Molekiilen, also etwa beim Ubergang Ester—Salz er- 


leiden. Die starke BeeinfluBbarkeit der C—H-Frequenz bei Anderung der Valenz- 
beanspruchung des C-Atoms wird an Hand einer Tabelle demonstriert und schlieB- 
lich der Ramanbefund zur Klarung gewisser Konstitutionsprobleme herangezogen. 
Fiir die Senféle wird die schon in einer fritheren Mitteilung vorgeschlagene Ring- 


- formel im Sinne der Elektronentheorie der chemischen Valenz modifiziert, wahrend 


fiir die Isocyanate die klassische Formulierung R . N=C=O bestatigt wird. Die 
Isonitrile ergeben Frequenzen im Gebiet der dreifachen Bindung, was durch ein 
Strukturbild im Sinne der Oktettheorie, R—N=C, erklart werden kann. Im Falle 
der Blausdéure spricht das Ramanspektrum fiir das Vorhandensein eines tauto- 
meren Gemisches von HCN und HNC, mit einem geschatzten Anteil von etwa 


~~ ¥%% Isoblausaure. K. W. F. Kohlrausch. 


M. Pestemer. Studien zum Ramaneffekt. XII. Das Ramanspektrum 


chlorierter Kohlenwasserstoffe. Wiener Anz. 1930, 8. 236, Nr. 23. Ks 


448 6. Optik 


werden die Ramanspektren der folgenden Substanzen teils neu aufgenommen, 
teils wiederholt: 1. 1, 2-Dichloréthan (CH,Cl.CH,Cl); 2. I, 1-Dichlorathan 
(CHCl,.CH;); 3. Pentachlorathan (CHCl, . CCl,); 4. 1-Chlorathylen (CHCl 
:CH,); 5. cis-Dichloréthylen (CHCl: CHCl); 6. trans-Dichlorathylen (CHCl 
: CCIH); 7. 1-Chlorpropan (CH,Cl.CH,.CH,;); 8. 2-Chlorpropan (CH, 
_CHCl1.CH,); 9. 2, 2-Dichlorpropan (CH,.CCl,.CH;); 10. 1, 1-Dichlor- 
propan (CHCl,.CH,.CH,;); 11. 1, 2-Dichlorpropan (CH,Cl : CHCl. CH3); 
12. 1,3-Dichlorpropan (CH,Cl.CH,.CH,Cl); 13.  1-Chlorpropylen (CHCl 
-CH.CH,); 14. 2-Chlorpropylen (CH,:CCl.CH;); 15. 3-Chlorpropylen 
(CH,: CH.CH,Cl). Die Nummern 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 betreffen neue 
Substanzen, die Nummern 3, 5, 6, 8 solche, die erst einmal von anderen Beob- 
achtern bearbeitet wurden. K. W. F. Kohlrausch. 


A. Kastler.. L’effet Raman dans les liquides doués de pouvoir rota- 
toire. C. R. 191, 565—566, 1930, Nr. 14. Es werden die Ramanspektren optisch 
aktiver Substanzen untersucht: 1. Von links- und rechtsdrehenden Substanzen 
in natiirlichem Licht; da dies als zusammengesetzt aus links- und rechtsdrehendem 
Licht angesehen werden kann, ist kein Unterschied zu erwarten. In der Tat geben 
zwei Aufnahmen von links- und rechtsdrehendem Pinen auf derselben photo- 
graphischen Platte identische Ramanspektren. 2. Erst wenn man mit zirkular 
polarisiertem Licht bestrahlt, sind Unterschiede zu erwarten; jedoch sind auch 
in diesem Falle die Spektren der beiden Pinene identisch. 3. Auch wenn ein und 
dieselbe aktive Substanz (Pinen, Limonen) das eine Mal mit links, das andere Mal 
mit rechts zirkular polarisiertem Licht bestrahlt wird, ergibt sich kein Unter- 
schied. 4. Endlich weist das von rechts- oder linksdrehenden Substanzen ge- 
streute verschobene Licht selbst keinerlei Polarisationsunterschiede auf. Die die 
Drehung veranlassende Asymmetrie der Molekiile auBert sich also in der ver- 
schobenen Streustrahlung nicht; die Ursache wird darin gesehen, dai die einzelnen 
Linien des Ramanspektrums zu einer bestimmten Bindung gehéren und bei ihrer 
Entstehung nichts fiir die Asymmetrie Charakteristisches mitbekommen. Eher 
ware zu hoffen, daf man in der Feinstruktur der Ramanlinien (wenn eine solche 
existiert) derartige Einfliisse bemerken kénnte. K. W. F. Kohlrausch. 


R. W. Wood. Improved technique for the Raman effect. Phys. Rev. 
(2) 86, 14211430, 1930, Nr. 9. Der Autor vertritt neuerlich die Ansicht, da® die 
Erregung von Ramanspektren durch den ungefilterten Hg-Bogen insofern un- 
giinstig sei, als leicht Irrtiimer bei der Zuordnung oder Verdeckungen von Linien 
eintreten kénnen. Am Beispiel des Benzols wird dies illustriert. Aus diesem Grunde 
werden zunachst eine Reihe von Filtern besprochen; eine wertvolle Tabelle fiir 
die Wirksamkeit. von Kalium-Chromatl6sung gegeniiber den Linien 4046 und 
4358 ist beigegeben. Aus ihr entnimmt man die folgende Zusammenstellung: 
0 (1), 0,127 (6), 0,177 (11), 0,215 (24), 0,253 (24), 0,304 (70), 0,342 (120), 
0,361 (165), 0,380 (205); die erste Ziffer gibt das Produkt Konzentration mal 
Schichtdicke fiir K,CrO, an, wahrend die Ziffer in Klammern angibt, um wieviel 
dabei die Hg-Linie 4046 starker geschwacht wird als die Hg-Linie 4358. Endlich 
wird noch die von der General Electric Company hergestellte He-Bogenlampe 
in ihrer Brauchbarkeit fiir Erregung von Ramanspektren lobend besprochen. 

( K. W. F. Kohlrausch. 
R.W. Wood. Ramanspectra of benzene and diphenyl. Phys. Rev. (2) 
36, 1431— 1434, 1930, Nr. 9. Das Ramanspektrum von Benzol wird mit Hg-Er- 
regung unter Anwendung verschiedener Filter und mit He-Erregung aufgenommen; 
das Ergebnis ist fiir C,H,: 47 = 606, 849, 992, 1178, 1603 [2460, 2542, 2597. 

* 
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2617, 2784, 2928], 2947, 3046, 3060, 3164. Die Existenz von blau ver- 
schobenen Linien wurde fiir die Frequenzen 606, 849, 992 nachgewiesen. Die 
Linien innerhalb der eckigen Klammer sind sehr schwach. Fiir Diphenyl wurde 
gefunden: A» = 416 (0), 606 (0), 731 (0), 766 (0), 810 (0), 990 (6), 1023 (2), 
1280 (4), 1544 (1), 1584 (6), 1603 (8), 3055, 3170. K. W.F. Kohlrausch. 


D. S. Villars. The Raman spectrum of dioxane. Journ. Amer. Chem. Soc. 
52, 4612 —4613, 1930, Nr. 11. Es wird das Ramanspektrum von Dioxan 


mitgeteilt (Hg-Bogen, 6 Stunden Exposition, 21.Linien). Das Ergebnis ist: 
Av = 291 (0), (434) (00), (519) (00), 837 (4), 1117(1), (1214) (1), 1442 (2), 
2720 (00), 2864 (3), 2967 (3); Av ist in cm—! gemessen; in Klammern beigesetzt 
die relative Intensitaét; fragliche Linien in Klammern. K. W. F. Kohlrausch. 


William D. Harkins and H. E. Bowers. A continuous (or band) fluores- 
cence emission spectrum which accompanies a change of color. 
Journ. Amer. Chem. Soe. 52, 4170— 4172, 1930, Nr. 10. Bei farblosen Substanzen, 
die zwecks Aufnahme des Ramanspektrums dem Hg-Licht ausgesetzt wurden, 
entstand dann, wenn unter dem Einflu8 der Bestrahlung eine Verfarbung der 
Substanz eintrat, ein kontinuierliches Banden- oder Fluoreszenzspektrum. Durch 
die Einstrahlung scheinen die Molekiile der Substanz angeregt zu werden, und ein 
Teil der Erregungsenergie wird wieder freigegeben als Fluoreszenzstrahlung. 
Beobachtet wurde an den vorher destillierten Substanzen: Butylbromid (norm., 
sek. und iso, tertiaér), Propylbromid (norm., iso), Amylbromid (norm., iso). Das 
kontinuierliche Spektrum erstreckte sich von 4000 bis 5800 A.-E. mit zwei Maxima 
der Schwarzung, alle Substanzen farbten sich dabei gelb. Expositionsdauer 
48 Stunden. Ausnahmen (keine Gelbfarbung, kein kontinuierlicher Untergrund) 
bildeten n-Butyl-, n-Propyl- und sekundares Butylbromid; jedoch zeigten auch 
diese Substanzen die gleiche Erscheinung, wenn bis 72 Stunden bestrahlt wurde. 
Auch andere Substanzen (z. B. mit NH, gesattigter Methylalkohol) zeigen die 
gleiche Erscheinung. Vermeidung von Sauerstoff andert nichts an dem Effekt. 

K. W. #. Kohlrausch. 
S. Skobelzyn. Die Richtungsverteilung der von gestreuten y-Strahlen 
erzeugten RiickstoBstrahlen. ZS. f. Phys. 65, 773—798, 1930, Nr. 11/12. 
Berichtigung, ebenda 67, 146, 1931, Nr. 1/2. Es wird iiber Messungen mit der 
Wilsonschen Nebelkammermethode berichtet, bei der die Richtungsverteilung 
der von harten y-Strahlen in Gasen ausgelésten Comptonschen RiickstoB- 
elektronen ermittelt wurde. Die zugehérigen Aufnahmen mit der Nebelkammer 
wurden vom Verf. wahrend der Jahre 1926 bis 1929 gemacht und jetzt aus- 
gewertet. Zuerst wird dieses Auswertungsverfahren beschrieben. Das aus 
1370 Winkelwerten bestehende experimentelle Material wurde mit Hilfe der 
bestehenden Streutheorien zu beschreiben versucht, wobei die Theorien von 
Dirac- Gordon versagen, von Klein-Nishina dagegen verwendbar sind. 
Diese Verwendbarkeit Hilt, wenn man das experimentelle Material, iiber groBere 
Winkelwerte mittelnd, zusammenfaBt. Die Feinverteilung der RiickstoSelektronen 
jedoch weist ausgepragte Maxima und Minima auf, entsprechend einer Existenz 
bevorzugter tor oereise die von der Theorie derzeit nicht erfaBt werden. 

K. W.#. Kohlrausch. 
K. Tasbivaniurtt The amtesetid of Light in Protein Solutions. 
I. Gelatin Solutions and Gels. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 490—508, 
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1930, Nr. 811. Zuerst wird der Hinflu8 der Temperatur auf die Intensitat J und 
den -Depolarisationsgrad 9 des von Gelatinsol bzw. -gel gestreuten Lichtes unter- 
sucht. Bei 50 bis 25° Konstanz von J und @, bis 18° Zunahme von J auts 7fache, 
von 0 auf das Doppelte; bei 18° Gelbildung und weitere Zunahme von J auf das 
10- bis 20fache, von @ auf das 4- bis 12fache. Die Erscheinung wird durch die 
Verinderung des Dispersitatsgrades erklart. Friihere Versuche mit der Ultra- 
zentrifuge, sowie die hier ausgefiihrte ultramikroskopische Verfolgung der 
Gel-Sol- und Sol-Gel-Bildung bestatigen die bei der Erklarung verwendeten 
Gesichtspunkte. Ferner werden die Veranderungen in Intensitaét und Depolari- 
sationsgrad des gestreuten Lichtes beobachtet, die bei Veranderung der Konzen- 
tration eintreten. K. W. F. Kohlrausch. 


Heinrich Herrmann und Robert Jaeger. Messungen an extrem harten 
Réntgenstrahlen. Phys. ZS. 31, 1061 —1062, 1930. Nr. 23. (Vortrag Physikertag 
Kénigsberg 1930.) Die Arbeit stellt ein Referat iiber den in der ZS. f. techn. Phys. 
11, 461, 1930 ausfithrlich verdéffentlichten Vortrag dar. Die Hauptergebnisse 
sind in zwei Kurven dargestellt, deren eine die Abhangigkeit des Schwachungs- 
koeffizienten y (cm-1) fiir Blei bei Anwendung stark bleigefilterter Strahlung in 
Abhangigkeit von der Spannung zeigt. Die andere gibt die Bleischutzwerte im 
Abhangigkeit von der Spannung bis 400 kV an, wenn eine gleiche Schwaéchung 
verlangt wird, wie sie bei 200 KV durch 4mm Blei erreicht wird. R. Jaeger. 


(. E. Kenneth Mees. Photographic Sensitisers for the Infra-Red. 
Nature 126, 471—472, 1930, Nr. 3178. Es wird eine Literaturnotiz berichtigt. 
wonach die Fortschritte in der Infrarotphotographie aus den Bediirfnissen der 
Kinematographie entstanden sein sollen. Bereits 1907 wurde das Dicyanin ent- 
deckt, wahrend die Auffindung des Kryptocyanins 1919 keine wesentliche Neuerung 
bedeutete. Denn dieser Sensibilisator reicht nur bis 8000 A.-E., wo Dicyanin 
noch wirksam ist. 1925 wurde aus Kryptocyanin von H. 'T. Clarke ein anderer 
Farbstoff isolert und als Neocyanin bezeichnet. Das Maximum seiner Sensibili- 
sierungsfahigkeit liegt bei 8300, die Grenze bei 11000 A.-E. Dies war also eine 
zufallige Kntdeckung, die sich aus der Herstellung des Kryptocyanins ergab. 
Bisher sind keine besseren Sensibilisatoren fiir dieses Gebiet gefunden worden. 

_  Stintzing. 
A. P. H. Trivelli. The Mechanism of Formation of the Latent Photo- 
graphic Image. Nature 126, 760, 1930, Nr. 3185. Der Verf. hat 1925 gemein- 
schaftlich mit Sheppard und Loveland die sogenannte Keimanreicherungs- 
theorie des latenten Bildes aufgestellt. Nach dieser lagern die in den photo- — 
graphischen Schichten vorgebildeten Silbersulfidkeime auf der Oberflache der 
Bromsilberkérner photochemisch zersetztes Silber an, wodurch sie ein fiir die 
Entwicklung ausreichend grofes Ausgangszentrum bilden. Eine weitere Be- 
trachtungsweise sieht als wirksamen Bestandteil eine elektrische Zelle an, gebildet 
von Elektroden aus Ag und Ag, 8, zwischen denen das Bromsilber den Elektrolyten. 
bildet, wahrend der aéuBere Stromkreis durch den Kontakt zwischen Silber und 
Silbersulfid hergestellt wird. Das Wachstum der Keime wird durch die elektro- 
lytische Abscheidung des Silbers erklart. Toy und Harrison halten eine solche 
Theorie mit eigenen Versuchen fiir nicht vereinbar. Sie nehmen an, daB eine enorme 
Spannungserhéhung der Zelle nétig sei, um eine geniigende Menge Silber elektro- 
lytisch niederzuschlagen. Nach Ansicht des Verf. ist dies aber nicht notig. Hs 
mu nur der urspriingliche Keim groB genug sein, was ja aus den Sensibilisierungs- 
erscheinungen hervorgeht. Aus dem gleichen Grunde wird der Einwand, da® die 
Abhangigkeit der Empfindlichkeit von der Temperatur nicht zu erkkiren sel, 
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 zuriickgewiesen. Nur wenn Empfindlichkeitskeime vollstandig fehlen, wiirde der 
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit in merkbaren Wettbewerb mit dem- 
jenigen der elektrolytischen Photoleitfahigkeit treten. Stintzing. 


Eug. Wassmer, Manoel Valladarés et Michel Patry. L’antagonisme des 
radiations dans leurs effets sur la plaque photographique. Essai 
de classement de la fluorescence propre au radon dans la série de 
Wood. Helv. Phys. Acta 8, 391—399, 1930, Nr. 5/6. Die Verff. beobachten 
photographische Umkehrerscheinungen mit einer weichen, von ihnen ,,Fluores- 
zenz** genannten Komponente der Strahlung von Emanationsréhrchen (Grenz- 
dicke fiir die Umkehrwirkung etwa zwischen 0,1 und 0,2 mm Aluminium) und 
gelangen zu folgenden Ergebnissen: Die ,,Fluoreszenz‘‘ kehrt die Licht- und 
§-y-Strahlenwirkung auf die photographische Platte um. Die Wirkung der 
,,Fluoreszenz* wird aber auch durch Licht umgekehrt. Die ,,Fluoreszenz“ laBt 
sich somit nicht in die Woodsche Reihe einordnen, in welcher die’ photographisch 
wirksamen Agenzien so angeordnet sind, daf die Wirkung eines derselben durch 
das Folgende, nicht aber durch das Vorhergehende umgekehrt wird. Die Natur 
der ,,Fluoreszenz“ bleibt noch weiter zu ergriinden. K. Przibram. 


Donald Dooley. The general electric type S —1 lamp as a spectro- 
scopic source. Phys. Rev. (2) 36, 1476—1479, 1930, Nr. 9. Die Wolframbogen- 
lampe der Gen. El. Comp. wird spektroskopisch untersucht. Die Lampe enthalt 
normalerweise Argon als Fiillgas mit etwas Quecksilber. Der Bogen zwischen 
Wolframelektroden wird durch einen W-Glithdraht geziindet, der nachher durch 
den Bogen entlastet wird. Untersucht werden die Spektren der mit Argon, Helium, 
Wasserstoff, Neon und Kohlendioxyd gefiillten Lampe. Die erhaltenen Spektren 
sind in der Arbeit abgebildet. Besonderheiten treten an ihnen nicht zutage. 

G. Mierdel. 
F. Koref und H. €. Plaut. Uber die Lebensdauer der luftleeren und gas- 
gefiillten Wendellampen und die Ursachen ihres Durchbrennens. 
ZS. £. techn. Phys. 11, 515—522, 1930, Nr. 12. Formeln, welche einen Zusammen- 
hang zwischen der Lebensdauer elektrischer Gliihlampen und den Ungleich- 
maigkeiten der Leuchtkérper herstellen, sind bereits fiir Vakuumlampen bekannt. 
In der vorliegenden Arbeit werden entsprechende Beziehungen fiir die gasgefiillte 
Wendellampe abgeleitet; neben dem Einflu8 von Stellen mit geringerer Draht- 
dicke auf die Lebensdauer wird auch die Wirkung von Steigungsfehlern (d. h. Ab- 
weichungen im Verhaltnis lichter Abstand benachbarter Drahte zum Drahtdurch- 
messer) bestimmt. Dziobek. 


H. Walter. Rollfeldbeleuchtung. AEG-Mitt. 1930, 8. 785—790, Nr. 12. 
Mit dem zunehmenden Nachtflugverkehr gewinnt auch in Europa das Problem 
der Rollfeldbeleuchtung an Bedeutung. Verf. entwickelt die lichttechnischen 
Grundlagen fiir das spezielle Gebiet der Flughafenbeleuchtung, im besonderen der 
Rollfeld- und Landebahnbefeuerung. In anschaulichen Kurven werden die gegen- 
seitigen Beziehungen von Landerichtung, Leuchtdichteverteilung und Boden- 
verhaltnissen dargestellt. Es ergeben sich die wichtigen Grundsatze, dal die 
Landerichtung. die mit der Einfallsrichtung des Lichtstromes iibereinstimmt, 
am giinstigsten ist, daB ein allzusteiler Lichteinfall keinen Vorteil bietet und bei 
einem flacheren die Leuchtdichte ansteigt. Ferner sind die Eigenschaften des 
_ menschlichen Auges bei der Planung von Rollfeldbeleuchtung zu beriicksichtigen. 
Der Flugzeugfiihrer soll erst abfangen und landen, wenn die Augen. aut die groBere 
Bodenleuchtdichte véllig adaptiert sind, woraus sich als Reichweiten fiir die 
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Landebahnleuchten etwa 900m ergeben. Nach einer Betrachtung der durch 
Reflexion an der Luftschraube auftretenden Blendung wendet sich Verf. der 
Praxis zu. Als optische Mittel kommen Giirtellinsen oder Spiegel in Frage. Erstere 
sind in Verbindung mit Glithlampen nur fiir Reichweiten bis 400 m wirtschaftlich, 
fiir groBere kommen nur Bogenlampen in Frage. Dagegen genugen mit Spiegel- 
optik ausgeriistete Gliihlampenscheinwerfer selbst fir groBe Felder. Hine von der. 
AEG gebaute Landebahnleuchte fiir zentralisierte Beleuchtung mit zwei 10 kW- 
Gliihlampen und Zeissspiegel hat eine horizontale Lichtstarke von etwa 1,6 Mill. 
HK, eine Horizontalstreuung von 120° und leuchtet das Rollfeld bis auf eime 
Tiefe von 1000m hinreichend aus. AuBerdem werden noch zwei neuzeitliche 
Gerate mit Muldenspiegeloptik bzw. 50 cm-Parabolspiegel beschrieben. Patzelt. 


Ziro Yamauti and Jinta Nishikawa. Error with logarithmic scale on bar 
photometer with movable head and fixed lamps. Res. Electrot. Lab. 
Tokyo. Nr. 272, 258., 1929. Hs ist bereits frither vorgeschlagen worden, Bank- 
photometer mit beweglichem Kopf und festen Vergleichslampen mit einer logarith- 
mischen Skale zu versehen, die innerhalb eines bestimmten Bereiches das Ver- 
haltnis der Lichtstaérken der beiden Lampen mit recht groBer Genauigkeit anzu- 
geben gestattet. (Technol. Pap. Bur. of Stand. 1926, S. 681, Nr. 325).  Verff. 
leiten die mathematische Bedingung fiir die logarithmische Teilung ab und be- 
rechnen den von dem Intensitaétsverhaltnis der Lampen und der Basis der Teilung 
abhangigen Fehler. Betrachtet man eine zur Bankmitte symmetrische Anordnung ~ 
von Kopf und Lampen und schwankt das Intensitatsverhaltnis der Lampen 
zwischen 14 und 2, so ist die giinstigste Basislange der logarithmischen Teilung 
das 0,2857fache der ganzen Entfernung zwischen den zu vergleichenden Lampen 
und der maximale Fehler + 0,18%. Bei gegebener Basislange kann der Ablesungs- 
fehler fur irgendeinen MeBpunkt sofort angegeben werden. Ebenso folgt aus den 
von den Verff. angegebenen Beziehungen, da’ man bei einem zur Bankmitte 
unsymmetrischen System durch geeignete Wahl der Teilungsbasis den Ablesungs- 
fehler moglichst klein machen, bzw. seinen Wert in jedem Punkt angeben kann. 
Wenn das Intensitaétsverhaltnis zwischen 1 und 2 schwankt, so ist die gunstigste 
Basislange das 0,285fache der ganzen Banklange und der maximale Fehler 
+ 0,13%. Die Richtigkeit der theoretischen Ableitungen werden durch prak- 
tische Messungen an einer Bank von 3m Lange und mit Hilfe einer logarith- 
mischen Skale von 0,857 m = 0,2857.3 Basislange bewiesen. Patzelt. 
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B. Gulotta. Sullo sviluppo rigoroso in serie di funzioni sferiche del 
potenziale esterno e della gravit& superficiale di un pianeta 
sferoidico non di rotazione. Lincei Rend. (6) 11, 1093— 1095, 1930, Nr. 12. 
Kine von C. Mineo (Boll. dell’ Un. Matem. Italiana 5, Nr. 4, 1926) angegebene 
Methode, das auBere Potential und die Schwere an der Oberflache eines rotations- 
spharoidischen Planeten nach Kugelfunktionen zu entwickeln, wird auf ein nicht 
rotationssymmetrisches Spharoid ausgedehnt. K. Przibram. 


R. Wavre. Complément a la théorie des figures planétaires. C. R. 

Séance Soc. de phys. de Genéve 46, 141—144, 1929, Nr. 3. [Suppl. Arch. Science 

phys. et nat. (5) 11, 1929, Nov./Dez.] Die theoretischen Untersuchungen iiber 

Beziehungen zwischen der Gestalt rotierender Planeten und den an ihrer Oberflache 

meSbaren Gré8en werden fortgesetzt. K. Jung. 
> 
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-Cosmic data broadeast. Terrestr. Magnetism 35, 184—185, 1930, Nr. 3. 
[S. 463. ] J. Bartels. 


John J. Hopfield. The Red Coronal Line in Oxygen. Nature 126, 846, 
1930, Nr. 3187. Aufnahmen des Spektrums von Sauerstoff I zeigen die Nebel- 
linien 2 6300 und / 6364, die im Laboratorium bisher noch nicht erhalten wurden. 
Ferner eine starke Linie bei / 6374,29. Verf. nimmt an, dafS diese mit der Korona- 
linie 6374,2 identisch ist, da sie an einer isolierten Stelle des Spektrums erscheint, 
wenn nur Linien von O I vorhanden sind. Dies wiirde die Anwesenheit von Sauer- 
stoff in der Sonnenkorona bedeuten. vw. Mathes. 


E. J. Perepelkin. Uber die Geschwindigkeiten der Calcium- und 
Wasserstoffatome in den Protuberanzen. ZS. f. Astrophys. 1, 326—330, 
1930, Nr. 5. Korrelationskoeffizient und Regressionslinien bei Ca*t- und Wasser- 
stoffgeschwindigkeiten in Protuberanzen werden ermittelt. Das Material besteht 
aus 448 Radialgeschwindigkeiten der Linien H, K und H,;. Die Charakteristiken 
werden nach einer kurz entwickelten Methode von den Messungsfehlern befreit. 
Hs ergibt sich folgendes: 
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2. Berechnung 


Die Ca*-Geschwindigkeiten sind meist gréBer als die von Wasserstoff. Die 
Regressionskurven sind geradlinig. Diese Ergebnisse werden zur Priifung der 
Protuberanzentheorie von Pike herangezogen. Die Atome der Protuberanz 
werden von den Flecken angezogen und durch Flocken abgestoBen, daher die 
beobachteten Geschwindigkeiten mit verschiedenem Vorzeichen. Der Korre- 
lationskoeffizient weicht von 1 ab, da die Ca*- und Wasserstoffmassen in Flecken 
und Flocken ungleich. Infolge der héheren Lage der Ca*-Chromosphare gegentiber 
_ der Wasserstofisphare ist die Ca*-Geschwindigkeit gréBer. Die linearen Regressions- 
gleichungen sprechen fiir das Pikesche Ergebnis der Unabhangigkeit des Ver- 
haltnisses. der Geschwindigkeiten zweier Protuberanzengase von der GréBe der 


' Geschwindigkeit. Sdttele. 


Wilhelm Anderson. Einige Bemerkungen zu den Ansichten von A. H. 
Rosenthal iiber die Sonnenkorona. ZS. f. Astrophys. 1, 336—338, 1930, 
Nr. 5. Verf. nimmt Stellung zu der Deutung des Verschwindens der dunklen 
-Fraunhoferschen Linien in der inneren Korona durch A. H. Rosenthal in 
ZS. f. Astrophys. 1, 115—137, 1930 (vgl. diese Ber. 11, 2492, 1930). Fur das Ver- 
schwinden wird mehrfache Streuung und Dopplereffekt verantwortlich gemacht. 
Die Rolle der Streuung kann nur untergeordnet sein, da das einfach gestreute 
Licht von der GréBenordnung 10-*, das doppelt gestreute Licht nur 10~1? usw., 
wenn das Photospharenlicht die Intensitét 1 besitzt. Dopplereffekt kommt 
ebensowenig in Frage, da bei 3610° die mittlere ,,Molekulargeschwindigkeit“ der 
Elektronen etwa 3,74. 107 cm/sec und bei 3840° die Zunahme nur 3 o betragt. 
Verf. bedauert, daB a. a. O. auf die Gleichgewichtsfrage nicht eingegangen wird. 
Kine reine Gravitationsatmosphare ist nicht méglich. Um die Intensitat der 
Korona zu erzeugen, ist eine Schicht von 1,66. 10~§ g/cm? notwendig, also 
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16600mal mehr als durch Strahlungsdruck getragen werden kann. Ebenfalls 
fiihren Erklarungen durch elektrische Krafte zu Schwierigkeiten. Zur Entstehung 
der hellen Koronalinien kénnen St6Be herabfallender Ca**-Atome herangezogen 
werden, vielleicht lat sich die Hypothese von Gurney tiber das Chromospharen- 
spektrum auf die Korona anwenden. Sdttele. 


Herman L. Fairchild. Nature and fate of the meteor crater bolide. 
Science (N. 8.) 72, 463—467, 1930, Nr. 1871.. Die bisher vorliegenden zahlreichen 
Durchforschungen eines gro8en Meteorkraters in Arizona sind hier mit neueren 
Ergebnissen und Ansichten des Verf. verbunden iibersichtlich und kritisch zu- 
sammengestellt. Uber die genaue Zeit dieses Meteorfalles kénnen keine sicheren 
Angaben gemacht werden. Man mu8 ihn etwa in einen Bereich von 100 bis 
1000 Jahre zuriickverlegen. Die Gestalt und Lage des Kraters und des Meteors ist 
aus Messungen, Bohrungen und anderen Anhaltspunkten ermittelt worden. 
Das Gewicht des im wesentlichen aus Nickeleisen bestehenden Kérpers wird auf 
einige zehn Millionen Tonnen geschitzt. Es soll dieses jedoch nur einige Prozent 
des urspriinglichen Gesamtgewichts des Meteors darstellen, da der gréBte aus 
Gestein bestehende Teil beim Aufschlag zerstaubt worden ist. Von den Zer- 
staubungsprodukten ist aber nichts mehr aufgefunden worden. Die Tiefe, bis zu 
der das Zentrum des Meteors eingedrungen ist, betragt etwa 400m unter der 
urspriinglichen Oberflache. Hierbei wurden mehrere Gebirgsformationen (Trias, 
Perm, Sandstein) durchschlagen. Der Kraterrand ist zum gré8ten Teil aus diesen 
Bestandteilen gebildet worden. Die kleineren Teile yon Meteoreisen, die bis 
7km im Umkreis oberflachlich zerstreut liegen, und der Kraterrand geben die 
Grundlage fir die Behauptung, da nach dem Aufprall noch eine Explosion 
stattgefunden hat. Die kinetische Energie des Meteors soll sich erst teils in 
elastische Energie zusammengedriickter Felsschichten umgesetzt haben, teils in 
thermische Energie, besonders durch Verdampfen des in den Felsschichten immer 
vorhandenen Wassers. Hiernach ist erst der Krater aufgeworfen worden und 
kleinere Meteorstiicke bis 700 kg Gewicht sind in die Umgegend geschleudert 
worden. Da Temperaturerhéhungen bis fast 1800°C vorgekommen sind, 1aBt 
sich aus glasigen Veranderungen des Sandsteins und teilweise verdampftem 
Nickeleisen schlieBen. Eine friiher von anderer Seite geéiuBerte Ansicht, da® in 
diesem Falle eine vulkanische Eruption vorlage, wird aus den angefiihrten Griinden 
als nicht haltbar erwiesen. Schmerwitz. 


W. H. MeCrea. A Relation between the Radial Velocities of Spiral 
Nebulae and the Velocity of Dissolution of Matter. Nature 126, 
881— 882, 1930, Nr. 3188. 

Wilhelm Anderson. Dasselbe. Ebenda 8. 882. Es wird zu der in Nature 126, 722, 
1930 von A. Haas aufgestellten Beziehung zwischen Ausdehnung der Einstein- 
schen Welt und Auflésung der Materie Stellung genommen. McCrea weist 
darauf hin, da®B a. a. O. die Geschwindigkeit negativ wird, was Kontraktion 
bedeutet. Der Haupteinwand wird gegen die Methode gemacht; diese ist 
nicht zulassig, da R als Funktion der Zeit ¢ anzusehen ist. Es ergibt sich 
folgende Beziehung t R 1 4M 


2 
He ere 38aR 


at ; 3 
Diese Beziehung hat Eddington zu der Feststellung der Instabilitat der Welt 
gefiihrt, die sich in Kontraktion auBert, wenn Umwandlung von Materie in 
Strahlung einsetzt. Werf. hebt ferner hervor, da8 nicht angegeben ist, welche 
Masse betrachtet wurde. Die aufgestellte Beziehung, die nicht fiir die relative 
* 
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Masse gelten kann, ist nur méglich, wenn sich die Einsteinsche kosmische Kon- 
stante A mit dem Gesamtbetrag der Materie andern wiirde, eine Méglichkeit, 
die Verf. nicht kennt. W. Anderson benutzt die a. a. O. hergeleitete Beziehung 
fur den neueren Wert M = 2,3 . 10°5 g (Eddington) und erhalt fiir v nur 25 km 
pro sec anstatt 2000 km/sec. In ZS. f. Phys. wird eine Behandlung der Frage nach 
der Auflésung der Materie von giinzlich anderen Gesichtspunkten aus angekiindigt. 

Sdttele. 
P. ten Bruggeneate. Die Helligkeitsverteilung im Innern elliptischer 
Nebel. ZS. f. Astrophys. 1, 275—299, 1930, Nr. 5. Vorliegende Arbeit ist eine 
quantitative Priifung der Untersuchungen Hubbles iiber elliptische Nebel. 
Verf. gibt zuerst eine gegen Astron. Nachr. 232, 423, 1928 einfachere Kerleitung der 
Integralgleichung zwischen raéumlicher Helligkeit H (x, y,z) und Intensitat 
I (x, y) in der Projektion bei rotationssymmetrischen Nebeln. Als isophote Flachen 
werden naherungsweise konzentrische, koaxiale und ahnliche Rotationsellipsoide 
angesetzt mit Parameter x. Die sich ergebende Intensitatsverteilung fiir groBe bzw. 
kleine Achse weist gleichen Verlauf auf. Dieses Ergebnis wird mit Hilfe der 
Hubbleschen Werte an zehn Nebeln bestatigt, so daB die Annahme dieser 
Isophoten berechtigt erscheint. Im weiteren wird das Hubblesche Ergebnis 
log 1 = K — 2. log (r + a) untersucht. Es besagt, daB die Intensitaétsverteilung 
langs der Achsen der Projektionen fiir alle Nebel dieselbe ist. Eine Abbildung zeigt 
* die Richtigkeit innerhalb der MeBfehler. K hangt von der Elliptizitat ab. Dieses. 
Gesetz ergibt die Konstanz von H («):H (0), und schlie8t man von der Helligkeits- 
abnahme auf die Dichteverteilung, so folgt fitr alle Nebel die gleiche Elliptizitat 
(#7). Zur Priifung werden Wahrscheinlchkeitsberechnungen angestellt, die 
dieses quantitativ bestatigen. (Fir einen H 7-Nebel ist die Wahrscheinlichkeit 
viermal so groB als fiir einen Kugelnebel.) Die qualitative Ubereinstimmung 
geniigt jedoch fiir die Annahme der Ubereinstimmung von H («):H (0) auf 
Grund gleicher Eliptizitat nicht. Die Helligkeitsabnahme hangt nur sehr 
wenig von der Dichteverteilung und damit von der Elliptizitét ab. Im letzten 
Teil wird der Helligkeitsabfall im Innern eines Nebels durch Quadratur und 
AnschluB an N. G. C. 3115 (# 7) ermittelt. Die Beziehung ftir H («) zeigt, daB fiir 
nicht zu groBe Abstaénde die Abnahme umgekehrt proportional dem Quadrat des 
Abstandes ist. Fiir die Nebelmitte ist die Abweichung erst 8% und nur 2% von 
H (a) proportional 1: «2+ */4. Der Nebel setzt sich aus einem zentralen Kern 
(als Lichtquelle) und einer umgebenden Nebelmaterie zusammen, diese streut und 
_reflektiert das Licht. Fiir die Dichte der Nebelmaterie ergibt sich 
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fiir die des Kernes > 0,7 . 10-19 g/em?; dies entspricht den mittleren Weglangen 
=>} 1018 bzw. =1012cm. AnschlieBend werden die Schwierigkeiten angegeben, 
die bei der Jeansschen Auffassung als Gleichgewichtsfiguren einer kompressiblen, 
rotierenden Gasmasse entstehen. Die grofen Elliptizitaten entstehen nicht allein. 

durch Rotation, es tritt Strahlungsdruck und Strahlungsviskositat hinzu. 
| Sdttele. 
A. Unséld, 0. Struve und (€. T. Elvey. Zur Deutung der interstellaren 
Calciumlinien. ZS. f. Astrophys. 1, 314—325, 1930, Nr. 5. In vorliegender 
Arbeit werden die Schliisse mitgeteilt, die aus den Gesamtabsorptionen inter- 
stellarer Calciumlinien auf Dichte und Verteilung der Materie gezogen werden. 
Es sind zwei Grenzfalle méglich: 1. Ursache ist reine Strahlungsdimpfung, 2. Ur- 
‘sache ist reiner Dopplereffekt; fiir die erste Ursache ergibt sich die Gesamt- 
Absorption EH = 5,70.10-® Y%, fiir die zweite H = 1,37.10-" N; N= NI. 
Bei gleicher GréBenordnung beider Ursachen wird die Gesamtabsorption als. 
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Funktion von 3 ermittelt. Die Figur zeigt, daB die Kurve sich an die Grenz- 
geraden 1. und 2. anschlieBt, ein weiteres Anschmiegen ist an den Mittelfall H = 26 
festzustellen. Weiter wird das Gesamtabsorptionsverhaltnis von den iS und 
H-Linien als Funktion von N eingezeichnet. Bei reinem Dopplereffekt ergibt sich 2, 


beim Ubergang 1 und bei reiner Strahlungsdampfung 2. An vier Sternen mit sehr 
starken Linien wird dieses Verhaltnis ermittelt (1,27; 0,94; 1,05; 1,08). Diese 
Werte sprechen also fiir Zusammenwirkung beider Ursachen. Um weiteren Auf- 
schlu8 tiber die Ursachen zu bekommen, wird die Beziehung Struves zwischen 
Intensitat der interstellaren Ca*-Linien und Abstand D in parsec benutzt. Es 
ergibt sich H = 0,63 (1 — J), bei a-Camelopardalis H = 0,34 gegentiber H = 0,47 
nach der ersten Methode. Die graphische Interpolation der Beobachtungen ergibt 
E = 0,0096 D°.41. Die Dopplerbreite infolge Teilmahme der interstellaren Materie 
sth A. Fiir groBe D wird 2b > E, 
10000 : ; 

fiir kleine D wird 2 b < E, schwache Linien sind mehr durch Strahlungsdaémpfung, 
starke mehr durch Dopplereffekt beeinfluBt. Die beiden Einfliisse liefern Grenzen 
fiir die Dichten N = 1,0;.10%. D941 bzw. N = 4,2, . 1012. 0:82" In der 
Sonnenumgebung nimmt die Dichte mit der Entfernung ab. Zum Schlu8 wird die 
Zuverlassigkeit betrachtet und eine Richtlinie fiir Beobachtungen mitgeteilt. 
Im Anhang wird das Absorptionsverhaltnis K/H von « Cygni und « Lyrae an- 
gegeben, das erstere stimmt mit 2 iiberein, das zweite nicht, da die H-Linie im 
Fligel durch H, geschwacht wird. Sdttele. 


an der galaktischen Rotation lefert 2b = 1,12 


K. F. Bottlinger und H. Scheller. Uber die interstellare Absorption 
innerhalb der MilchstraBe. ZS. f. Astrophys. 1, 339—342, 1930, Nr. 5. 
Mit Hilfe der Raumkoordinaten von 171 ) Cepheiden der Perioden > 1/24 wird der 
mittlere Abstand Z von der Mittelebene der MilchstraBe fiir verschiedene Ent- 
fernungsgruppen F& berechnet: a) ohne Absorption; b) mit der Triimplerschen 
Absorption; ¢) mit einer unwahrscheinlich groBen von 2” pro 1000 parsec. Bei 
b) ist der Gang mit der Entfernung geringer als bei a); er verschwindet aber erst 
fiir die Absorption c). Den letzteren Wert erhalt auch Schalén bei Berechnung 
mit B- und A-Sternen, um die Dichteabnahme, die zum Grtlichen Sternsystem 
filhrt, als scheinbar zu deuten. Ist dieser Wert reell, so ergibt sich fiir das 
Triimplersche System der offenen Sternhaufen ein um die HAlfte kleinerer 
Durchmesser. Die benutzte Absorption, als von der Lange unabhangig, ist nicht 


zu erwarten. Fir das 6rtliche Sternsystem erhebt sich die Frage nach der Realitat. 


Die oben zitierten Werte fiir R und Z sind folgende: 
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Entfernungs- Zahl Fall a) | Fall b) Fall ¢) 
paren der Sterne R Z | R | Z Rk Zz 
Kiloparsee f parsec | Parsee | parsec | parsec parsec parsee 
0— 1 38 597 |> 7L. aS 49t 59 394 48 
1— 2 33 1 524 11S Sa sL066 77 747 54 
2-— 3 26 2442 139 |} 1482 85 991 ays) 
3— 4 1 26 3 508 148 1862 Meee able’ 48 
4— 6 || 22 4908 144 2282 66 1386 37 
(eee ie PAI, 8 486 438 2975: eee tGo 1728 94 
1225s 2 el 16385 | 448 || , 4062 | 108 PA RCP ART | eles 
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¥F. Hopfner. Uber die Konvergenz der Reihe fiir das auBere Raum- 
potential. Gerlands Beitr. 27, 36—41, 1930, Nr. 1. Der Verf. hat in einer kiirzlich 
erschienenen Abhandlung (Gerlands Beitr. 25, 336, 1930) gezeigt, daB die Ent- 
wicklung des Raumpotentials nach allgemeinen Kugelfunktionen fiir den AuGBen- 
raum auch innerhalb eimes gewissen Bereiches im Innenraum der anziehenden 
Masse konvergiert; in der neuen Abhandlung wird der Beweis auf einem anderen 
Wege wiederholt. Hopfner-Wien. 


G. Schmerwitz. Uber Prinzip und Messungen bei einer weitgehenden 
Hmpfindlichkeitssteigerung der Hebelwaage. Phys. ZS. 31, 823, 1930, 
Nr. 18. (Vortrag im Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., 
Halle, Juni 1930. In der Reichsanstalt fiir Erdbebenforschung zu Jena wird eine 
Hebelwaage verwendet, tiber deren Schneide ein Horizontalpendel (mit Z6llner- 
scher Aufhangung) senkrecht zum Waagebalken angebracht ist, um den senkrechten 
Gradienten der Schwerkraft fiir die geophysikalische Bodenforschung mit einer 
bis jetzt nicht erreichten relativen Genauigkeit von 10-1? bestimmen zu kénnen. 
Fur solehe Messungen mufB man den Gewichtsunterschied einer Masse bei ver- 
schiedenen Héhen feststellen. Bei einem Héhenunterschied von 0,5 m bleiben aber 
«die besten Hebelwaagen um das Hundertfache unter der erforderlichen Genauig- 
keit. Mit Hilfe eines Horizontalpendels wird dagegen die absolute Empfindlichkeit 
und die Ablesegenauigkeit gentigend vergréBert. Die Formel fiir die Empfindlich- 
keit einer Waage erhalt dann im Nenner einen Subtrahend, der sich aus dem 
VergroBerungsfaktor, aus der Masse und aus der Lange des Horizontalpendels 
zusammmensetzt, wodurch die Empfindlichkeit theoretisch beliebig groBe Werte 
annehmen kann. Hat etwa das Horizontalpendel ein Gewicht von 100 mg und eine 
Achsenneigung von ungefahr 2°, so wird die Empfindlichkeit der Waage 200 mal so 
groB. Den wagerechten Gradienten der Schwerkraft erhalt man bekanntlich mit 
derselben Genauigkeit durch Verwendung der Drehwaage von Hétvés. Mentzel. 


E. Kohlsehiitter. Die Invariabilitat und Abstimmung von Minimum- 
pendeln. ZS. f. Geophys. 6, 466—476, 1930, Nr. 8. 

0. Meisser. Bemerkungen hierzu. Ebenda 8. 476—477. 

FE. Kohisehiitter. Erwiderung. Ebenda 8. 478. Die von O. Meisser in derselben 
Zeitschrift (6, 1, 1930) abgeleitete Beziehung zwischen den Massen eines Minimum- 
pendels und dessen von der Schneidenverlagerung abhéngigen Variabilitat werden 
genauer formuliert und praktisch herstellbaren Pendeln angepaBt. Eine Tabelle 
fiir die Variabilitat wird berechnet und es werden Formeln fiir die Berechnung und 
Abstimmung von Minimumstabpendeln abgeleitet. O. Meisser zeigt in seiner 
Bemerkung, da® seine Formel sich leicht den praktischen Umstanden anpassen 
148t und dann noch ein Glied von kleinerer Gré6Benordnung gibt, das in den Formeln 
Kohlschiitters nicht enthalten ist. In der Erwiderung wird der Verlauf einer 


nicht ganz zu Ende gefiihrten Abstimmung zweier Minimumstabpendel gezeigt. 
e K. Jung. 


(. A. Heiland. Bemerkungen zu der Arbeit von O. Meisser: ,,Hin neuer 
Vierpendelapparat fiir relative Schweremessungen.“‘ ZS. f. Geophys. 6, 479, 1930, 
Nr. 8. . 

0. Meisser. Bemerkungen zu vorstehenden Ausfiihrungen. Ebenda 
S. 480. Enthalt Bemerkungen zur Prioritat der Anwendung der photoelektrischen 
Registriermethode und kurze Angaben tiber deren Genauigkeit. K. Juna. 


Zo 
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L. Rosenhead. The Annual Variation of Latitude. Month. Not. Geophys. Suppl- 
2, 140—170, 1929, Nr. 3. Die Untersuchungen von Jeffreys (1916, 1924) tiber 
die jahrliche Erdpolbewegung relativ zur Erde hatten ergeben, daB die theoretisch 
abgeleitete Breitenanderung nahezu doppelt so groB ist wie diejenige, die aus einer 
harmonischen Analyse der Polbewegung hervorgeht. Die Breitenvariation wurde 
unter der Annahme berechnet, da die Erde homogen und starr ist. Dies war 
offenbar nur eine erste Annadherung; eine rohe Korrektion mit Riicksicht auf die 
Heterogenitat der Erde wurde eingefiihrt. Der Verf. zeigt, dafs eine Modifikation 
der Jeffreysschen Theorie unter Verwendung neuerer Untersuchungen tiber die ~ 
Konstitution der Erde (J effreys, 1926), tiber die wirkliche Polbewegung (Pollak, 
1927) und iiber die Verteilung des Luftdiucks auf der Erde (Shaw, 1928) dazu fuhrt, 
eine solche Analyse der jahrlichen Breitenanderung zu geben, dafi das Ergebnis. 
sehr gut mit den Beobachtungswerten tibereinstimmt. Schmehl. 


L. J. Pessin. An Improved Soil Sampler. Science (N. 8.) 72, 459—460, 1930, — 
Nr. 1870. An Hand einer Abbildung wird ein verbessertes Gerat zur Gewinnung 
von Bodenproben beschrieben. Die Neuerung stellt die Erhaltung der nattrlichen 
Schichtung sicher. W. Keal. 


A new type of recording drum. Journ. scient. instr. 7, 327— 328, 1930, Nr. 10. 
Es wird ein Chronograph beschrieben, der in Deutschland bereits vor Jahren zur 
Registrierung der mittleren Windgeschwindigkeit benutzt wurde. Von einer 
vertikal stehenden Uhrwerkstrommel, deren Umlaufsdauer verandert werden kann. 
_ wird iiber einen an der Trommel unten angebrachten Zahnkranz und ein Zahnrad 
eine vertikal stehende, mit steilgangigem Gewinde versehene Spindel angetrieben. 
Die Spindelmutter, die an einer Saule, gefithrt wird, tragt zwei je durch einen 
Elektromagneten ablenkbare Registrierfedern, deren eine das Aufzeichnen der 
Zeitskale besorgt, wahrend die andere fiir die Registrierung hbeliebiger Ereignisse- 
verwendet werden kann. Der Vorzug der Apparatur besteht darin, da8 man auf 
einem der Trommeloberflaiche entsprechenden Blatt langere Aufzeichnungen 
zusammengedrangt erhalt; die Spuren der Aufzeichnungen liegen untereinander, 
die einzelnen Ereignisse markieren sich als kurze, auf der Spur nahezu senkrecht: 
stehende Striche. W. Keil. 


Frederico Guarducci. Sopra un metodo di orientamento astronomico 
idipendente della conoscenza del tempo e della latitudine locale. 
Mem. di Bologna (8) 6, 29—32, 1928/29. Es wird eine Methode angegeben, die 
Lage des Meridians aus der Stellung zweier polnaher Sterne zu bestimmen, ohne — 
da8 die Zeit und die geographische Breite des Beobachtungsortes bekannt zu sein. 
braucht. K. Przibram. 


KE. J. Wade. The Portable Impulse Generator. Gen. Electr. Rev. 33, 
180—184, 1930, Nr. 3. Verf. beschreibt zwei Ausfiihrungsformen eines trans- 
portablen StoBgenerators (400 und 1000 kV) der G. E. C., welcher der Erforschung: 
von Blitzstérungen in Freileitungsnetzen dient. Es wurde die bekannte Sto8- 
schaltung nach Marx angewendet; eine Batterie von Olkondensatoren (wegen des 
geringen Platzbedarfs giinstiger als Glaskondensatoren) mit 25 kV Spannung pro 
Element ist zu einer Doppelreihe vereinigt, deren eines Ende an Erde liegt. Das. 
frei bleibende Ende ist auf Stiitzisolatoren montiert und wird an die zu unter- 
suchende Leitung angeschlossen. Die.drahtgewickelten Ladewiderstande fiir die. 
Kondensatoren haben die Gré8e von 10000 Ohm; die Ladestromquelle besteht aus 
Transformator und Gliihventil. Die Gesamtkapazitat fiir die groBe StoBanlage 
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“betragt 0,0125 uF, entsprechend einer Energie von 6000 Wsec und einer voriiber- 
gehenden Leistung von 700000 kVAmp. bei 1000 kV. Der Einflu8 des Wellen- 
widerstandes der Freileitung und die ZweckmiaBigkeit verschiedener Schaltungen 
{einschlieBlich Synchronschalter) zur Auslésung der Zeitablenkung des zugehdérigen 
Kathodenstrahloszillographen werden diskutiert. 2 Knoll. 


Hi. Haalek. Die Verwendung der Elektrizitat zur Erforschung des 
Untergrundes. Gerlands Beitr. 23, 99—143, 1929, Nr. 1/2. Die EHinleitung 
beschaftigt sich mit dem Grundprinzip der elektrischen AufschluBmethode, 
das auf die verschiedene Leitfahigkeit der einzelnen Bausteine und Einschliisse der 
ebersten Erdkruste hinauslauft. Der Verf. macht aber auch auf den prinzipiellen 
Unterschied zwischen den anderen Aufschlu8methoden und den elektrischen 
aufmerksam. Die anderen (magnetischen, gravimetrischen, seismischen) sind in 
ihrer Anwendung mehr oder weniger zwangslaéufig, wahrend bei den elektrischen 
Methoden eine ganze Reihe Methoden und Kombinationen derselben moglich sind. 
Zu entscheiden ist tiber die Stromart, tiber die Art der Stromzufuhr und die 
Me8methode, die am besten die Stromverteilung in dem raéumlichen Leiter (Unter- 
grund) erkennen lat. Die Abhandlung gliedert sich folgendermaBen: A. Die 
Verwendung von Gleichstrom. 1. Die Messungsmethoden. 2. Natiirliche 
Erdstréme: a) Das Eigenpotential von Erzlagern; b) die ,,turbulenten“ Erdstréme. 
_ 3. Kiumstlich zugefiihrter Gleichstrom. 4. Widerstandsmessungen. B. Die Ver- 
wendung von Wechselstrom. 1. Die allgemeinen Méglichkeiten. 2. Das 
Aquipotentiallinien - Verfahren. 3. Die elektromagnetischen MeS8methoden. 
4. Phasenverschiebungsmessungen. 5. Einflu8 und Anordnung der Leitungen. 
6. Induktive Stromzufuhr, elektrodynamische Wellenmethode: a) Induktive 
Stromzufuhr; b) die elektrodynamische Wellenmethode. SchluB: Geologische 
Gesichtspunkte und Schwierigkeiten bei der praktischen Anwendung der Verfahren. 

Conrad-Wien. 
VY. Conrad. Ein Ventil-Schépfthermometer. Gerlands Beitr. 27, 129—131, 
1930, Nr. 2. Zur Messung von Wassertemperaturen in der Nahe der Oberflache 
wird eine Thermometeranordnung angegeben, die fiir Zwecke der Praxis geniigend 
genaue Angaben verspricht. Das Thermometer mit kleinem Gefi8 reicht wohl- 
' abgedichtet in die Mitte eines zylindrischen MeBgefaBes von etwa 1% Liter Inhalt. 
_ Der obere Deckel des GefaBes tragt eine exzentrische Bohrung mit einem Feder- 
ventil. Von letzterem reicht ein Kettchen bis zum Ende des Holzstiels, der an der 
_ Thermometerhiilse befestigt ist. Das Schépfgefa8 wird mittels des Stiels bis zu 
- einer bestimmten, am Stiel vorgesehenen Marke getaucht und durch einen Zug an 
_ der Kette wird das Wasser in den Schépfer eingelassen. Conrad-Wien. 


R. W. Wrigley. On Changes of Rock Temperatures and Irregularities 
of the Earth’s Rotation. Proc. Edinburgh 50, 153—165, 1930, Nr. 2. In der 
Nahe von Edinburgh (Calton Hill) werden seit 1837 Felstemperaturen in vier 
Bohrléchern (7,8 m, 6,4 m, 3,4 m, 2,0 m Tiefe) gemessen. Die Jahresmittel werden 
fiir Fels und Luft in einer Tabelle publiziert. Die Variationen der Felstemperaturen 
werden diskutiert und der Verf. kommt zu dem Schlu8, daB die vielen méglichen 
Fehlerquellen nur einen kleinen Teil der beobachteten Variationen verschulden 
k6nnen; auch nach Abzug der durch die Schwankungen der Oberflachentemperatur 
verursachten Temperaturvariationen im Felsinnern bleibt noch immer eine 
Restschwankung iiber. Letztere wird dann mit der Brownschen Oszillations- 
hypothese und der Hypothese von A. Wegener in Verbindung gebracht. Der 
Verf. meint, daS Krustenbewegungen jeglicher Art auch Temperatur- 
Anderungen im Gesteinsmantel hervorbringen miBten. Es ist kaum notig, darauf 
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weiter einzugehen, da es scheint, da nur die Lufttemperatur, nicht die Ober- 
flachentemperatur gemessen wurde. Gerade letztere schiene aber ftir die Dis- 
kussion der Temperaturvariationen ausschlaggebend, so da man vorderhand Zu 
keinem rechten Urteil kommen kann. Conrad-Wien. 


Georg von Hevesy. The age of the earth. Science (N. 8.) 72, 509—515, 1930, 
Nr. 1873. Die Bestimmung des Alters der Erde aus den Sedimenten und aus dem 
Salzgehalt des Meeres ist sehr ungenau, weil.man nicht durch alle geologischen 
Zeiten hindurch genau genug weiB, in welchem Mae die Sedimente jahrlich 
zugenommen haben bzw. wieviel Salz dem Meere jahrlich zugeftihrt worden ist. 
Deshalb sucht man nach anderen Methoden zur Bestimmung des Alters der Erde. 
Hierbei geht man aus von der Kant-Laplaceschen Theorie, nach der einst die 
Erde, wie auch andere Sterne unseres Sonnensystems, mit der Sonne vereinigt 
waren. Fiir die Bestimmung des Alters der Erde ist das wichtig, weil Schliisse aut 
das Alter der Erde méglich sind, sobald das Alter der Sonne bekannt ist. Das 
Alter der Sonne versucht man durch Aufdeckung der Quellen der Sonnenenergie zu 
bestimmen. Helmholtz und Kelvin haben auf Grund der Kontraktions- 
hypothese, nach der die Energie der Sonnenstrahlung durch Zusammenziehung der 
Sonnenmasse geliefert wird, ein Alter der Sonne von 50 Millionen Jahren berechnet 
und das Alter der Erde ebenso groB angenommen. Dieses Alter ist aber aus 
geologischen Griinden als viel zu klein anzusehen; dann aber hat sich auch ~ 
die Kontraktionshypothese durch Beobachtungen an verdnderlichen Sternen 
(6 Cephli) als unhaltbar erwiesen. Die Atomphysik hat nun gelehrt, da bei der 
Verwandlung der Elemente Energie frei wird. Sieht man die Verwandlung der 
Elemente als Energiequelle der Sonnenstrahlung an, so kommt man durch Be- 
rechnung des Alters der Sonne zu einem Alter der Erde von etwa 5 bis 10 . 10 
Jahren. ‘ W. Schnerder. 


Wenceslas Jardetzky. Uber die Ursachen der Spaltung und Verschie- 
bung der Kontinente. Gerlands Beitr. 26, 167—181, 1930, Nr. 2. Der Vert. 
stellte schon in einer friiheren Arbeit die Hypothese auf, daB die Erde sich noch zur ~ 
Zeit der Bildung der Kontinente mit verschiedener, von der Achse gegen den 
Umfang zu wachsender Winkelgeschwindigkeit der einzelnen Schichten drehte. 
Hier zieht er nun Folgerungen aus dieser Hypothese und findet so Krafte, die bei 
der Spaltung und Verschiebung der Kontinente wirksam gewesen sein kénnen. 
Es wird ein auf Sima schwimmender kontinentaler Sialblock von spharischer 
Scheibenform und mit kegelmantelférmiger Begrenzung betrachtet. Aus der 
gegen den Aquator zu wachsend angenommenen Winkelgeschwindigkeit der — 
Simaunterlage folgen Druckkrafte auf die Mantelflache und Reibungskrafte auf die 
Grundflache des Kontinentalblocks, die am Aquator ostwarts und in weiter 
nérdlichen oder siidlichen Zonen westwarts wirken. Empirisch werden diese 
Krafte geschatzt: der Druck p = 0,6 @ v? und die Reibung k = y v®, wo die Relativ- 

2 xt : 
- T(T +t): R. (@ = Dichte, R = Erdhalbmesser, 7 = 


Umdrehungsdauer der aquatorialen Zone des Simas, 7’ + ¢ = Umdrehungsdauer 
des Blockes, y haingt von Viskositat, von der Dichte und von der Rauhigkeit der 
Flachen ab.) Als Folgerungen fiir die Gestalt der Erdoberflache werden angegeben: 
Gebirgskettenbildung lings der Westseite und lings des nérdlichen und siidlichen 
Teiles der Ostseite der Kontinente; Inselarmut an der Westseite der mittleren Zone, 
wihrend auf der Ostseite das unter dem Block hervorquellende Sima einzelne 
Teile abspalten kann; Westwanderung Amerikas; Drehung der zum Aquator nicht 
symmetrischen Kontinentalblécke auf der nérdlichen Halbkugel entgegen und auf 
J 


geschwindigkeit 
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‘der stidlichen im Sinne des Uhrzeigers; Anordnung der Inselreihen im Norden in 
der Richtung NW—SE, im Siiden NE—SW usw. Im einzelnen ist noch zu be- 
achten. daf auf die ganze Erscheinung auch die Polwanderungen von EinfluB 
waren. EF. Steinhauser. 


Helmut Landsberg. Vergleich der Aufzeichnungen zweier Galitzinpendel 
mit verschiedener Eigenperiode. Gerlands Beitr. 27, 326 —359, 1930, Nr. 3/4. 
Wie aus einer Arbeit von B. Gutenberg bekannt ist, registrieren auf dem Taunus- 
observatorium zwei gleiche Komponenten des Galitzinpendels, von denen das eine 
eine Higenschwingung von 3 sec, das andere eine von 18sec hat. Der Verf. untersuchte 
in systematischer Weise 94 Beben, die auf beiden Pendeln zur Aufzeichnung gelangt 
waren. Es wurde vor allem festgestellt, da immer die kurzperiodischen den 
langperiodischen Wellen vorauslaufen. In mehr als der Halfte der Falle wies der 
Anfang der Vorphase iiberhaupt keine langperiodischen Wellen auf. Plausibler- 
weise zeigt daher das langperiodische Pendel Einsatzverspaitungen gegen das andere. 
Das Verhaltnis der Maximalamplitude des ersten Vorlaufers in den Diagrammen 
beider Pendel zeigt eine Abhangigkeit von der Herdentfernung. Die Diagramme des 
kurzperiodischen Pendels lassen zwischen P und S unbekannte Einsatze heobachten, 
die ,,unter allem Vorbehalt‘‘ in Laufzeitkurven vereinigt werden. Namentlich jene 
Wellen, die durchweg auf ihrer Bahn longitudinal laufen, zeigen vorziglich kurze 
Wellen. Fiir Wechselwellen wird eine Haufigkeitsstatistik der Perioden gegeben. 
Der Schlu8B der Abhandlung befaBt sich noch mit Untersuchungen iiber die Boden- 
unruhe an Hand der Aufzeichnungen beider Pendel. Conrad-Wien. 


0. Somville. A propos d’une onde longue dans la premiére phase de 
quelques séismogrammes. Gerlands Beitr. 27, 4837—442, 1930, Nr. 3/4. 
An Hand von sechs (reproduzierten) Diagrammen zeigt der Verf., da zwischen 
A = 550 und 1370 km ein Welleneinsatz auftritt, der sich zum mindesten durch eine 
starke Verlangerung der Periode auszeichnet. Die Welle wird mit PL bezeichnet. 
Die Laufzeiten betragen 80 Sek. fir 4 = 500 km und 241 Sek. fiir 4 = 1400 km. 
Die Laufzeitkurve paBt sich einer Geraden sehr gut an. Es werden die Auf- 
_ zeichnungen von sechs italienischen Beben der Untersuchung zugrunde gelegt. 
- : Conrad-Wien. 
C. Davison. Crust-movements connected with Tango (Japan) Karth- 
quake of 1927. Nature 126, 923—924, 1930, Nr. 3189. Die Arbeit ist ein ganz 
kurzer Bericht iiber die umfangreichen Nivellierungen und Triangulationen, 
' die vor und nach dem Tango-Erdbeben vom 7. Marz 1927 gemacht worden sind. 
Die Originalarbeiten von Professor C. Tsuboi sind in ,,Bulletin of the Institute“ 
(6, 71—83, 1929 und 8, 153— 220, 338—345, 1930) veréffentlicht. W. Schneider. 


B. Brockamp und H. Mothes. Seismische Untersuchungen auf dem 
- Pasterze-Gletscher. ZS. f. Geophys. 6, 482—500, 1930, Nr. 8.. Die vorliegende 
Veroffentlichung gibt einen ausfiihrlichen Bericht tiber seismische Bestimmungen 
der Tiefe des Gletschereises. Es wurden auf dem Pasterzegletscher; mehrere 
Langs- und Querprofile seismisch vermessen. Verschiedene Arten von Er- 
sehiitterungswellen wurden in einer bisher noch nicht erreichten Vollstandigkeit 
festgestellt: 1. die longitudinale Welle im Eis (Geschwindigkeit 3580 m/sec), 
2. die transversale Welle im Eis (1670 m/sec), 3. longitudinale Wellen, die an der 
Grenzflache zwischen Eis und Gestein im Gestein gelaufen sind (5950 m/sec), 
4. longitudinale und transversale Wellen, die an derselben Grenzflache im Eis 
- gelaufen sind, 5. reflektierte longitudinale Wellen im Eis. Die unter 3, 4 und 
5 angefiihrten Erschiitterungswellen dienen zur Bestimmung der Gletschertiefe und 
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geben gut ttbereinstimmende Werte. Ausfiihrliche Tabellen lassen die Zuverlassig- 
keit-der Einzelresultate beurteilen, die Laufzeitkurven, die Gletscherprofile und 
einige Seismogramme werden in den Figuren dargestellt. K. Jung. 


B. Berloty. Sur la localisation des épicentres des tremblements de 
terre. C. R. 191, 813—816, 1930, Nr. 19. Untersuchungen von Appell und 
Véronnet itber die Wirkung des Mondes auf die Erde lassen in 35° Breite eine 
mobile Zone der Erdkruste erwarten. Es wird an Hand des International Seis- 
mological Summary gezeigt, da® tatsaichlich in 35° Breite ein Maximum der 
Epizentrendichte liegt. K. Jung. 


0. Barsch und H. Reich. Ergebnisse seismischer Untersuchungen in 
Norddeutschland.  Sitz.-Ber. Preu8. Geolog. Landesanstalt Berlin 1930,- 
148—159, Heft 5. Vgl. diese Ber. 11, 2462, 1930. J. Bartels. 


Ross Gunn. Earth-movements and terrestrial magnetic variations. 
Terr. Magnetism 35, 151—156, 1930, Nr. 3. In Analogie zum Verhalten eines 
Stromkreises mit veranderlicher Selbstinduktion werden die Stréme abgeschatzt, 
die bei allgemeiner Kontraktion der Erde oder bei isostatischen Vertikalbewegungen 
einzelner Rindenteile durch das magnetische Erdfeld induziert werden. Es wird die 
Vermutung ausgesprochen, da8 Anderungen der Selbstinduktion der Erde bei der 
Erklarung der lunaren magnetischen Variationen und der Sakularvariation 
beachtet werden miiBten. J. Bartels. 


H. F. Johnston. Preliminary values of the annual changes of the 
magnetic elements in the Pacific Ocean as obtained from the 
Carnegie Results; 1909—1929, and the Galilee Results, 1905—1908. 
Terr. Magnetism 35, 157—160, 1930, Nr. 3. Tabellarische Zusammenfassung der 
durchschnittlichen' jahrlichen Anderungen der erdmagnetischen Elemente im 
Pazifischen Ozean. Die Genauigkeit dieser Werte wird auf 0,5’ in der Deklination, 
1,5’ in der Inklination und 10 y in der Horizontalintensitat geschatzt. J. Bartels. 


W. N. McFarland. Karly declination-observations, Kamschatka to 
Bering strait. Terr. Magnetism 35, 161—164, 1930, Nr. 3. C. A. Schott 
hatte die 23 Deklinationsbeobachtungen der Beringexpedition zusammengestellt 
und durch eine Formel ausgeglichen. Die Formel wird zu einer Deklinationskarte 
des nordéstlichen Asien fiir das Jahr 1728 ausgewertet. Der vermutliche Verlauf: 
der Sakularvariation seit dieser Zeit wird diskutiert. J. Bartels. 


A. N. Nippoldt. Das neue Observatorium in Niemegk. Terr. Magnetism 35, 


180—181, 1930, Nr. 3. Kurze Mitteilung iiber Hinweihung und Organisation des 
Adolf Schmidt-Observatoriums. J. Bartels. 


D. La Cour et Viggo Laursen. Le variométre de Copenhague. Variométre 
magnétique pour la force horizontale. Comm. Magnétiques Kopenhagen 
11, 1—11, 1930. Der Magnet des neuen H-Variometers besteht aus Kobaltstahl, 
ist nur 8 mm lang, wiegt 0,025 g und hat ein magnetisches Moment von 0,8 7 em’. 
Die neuartige Befestigung des Magnets am Quarzfaden wird beschrieben, ferner die 
optische Temperaturkompensation. Hilfsmagnete werden nicht gebraucht. 
Aufstellung und Justierung des Instruments sind einfach; geringe Gro8e und 


niedriger Preis lassen es fiir die Stationen des geplanten Polarjahres 1932/33 
geeignet erscheinen. : J. Bartels, 
. 


~ 
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V.H. Ryd. On the scale value and the base value of the H-vario- 
meter. Comm. Magnétiques Kopenhagen 12, 1—11, 1930. Theorie von Bifilar- und 
Unifilar-Variometern ohne Hilfsmagnete. J. Bartels. 


Cosmic data broadcast. Terr. Magnetism 35, 18 4—185, 1930, Nr. 3. Schliissel 
und Sendeprogramm fiir den von Washington tiaglich gesendeten Funkspruch mit 
Angaben iiber erdmagnetischen Stérungszustand, Polarlichter, Solarkonstante, 
Sonnenflecken usw. J. Bartels. 


D. W. Longfellow. The magnetic poles of the earth and the birth of 
the moon. Science (N. 8.) 72, 424—425, 1930, Nr. 1869. Im AnschluB® an die 
Tatsache, daB der kiirzeste Weg zwischen den beiden magnetischen Polen iiber den 
Pazifischen Ozean fiihrt, vertritt der Verf. die Hypothese, daB der Mond sich dort 
abgelést habe, und erwahnt weitere Griinde fiir diese Ansicht. J. Bartels. 


The scientific results of the Norwegian Arctic Expedition in the 
Gjoa 1903—1906 under the conduct of Roald Amundsen. Part III. 
Terrestrial magnetism photograms. Geofys. Publ. 8, 17 8. u. 191 Tafeln, 
1930. Wahrend der Gjga-Expedition registrierte Roald Amundsen an den 
Magnetischen Stationen Gjoahavn (King William’s Land, 68,69 N, 95,99 W) 
vom 31. Oktober 1903 bis zum 1. Juni 1905, und King Point (Kiiste von Alaska, 
69,6° N, 138,8° W) vom 17. Oktober 1905 bis zum 31. Marz 1906. An beiden 


' Stationen wurden eisenfreie Variationshaéuser gebaut, die teilweise in die Erde 


eingegraben wurden. Die Eschenhagenschen Instrumente waren von 
Ad. Schmidt ausgewahlt und fiir den Gebrauch in so groBer Nahe des magne- 
tischen Pols mit kleinen Abaénderungen versehen worden. Der Mittelwert der 
Horizontalintensitat 1904 war nur 761 y. Die Skalenwertbestimmungen der 
Variometer waren besonders schwierig; die gewdhnlichen Ablenkungsbeob- 
achtungen waren nicht unmittelbar zu verwerten. Die GréBenordnung der Skalen- 
werte war fiir D 1,2° in Gjgahavn, 8,0’ in King Point, fiir H 12 y, fiir Z 22 y, alle pro 
Millimeter Ordinate. Die Temperatur schwankte in Gjoahavn im Variationshaus 
zwischen + 5° und — 26° im Laufe des Jahres; die tagliche Schwankung war 


- gewohnlich unter 1°, in King Point aber oft 6 bis 7°. Der vorliegende Band enthalt 


die photographische Wiedergabe sémtlicher Registrierkurven, im linearen MaSstab 
1: 3,46 verkleinert, auBerdem Tabellen fiir Basiswerte, Skalenwerte und Tempera- 


’ turkoeffizienten. Dank der geringen Empfindlichkeit tiberschritten die Kurven nur 


ganz selten den Rand des Papiers. J. Bartels. 


A. Sloutschano wsky. Die Hertzschen Gleichungen und deren Lésung ftir 
das auBere erdmagnetische Feld. Gerlands Beitr. 26, 333—350, 1930, 
Nr. 3. Die Maxweli-Hertzschen Gleichungen fiir ein homogenes Medium 
werden transformiert auf ein in besonderer Weise rotierendes Koordinatensystem 


-und in dieser Form diskutiert. Die elektrischen Feldkomponenten werden elimi- 


niert; dadurch entstehen Differentialgleichungen fiir die magnetischen Feld- 


_komponenten, deren Lésungen in Abhangigkeit von der Zeit als trigonometrische 


Reihen angesetzt werden. Es wird angedeutet, dafi sich diese Uberlegungen auf das 
afuBere erdmagnetische Feld anwenden lassen. J. Bartels. 


S. Chapman and V. €. A. Ferraro. A new theory of magnetic storms. 
Nature 126, 129—130, 1930, Nr. 3169. Die Verf. haben untersucht, was geschieht, 


wenn eine neutrale, ionisierte Wolke von Teilchen von der Sonne sich der Erde 
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nahert. Die Ergebnisse glauben sie fiir eine Erklaérung der Hauptphasen der 
magnhetischen Stiirme auswerten zu k6onnen. Die friihere Annahme, da8 magnetische 
Stiirme mit dem stationaren Zustand einer solehen, die Erde einhillenden 
Wolke zusammenhingen, muSB aufgegeben werden; Stiirme sind vielmehr wesentlich 
mit der Annaherung solcher Wolken verbunden, wobei die wichtigen Anderungen 
in der Wolke erst innerhalb weniger Erdradien Abstand von der Erde eintreten. 
Die Wolke ist ein guter elektrischer Leiter. Bei Eintritt in das erdmagnetische 
Feld werden elektrische Stréme in ihrer Oberflache induziert, die das Innere der 
Wolke vom Erdfeld abschirmen, und deren magnetische Wirkung an der Erd- 
oberflache ungeféhr einem magnetischen Dipol in gewisser Entfernung innerhalb 
der Wolke aquivalent ist. Die stromfiihrende Schicht drangt die erdmagnetischen 
Kraftlinien zusammen. Bei einer Geschwindigkeit von 1000 km/sec mu8 die 
Dichte der Wolke ungeféhr 10-2? g/em® sein, entsprechend 1,5 Ca-Ionen/cm*. 
Wahrend der ersten Phase des magnetischen Sturms (Anwachsen der Horizontal- 
intensitat) wird die magnetische Feldenergie auf Kosten der kinetischen Energie 
der Wolke erhéht. In der zweiten Phase des Sturms wird die Horizontalintensitat 
erniedrigt, und zwar durch einen westwarts gerichteten elektrischen Strom um die 
Erde. Dieser Ringstrom klingt dann in einigen Tagen ab (Nachst6rung). Hiner der 
wesentlichen Ziige der Theorie ist der Abstand, in dem die primar elektrischen 
Stréme flieBen, namlich einige Erdradien; sie liegen auBerhalb der Erdatmosphare 
(in der sie allerdings sekundare Stréme induzieren), aber wesentlich naher als die 
aquatorialen Str6me Birkelands oder St6rmers. Der Zusammenhang mit der 
Theorie des Polarlichts soll spater untersucht werden. J. Bartels. 


J.P. H. de Kruyff. Metingen van het specifiek atmosferisch electriseh 
geleidingsvermogen met het Toestel van Gerdien te Lawang en de 
Soerabaia (1). Natuurk. Tijdschr. Nederl.-Ind. 89, 469—497, 1929, Nr. 3. 

J.P. H. de Kruyff. Metingen van het atm. el. gel. verm. te Lawang met 
het Toestel van Gerdien (II). Natuurk. Tijdschr. Nederl.-Ind. 89, 498—505, 
1929, Nr. 3. In Surabaja und Lawang (Java, Niederlandisch-Indien) wurden 
Messungen des elektrischen Leitvermégens der Atmosphare mit einem Gerdien- 
apparat ausgeftihrt. Versuche zeigten, da8 die angelegte Spannung nicht gréBer 
genommen werden durfte als 55 Volt. Die mit héheren Spannungen gewonnenen 
Werte wurden mit Hilfe eines aus diesen Versuchen berechneten :,,Reduktions- 
faktors‘ umgerechnet. In Surabaja wurde von Juni 1926 bis April 1929 morgens 
gegen 11 bis 12 Uhr gemessen. Der héchste Monatsmittelwert war 2 = 16,6. 10-5 
elst. Hinh. im April 1927, der kleinste 7,2 . 10-5 im September und Oktober 1926. 
Ein Vergleich mit den gleichzeitigen Messungen von Clay in Bandoeng lieferte fiir 
die Zeit von August 1926 bis Juli 1927 fiir Surabaja den Jahresmittelwert 11,5 
gegentiber 23,4 in Bandoeng. Der héhere Wert in Bandoeng erklart sich zum Teil 
durch die um 700 m héhere Lage dieses Ortes, zum Teil durch die Unterschiede des 
Monsuns an beiden Orten. In Lawang (Seehéhe 500m) wurden vor allem im 
Oktober/November 1928 sowie im Juni 1929 eine Reihe von Messungen in ein- 
stiindigen Intervallen ausgefiihrt, um den taglichen Gang zu erhalten. Es ergab 
sich meistens eine doppelte Periode mit dem Hauptmaximum um 4 Uhr nachts, 
einem zweiten in den ersten Nachmittagsstunden und mit Tiefstwerten um 6 und 
um 18 Uhr. Die Herbstreihe 1928 lieferte die Mittelwerte 12 = 7 pt A= 70-4638 
= 13,8. 10—5, die Junireihe 1929 = 8,4 + 8,7 = 17,1.10--5. Der héchste Einzelwert 
war 40 . 10—5, der kleinste 3,7. Recht deutlich trat bei allen Kinzelmessungen der 
Einflu8 von Rauch und Nebel-zutage. Bei Regen war das Verhialtnis q; = A [2 
stets erheblich kleiner als 1. Auch bei starker Bewélkung nahm q; gegeniiber den 
Werten bei klarem Wetter etwas ab. K. Kahler. 
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Philip Sporn. 1928 Lightning Experience on 132-Kv. Lines of the Ameri- 
can Gas & Electric Company. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 432— 436, 
1930, Nr. 6. Verf. gibt eine ausfiihrliche tabellarische Zusammenfassung der im 
Jahre 1928 an einer groBen Zahl von 132 kV-Freileitungen beziiglich Gewitter- 
stoérungen gemachten Erfahrungen, teilweise im Zusammenhang mit den Er- 
fahrungen der drei vorhergehenden Jahre. Der Nutzen eines, besonders aber 
zweier Erdseile wurde dadurch erneut bestatigt, da®B die Zahl der Abschaltungen 
auf ein Viertel bzw. auf ein Zehntel der urspriinglichen zuriickging. Schirmkérbe an 
Isolatorenketten setzten an den damit ausgeriisteten Leitungen die Zahl der 
Lichtbogeniiberschlage betrachtlich herab. Die Uberschlage scheinen die Masten 
mit hohem Erdungswiderstand nicht zu bevorzugen. Bei Doppelleitungen blieb bei 
Blitzstérungen in 81 % aller Falle die zweite Leitung intakt; Doppelleitungen sind 
vom Standpunkt der Blitzstérungen aus also Einfachleitungen vorzuziehen. 
Das Verhaltnis Leitungsschaden pro Abschaltung betragt in dem kontrollierten 
Netz im Mittel 1,03 gegeniiber 0,72 im Jahre 1927; die Verbesserung ist wahr- 
scheinlich auf erhéhten Schutz durch Schirmk6érbe zuriickzufiithren. Knoll. 


Lal C. Verman. Reflection of radio waves from the surface of the 
earth. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1396—1429, 1930, Nr. 8. Es wird der allgemeine 
Fall behandelt, daB eine elektrische Raumwelle, die willkiirlich elliptisch polarisiert 
ist, schrag auf eine halbleitende Erde auftrifft. Durch Interferenz zwischen der 
einfallenden und der reflektierten Welle entsteht iiber dem Erdboden eine elliptisch 
polarisierte, stehende Welle, deren Feldstarke und deren Amplitude periodische 
Funktionen der Hohe sind. Nur fiir den Fall, daB die Erde als vollkommener 
Leiter aufgefaBt werden kann, wird die Feldstaérke in bestimmten Héhen gleich 
Null. Die senkrechte Entfernung der Schichten, in denen die Feldstarke dieselben 
Werte aufweist, wird zu //2 cos x gefunden, wo « der Winkel ist, den der einfallende 
Strahl mit der Vertikalen macht. Das Feld kann auch aufgefaBt werden als em 
konstantes Vektorfeld, das sich mit der Geschwindigkeit ¢/sin « in horizontaler 
Richtung verschiebt. Um die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Praxis zu 
priifen, wurde ein Rahmenempfanger aufgebaut, dessen Rahmen in drei Koordinaten- 
richtungen ablesbar einzustellen war. Durch Verschiebung des Empfangers langs 
eines 15m hohen Turmes konnte der Polarisationszustand der Welle in jeder 
Hohe festgestellt werden. An den Signalen der Station WIZ (New Brunswick, N. J.) 
auf 7 = 43 m konnte in Ithaca N. Y. beobachtet werden, da wahrend der Morgen- 
stunden der Einfallswinkel mit der Vertikalen konstant ungefaéhr 33° betrug und 
da®B die Fadings lediglich Amplitudenainderungen seien. Das Verhaltnis der 
Achsen der Polarisationsellipse anderte sich erheblich, dagegen blieb die Hbene 
dieser Ellipse sowie das Azimut der einfallenden Strahlen innerhalb der Me8- 
genauigkeit, die wenige Grade betrug, konstant. Bei anderen Stationen als WIZ 
war das Fading-zu unregelmaSig, um konstante Ergebnisse zu erzielen. 

: H. O. Roosenstein. 
Jean Lugeon. Le sondage simultané par les parasites atmosphériques 
A Zurich et au Sahara. C. R. 191, 525—527, 1930, Nr. 13. Von hundert 
Luftstérungen der drahtlosen Telegraphie sollen nach den Erfahrungen _des 
Verf. 20 entfernteren Ursprungsort haben (einige tausend Kilometer), 70 eimen. 
Ursprungsort in 100 bis 1000 km und zehn sollen lokal sein, also aus weniger als 
100km stammen. Zahlenbeweise fiir diese Behauptungen, die mit friiheren 
Ergebnissen nicht tibereinstimmen, werden nicht gegeben. Es werden dann wie in 
friiheren -Arbeiten Methoden-der horizontalen und vertikalen Sondierung der 
Atmosphiire mit Hilfe der Luftstérungen angegeben. Die horizontale Sondierung 
beruht auf folgender Vorstellung: Die Reichweite der Luftstorungen, die sich der 
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Verf. von einem bestimmten Herde ausgestrahlt denkt, soll nachts betrachthch 
gréBer sein als am Tage. Infolgedessen bemerkt ein irgendwo aufgestellter 
Empfanger von dem Stérungsherd erst etwas, wenn der ganze Strahlenweg im 
Dunkeln liegt. Der Verf. hat so einen zwischen New York und Florida statt- 
findenden Kaltlufteinbruch feststellen *k6nnen. In dem Augenblicke, in dem am 
Stérungsherd die Sonne unterging, wurden die in Ziirich und in der Oase E]-Goléa 
registrierten Storungskurven einander ahnlich. Die vertikalen Sondierungen 
beruhen auf folgender Vorstellung: Je nach Héhe der betreffenden Schicht langere 
oder kiirzere Zeit vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang am Empfangsorte 
schneiden die Sonnenstrahlen, die die Erde gerade tangieren, senkrecht tiber dem 
Empfangsorte durch die in Frage kommende Schicht hindurech. Jeder in diesen - 
Schichten (Inversionsschichten, ionisierte Schichten in der oberen Troposphare. 
Grenze der Troposphare, Ozonschicht, Heavisideschicht) entstehende Dammerungs- 
giirtel soll nun einen Buckel in der Stérungskurve hervorrufen, und aus der zeit- 
lichen Lage dieses Buckels und dem Sonnenstande 1a8t sich die Héhe der wirksamen 
Schicht berechnen. Es wird nun die Héhe der Heavisideschicht sowie der Ozon- 
schicht und der Troposphare tiber Ziirich und El-Goléa auf Zehntel Kilometer 
berechnet. Als Mittelwert ergibt sich fiir Ziirich 98,2 km, fiir El-Goléa 114,7 km. 
Das Gesetz der Neigung der Schichten nach den Polen zu soll also auch fur die 
Heavisideschicht gelten. Schindelhauer. 


Joseph Larmor. Wireless Reflections and Echoes. Nature 126, 504, 1930. 
Nr. 3179. Der Verf. macht — angeregt durch eine Bemerkung von Lord Ray- 
leigh (Theory of Sound II, § 270) — darauf aufmerksam, da® lange elektrische 
Wellen schlierendurchsetzte Atmosphare (heterogenous atmosphere of the lumpy 
type) besser durchlaufen als kurze Wellen, deren Lange vergleichbar ist mit der 
Ausdehnung der Schlierengebiete. Bei Reflexion von Wellen in einer Grenzschicht — 
liegen die Dinge anders: lange Wellen werden besser reflektiert als kurze, da die 
Reflexion nur dann merkbar wird, wenn die Eigenschaften des Mediums sich 
innerhalb eines Bereichs nennenswert andern, dessen Tiefenausdehnung klein gegen 
die Wellenlange ist. EF. Trendelenburg. 


R. W. Wood. Ball Lightning. Nature 126, 723, 1930, Nr. 3184. Verf. beschreibt 
die Erscheinung eines Kugelblitzes nach dem Bericht eines Augenzeugen, den er 
gesprochen hat, und bedauert, daB von diesem der Kugelblitz, der in Reichweite 
war, nicht bertihrt worden ist. G. Herzberg. 


A. Russell. Ball Lightning. H. Southorn. Zusatz hierzu. Nature 126, 809. 
1930, Nr. 3186. Unter Bezugnahme auf den oben referierten Nature-Brief von 
Wood wird davor gewarnt, einen Kugelblitz zu beriihren. Es wird an Falle 
erinnert, in denen Personen durch einen Kugelbltz umgekommen sind. Der zweite 
der Verff. berichtet kurz iiber einen weiteren Kugelblitz, dessen Nebenumstande 
beschrieben werden. G. Herzberg. 


Ernst Briiche. Modellversuche mit sichtbaren Elektronenstrahlen zu 
Stormers Theorie des Polarlichtes und des ,,Weltraumechos“. 
Naturwissensch. 18, 1085--1093, 1930, Nr. 50. Im engen Anschlu8B an eine Ver- 
éffentlichung St6rmers iiber Kurzwellenechos (Naturwissensch. 17, 643, 1929: 
vgl. diese Ber. 10, 2167, 1929) und nach kurzer Darstellung der inzwischen bokanak 
gewordenen experimentellen Daten iiber die Echos werden Modellexperimente mit _ 
sichtbaren Hlektronenstrahlen mitgeteilt, die das Ziel haben, die Stérmersche 
Theorie der Kurzwellenechos und des Polarlichtes zu verifizieren. An einer Reithe 
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~ photographischer Aufnahmen werden die Aufwicklung des Elektronenstrahls um 
ein Kraftlinienbiindel, die scharfe Grenze des Elektronentorus und seine Form, 
die Kreisbahn und andere ebene und raumliche Bahnen diskutiert. Die Versuche 
ergeben nirgends einen Gegensatz zu St6rmers mathematischer Theorie des 
Polarlichts. Briiche. 


E. Briiche. Experimente zu Stérmers Polarlichttheorie. Phys. ZS. 31, 
1011—1015, 1930, Nr. 22. (Vortrag Physikertag Konigsberg 1930.) AbriB8 der 
Untersuchungen des Verf., deren Ziel es ist, die von Stérmer berechneten Bahnen 
zar Polarlichttheorie durch Experimente mit fadenformigen Elektronenstrahlen zu 
-verifizieren. Die Untersuchungen, auf die gelegentlich der Hauptveroffentlichung 
in der ZS. f. Astrophys. naher eingegangen werden soll, sind durch einen kurzen 
Bericht tiber altere Experimente zur Herstellung enger Strahlenbiindel und iiber 
altere Experimente zur Polarlichttheorie erganzt. Briiche. 


E. Briiche und W. Ende. Demonstrationsversuche zu Stoérmers Polar- 
lichttheorie. Phys. ZS. 31, 1015—1016, 1930, Nr. 22. (Vorfiihrung Physikertag 
K6nigsberg 1930.) Kurze Beschreibung der im Zusammenhang mit vorstehend 
referiertem Vortrag in Kénigsberg vorgefiihrten zwei Experimente. Die erste 
Apparatur gestattet, die Riickkehr eines Elektronenstrahls bei Annaéherung an 
einen Pol und den Elektronentorus, die zweite, eine einfache periodische Raumbahn 
mit 200 Volt-Elektronen zu zeigen. Briiche. 


Carl Stérmer. Periodische Elektronenbahnen im Felde eines Elemen- 
tarmagneten und ihre Anwendung auf Britiches Modellversuche und 
auf HEschenhagens Hlementarwellen des Erdmagnetismus. ZS. f. 
Astrophys. 1, 237—274, 1930, Nr. 4. Der Verf. zeigt, wie man periodische Elek- 
tronenbahnen im Felde eines Elementarmagneten (magnetischer Dipol) durch 
direktes Studium der Differentialgleichungen bzw. durch numerische Integration 
findet. Die Ergebnisse der Rechnung werden zeichnerisch dargestellt, indem 
Aufri8 und Grundri8 der periodischen Bahn wiedergegeben werden. Die Arbeit 
bringt im ganzen 16 Bahnkurven, von denen ein Teil zur Aquatorebene symmetrisch, 
ein anderer Teil unsymmetrisch ist. Zum Schlu8 geht der Verf. kurz auf Briiches 
-Modellversuche ein und weist darauf hin, daB Eschenhagens Elementarwellen 
des Erdmagnetismus méglicherweise mit Fernwirkungen von Korpuskelwolken, 
die sich entlang solcher periodischer Bahn bewegen, im Zusammenhang stehen. 
Briiche. 
Carl Stérmer. Wie tief dringen die Polarlichter in die Erdatmosphare 
ein? ZS. f. Geophys. 6, 334—340, 1930, Nr. 4/7 (Ad. Schmidt-Festschrift). 
Es wird tiber einen typischen Fall berichtet, bei dem in der Nacht vom 26. zum 
27. Februar 1929 die photogrammetrische Vermessung mit einer Basislange von 
65,7 km fiir die mittlere Hohe der unteren Kante des Nordlichtbandes 82,4 km 
ergeben hat. Die tiefsten photogrammetrisch gemessenen Nordlichter dringen nur 
- bis 80 km in die Erdatmosphare ein. Die Méglichkeit des tieferen Eindringens und 
des Zusammenhangs mit der Héhenstrahlung wird erértert. Wigand. 


Carl Stérmer. Kurze Erwiderung auf Vegards Bemerkungen tber 

sonnenbelichtete Nordlichtstrahlen. ZS. f. Geophys. 6, 463—466, 1930, 

Nr. 8. Der Einwand Vegards (ZS. f. Geophys. 6, 42, 1930), das vom Verf. 

(ZS. £. Geophys. 5, 177, 1929) verdffentlichte Spektrum von sonnenbelichteten 

Nordlichtstrahlen sei stark unterexponiert, wird zuriickgewiesen. Hin Vergleich 

mit einem neu gewonnenen, auch schwach belichteten Nordlichtspektrum aus dem 
30* 
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Erdschatten bestatigt den Effekt der Schwachung der griinen Linie im sonnen- 
belichteten Nordlicht. Die Beobachtung Vegards, da8 die Intensitat der griinen 
Linie mit der Héhe des Nordlichts abnimmt, ist nicht sicher, weil bei seimen 
Spektralaufnahmen keine gleichzeitigen Héhenmessungen vorgenommen wurden. 
Die Schwachung der griinen Linie ist vielleicht dadurch zu erklaren, daB der 
metastabile Zustand der O-Atome, der die Linie verursacht, vom Sonnenlicht- 
teilweise zerstort wird. Charlotte Hermann. 


Rudolf Frerichs and J. S. Campbell. The transverse Zeeman effect of the 
green auroral line; an experimental proof of the existence of 
quadrupole radiation. Phys. Rev. (2) 36, 1460—1467, 1930, Nr. 9. Der trans- 
versale Zeemaneffekt der griinen Nordlichtlinien wurde photographiert und der Typus 
(1), 2/1 gefunden, in vollkommener Ubereinstimmung mit der von Rubinowicz 
auf Grund der Theorie der Quadrupolstrahlung gemachten Voraussage. Die 
Erzeugung der Linie im Laboratorium rechtfertigen die Verff. durch die Fest- 
stellung, da sie mit wachsendem Rohrdurchmesser staérker wird, was mit der 
Auffassung von Frayne tiber die ebenfalls eine Linie geringer Ubergangswahr- 
scheinlichkeit darstellende Magnesiumresonanzlinie tibereinstimmt, wonach die 
StoBwirkung der benachbarten Atome zu vernachlassigen ist gegeniiber der der 
Wande. Ferner damit, daB die Intensitat der Nordlichtlinie mit wachsendem 
Druck steigt, da die Zerstérung zahlreicher O-Atome durch St68e zweiter Art durch 
die starke Anregung kompensiert wird. Es wurde ein in einem Solenoid steckendes 
Entladungsrohr von 28 mm Durchmesser und 1 m Lange mit Sauerstoff-Helium- 
Fillung benutzt. Die transversale Emission wurde mittels eines total reflektierenden 
Prismas, das auf das Entladungsrohr aufgesetzt wurde, beobachtet. Bei einem 
Abstand der Interferometerplatten von, 7,1045 mm und einem Feld von 2578 GauB 
wurden die Zeemankomponenten vollkommen getrennt und zeigten innerhalb der 
Fehlergrenzen das von Rubinowicz fiir die Quadrupolstrahlung beim Ubergang 
zwischen den metastabilen Termen 1S) und 1D, vorausberechnete Aufspaltungsbild: 
Av = 1,95 statt 2 fiir die beiden o-Komponenten und 0,98 statt 1 fiir die beiden 
z-Komponenten. Die 7-Komponenten haben eine etwas gréBere Intensitat als die 
z-Komponenten, was die Verff. auf die polarisierende Wirkung der vielfachen 
Reflexionen im Strahlengang zuriickfiihren. v. Mathes. 


K. 0. Huiburt. The ultraviolet light theory of aurorae and magnetic 
storms. Continued. Phys. Rev. (2) 36, 1560—1569, 1930, Nr. 10. Zweck der 
vorliegenden Arbeit ist die Beseitigung gewisser Unstimmigkeiten der ultravioletten 
Lichttheorie des Verf. (Phys. Rev.34, 1167, 1929 und 35, 240, 1930) mit den 
Beobachtungstatsachen. Zuerst wird das Verhalten der Horizontal- bzw. Vertikal- 
komponente bei der ersten und zweiten Phase des Sturmes betrachtet. Bei der 
ersten Phase steht die Ionisation der D-Ionen durch den ultravioletten Strahl im 
Vordergrund, bei der zweiten Phase die Erwarmung, die eine Ausdehnung nach 
auBen zur Folge hat. Der Effekt ist ein doppelter: Aufwartsbewegung der ioni- 
sierten Schichten und Verwandlung von D-Ionen in S-Ionen. Die entsprechenden 
Veranderungen der Komponenten stimmen mit den Beobachtungen iiberein. 
Weiter wird die Abhangigkeit von der geographischen Breite untersucht, auch hier 
ergibt sich Ubereinstimmung; die Zunahme der Intensitat in der Nordlichtzone ist 
durch eine zweifache Tonisationsquelle bedingt, erstens durch direkte Bestrahlung, 
zweitens durch Ubertragung von Ionen aus geringeren Breiten. Die Einwirkung der 
im Hrdinneren induzierten Stréme kann fiir kleine Perioden vernachlassigt werden, 
die der Ozeane kann bei dem heutigen Stand nicht angegeben werden. Um iiber die 
taglichen Variationen Aufschlu8 zu bekommen, wird die Tonendichte als Funktion 
e 
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“der Hohe durch Beriicksichtigung der verschiedenartigen Einfliisse bestimmt 
(Fig. 1). Die maximale Dichte in 110 km findet um 5 bis 6 Uhr Ortszeit statt. 
Figur 2 gibt die Stromrichtung in groBen Héhen mit Blick senkrecht auf den 
Nordpol. Die Ergebnisse stimmen mit den taglichen Schwankungen von H iiberein. 
Figur 1 und 2 zeigen auch Ubereinstimmung mit dem Auftreten von Nordlichtern 
als Begleiter von magnetischen Stiirmen in bezug auf Zeit und Hohe. Die ent- 
wickelte Theorie ist nur méglich, wenn die Erde keinen Ladungstiberschu8 auf- 
weist. Es wird Stellung zu der Auffassung von Wilson und Anderson genommen. 

Sditele. 
Lord Rayleigh. Absolute Intensity of the Aurora Line in the Night 
Sky, and the number of Atomic Transitions Required to Maintain 
it. Proc. Roy. Soe. London (A) 129, 458—467, 1930, Nr. 811. In vorliegender 
Arbeit werden zuerst die Schwierigkeiten, die Durchlissigkeit des Filters und die 
Kalibrierungsmethode der Vergleichslichtquelle eingehend besprochen. Die erste 
Bearbeitung geschieht unter der Voraussetzung, daB die ganze Intensitaét von der 
Nordlichtlinie allein herrithrt. Mit Hilfe von heterochromatischer Photometrie 
erhalt Verf. 8,65 . 10—> intern. Kerzen pro Quadratmeter. Am wenigsten zufrieden- 
stellend ist die Trennung der Intensitat der Linie von der des kontinuierlichen 
Hintergrundes. Der Intensitatsvergleich Blaun—Rot und Nordlicht—Rot durch 
Filter ergibt als Linienintensitat /Gesamtintensitat den Wert 0,37. Dies muB als 
Mittelwert angesehen werden, da die Linienintensitat sehr betrachtlichen 
Schwankungen unterworfen ist. Um die Zuverlassigkeit dieses Verhaltnisses zu 
zeigen, wird der Anteil des Lichtes von 4 5577 am Gesamtlicht des Nachthimmels 
berechnet: es ergibt sich 0,069 (Dufay erhalt auf ganzlich anderem Weg 0,089 bis 

; 0,060). Fur die Helligkeit der Nordlichtlinie liefert obiger Wert 0,37 . 8,65 . 10-5 K 

pro Quadratmeter und die Energie der Linie ist 6,4 Erg pro Sek. und Quadrat- 

meter, wozu 1.81 . 1012 atomare Ubergange pro Sek. und Quadratmeter notwendig 
sind. Sdttele. 


‘Paul Helbronner. Sur l’observation d’une aurore polaire. C. R. 191, 
449—-450, 1930, Nr. 11. Der Verf. berichtet. von einem Nordlicht, das er am 
* 3. September 1930 in der Zeit von 21 Uhr bis 23'Uhr wahrend einer Seereise an der 
Kiiste Norwegens zwischen den Breiten 65° 10’ und 64° 40’ zu beobachten Gelegen- 
heit hatte. Einzelheiten der Beobachtung werden nicht mitgeteilt. Der Verf. weist 
auf die bekannte Arbeit C. St6érmers sowie auf die Einrichtung eines neuen 

Observatoriums zur Erforschung der Nordlichter hin, wofiir Rockef eller 
die erforderlichen Mittel zur Verfiigung gestellt hat. Hopjner-Wien. 


W. Bothe und W. Kolhérster. Vergleichende Héhenstrahlungsmessungen 
auf nérdlichen Meeren. Berliner Ber. 1930, S. 450—456, Nr. 25—.27. Die in 
Seehéhe vorhandene Korpuskularstrahlung, deren Higenschaften denen der Héhen- 
strahlung entsprechen, miiBte, ahnlich wie bei Polarlichtern, unter dem Einflu8 des 
erdmagnetischen Feldes ihre Intensitaét mit der geographischen bzw. geomagne- 
-tischen Breite unter bestimmten Voraussetzungen andern. Es wurden daher mit 
drei Strahlungsapparaten sowie mit einem automatischen und einem photo- 
graphisch registrierenden Zahlrohr ungepanzert und hinter 10 em ‘Blei auf der 
Reise des 20000 Tonnen-Dampfers ,.Resolute‘‘ der Hapag Intensitatsmessungen 
der Héhenstrahlung vom 19. Juli bis 12. August 1930 zwischen Hamburg, ee 
england, Island, Spitzbergen, Nordkap und an der norwegischen Kuste me 
ausgefiihrt. Das durchmessene Gebiet erstreckt sich von 53 bis 81° por er 
Breite und von 24° westlicher bis 25° dstlicher Lange. Bezogen aut den Nordlicht- 
punkt (81° nérdliche Breite, 75° westliche Lange) als Pol variierte die magnetische 
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Breite zwischen + 53° (Hamburg) und + 77° (Hisgrenze). Hine systematische 
Anderung der Héhenstrahlungsintensitét mit der geographischen Lage konnte 
innerhalb der MeBfehlergrenze von 5% nicht nachgewiesen werden. Dies Ergebnis 
wird in bezug auf die Korpuskularhypothese der Héhenstrahlung diskutiert. 
Auf Landeinfliisse und andere Kinzelheiten wird hingewiesen. Kolhorster. 


V. F. Hess. Ein experimentelles Argument fiir den stellaren Ursprung 
der Ultrastrahlung. (Vorlaufige Mitteilung.) Naturwissensch. 18, 1094—1096, 
1930, Nr. 50. Aus den Registrierungen der Héhenstrahlungsintensitat auf Muottos 
Muraigl (2500 m) ergibt sich ein Unterschied der Strahlungsstarke bei Tag und 
Nacht mit oben offener Apparatur zwischen 0,0125 und 0,0094 J aus 82 Registrier- 
tagen (gewichtetes Mittel 0,011 J). Bei allseitiger 10 cm-Bleiabschirmung schwankt 
diese Differenz zwischen 0,0084 und 0,0042 J an 16 Registriertagen (gewichtetes 
Mittel 0,0058 J). Hieraus errechnet sich ein Absorptionskoeffizient von 


wrO (Pb) 02 1 Ome Claas 


welcher dem der Héhenstrahlung in 2500 mYnahe gleich ist. Daraus wird ge- 
schlossen, daB die Sonne eine Strahlung von mindestens demselben Durchdringungs- 
vermégen wie die Hoéhenstrahlung aussendet und da in 2500m diese solare 
Komponente bis 0,5% der Gesamtstrahlung ausmacht. Ebenso wie die Sonne 
miissen dann auch die iibrigen Fixsterne strahlen. EHinige Erérterungen nach 
den bekannten Ideen von Nernst schlieBen sich an. Kolhérster. 


Bruno Rossi. Uber den Ursprung der durchdringenden Korpuskular- 
strahlung der Atmosphare. Naturwissensch. 18, 1096—1097, 1930, Nr. 50. 
Bei Wiederholung der Versuche von Bothe und Kolhé6rster ergab sich, daB die 
Hinfiihrung von 9,7 em Blei als Absorber zwischen die Zahlrohre die Koinzidenzen 
bei 5 cm Bleivorfilterung um (16 + 3)% herabsetzt, was gut mit den Ergebnissen 
von Bothe und Kolh6rster tibereinstimmt. Ferner wurde der Bleiblock ab-* 
wechselnd tiber und zwischen beide Zahlrohre gebracht. In 149 Stunden 58 Minuten 
wurden bei Blei ,,oben‘’ 20081, bei Blei ,,zwischen‘ 19289 Koinzidenzen, also * 
792 + 200 = (4 + 1)% weniger gezahlt. Die in gewéhnlicher Weise gemessene 
Absorption der Héhenstrahlung (Absorber oben) verhalt sich zu der.der Korpus- 
kularstrahlung wie (16 — 4):16,4% der sekundaér gedachten Korpuskular- 
strahlung, kénnten also im Blei von einer primaren y-Strahlung ausgelést sein. 
Wiirde die gesamte Korpuskularstrahlung erst in der Erdatmosphare von dieser — 
y-Strahlung erzeugt, so kénnen selbst in Seehdhe primare und sekundare Strahlung 
noch nicht im Gleichgewicht sein und die y-Strahlung mii®te ein wesentlich 
geringeres Durchdringungsvermégen besitzen, als aus der einfachen Intensitats- 
abnahme erschlossen wird. Sie mii®te auch noch weicher als ihre Sekundar- 
strahlung sein, was zwar theoretisch nicht unméglich, aber dem Verhalten radio- 
aktiver y-Strahlen véllig widersprechend ist. In Seehédhe ware die primare 
y-Strahlung so stark absorbiert, daB die Héhenstrahlung wesentlich aus der 
sekundaren Korpuskularstrahlung bestehen miiBte, die in der oberen Atmosphiare 
entstanden ist. In gréBerer Héhe sollte dann eine sehr intensive weiche y-Strahlung 
herrschen, ferner die Héhenstrahlung in nicht zu groBer Hohe ein Maximum 
erreichen, was bisher nicht gefunden wurde. Alle diese Schwierigkeiten werden 
behoben, wenn man annimmt, daB die y-Strahlung schon friiher, vielleicht sogar 
bei ihrer Kntstehung, die korpuskularen Strahlen mit sich fiihrt. Dann ist die 
monotone Zunahme mit der Héhe ohne weiteres erklarlich und die Primarstrahlung 
brauchte nicht harter als die Sekundarstrahlung zu sein. In,beiden Fallen zeigt 
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“sich, daf die Korpuskularstrahlung in Meereshéhe mit der lokal auftretenden 
y-Strahlung direkt nicht zusammenhangt, insofern, weil sie entweder in den 
oberen Schichten der Atmospharen oder auBerhalb entstanden ist. Als unterer 
Wert fiir die maximale Reichweite mit Riicksicht auf die Intensitatsabnahme der 
Hohenstrahlung unter Seehéhe ergibt sich 1200 g em—?2, entsprechend einer 
Energie von 1,2 . 10° e-Volt, die durch Kernaufbauprozesse nicht zu erkliren ist. 
iN Kothorster. 

Erich Regener. Uber die durchdringende Komponente der Ultra- 
strahlung, festgestellt durch Absorptionsmessungen im Bodensee. 
Phys. ZS. 31, 1018—1019, 1930, Nr. 22. (Vortrag Physikertag K6nigsberg 1930.) 
Verf. fand (Naturwissensch. 17, 183, 1929) bei Versenkversuchen im Bodensee die 
kiirzeste Komponente der Héhenstrahlung mit einem Absorptionskoeffizienten 
vy, o = 1,8.10-4cem~1. Um Einwande beziiglich schwankender Radioaktivitat 
des Wassers zu vermeiden, wurde die Apparatur in einen eisernen Kessel von 
2,50 m Durchmesser eingebaut und der Kessel mit Wasser von der Oberflache 
gefullt, so daB die mitgefiihrte Wassermenge in nachster Umgebung der MeB- 
instrumente dieselbe blieb. Die Versuche fiihrten bis auf eine Erhéhung der 
Reststrahlung zu gleichen Ergebnissen wie im Jahre vorher. Nach der Emanations- 
methode wurde das Wasser des Bodensees in verschiedenen Tiefen gemessen ; 
seine Aktivitat war kaum verschieden von der destillierten Wassers. Statt der 
Tonisationsapparatur wurde ferner eine registrierende Zahlrohranordnung ver- 
wandt. die ebenfalls das Vorhandensein der harten Komponente zeigte. Die 
Tonisationsapparatur ist von Kramer zu Messungen der Jonisierungsstarke in der 
ersten 20 m-Wassertiefe im Alpsee bei Immenstadt im Allgéu benutzt worden. 
Kothorster. 

E. Steinke. Die Ubergangseffekte der kosmischen Ultrastrahlung bei 
Variation des Absorptionsmediums. Phys. ZS. 31, 1019—1022, 1930, 
Nr. 22. (Vortrag Physikertag K6nigsberg 1930.) Die bei der Absorption der Héhen- 
strahlung in verschiedenen Medien gefundenen Ubergangseffekte wurden mit einer 
Differentialapparatur untersucht. Die IonisationsgefaéBe fassen etwa zwei Liter, 
haben 2mm dicke Kupferwandungen, sind mit nur 10 at Uberdruck Kohlensaure 
gefillt und werden gegeneinander geschaltet. Es kommen nur Strahlen bis zu 
+ 30° vom Zenit aus zur Messung. An den Seiten ist die Apparatur mit 10 cm 
Pb gepanzert. Bei gewisser Absorberdicke zeigt sich die bekannte Ordnung der 
Elemente nach dem Atomgewicht. Bei Wasser, Paraffin und Aluminium ergibt 
sich ungefahr die gleiche Absorption wie bei Luft; Spriinge treten nicht auf. 
Bei Eisen und Blei zeigt sich zundchst starker Intensitafsabfall (Absorption der 
Luftstreustrahlung), z. B. beim Ubergang Blei nach Aluminium. Umgekehrt kann 
man die bekannte Zunahme bei Aluminium nach Blei erhalten. Der Absorptions- 
koeffizient der Aluminium- bzw. Luftstreustrahlung betragt etwa up, = 0,3 em}, 
der der Primarstrahlung zunachst ppp = 0,02 em—1, spater 0,005 em—?. Bei 
geringer Absorberdicke tritt zunadchst eine Zunahme (ein Buckel) in der 
Absorptionskurve auf, der fiir hochatomige Substanzen zunimmt. Dieser Buckel 
wird gedeutet als Wirkung einer Réntgenstrahlung der Streuelektronen der 
Luft bzw. des Aluminiums, im neuen Absorber hervorgerufen. Eine Aktivitat des 
Panzers diirfte nicht vorliegen. Magnetische Ablenkung der Streuelektronen 
konnte nicht nachgewiesen werden. Dazu wurde ein Schacht mit 6 x 6 cm? Quer- 
schnitt und 15 cm starken Bleiwanden benutzt. Wenn ein starkes Magnetfeld von 
4700 Gau8 unmittelbar iiber dem Schacht wirkte, ergaben sich nur Intensitats- 
Anderungen innerhalb der Fehlergrenzen gegeniiber den gemessenen. Werten ohne 
Feld. Sogenannte StoBe, d. h. plétzliche Intensitaétsanderungen, wurden bei 
Registrierungen von Schindler in groBer Zahl gefunden. Kolhorster. 
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Walter M. H. Schulze. Untersuchung tiber die Beziehung der Héhen- 
strahlung zu erdmagnetischen Storungen. Phys. ZS. 31, 1022—1025, 
1930, Nr.°22. (Vortrag Physikertag K6nigsberg 1930.) Corlins Beobachtungen 
der Héhenstrahlungsintensitaét vom 16. Oktober 1929 bis 12. Januar 1930 in 
Abisko wurden mit den magnetischen Deklinationsstérungen (Maurainsche 
Skale) korreliert. Der Korrelationskoeffizient liegt in der GréBenordnung seines 
mittleren Fehlers, ein Einflu® der Deklinationsstérungen auf die Héhenstrahlung 
1ABt sich also nicht feststellen. Eine Einwirkung von Nordlichtern auf die 
Strahlungsintensitét der Héhenstrahlung ist vielleicht angedeutet, aber mit 
Sicherheit aus dem Material nicht festzustellen. Kolhorster. 


V. F. Hess und R. Steinmaurer. Neue Ergebnisse der Registrierung der 
kosmischen Ultrastrahlung auf dem Sonnblick (3100m)im Sommer 
1929. Helv. Phys. Acta 3, 439—440, 1930, Nr. 7. Scheel. 


E. Markus. Meerestypen. Meteorol. ZS. 47, 402—411, 1930, Nr. 10. Verf. teilt 
die ozeanische Erdoberflache in Gebiete ein, die als Naturkomplexe erscheinen, 
und stellt Typen solcher Naturkomplexe auf, die im Falle der Ozeane aus hydro- 
logischen, klimatischen, biologischen und anderen kausal verbundenen Er- 
scheinungen gebildet werden. Sie umfassen diejenigen Schichten der Atmosphare 
und Hydrosphare, die sich gegenseitig beeinflussen, d. h. ein ozeanischer Natur- 
komplex erstreckt sich in vertikaler Richtung ungefahr von der unteren Grenzflache 
der ozeanischen zur oberen Grenze der atmospharischen Troposphare. Von Wichtig- 
keit ftir diese Einteilung ist die Tatsache. da®B niederschlagsarme Gebiete mit 
Gebieten negativer Temperaturanomalien zusammenfallen, wahrend die nieder- — 
schlagsreichen Gebiete positive Temperaturanomalien zeigen. GrdBere ozeanische 
Naturkomplexe werden auf Grund der Untersuchung ihrer Temperatur- und 
Niederschlagsverhaltnisse aufgestellt: ein relativ kaltes tropisches Meer, ein 
relativ warmes tropisches Meer, ein relativ kaltes polares Meer, ein relativ kaltes 
gemaBigtes Meer und ein relativ warmes gemaSigtes Meer. Auf Grund dieser 
Einteilung werden die einzelnen Meere durchgesprochen. Haurwiiz. 


J. Thoulet. Colonnes volcaniques liquides sous-marines. C. R. 191, 
1020—1021, 1930, Nr. 21. : Haurwitz. 


Frank Wenner, Edward H. Smith and Floyd M. Soule. Apparatus for the 
determination abodrd ship of the salinity of sea water by the 
electrical conductivity method. Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 711—1732, 
1930, Nr. 3 (RP. 233). Es wird eine Apparatur beschrieben, die ein bequemes 
Mittel zur Bestimmung des Salzgehaltes von Seewasser mit einer Genauigkeit von 
0,02% liefert. Ihre Hauptbestandteile sind eine Wheatstonesche Briicke, 
LeitfahigkeitsgefaBe, die so eingerichtet sind, daB® sie auch bei rauhem Wetter 
gefiillt und entleert werden kénnen, sowie die erforderliche Hilfsausriistung. 
Die ganze Einrichtung ist in einen einzigen Schrank eingebaut. Von besonderer 
Wichtigkeit ist, da8 zwei LeitfahigkeitsgefaSe von ahnlichen Abmessungen in den 
anstoBenden Zweigen der Briicke verwendet werden. Wenn beide mit Seewasser 
gefiillt werden, so haben sie, auch wenn der Salzgehalt verschieden ist, sehr nahe 
den gleichen Temperaturkoeffizienten, so daB das Gleighgewicht in der Briicke von 
kleinen Unsicherheiten in der Temperatur nicht sehr beeinflu8t wird. Ferner sind 
die an den Elektroden durch Polarisation verursachten Komplikationen in beiden 
GefaBen wesentlich die gleichen, so da®B ihre Wirkung weitgehend aufgehoben wird. 
Um die Apparate von Zeit zu Zeit nacheichen zu kénnen, wurde ein Vorrat von 
> 
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‘Normalseewasser oder von Seewasser, dessen Gehalt bestimmt worden war 


an Bord mitgefiihrt. Zur Bestimmung des Leitvermégens wurden das zu unter- 
suchende Seewasser und das Normalseewasser nacheinander in dem gleichen 
LeitfahigkeitsgefaBe gemessen. Dies Verfahren liefert eine direkte V ergleichung 
beider Proben, die fast ganz von der Kapazitat des GefaBes und in weitem MaBe 
von den anderen Konstanten der Apparatur und von systematischen Fehlern 
unabhangig ist. Apparaturen dieses Typs wurden wahrend der letzten Jahre bei 
dem International Ice Patrol Service sowie bei der Marionexpedition und bei der 
letzten Kreuzfahrt des unmagnetischen Schiffes ,,Carnegie benutzt. 
v. Stemmwehr. 
Georges Claude. Sur l'utilisation de l’énergie thermique de la mer. 
C. R. 191,746 —750, 1930, Nr. 18. Beschreibung der Durchfithrung der Versenkung 
eines Stahlrohres von 2000 m Lange, 2m Durchmesser und 2mm Wandstarke in 
der Nahe von Kuba zwecks Gewinnung von Energie aus dem Temperaturunter- 
schied des Wassers nach dem Verfahren von Claude-Boucherot. Uber das 
Ergebnis dieses Versuchs wird eine weitere Verdéffentlichung angekiindigt: 
Briicknere 
H. Benndorf. Uber die experimentelle Erforschbarkeit der hdéheren 


Schichten der Atmosphare. I. Sondierung der Atmosphare mittels 


» 


Schallstrahlen. Phys. ZS. 30, 97—115, 1929, Nr. 4/5. 

H. Hergesell. Bemerkungen hierzu. Ebenda S. 429, Nr. 13. 

H. Benndorf. Erwiderung. Ebenda 8. 429—430, Nr. 13. Verf. gibt einen 
Uberblick iiber die Methoden, die gegenwartig zur Erforschung der Atmosphare 
zur Verfiigung stehen. Nach einem allgemeinen Teil, in dem die ziemlich scharfe 
Trennung der Erdatmosphare in zwei Schichten [bis 12 km Héhe Turbulenzzone 
(Troposphare) und die dariiber lagernde Stratosphare], die Grenze und Bewegungs- 
zustand, Temperatur, Druck, Dichte und Zusammensetzung der Atmosphare, 
weiter tiber den Tonisationszustand, Leitfahigkeit und Dielektrizitaétskonstante der 


-Stratosphare berichtet wurde, folgen Ausfiihrungen tiber die Erforschung der 


Atmosphire durch planmaBig angestellte Experimente. Es stehen drei Methoden 
zur Verfiigung: a) SchieBversuche mit weittragenden Kanonen, b) Sondierung der 
Atmosphare mit Schallstrahlen und c) Sondierung der Atmosphare mit Radio- 
wellen. Wahrend die erste in ihrem Umfang sicherlich beschrankt ist, ist tiber die 
zweite gerade in der vorliegenden Arbeit ausfihrlich berichtet, wahrend die dritte 
einer spaiteren Verdéffentlichung vorbehalten bleibt. So befaBt sich der folgende 
Abschnitt mit der Theorie der Ausbreitung von Schallwellen in ruhender Luft. 


- Liegt die Schallwelle in der Erdoberflache, so gehen alle Schallstrahlen in nach 


aufwarts gekriimmten Bahnen von ihr fort und, wenn man von der Beugung 
absieht, gibt es auf der Erde keine Hérbarkeitszone in der Umgebung der Schall- 
quelle. Haben die Schallstrahlen die untere Grenze der Stratosphare erreicht, 
so pflanzen sie sich in der ‘isothermen Zone, also mindestens bis 30 km Héhe, 
geradlinig fort. Was dann mit ihnen geschieht, hangt davon ab, wie sich die 
Schallgeschwindigkeit verandert.. Sollen Strahlen zur Erde herabgebogen werden, 
was zur Erzeugung einer auBeren Horbarkeitszone notwendig ist, dann mu die 
Schallgeschwindigkeit oberhalb von 30 km wieder wachsen und ihren Bodenwert 
erreichen oder iiberschreiten. Dieser Idealfall vollkommen ruhender Luft ist in 
Wirklichkeit nie erfiillt. Deshalb wird im folgenden Abschnitt untersucht, welchen 
EinfluB der Wind auf den Gang der Schallstrahlen nimmt. Dieses Problem ist in 
seiner allgemeinen Behandlung recht verwickelt. In der Anwendung wird es 
einigermaBen dadurch vereinfacht, daB die gewéhnlich auftretenden Wind- 
geschwindigkeiten klein gegen die Schallgeschwindigkeit sind. Fiir die Krimmung 
des Strahles kommt es nicht so sehr auf die Absolutwerte von Wind- und Schall- 
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geschwindigkeit an, als auf deren Gradienten mit der Hohe. Die nachsten drei 
Abschnitte enthalten die Ergebnisse der Beobachtungen tiber die Ausbreitung des 
Schalles einmal, soweit sie mit dem Ohr gemacht werden kénnen, dann mit selbst- 
registrierenden Empfangsapparaten und endlich die sich fim die Atmosphare 
daraus ergebenden Folgerungen: 1. In Héhen zwischen 30 und 50 km steigt die 
Schallgeschwindigkeit rasch auf einen Wert von mindestens 350 m /see, und daraus 
2. die Vermutung, da® in Héhen von 40 km in der Atmosphare tropische Temperatur 
herrscht. Zum Schlu8 folgen Vorschlage fiir ein systematisches Weiterarbeiten, 
Vorschlage, von denen Hergesell sagt, daB sie grundsatzlich bereits in der Praxis 
der Sprengkommission zur Anwendung kommen. Hi. Ebert. 


E. Korselt. Grundsatzliches zum allgemeinen atmospharischen Kreis- 
lauf. Meteorol. ZS. 47, 449—452, 1930, Nr. 11. Verf. meint im Gegensatz zu 
Bergeron, da der Kreislauf der Luft nicht ausschlieBlich oder auch nur vor- 
wiegend vom Aquator aus veranlaBt wird. Haurwitz. 


H. Hergesell. Uber die Verwendung von Drachen, Fesselballonen, 
Freiballonen und Flugzeugen in der Aerologie. Meteorol. ZS. 47, 
411—414, 1930, Nr. 10. Die Entwicklung der Methoden der Aerologie mu8 jede 
Kinseitigkeit vermeiden. Es wird gezeigt, daB die bisher verwandten verschiedenen 
Methoden aerologischer Forschungsarbeit, die mit Hilfe des Flugzeuges, des 
Freiballons, des Fesselballons, des Registrierballons und des Drachens ihre 
EKigentiimlichkeit und ihren besonderen Nutzen, moéglicherweise auch ihre be- 
sonderen Nachteile haben, da8 sich aber alle einander erganzen. Fiir die aerologische 
Arbeit, auch dies international durchzuftihrende, kann keines der erwahnten 
Hilfsmittel entbehrt werden. : W. Keil. 
Paul Duckert. Das Auftreten von Schwingungen der Meteorographen- 
federn bei Fesselaufstiegen. Arb. Aeronaut. Observ. Lindenberg 16, A. 22 S., 
1930. Bei Fesselaufstiegen treten oft unangenehme Stérungen in den Registrier- 
kurven auf. Infolge Schwingens der Meteorographenfedern erscheinen die 
Kurven verwischt. Die Ursache fiihrt Verf. nicht auf Resonanz, sondern auf 
erzwungene Schwingungen zuriick. Jedem Drachentyp laBt sich eine sogenannte 
, kritische Windzahl‘‘ zuordnen; sie wird definiert durch die relative Wind- 
geschwindigkeit, bei deren Erreichen der Drachen flattert und gleichzeitig die 
Registrierkurve verwischt wird. Turbulenz an den atmospharischen Grenzflachen 
kann ebenfalls die Ursache derartiger Schwingungen sein. Aus den Beobachtungen 
la8t sich die bemerkenswerte Tatsache ableiten, daB die Halfte des Wertes der 
kritischen Windzahl identisch mit dem Wert ist, der durch diejenige Wind- 
geschwindigkeit definiert ist, bei der sich der Drachen just in der Luft halten kann; 
durch leichte Turbulenz an den Grenzschichten kénnen hier ebenfalls Schwingungen 
entstehen. Es wird ein Weg angegeben, die Kurven von solchen Schwingungen 
freizuhalten. Auch bei Ballonaufstiegen zeigen sich derartige Stérungen; ein 
Weg zu ihrer Beseitigung wird sich erst dann weisen lassen, wenn die Winden- 
einrichtungen geniigend verbessert sind. Schmehl. 


Jerome D. van Brakle. Radio Charts the Upper Air. Scient. Amer. 1930, 

S. 350—351, November. Windstiirke und Windrichtung der oberen Luftschichten 

werden gewdhnlich durch optische Verfolgung von Pilotballonen gemessen. 

Die Ballonmethode. in der bisherigen Form kommt mit einfachen und leicht 

transportablen Hilfsapparaten aus, sie hat aber den besonders fiir die militarische 

Verwendung schweren Nachteil, da die optische Verfolgung nur bei guter Sicht 
° 
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Erfolg verspricht. Sie ist also bei Dunst, Dunkelheit oder Rauchschleierung nicht 
anwendbar. Hs ist daher schon éfter vorgeschlagen worden, den Ballon mit einem 
Funksender auszuriisten und seinen Weg statt mit Theodolithen mit Funkpeilern 
zu verfolgen. Die Steiggeschwindigkeit solcher Ballone ist bekannt, die Héhe kann 
also. durch eine einfache Zeitmessung bestimmt werden. Die Schwierigkeiten 
liegen besonders in der Konstruktion eines geniigend richtungsempfindlichen 
Peilgerats, das betriebssicher ist und zugleich eine hohe Absolutempfindlichkeit hat. 
Je empfindlicher das Empfangsgerat ist, um so billiger und leichter kann der 
Sender ausgeftihrt werden, der ja doch in vielen Fallen verloren sein wird. Die in 
der Schiffahrt tiblichen Funkpeiler sind wegen zu geringer Genauigkeit hier 
unverwendbar. In dem angefithrten Aufsatz wird iiber die Gerate berichtet, 
die das Signal-Korps der Vereinigten Staaten in fiinfjahriger Entwicklungsarbeit 
geschaffen hat. Der Peilrahmen hat die Form eines auf einer Spitze stehenden 
Quadrats von etwa 1m Kantenlinge. Er besteht aus einer einzigen Windung 
fingerstarken Kupferrohres. Die Ecken werden durch Gelenke gebildet. Der 
Rahmen. ist durch ein groBes wagerechtes Handrad drehbar und nach Art der 
Scherenfernrohre auf ein Feldstativ gesetzt. Das ganze Gerat sieht stabil und gut 
durchkonstruiert aus. Von dem eigentlichen Kmpfanger wird nur verraten, 
da®B er mit Pendelriickkopplung arbeitet. Der Sender wird von einem Gespann von 
drei Ballonen getragen. Eine fiir zwei Stunden ausreichende Taschenlampenbatterie 
liefert den Heizstrom fiir die Senderéhre und, tiber einen kleinen Transformator mit 
Hammerunterbrecher, auch die Anodenspannung. Die Sendung ist durch den 
Summerton charakteristisch durchmoduliert. In Verbindung mit der verwendeten 
verhaltnismaBig kurzen Welle von 130,5 m sind also die Vorbedingungen fiir ein- 
faches und wirksames Arbeiten mit Pendelriickkopplung gut erfiillt. Die Spulen 
sind auf einen Zylinder von 5 cm Durchmesser gewickelt. Als Luftdraht dient die 
Verbindung zwischen Sender und Ballon. Das Gewicht des ganzen Senders betragt 
400 g, sein Preis fiinf Dollar. Als Leistung der Gesamtanlage bei Peilung durch 
zwei giinstigst 5km voneinander entfernte Empfangsgeréte, wird angegeben: 
5 km ,,ganz“‘ genau, 10 km sehr genau, 15 km geniigend genau. Ho6rbar ist der 
Sender aus noch weiterer Entfernung. Gegenwartig werden Versuche unter- 
nommen, diese Ballonsender mit Bimetallkondensatoren auszuriisten, um die 
ausgesandte Wellenlange temperaturabhangig zu machen. Diese Versuche sind 
aber noch nicht abgeschlossen. Richard Pelz. 


_ Paul M., Pummerer und Rudolf Otto Steiner, Ho6henwindmessungen und 
andere Beobachtungen auf einer flugwissenschaftlichen Forschungs- 
reise nach Rio de Janeiro und dem La Plata. Arch. d. D. Seewarte 49, 
Nr. 4, 92 S., 1930. Im der Reihe ahnlicher Forschungsfahrten, die im Jahre 
1922 auf Betreiben von Hergesell und Capelle begonnen wurden, fiihrte die 
achte von Hamburg iiber Spanien nach Brasilien, wahrend von den vorhergehenden 
Fahrten sechs nach Mexiko, eine nach dem La Plata fiihrten. Die Hauptaufgabe 
war bei allen Fahrten die gleiche: Festlegung der H6henwindverhaltnisse tiber dem 
 Atlantik, einmal zur Vorbereitung eines Luftverkehrs zwischen Europa und 
Amerika, zum andern aber zur wissenschaftlichen Erkenntnis der Strémungs- 
verhaltnisse. Neben der Hauptaufgabe traten bei der hier behandelten Fahrt noch 
besondere Studien itber die Wetterverhaltnisse in bezug auf den Luftverkehr in 
Brasilien hinzu. Die Arbeit gibt, ebenso angeordnet wie in den Verédffentlichungen 
der vorhergehenden Fahrten, die Daten der 160 Pilotballonaufstiege und daneben. 
das meteorologische Tagebuch in grofer Ausfthrlichkeit. In einer eingehenden 
Diskussion der Ergebnisse werden die Schichtung der Atmosphire in den ver- 
schiedenen Zonen, die Wolkenhdhen, die Sichtverhiltnisse, die Bewolkungs- 
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verhaltnisse und Niederschlage und ihre tagliche Periode behandelt. Von den sehr 
wertvollen Ergebnissen sei hier nur erwahnt die zahlenmaBige Erfassung der guten 
Sichtverhaltnisse im Gebiet des Siidostpassats (76% der Beobachtungen), 
wahrend in allen anderen Gebieten die haufigste Sicht .,nicht gut“ ist ( Westwind- 
zone der Nordhemisphare 54%. Nordostpassat 45%, Calmengebiet am Aquator 
100 %, Kiistengebiet Rio bis La Plata 63 % aller Beobachtungen). Sodann wurden. 
Vergleichsmessungen der Temperatur in der Thermometerhiitte und mit Assmann- 
Aspirationspsychrometer gemacht, die zu~dem von anderen Feststellungen 
abweichenden Resultat fiithren, da die Hiittenaufstellung bei den Schiffen 
Erfurt“ und ,,Sierra Ventana‘“‘ als vollkommen einwandfrei zu betrachten ist. 
Tn einem weiteren Kapitel werden meteorologische Einzelbeobachtungen behandelt, 
so lokale Sichttriibungen im Bereich der Kapverdischen Inseln, Wetterbeein- 
flussung durch ozeanische Inseln (Wolkenauflésung im Lee der Inseln) und Wind- 
verhaltnisse im Bereich der ozeanischen Inseln. Endlich werden die Ergebnisse von. 
Temperatur-Feuchtigkeitsmessungen mit Flugzeug in Rio de Janeiro und auf 
mehreren Fliigen von Rio pach verschiedenen Richtungen mitgeteilt: Ergebnisse, 
die im Zusammenhang mit den Wetterbeoba¢htungen von gré8tem Interesse sind 
und wie die gesamte Arbeit wertvolle Unterlagen fiir weitere Untersuchungen. 
darstellen. K. Keil. 


H. Helm Clayton. Solare Zyklen und Wetter-Zyklen. Meteorol. ZS. 4%, 
442 —446, 1930, Nr. 11. Zunachst werden eine groBe Anzahl Perioden, die vom 
Verf. und anderen gefunden wurden, aufgezahlt. Bei den meisten dieser Zyklen 
sind Unterschwingungen von kurzer Linge nicht wichtig; dagegen haben die 
Unterschwingungen der elfjahrigen Periode in Wetterzyklen eine gr6Bere Amplitude 
als die Grundschwingung. Die einzelnen Zyklen sind in Amplitude und Phase 
durchaus nicht konstant. Haufig verandern langere Zyklen die Amplitude kiirzerer 
Perioden, vgl. den Einflu8 der jahrlichen Periode auf kiirzere Schwankungen. 
Ferner sind alle periodischen Schwankungen der Atmosphare starker bei gesteigerter 
Sonnentaétigkeit. Fir die Voraussage lassen sich die Wetterzyklen auf 
wenigstens folgende drei verschiedene Weisen verwenden: 1. durch Nachpriifen 
der Zustande, die der Zu- oder Abnahme des allgemeinen Kreislaufs bei Solar- 
tatigkeit folgen; 2. durch Analysieren und Verfolgen der verschiedenen Arten von 
Wetterwellen; 3. durch Berechnung der Amplituden und Phasen von verschiedenen 
Zyklen, die bei Solar- und Wetterwechsel auftreten, und durch Extrapolation 
derselben auf die Zukunft. Ein Beispiel einer auf den Wetterzyklen beruhenden 
Druckvorhersage wird angegeben. Haurwitz. 


P. Raethjen. Hydrodynamische Betrachtungen zur Mechanik der 
Béen. Meteorol. ZS. 47, 431—437, 1930, Nr. 11.. Man hat versucht, einen strengen. 
Unterschied zu machen zwischen ,,lokalen‘‘, durch Instabilitat thermodynamisch 
bedingten Gewittern und ,,Frontgewittern", die an der Front einer Kaltluftmasse 
nach dem von W. Schmidt angegebenen Schema hydrodynamisch erklart werden. 
Diese formale Unterscheidung und Trennung ist aber nicht immer moglich. Nach 
neueren Untersuchungen Refsdais wird ein sehr betrachtlicher Teil der Strémungs- 
energie der Zyklonen unserer Breiten von der Feuchtlabilitat geliefert. Ahnliches. 
kann auch fiir die B6en vermutet werden. Da dem aber das bekannte Experiment 
von W. Schmidt zu widersprechen scheint, wird an Hand von Ahnlichkeits- 
betrachtungen gezeigt, daB zwischen dem Schmidtschen Experiment und den 
Vorgangen an der Béenfront keine mechanische Ahnlichkeit besteht. Die Schmidt- 
sche Versuchsanordnung entspricht dem Toricellischen AusfluBversuch. In der 
Atmosphare findet sie ihr Analogon nicht in den Béen, sondern in den winterlichen 
> 
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KaltluftvorstéBen, die haufig ganz ohne Niederschlage aus der russisch-asiatischen 
Antizyklone nach Westen vorstoBen. Was die Energieverhiltnisse betrifft, 
so kommt in Schmidts Modellversuch die Str6mungsenergie nicht aus dem 
Béenkopf, sondern aus dem Toricellischen AusflubgefaB, bei der atmospharischen 
Bée ist die Energiequelle in der Front selbst vorhanden. Haurwitz. 


A. Wagner. Theorie der Béigkeit und der Hautigkeitsverteilung von 

Windstarke und Windrichtung. Gerlands Beitr. 24, 386—436, 1929, Nr. 4. 

Die Verteilung der einzelmen Komponenten einer Windgeschwindigkeit 

Pemcraan =e Lewes : > 

e¢ = ju? + v2, wo wu und v als Veranderliche betrachtet werden, ist durch das 

: U2 E v2 . 

= @0 a2 DZW.——— 6 o2. Unter 
a Vx ay; 

der Voraussetzung, da keine resultierende Translationsbewegung vorhanden ist, 

berechnet man die Verteilung der momentanen Geschwindigkeiten ohne 


2cd ec 
Rucksicht auf die Richtung W (c) de = wie e g2entsprechend dem Maxwell- 


GauBsche Fehlerverteilungsgesetz gegeben als 


a2 
schen Verteilungsgesetz, bezogen auf eine Ebene. Will man den tatsdchlichen 
Verhaltnissen entsprechen, so mu man eine resultierende Translationsgeschwindig- 
keit wy annehmen, die der Verf. mit der Richtung der u-Komponente zusammen- 
fallen 148t. Dann berechnet er fiir die absolute Geschwindigkeitsverteilung 
Tot es 
; a } 2 } 
W (c) (de) = “ aS e cg eae So( = 
Jn (vx) 
a. 
Ein Vergleich der beobachtetem Verteilungskurve momentaner Windstaérken mit 
der GauBBschen und der Maxwellschen Kurve zeigt Abweichungen, die 
durch die Annahme, da die Streuung in der Richtung des mittleren Windes 
{x) eine gr6éBere ist als in der Querkomponente (f), verbessert werden kénnen. 
Die Rechnung ergibt dann 
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BAO, (0) == e—= und J, eine Zylinderfunktion n-ter Ordnung bedeuten. 
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gesetzt ist. SchlieBlich wird noch die Verteilung berechnet fiir die Annahme, 
daB die gré8te Streuung nicht mit der mittleren Windrichtung tibereinstimmt, 
sondern infolge der durch Turbulenz von oben herabgekommenen Luftmassen nach 
rechts abgelenkt wird. Das Lrgebnis la8t sich ahnlich wie Gleichung (2) darstellen. 
Aus der Bedingung, da die berechnete Haufigkeit extremer Windwerte mit den 
beobachteten in Einklang gebracht werden soll, kommt man zu einer mathe- 
matischen Definition des Béigkeitsfaktors, der aber wesentlich von der Einstell- 
dauer des Registrierapparates abhangt. Weiter wird die Haufigkeitsverteilung der 
Stundenmittel der Windelemente berechnet, das heiSt der stiindlichen trans- 
latorischen Bewegung w, in einer bestimmten Richtung 9%, wenn wahrend eines 
eréBeren Yeitabschnittes die Luft mit einer konstanten Geschwindigkeit So 
in einer bestimmten Richtung yp. strémt. Die Theorie wird an zebnjahrigem 
» Wiener Beobachtungsmaterial gepriift. Die Annahme, dab die Streuung un- 
abhangig von der Windrichtung ist. liefert theoretische V erteilungskurven, 
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die mit den Beobachtungswerten nicht tibereinstimmen, wahrend die Annahme 
einer verschiedenen Streuung in der Richtung und quer zur Richtung der resul- 
tierenden Luftversetzung schon eine bessere Ubereinstimmung. gibt. Eine vollig 
befriedigende Annaherung bekommt man aber erst durch Superposition zweier 
theoretischer Verteilungskurven. Fiir die theoretische Behandlung der Hautigkeits- 
verteilung der Momentanwerte der Windrichtung wird auf eine Ableitung 
von H. Ertel verwiesen. Analog zum Béigkeitsfaktor wird eine mathematische 
Definition der Richtungsbéigkeit gegeben. Als Haufigkeit der Stundenwerte 
der Windrichtung wird berechnet 


Wy? eee ee 
: Kady, a A ot Ve lig | ee 
Mach?) ¢ Pi On © ; Pee | aay he ie th: (5) » @) 


wo 26 

1 1 aie cos @ 

2 Vi— d — K®).cos* 
Vierzigjahrige Beobachtungen der Haufigkeit der einzelnen Windrichtungen nach 
stiindlichen Aufzeichnungen des Anemometers in Wien werden zur Priifung der 
Theorie herangezogen. Es zeigt sich, da®B man die Annahme einer von der Richtung 
unabhangigen Streuung auch hier wieder fallen lassen muf8. Die Beobachtungs- 
kurve zwingt zur Annahme, da’ die Streuung nach aufeiander senkrechten 
Richtungen verschieden sein mu’ und da auBerdem die Richtung der gréiten 
Streuung mit der Richtung der resultierenden Luftversetzung een Winkel 
einschlieBt. AufschluBreiche Kurven und Tabellen sind beigefigt. 

F’. Steonhauser-Wien. 
K. Frisch. Zur Frage der Zyklonenvertiefung. Acta Dorpat (A) 18, Nr. 7, 
11 8., 19380. Der Verf. sucht eine Erklarung ftir die oft plotzlich und unerwartet 
eintretende Vertiefung von Zyklonen, die bereits im Zustand des Absterbens waren. 
Er glaubt, die Erklarung aus den hydrodynamischen Bewegungsgleichungen geben 
za k6énnen, indem er folgendermafen schlieBt: Bei Vernachlassigung der kleinen 
Glieder kénnen die Gleichungen folgendermafen geschrieben werden: 


x 
nnd: OG) = be a x. 
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d. h. die horizontalen Komponenten der Druckkraft halten sich mit den Kompo- 
nenten der Ablenkungskraft das Gleichgewicht, die vertikale Komponente der 
Druckkraft mit der Schwerebeschleunigung. Andert sich im gegebenen Falle @ 
die Dichte der Luft durch Abkihlung, so werden die Glieder auf der linken Seite 
groBer, die Ablenkungskraft wird gré8er, es tritt eine Abwanderung von Luft- 
massen vom Zentrum der Zyklone weg ein: der Luftdruck im Zentrum mu 
abnehmen. Durch die Wanderung der Luftmassen vom Zentrum weg werden 
Luftmassen aus der Héhe gezwungen, herabzusteigen. Durch die dabei eintretende 
Umwandlung potentieller in kinetische Energie wird nach Ansicht des Verf. die 
Zunahme der Windstirke erklart. Verschiedene Beispiele sollen diese Uherlegungen 
stiitzen. K. Keil. 


G. M. B. Dobson. With Reports by H. H. Kimball and E. Kidson. Obser- 
vations of the Amount of Ozone in the Earth’s Atmosphere, and 
> 
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its Relation to other Geophysical Conditions. Part IV. Proc. Roy: 
Soc. London (A) 129, 411—433, 1930, Nr. 811. Die vom Verf. schon vor fiinf 
Jahren unternommenen Messungen zwecks Kenntnis des Ozonanteils in der 
Atmosphare sind durch diese Arbeit zum Abschlu8 gebracht worden. Verande- 
rungen im Ozonanteil gemeinsam mit Anderungen in der Druckverteilung in den 
gemaBigten Zonen sowie die durchschnittliche Verteilung des Ozonanteiles iiber die 
Erde zu verschiedenen Zeiten des Jahres sind bekannt. Fabry und Buisson 
stellten fest, daB ein betrachtlicher Teil der ultravioletten Sonnenstrahlung durch 
Ozon in der Atmosphare absorbiert wird, und es wurde angenommen, da diese 
Ozonschicht in ziemlicher Héhe iiber der Erdoberflache gelegen ist. Dure’h 
Professor F. A. Lindemann und den Verf. wurde gezeigt, daB die Temperatur cer 
obersten atmospharischen Schichten viel héher ist als die der unteren. Diese 
hohe Temperatur wurde erklart durch die Absorption der Sonnenenergie dtarch 
Ozon. Auch wurde von Professor Lindemann die weitere Annahme gemacht, 
da8 Temperaturanderungen in den oberen atmospharischen Schichten, welche’! den 
Anderungen im Ozonanteil folgen, der Grund sein mégen fiir die Anderungen des 
Druckes an der Erdoberflache, was in den gemaSigten Zonen zur Bildwng der 
Zyklonen und Antizyklonen fiihrt. Beobachtungen, die im Jahre 1925 in (Oxford 
gemacht wurden, zeigten eine gute Ubereinstimmung zwischen dem Ozongehailt und 
dem Druck, wie es nach Lindemanns Hypothese zu erwarten war. Diese Be- 
obachtungen wurden fortgesetzt und die Ergebnisse zeigen auch weiter, gute 
Ubereinstimmung mit Lindemanns Hypothese. Am Schlusse befindet sich ‘nicht 
nur eine Zusammenstellung der Resultate des Verf., sondern auch die analerer 


Beobachter. F. Sead. 
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Anders Angstrém. Measurement and registration of the outgoing 
effective temperature radiation. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (B) 2%, 
Nr. 1, 6S., 1930, Heft 1. Verf. beschreibt ein neues Pyrgeometer zur Messung der 
effektiven Strahlung bei Tage. Hierbei handelte es sich vor allem darum, die 
Einfliisse der Konvektion und der kurzwelligen diffusen Strahlung auf den Apparat 
za eliminieren oder wenigstens zu reduzieren. Resultate der Messungen sollen 
spater verdffentlicht werden. Nach den vorliegenden Ergebnissen scheint die 
‘Tagesstrahlung im wesentlichen denselben Gesetzen wie die nachtliche zu unter- 
liegen, d. h. Temperatur und Feuchtigkeit haben den HaupteinfluB. Haurwitz. 


H. Mémery. L’été 1930 et les variations solaires. C. R. 191, 495—497, 1930. 
Nr. 12. Der Verf. zeigt an der Hand einer Tafel iiber die Zahl und Frequenz der 
Sonnenflecken fiir die Zeit vom Dezember 1929 bis zum August 1930, da einer 
Vermehrung der Sonnenflecken eine Temperaturerhéhung und umgekehrt einer 
Verminderung der Flecken eine Temperaturerniedrigung in Europa folgt. In dem 
Artikel wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, da man die allgemeine Ursache 
fiir die Erniedrigungen in der Temperatur und in den Regenmengen tibersehen 
wiirde, wenn diese Erniedrigungen nur mit den Verlagerungen der Hoch- und 
Tiefdruckgebiete in Zusammenhang gebracht werden. Irgendwelche terrestrische 
Ursachen fiir die Veraénderungen in den groBen Aktionszentren der Atmosphare 
haben sich namlich bisher nicht auffinden lassen. Dagegen haben zahlreiche 
Beobachtungen gezeigt, daB ein merkwiirdiger Zusammenhang zwischen den 
Veranderungen an der Sonnenoberflache und den Veraénderungen in der Witterung 
an der Westkiiste Europas besteht.. Die Veranderungen an den Sonnenflecken 
beispielsweise, in denen die Sonn entatigkeit aber nur zum Teil in Erscheinung tritt, 
reichén nach Ansicht des Verf. hin, um die betrachtlichen Temperaturunterschiede 
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in aufeinanderfolgenden Jahren zu erklaren. Er tritt daher ebenso wie O. Myr- 
bach fiir eine genaue und fortlaufende Beobachtung der Erscheinungen an der 
Sonnenoberflache ein. Hopjner-Wien. 


F. Lauseher. Zur Definition des idealen Strahlungsfilters. Gerlands 
Beitr. 27, 47—52, 1930, Nr. 1. Die Bemiihungen, zur einwandfreien Anwendung 
der Zellenmethode die richtigen Filter zu finden, werden in einer allgemeinen 
Definition des idealen Strahlungsfilters konzentriert. Dieses hat die Aufgabe, 
die Empfindlichkeit des MeBinstrumentes fiir Strahlung verschiedener Wellenlange 
spektral so zu kompensieren, daB man der Wellenfrequenzabhangigkeit des zu 
wiatersuchenden Effektes méglichst nahekommt. Lauscher-Wien.. 
\ . 
H. \ Reich. Erfahrungen mit geophysikalischen Methoden in Swtd- 
afrika. Metall u. Erz 27, 287—291, 1930, Nr. 11. Auf Exkursionen gelegentlich 
des’..Geologenkongresses in Siidafrika hat der Verf. qualitative Messungen des 
elektttischen Widerstandes natiirlicher Gesteine an Ort und Stelle ausgefiihrt; 
auBerdem wurden Gesteinsproben mitgenommen, deren magnetische Suszeptibilitat 
spater; bestimmt wurde. Der véllige Mi®erfolg elektrischer AufschluBmethoden in 
einigem Kupfererzgebieten wird mit dem ariden Klima in Zusammenhang gebracht, 
in dem das Grundwasser wegen seines starken Salzgehaltes gut leitet. Die Aus- 
sichton elektrischer und magnetischer Verfahren bei anderen Vorkommen (Kupfer, 
Chrom, Asbest) werden abgeschatzt; vor Schematisierung wird gewarnt. Gold- und 
Diamantlagerstatten, primar oder sekundar, eignen sich nach Ansicht des Verf. 
nicht zum geophysikalischen Schiirfen. Das dankbarste Feld fiir die Anwendung 
dér geophysikalischen Methoden sieht der Verf. dort, wo die alten Gesteine nicht zu 
‘Tage ausgehen, sondern durch jiingere Bildungen verhiillt sind. J. Bartels. 


W. Haack und H. Reich. Zur Frage des tieferen Untergrundes von 
Schleswig-Holstein. ZS. d. D. Geol. Ges. 82, 375—379, 1930. Gegeniiber 
Hinwanden von E. Stolley wird an der Ansicht festgehalten, daB die groBen 
‘regionalen magnetischen Anomalien und die Schwerest6rungen Norddeutschlands 
durch Hochgebiete kristalliner Gesteine verursacht werden. J. Bartels. 


| Herbert von Ludwiger. Das elektrische und magnetische Feld um einen 
»Erdstrahler“. Erganz.-Hefte f. angew. Geophys. 1, 189—226, 1930, Nr. 2. 
Auf einem Versuchsfeld bei Gottingen wurde Wechselstrom der Frequenz 500 sec—! 
und der Stromstarke 2,5 Amp. in zwei Erdelektroden (Dipol) im Abstand von 
25 m geleitet. Die Elektroden lagen in den Mergeln und Tonen des Keuper in der > 
Kleperspalte, die in eine gleichformige Muschelkalkflache eingelagert ist. Auf etwa 
0,5 km? wurde das elektrische Feld im Erdboden sowie das magnetische Feld iiber — 
dem Erdboden nach Amplitude und Phase vermessen, wobei eine von der Erregung 
abgezweigte Spannung zum Vergleich diente. Aus der Diskussion ergibt sich fiir 
die elektrische Mutung mit Wechselstroémen, da® in dem elliptisch polarisierten- 
Drehfelde nicht von Strom- und Aquipotentiallinien gesprochen werden kann. 
Das elektrische Feld im Boden wird schon von ganz oberflachlichen Verschieden-— 
heiten (z. B. nassen Stellen) stark verzerrt. Die besten Schliisse auf die Tektonik — 
des tieferen Untergrundes, soweit sie mit Unterschieden der elektrischen Leit- 
fahigkeit verbunden ist, gestatten die magnetischen Daten, die mit einem Rahmen ' 
gemessen werden. Denn die Linien gleicher Werte sind iiber homogenem Unter- | 
grund Kreise fiir drei magnetische GréBen, namlich fiir die Amplitude der 
Horizontalkomponente, sowie fiir die Phasen der Vertikalkomponente und ders 
horizontalen Komponente in Richtung der Dipolnormalen. J. Bartels. 
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